
KON

Vattenburen fläktkonvektor KON 
”Snyggast i klassen”

Scandinavian heat pumps

Modern och slimmad design
Endast 130 mm djup, finns med glasfront eller plåtfront

Supertyst
Borstfri motor med silikonglidlager 

Värme på vintern och kyla på sommaren
Passar utmärkt vid både värme- och kyldrift

Olika temperaturer i olika rum
Komplett med termostat och trevägsventil



Scandinavian heat pumps
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3-vägs motorshunt
Enheterna har inbyggd 3-vägs motorshunt som optimerar flödet i systemet och minskar 
energiförbrukningen.

Fläktmotor
Kombinationen av den borstfria fläktmotorn och silikonglidlager ger en lägre ljudnivå 
och en förlängd livslängd.

Effektiv värmeavgivelse
Tack vare en värmeväxlare i koppar med hydrofilbeläggning ökar effektiviteten.

Energieffektiv
Värmekapaciteten hos Fläktkonvektorn KON kan jämföras mot vanliga radiatorer. En 
fläktkonvektor ersätter upp till tre traditionella radiatorer. Detta eftersom värmen överförs 
i rummen med hjälp av fläktar. Enheten kan spara upp till 30% i energiförbrukning jämfört 
med en traditionell radiator.

Filter
Filter inuti enheten samlar upp damm och renar luften. Enkelt att rengöra.

Display
Glasfrontsmodellerna VS & VV har en modern och snygg touchdisplay. Plåtfrontsmodellen 
VP har en traditionell tryckknappsdisplay. Samtliga modeller levereras med fjärrkontroll.

Placering
Placera din fläktkonvektor på väggen eller stående på golvet med dom medföljande fötterna. 
VP-modellen går även att montera i taket (inga extra delar krävs).

KON

Produktspecifikation
MODELL KON-040 KON-060 KON-080
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