
LC-48T

Luftvärmepump LC-48T 
För kommersiellt bruk

Scandinavian heat pumps

Hög kapacitet
Med en värme-effekt på upp till 18kW och lång kastlängd klarar  
den att värma stora ytor på ett effektivt sätt.

Smidig installation
Med en kapacitet som motsvarar över 3 värmepumpar av vanlig  
storlek och möjligheten att placeras nästan varsomhelst ger denna  
stor flexibilitet till låg installationskostnad.

Enkelt underhåll
LC-48T har väl tilltagna luftfilter som är lätta att komma åt och enkla  
att göra rent vilket är ytterligare en sak som göra att den passar i
kommersiella sammanhang så som maskinhallar, förråds- och
samlingslokaler.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LUFTVÄRMEPUMP LC-48T 
 För kommersiellt bruk 

HÖG KAPACITET 
Med en värme-effekt på upp till 18kW och lång kastlängd klarar den att 
värma stora ytor på ett effektivt sätt.  

SMIDIG INSTALLATION 
Med en kapacitet som motsvarar över 3 värmepumpar av vanlig storlek 
och möjligheten att placeras nästan varsomhelst ger denna stor flexibilitet 
till låg installationskostnad. 

ENKELT UNDERHÅLL 
LC-48T har väl tilltagna luftfilter som är lätta att komma åt och enkla att 
göra rent vilket är ytterligare en sak som göra att den passar i 
kommersiella sammanhang så som maskinhallar, förråds- och 
samlingslokaler. 
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Anpassad till Nordiskt klimat
Till skillnad från många andra kommersiella maskiner har dessa både tråg och  
kompressorvärmare och är således bra anpassade till vårt kalla nordiska klimat.

Ett miljövänligt alternativ
LC-48T har det miljövänliga köldmediet R32 och med sin inverterkompressor  
anpassar den driften efter behov vilket ger en miljövänlig och kostnadseffektiv drift.

Stilren design
Snyggt formgiven innerdel som smälter in i allt från verkstads- till kontorsmiljöer.

LC-48T

Produktspecifikation
LC-48T

380–415 / 3 / 50

13

A++/A+

17.88

16.12 (4.1~17.88)

5100 (1000~6200)

8.5 (/~10.5)

4.0

V / F / Hz

A

Kw

Kw

W

W

A

A

Nominell

Nominell

B x D x H 

B x D x H 

dB

m3/h 

Typ / Kg 

°C

°C

tum

dB (Hi / Mi / Lo) 

m3/h (Hi / Mi / Lo) 

°C

Kw 14.07 (3.52~15.68)

4950 (900~5950)

8.0 (1.9~10.3)

6.1

1935x629x456 / 59

53/49/47

2413/2222/2027

17~30 (underhållsvärme 8 °C)

952x415x1333 / 103.7

63

7500

GMCC / Rotary

R32 / 2.9

-15 till 24

-15 till 50

3/8” / 5/8” 

Spänning

Energiklass

Kapacitet Max

Värmeeffekt

Ineffekt

Ström

SCOP

Kyleffekt

Ineffekt 

Ström 

SEER

Mått / Vikt (mm/kg) 

Ljudtrycksnivå 

Luftflöde

Temperaturinställning

Mått / Vikt (mm/kg) 

Ljudtrycksnivå 

Luftflöde

Kompressor/Typ

Köldmedium / mängd 

Driftområde Värme 

Driftområde Kyla

Röranslutning 

Max ström

Värme

Kyla

Innerdel

Utedel

UNDERHÅLLS-
VÄRME

8


