
BRF Isprinsessan 3 - Fönster 

 

Skötselinstruktioner för era nya fönster och 

fönsterdörrar från Snidex Fönster 

 

Innehåll: 

• Funktionsbeskrivning samt skötselråd för era nya fönster och 

fönsterdörrar från SP Fönster. OBS! Innehåller viktig information 

om bl a rengöring av glasen. 

o Rengöring av glas, trä (insidan) samt aluminium (utsidan). 

o Information om kondens. 

o Information om barnsäkra solskydd 

o Skötselanvisning för persienner. 

o Underhåll beslag. 

o Underhåll av ytbehandlingen (trä, aluminium). 

 

Kärvande beslag och spanjoletter – smörj och eventuellt justera beslag. 

Se anvisning i denna skötselinstruktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BRF Isprinsessan 3 

OBS! För att fönstertillverkarens produktgaranti ska gälla är det viktigt att 

anvisningarna för underhåll och skötsel följs. Detta innefattar bland annat 

rengöring och smörjning av rörliga delar minst 1 gång/år. 

 



Funktionsbeskrivning och skötselråd av era nya fönster och 
fönsterdörrar från Snidex Fönster 
 

 
 

Integrerad barnspärr handtag 
 
 
 
För att kunna vrida handtaget måste den integrerade barn-
spärren användas. Tryck in spärrarna helt innan handtaget 
vrids. 
 
 
 

 
 

 

Normal öppning samt putsning fönster 
 
Tryck in barnspärren och vrid handtaget tills det pekar mot glaset (OBS! Gäller endast fönster! 
Fönstret går nu att öppna som sidohängt fönster.  
 
För putsning av fönster 

 



 
 
 
Använd ett bordskniv eller en skruvmejsel.  
Böj ut koppelbeslagets låsarm. Sära samtidigt på inner- och ytterbågen med handkraft.. 

 
 
Se till att koppelbeslagets låsarmar står i öppet läge och att tap- pen linjera innerbågen innan 
bågarna trycks ihop. 
Eventuellt kan ytterbågen behöva lyftas något. Tryck ihop inner- och ytterbåge med handkraft 
och fäll ner låsarmarna.  

 
 
 



 

 

Rengöring av glas 
 
Glasen kan ha en fet hinna som härrör från tillverkningen. P g a detta kan märken efter sugklockor 
och fyrkantiga märken efter kork (används vid transport av planglas) synas. Dessa märken 
kommer att försvinna, men det kan krävas flera putsningar. 
 
Börja med att spola av glaset, använd rikligt med vatten innan glaset/rutan rengöres. 
 
Vi rekommenderar rengöring med vatten och handdiskmedel. Glas ska rengöras med rengörings-
utrustningar som är fria från grus och skräp. Använd mjuka verktyg såsom gummiskrapor eller 
tygtrasor och eftertorka noga. 
 
Använd inte starkt alkaliska eller aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller skarpa verktyg. 
Låt inte fönsterputsmedlet ligga och dra. Ett fönsterputsmedel med högre alkalitet än pH 8 ska 
undvikas. Läs putsmedlets innehållsförteckning noggrant för att försäkra dig om att det inte 
skadar den målade träytan. 
 
Klisterlappar, silikonrester eller dylikt tas bort med ett rakblad. Blöt först upp klisterlappar/ 
etiketter med vatten i några minuter. Använd en så kallad klickskrapa med försiktighet. Försäkra 
dig om att det inte finns några skador på rakbladet och och se till att bladets vinkel mot glaset inte 
överstiger 30 grader. 
 
Stålskrapor ska inte användas för rengöring av glas. 
 
Mer information om glas och rengöring finns på vår hemsida – www.snidex.se 
 
Tänk på att 
• Glas är ett skört material, men rätt inmonterat tål glaset i våra produkter en hel del 

påfrestningar. 
• Om isolerglaset utsätts för snabba temperaturväxlingar kan detta orsaka termiska 

spänningar i glaset. Isolerglas kan absorbera så mycket värme att spänningarna får glaset att 
spricka på ett karaktäristiskt sätt. Något som kan orsaka snabba temperaturväxlingar, och 
som därför ska undvikas, är t ex mörka persienner och gardiner. Likaså om fönstren 
monteras där det förekommer kraftiga slagskuggor. 

 
Skador som uppstår på grund av ovanstående ersätts inte av Snidex Fönster. 
 
Skador på glas orsakade av egen monterad solskyddsfilm eller annat som klistrats på glaset 
ersätts inte av Snidex Fönster. 
 

 

Rengöring ytbehandlade snickerier 
 
Rengöring av ytbehandlade snickerier görs med hjälp av en fuktig trasa och handdiskmedel. Vid 
svårare smuts så rekommenderas rengöringsmedel för keramikspishällar. 
 

 

Rengöring utvändig aluminiumbeklädnad 
 
Se rengöring för ytbehandlade snickerier. 
Även bilvårdsprodukter kan användas för den utvändiga aluminiumbeklädnaden. 
 



Kondens 
 
Invändig kondens 
Det finns flera orsaker till att kondens uppkommer på insidan av fönster. det kan t ex bero på 
dålig ventilation, hög luftfuktighet eller dåligt putsade rutor som gör att kondensutfällningen 
fäster på smutspartiklarna. Även övertrycksanläggningar för ventilation och uppvärmning ökar 
risken för kondens. Är dessutom inblåsningsluften befuktad ökar risken ytterligare. I ett 
flervåningshus ökar också risken för kondens högre upp i fastigheten på grund av 
skorstensverkan. En vanlig anledning är saker som förhindrar cirkulation intill fönstret såsom 
djupa nischer och täta fönsterbrädor som hindrar värmen från elementet att passera glaset, för 
stora gardiner eller överdrivet mycket blommor och prydnadssaker. 
 
 
Åtgärder 
Öka cirkulationsmöjligheterna intill fönstren, t ex byta ut fönsterbrädorna så att det blir 
tillräcklig genomströmning, öka temperaturen på elementet så att varmluftsströmmen blir 
tillräcklig upp över glaset, ta bort vissa blommor och stora prydnadssaker, tvätta fönstren 
ordentligt eller skaffa en avfuktare. 
 
Kondens mellan innerbåge och ytterbåge 
Om kondens uppkommer mellan inner- och ytterbåge beror det ofta på att det på något sätt 
kommer in varm och fuktig luft mellan innerbågens varma dubbelruta och ytterbågens kalla 
enkelglas. Orsakerna här kan vara t ex ett övertryck i byggnaden, dåligt justerade fönster som 
gör att varm luft från rummet läcker ut, persiennsnörets hål kan också göra att en liten mängd 
varm luft kan smita igenom och orsaka kondens. Det sistnämnda problemet är svårt att avhjälpa 
då persiennsnöret måste ha en viss frigång för att få full funktion. 
I ett flervåningshus kan varm fuktig luft leta sig uppför byggnaden i dåligt isolerade hus eller 
genom byggnaden mellan fönstrets koppel. Samma scenario kan uppstå om dörrar och fönster 
längre ner i byggnaden står öppna för vädring eller friskluftintag. 
 
Åtgärder 
Se till att fönstret är rätt justerat. Ett fönster med mötesbåge får t ex ha max 3 mm springa 
mellan bågarna. Undersök om övertrycket i byggnaden kan minskas. Tvätta glasen noggrant. 
Avlägsna dammlisten uppe och nere på ytterbågen. Detta gör att det blir en större cirkulation 
mellan kopplet. 
 
Utvändig kondens 
Nya fönster är energieffektiva. Det innebär att rumsvärmen hindras från att stråla ut vilket gör 
att ytterbågsglaset blir mycket kallare än ett fönster med sämre isoleringsförmåga. När det är 
kallt och stjärnklart förlorar det yttre glaset värme genom utstrålningen mot natthimlen. 
Temperaturen på det yttre glasets yta sjunker under lufttemperaturen och under luftens 
daggpunkt. Om luftfuktigheten samtidigt är hög inträffar kondensutfällning mot den kalla rutan. 
Detta är ett välkänt fenomen och uppkommer oftast under höstmånaderna augusti, september 
och oktober, men också enstaka under våren. Kondensen uppstår främst under dygnets första 
timmar och minskar snabbt efter solens uppgång. 
 
Man kan minska nattstrålningen från ytterglaset genom olika former av avskärmning. T ex 
takutsprång, markiser, träd eller närliggande byggnader. 
 
Utvändig kondens är inget skadligt utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. 
 
 



Skötselanvisningar för persienner 
 
Persienner skall alltid vara helt nedsläppta eller helt uppdragna. Är persiennerna 
nedsläppta en bit, och solen ligger på, kan glaset spricka p g a de stora temperatur-
skillnaderna som kan uppkomma på glaset. 
 
Frihängande persienner och mellanglaspersienner 
 
Persienner ska alltid vara helt nedsläppta eller helt uppdragna. Är persiennen nedsläppt en bit, 
och solen ligger på, kan glaset spricka p g a de stora temperaturskillnaderna som kan 
uppkomma på glaset. 
 
Rengöring av persienner 
• Stäng persiennens lameller, damma försiktigt med en torr eller lätt fuktad trasa. 
• Stryk över lamellerna uppifrån och nedåt. 
• Var försiktig så att lamellerna inte skadas. 
• Låt alltid persiennen vara nedfälld efter rengöring tills persiennens lameller är riktigt torra. 
• Vid fönsterputsning, var försiktig så att putsmedel inte kommer på lamellerna. 
• Efter fönsterputsning – fäll alltid ner persiennen och låt den vara nere tills ni är säker på att 

ingen fukt finns kvar på persiennens lameller. 
 

Persiennen får ALDRIG dras ihop med fuktiga lameller. 
 

Vid användande av svarta/vita eller mörka persienner 
 
Observera att den svarta sidan av persiennen ALDRIG får vändas utåt. Den svarta sidan ska 
ALLTID vara vänd in mot rummet. Om solen ligger emot den svarta sidan blir det så hett att 
risken är stor för att rutan spricker. Detta gäller även vid användande av mörka persienner. 

 

 

Underhåll beslag  
 
Låsbeslagets ingående delar skall kontrolleras regelbundet för att försäkra 
sig om ett långvarigt brukande.  
 
Följande underhåll skall utföras årligen: 
• Alla rörliga delar samt alla slitytor på beslaget skall påföras fett (t ex 

vaselin). Vid rengöring av beslag – använd endast rengörings-/under-
hållsmedel som inte påverkar korrosionsskyddet på beslagsdelarna. 

• Karmfäste och spanjolett måste inoljas årligen. Vid behov, tag bort 
kåpan till karmfästet och för på en droppe olja. Ytterligare ställen där 
olja skall påföras (se fig. 2) är vid låskolvarna över och under låshuset 
(se fig. 3). 

• Beslagsdelarna måste inoljas en gång per år. Använd vaselin samt 
annat passande fett på kontaktytorna (se fig. 4,5,6). Glidytan på 
låskolvarna (D) måste inoljas med en syrafri olja (t ex ASSA Låsspray). 

 
När någon form av ytbehandling som målning av fönster/fönsterdörr skall 
utföras – var noga med att skydda samtliga beslagsdelar! 
 
OBS! Justeringsarbeten på beslaget (speciellt runt gångjärnsdelarna 
och saxarmen), utbyte av beslagsdelar samt ur- och ihängning av 
fönsterbåge skall utföras av fackman! 
 
(A) samt (D) = beslag båge, (B) samt (C) = beslag karm 



 
Beslag illustrerade på bilder behöver inte vara identiskt med vad som är monterat i fönstret. 
 

 
 
Beslag illustrerade på bilder behöver inte vara identiskt med vad som är monterat i fönstret. 
 
 
Spanjolett och flerpunktslås 
 
Spanjoletter och flerpunktslås är smorda och dess funktion är kontrollerad vid leverans. För att 
bibehålla en god funktion, samt öka produktens livslängd, skall låshus, kolvar och 
bromsöverföring smörjas med några droppar olja 1-2 gånger per år. 
 
Lämpligt smörjmedel för spanjoletter och gångjärn är ASSA Låsspray, även godkänt för 
låscylindrar. 
 

 
Justering beslag  
 
OBS! Inga gångjärn får justeras genom att bryta på gångjärnen! (Justeringar utöver vad som 
beskrivs här ska utföras av fackman). 
 
Justering av bultgångjärn inåtgående fönster/fönsterdörr 
Inåtgående fönster/fönsterdörr kan enkelt justeras i sidled och diagonalt. 
Ett halvvarv ger 1/2-1 mm justering av bågens läge i förhållande till karmen. 
 
Justering i sidled 
(Justeringen måste göras på båda gångjärnen). 
 

1. Ta bort gångjärnssprinten. 
2. Vrid gångjärnets cylindriska del ett eller flera halvvarv. 
3. Sätt tillbaka sprinten. 

 
Justering diagonalt 
Justering av övre gångjärnet lyfter (eller sänker) nedre hörnet på handtagssidan. 
 
Se steg 1-3 ovan. 
 
Denna justering kan behöva göras på breda fönsterbågar (100-150 cm). Tyngden på gångjärnen 
när fönstret är öppet i putsläge gör att gångjärnet ”dras ut” och fönstret hänger ner på 
handtagssidan. Fönstret blir svårt att stänga. 
 

 
Felsökning och tips om justeringar kan fås på Snidex Fönsters hemsida – www.snidex.se  
 

 
 
 



Termiska glassprickor 
 
Helt upp eller ner:  
Gäller sol och insynsskydd närliggande glas - håll persienner, rullgardiner eller andra solskydd 
helt uppe eller helt nere. 
Undvik att klistra på solfilm eller andra föremål som kan skapa ojämn uppvärmning av glaset. 
Persienner, markiser, filmer eller föremål placerade mot glaset som bara täcker en del av glaset 
kan leda till att den skyddade delen blir mycket varmare än resten av glaset och därför spricker. 
 
Skador som uppstår på grund av ovanstående ersätts inte av Snidex Fönster. 
 
 

Underhåll av ytbehandlingen 
 
Täckmålade fönster från fabrik (insidan) 
 
Fönster behöver underhåll, speciellt viktigt är kontrollen av karmbottenstycket och bågbotten-
stycket. Bättringsmålning måste göras om det finns blåsor i färgen, om färgen är matt eller om 
det finns sprickor i färgen. 
 
Så här underhållsmålar du: 
• Tvätta ytan med målartvätt som hanteras enligt leverantörens rekommendation. 
• Slipa bort sprucken och löst sittande färg. Skrapa bort kåda som kan ha trängt ut. 
• Eventuellt putsdamm borstas bort. 
• Laga eventuella springor i hörnsammanfogningen eller fönsterblecket med plastisk 

tätmassa. 
• Laga eventuella kittskador med plastiskt kitt eller fogmassa. 
• Grundmåla trärena ytor med en grundfärg av alkydoljetyp för utomhusbruk som hanteras 

enligt leverantörens rekommendation. 
• Måla två gånger med akrylat- eller alkydoljetäckfärg för utomhusbruk. Följ leverantörens 

rekommendation. 
 
Aluminium (utsidan) 
 
Underhåll av aluminiumets ytbehandling behöver normalt inte göras. 
 
Skador eller repor på utvändig aluminium kan bättringsmålas. Använd en miljövänlig färg enligt 
rekommendationer från färgbutik. Bättringsmålning på aluminium har inte samma hållbarhet 
som den ursprungliga pulverlackeringen. 
 

 
 
Vid fel eller problem med era fönster – kontakta er fastighets-
skötare/felanmälan. 


