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Dispositionsforslag

A2

Signaturforklaring

Nr. Beskrivelse

331.002 Opbyggede gulve
Skumbeton for udligning af niveauforskel ca. 100 mm, plastfolie,
Trinlydsdug 6 mm TZ, 40 mm flydespartel med rionet og
gulvarmeslanger. Belægning vinyl kvalitet som Ehrenborg Nordic
flooring.

331.004 Opbyggede gulve
Fliser 30x30 keramisk betongrå med grå fuger

342.002 Gelændere, rækværker og håndlister indvendige
Net værn udspændt mellem hems og loft udføres i standard RAL-farve

357.001 Lydabsorbenter
Troldtek Akustik – Ultrafin, direkte monteret, farve standart.

372.001 Ovenlys
Velux ovenlyskuppel med indvendig manuel solafskærmning. Styres
via tryk VELUX
INTEGRA® vægkontakt (KLI 310).

372.002 Ovenlys
Velux ovenlyskuppel med indvendig mekanisk solafskærmning. Styres
via tryk VELUX
INTEGRA® vægkontakt (KLI 310).

717.006 Garniture, Bruseafskærmning
Skærmvægge i glas  Iht. farve og materialeskema

Signaturforklaring

Nr. Beskrivelse

100.001 Eksisterende konstruktion

211.002 Udvendige vægelementer
Opbygges f.eks. i letbeton med mineraluld, hvidpudses med sto
system.

224.001 Indvendige skeletkonstruerede vægge
VE MR70 450 AA/AA M70
VE-væg beklædt på 2 sider
Konstruktionsprincip:
70 mm mineraluld
2 x 12,5 mm Classic 1 Board
MR 70 stolper pr. 450 mm
MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og bundskinne
2 x 12,5 mm Classic 1 Board

224.005 Indvendige skeletkonstruerede vægge
VE MR70 450 -/AA M45
VE-væg beklædt på 1 side
Konstruktionsprincip:
45 mm mineraluld
2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor
Vådrumsmembran
Fliser
MR 70 stolper pr. 450 mm
MSKP 70 eller MSKCP 70 skinne som top- og bundskinne

233.001 Skeletkonstruerede dæk, hems
Tømrekonstruktion i let stål. Værn udføres som net, fastgøres mod
hems og i loft. Gylv i vinyl på krydsfiner. Stiger udføres som stejle
trapper i krydsfinér. fastgørelse iht. ingeniør projekt

Nr Dato Beskrivelse Udført af
A 2019-02-1 Iht. skyer og beskrivelse FRJ
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