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Eksi. nivauspring udlignes til øvrig niveau på 1.sal (KT. 5.70)
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KT. 5.70

Nye bransdsikkre ovenlys kubler med automatisk styring.

Nye bransdsikkre ovenlys kubler med automatisk 
styring/solgardiner.

2 stk. vinduer udskiftes med brandvinduer EI602 stk. vinduer udskiftes med brandvinduer EI60 

2 stk. vinduer udskiftes med brandvinduer EI60 
2 stk. vinduer udskiftes med brandvinduer EI60

Eksi. nivauspring udlignes til øvrig niveau på 1.sal (KT. 5.70)
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Ny ståltrappe med kassetrin, 
håndliste i fladstål, sortmales. 
Trinbelægning i polyurethan med 
sand for skridsikring. Farve sort.

Ny ståltrappe med kassetrin, 
håndliste i fladstål, sortmales. 

Trinbelægning i polyurethan med 
sand for skridsikring. Farve sort.

342.001

342.001
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Dækformater i fladstål eller tyndplade. 
Værn i stål med lodrette balustre, 
sortmales glans 30.
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Byg. B Eksisterende pap eftergås for lunker 
og dampbuler, afrenses og fejes. Der 
monteres 1 gang underpap Icopal Base 511 
PG på mineraluld hvor der er fjernet emner i 
taget. Tagflade stryges med icopla 
afsfaltgrunder. Der udlægges 1 lag Icopal 
Mono 550 P på hele tagfladen. Tagpap føres 
op af facader og ovenlys samt sternkanter. 
Alle inddækninger og løskanter udskiftes. Der 
udføres ny tagdækning på de nye karnapper. 
Udføres som Icopal Top 500 P / Icopal Base 
511 PG.
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Signaturforklaring:

= Kogeplade med emhætteKP
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= OpvaskemaskineOP

Tegn.tekst:

Bygherre:

Tegn.nr.: Mål:

Dato:

Tegn.: Kontrol.: Godk.:

Byggesag: Sags nr.:

NB: Alle ubenævnte mål er i mm og 
koter i m.
Alle mål skal kontrolleres på stedet af 
leverandør
Må ikke måles på tegninger 
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Dispositionsforslag

A1

Signaturforklaring

Nr. Beskrivelse

100.001 Eksisterende konstruktion

221.001 Indvendige vægelementer
VD KR95 450 AA/AA M140
VD-væg beklædt på 2 sider
Konstruktionsprincip:
140 mm mineraluld
2 x 12,5 mm Classic 1 Board
KR 95 stolper pr. 450 mm
KSK 95 som top- og bundskinne
Min. 10 mm afstand
KSK 95 som top- og bundskinne
KR 95 stolper pr. 450 mm
2 x 12,5 mm Classic 1 Board

224.001 Indvendige skeletkonstruerede vægge
VE MR70 450 AA/AA M70
VE-væg beklædt på 2 sider
Konstruktionsprincip:
70 mm mineraluld
2 x 12,5 mm Classic 1 Board
MR 70 stolper pr. 450 mm
MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og
bundskinne
2 x 12,5 mm Classic 1 Board

224.002 Indvendige skeletkonstruerede vægge
VE MR70 450 QQ/AA M45
VE-væg beklædt på 2 sider - Én
vådrumsside
Konstruktionsprincip:
45 mm mineraluld
2 x 12,5 mm Classic 1 Board
MR 70 stolper pr. 450 mm
MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og
bundskinne
2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor
Vådrumsmembran
Fliser

224.004 Indvendige skeletkonstruerede vægge
VD KR95 450 AA/AA M140
VD-væg beklædt på 2 sider
Konstruktionsprincip:
140 mm mineraluld
2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor
Vådrumsmembran
Fliser
KR 95 stolper pr. 450 mm
KSK 95 som top- og bundskinne
Min. 10 mm afstand
KSK 95 som top- og bundskinne
KR 95 stolper pr. 450 mm
2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor
Vådrumsmembran
Fliser

224.005 Indvendige skeletkonstruerede vægge
VE MR70 450 -/AA M45
VE-væg beklædt på 1 side
Konstruktionsprincip:
45 mm mineraluld
2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor
Vådrumsmembran
Fliser
MR 70 stolper pr. 450 mm
MSKP 70 eller MSKCP 70 skinne som top-
og bundskinne

226.002 Indvendige glasvægsystem
Udføres i brandglas, DEKO FG FIRE EI 60
Ral 9005 Jet Black.

227.003 Indvendige skeletkonstruerede
forsatsvægge:
VE-væg beklædt på 1 side
Konstruktionsprincip:
45 mm mineraluld
3 x 12,5 mm Classic 1 Board
MR 70 stolper pr. 450 mm
MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og
bundskinne

243.001 Sammensatte trapper
Ståltrappe med kassetrin, værn lodrette
balustre, håndliste i fladstål, sortmales.
Trinbelægning i polyurethan med sand for
skridsikring. Farve sort. Trappevanger i
fladstål. Trappe EI30

321.002 Indvendige døre, Inspektionslemme
Inspektionslemme ved skakte udføres som
dobbeltedøre 1600x1800 med indbygget
aflåsning. Placeres efter anvisning fra
tilsynet.

342.001 Gelændere, rækværker og håndlister
Glasværn med sorte lodposter.

372.001 Ovenlys
Velux ovenlyskuppel med indvendig manuel
solafskærmning. Styres via tryk VELUX
INTEGRA® vægkontakt (KLI 310).

372.002 Ovenlys
Velux ovenlyskuppel med indvendig
mekanisk solafskærmning. Styres via tryk
VELUX
INTEGRA® vægkontakt (KLI 310).

Nr Dato Beskrivelse Udført af
A 2019-02-1 Iht. skyer og beskrivelse FRJ
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