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Signaturforklaring Signaturforklaring
Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse
313.001 Udvendige dgre, facadesystemer
211.002 Udvendige vaegelementer Udfgres i lakeret aluminium i standard
Opbygges f.eks. i letbeton med RAL-farve som 8019. Type: alu/alu
mineraluld, hvidpudses med sto system. Fastgerelse iht. producentens
221.001 Indvendige vasgelementer anvisninger og sikkerhedsglas efter
VD KR95 450 AA/AA M140 g@ldende regler.
VD-vaeg beklaedt pa 2 sider 321.004 Indvendige dgre, Skydedar
Konstruktionsprincip: Skydedegr med indbygningskarm, abning
140 mm mineraluld pa min 900 mm. Placeres efter
2 x 12,5 mm Classic 1 Board anvisning fra tilsynet.
KR 95 stolper pr. 450 mm 331.002 Opbyggede gulve
KSK 95 som top- og bundskinne Skumbeton for udligning af
Min. 10 mm afstand niveauforskel ca. 100 mm, plastfolie,
KSK 95 som top- og bundskinne Trinlydsdug 6 mm TZ, 40 mm
KR 95 stolper pr. 450 mm flydespartel med rionet og
2 x 12,5 mm Classic 1 Board gulvarmeslanger. Belaegning vinyl
224.001 Indvendige skeletkonstruerede vaegge kvalitet som Ehrenborg Nordic flooring.
VE MR70 450 AA/AA M70 331.004 Opbyggede gulve
VE-veeg bekleedt pa 2 sider Fliser 30x30 keramisk betongra med gra
Konstruktionsprincip: fuger
70 mm mineraluld
2 x 12,5 mm Classic 1 Board 342.002 Gelzendere, raekvaerker og handlister
MR 70 stolper pr. 450 mm indvendige
MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og Net vaern udspaendt mellem hems og
2””?;‘(5'””6 Classic 1 Board loft udfgres i standard RAL-farve
X 14,5 mm Llassic 1 Boar 351.001 Indvendige nedhaengte lofter
224.002 Indvendige skeletkonstruerede vaegge LF MR95 450 AA / Fritspsendende loft
VE MR70 450 QQ/AAM45 med MR95 profiler samt Classic 1 Board
VE-veeg bekleedt pa 2 sider - En
FadmeSIde incio: 717.004 Garniture, Handvask
4ons ruktionsprincip: Vask -Duravit Vero 45x34 med overlgb
5 mm mineraluld . og hanehul
ﬁ/l)l(?1720,€;trglme?|iszlgo1 rE;)nard Armatur - Berma Promix
MSKP 70 eﬁlerrl)\/I.SKCP 70 som top- 0 handvaskarmatur m/push-open ventil
. 9 Iht. farve og materialeskema
bundskinne
2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor 717.005 Garniture, Bruseseet
VAadrumsmembran Hansgrohe Croma 100 m. thermostat.
Fliser Iht. farve og materialeskema
224.004 Indvendige skeletkonstruerede vaegge 717.006 Sarnlture, Brus_eafskaermnmg
VD KR95 450 AA/AA M140 kaerr_nvaegge i glas Iht. farve og
VD-vaeg beklaedt pa 2 sider materialeskema
Konstruktionsprincip: 717.008 Garniture, Spejl
140 mm mineraluld Spejl 42x120 med sort ramme
2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor
Vadrumsmembran
Fliser
KR 95 stolper pr. 450 mm
KSK 95 som top- og bundskinne
Min. 10 mm afstand
KSK 95 som top- og bundskinne
KR 95 stolper pr. 450 mm
2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor
Vadrumsmembran
Fliser
224.005 Indvendige skeletkonstruerede vaegge
VE MR70 450 -/AA M45
VE-vaeg bekleedt pa 1 side
Konstruktionsprincip:
45 mm mineraluld
2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor
Vadrumsmembran
Fliser
MR 70 stolper pr. 450 mm
MSKP 70 eller MSKCP 70 skinne som
top- og bundskinne
227.004 Indvendige skeletkonstruerede
forsatsveegge:
VE-vaeg bekleedt pa 1 side
Konstruktionsprincip:
2 x 12,5 mm Classic 1 Board
MR 70 stolper pr. 450 mm
MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og
bundskinne
233.001 Skeletkonstruerede deek, hems

Temrekonstruktion i let stal. Veern
udfgres som net, fastggres mod hems
og i loft. Gylv i vinyl pa krydsfiner. Stiger
udfgres som stejle trapper i krydsfinér.
fastgarelse iht. ingenigr projekt

NB: Alle ubenavnte mal er i mm og koter i m.
Alle mal skal kontrolleres pa stedet af leverander
Der ma ikke males pa tegningen
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