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4450876 JanusPro Extra balaclava, dobbel

Standard EN ISO 13688:2013, EN ISO 11612:2015 A1+A2B1C1F1, EN 1149-5:2018.
(IEC 61482-2:2018 APC 1, Ebt50: 7,3 / ELIM 6,1 cal/cm2 for metervare)
Pko-Tex® Standard 100, klasse I, sertifikat 776-10201

Materiale JanusPro Extra, interlock.
Fiberblanding:68% merinoull/ 30% Modacryl/ 2% Carbon.
Vekt 225 g/m2.

Kvalitet ull Total Easy Care(TEC) og antifilt behandlet merinoull. Mulesing-free.
Mikron-niva 20,5.

Beskrivelse Balaclava/finlandshette. Fremstilt i dobbelt stoff, for ekstra isolasjon og

beskyttelse.
Stagrrelser  Onesize
Vask Produktet er sertifisert for 60 graders vask og tarketrommel(50 grader).

Bruk flytende ullvaskemiddel.

Sertifisering:

Mirta-Kontrol d.o.o., Gradiska 3

10040 ZAGREB-DUBRAVA, CROATIA
Meldt organ: 2474

Sertifikat no: 0Z0452-CPT002/20
ISO 11612:2015 EN 1149-5:2018
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Testet for heiseskadelige stoffer.
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A1+A2B1C1FI  EN 1149-3:2004

Care labelling:
(HRN EN 1SO 3758:2012)
Washing: Bleaching: Drying: Ironing: Professional care:
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