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Care labelling: 
(HRN EN ISO 3758:2012) 
      Washing:                 Bleaching:               Drying:                   Ironing:            Professional care: 

                                                                                         
 
 

 

7501     JanusPro tynn ullsokk 
 
Standard        EN ISO 11612:2015 A1B2C2, EN 1149-5:2018. 
                       Oeko-Tex® Standard 100, klasse II, sertifikat 13.HTR.25381 
Materiale JanusPro tynn ullsokk.  
                       Fiberblanding:65% ull /29% Polyamid/ 3% Elastan/3% Antistat.  
                       Vekt 75g pr.par i str.40-47. 
Kvalitet ull    Total Easy Care(TEC) og antifilt behandlet merinoull. Mulesing-free. 
                       Garntykkelse 32Nm 
Beskrivelse  Tynn ullsokk ribbstrikket i skaftet og glattstrikket i fot.                                                              
Størrelser     35-39/40-47 
Vask             Vaskes på 40 grader og lufttørkes. Bruk ullvaskemiddel 
                      . 
                     

      
          
Sertifisering: 
Mirta-Kontrol d.o.o., Gradiska 3 
10040 ZAGREB-DUBRAVA, CROATIA 
Meldt organ: 2474 
Sertifikat no: OZO452-CPT005/21 
                                       ISO 11612:2015      EN 1149-5:2015    

                                            
                                                               A1B2C2            EN 1149-3 


