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Dimensioner

A ø 130 mm C 964 mm E 198.2 mm G ø 22.6 mm
B ø 15 mm D 1152.6 mm F 73.6 mm 1/4 “ BSP

Materialer Specifikationer Tilbehør Art. nr.

Håndtag & aftrækker Acetal plast 6 - 12 Bar (87 - 174 psi) Ekstra metal dyse 142206

Ventil Acetal plast max 100 l/min v. 8 bar Beholder 1,2 liter 143200

Pakninger / O-ringe Nitril  ~kg Beholder med løst låg 1,2 liter 143160

Dyse Stål, messing

Fjeder Hærdet fjedertråd

Beholder PEHD

Sugerør Nylon PA11

P

142110-000	 JWL Rensepistol

JWL Rensepistol 
Effektiv affedtning, afvaskning og indsæbning. 

JWL Rensepistoler er en holdbar og effektiv rengøringssprøjte, der 
kan anvendes med de fleste typer rengøringsvæsker. 
Du kan bruge JWL Rensepistol til affedtning, afvaskning og 
indsæbning, selv med skrappe kemikalier. 

Dysen er nem at indstille i forhold til spredningen af væsken.

Vi har designet vores rensepistol, så den hjælper dig bedst 
muligt i din dagligdag. Derfor er JWL Rensepistol brugervenlig 
og let at betjene – væskemængden regulerer du enkelt og 
trinløst med aftrækkeren. Vi udnytter lufttrykket i pistolen til at 
lette aktiveringen af håndtaget, der er designet, så det er let, 
præcist og enkelt at betjene. De øvrige materialer er slagfaste og 
modstandsdygtige over for korrosion.
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