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156100-134	 Air Boy® eXact

JWL Air Boy® eXact 
Digital pumpepistol. Designet til høj præcision,
holdbarhed og optimal ergonomi. 

Den helt nyudviklede Air Boy® eXact digitale pumpepistol er nyeste 
skud på stammen af kvalitetsprodukter fra JWL. Pumpepistolen 
er totalt nyudviklet med præcision, holdbarhed og ergonomi 
for øje. Designet står skarpt og egenskaberne er helt igennem 
gennemtænkte – så med Air Boy® eXact får du den mest optimale 
pumpepistol.

Præcis › Air Boy® eXact
Den høje aflæsningsnøjagtighed – 0,01 bar kombineret med den 
lufttætte QT-ConnectorTM gør Air Boy® eXact til det perfekte valg 
til pumpning af dæk med TMPS-ventiler. For at sikre den højeste 
præcision, hver gang der måles, autokalibreres tryksensoren efter 
hvert brug.

Holdbar › Air Boy® eXact
Elektronikken er beskyttet mod slag og den stærke konstruktion 
holder til frit fald fra selv 2 meters højde og ned på et betongulv. 
Konstruktionen er så tæt i forhold til vand og støv at den har en IP65 
beskyttelsesgrad og holder til væsentligt mere.

Gennemtestet › Air Boy® eXact
Air Boy® eXact er testet grundigt og godkendt af det uafhængige 
test-institut Force Technology. Resultatet blev markant bedre end 
den skrappe DS/EN 12645:2014 standard for pumpepistoler.

Ergonomisk › Air Boy® eXact
Displayet er let aflæseligt med store tal og baggrundsbelysning. 
Optimal anvendelse i både venstre og højre hånd. Den er designet så 
let som muligt for at mindske arbejdsbelastningen. Air Boy® eXact 
er nem at hænge fra dig med det indbyggede ”øje” – selvom det 
bliver svært når du først har taget den i brug…

Kalibreret › Air Boy® eXact
Alle pumpepistoler er individuelt testet og leveres sammen med et 
kalibreringscertifikat. Air Boy® eXact måler dæktryk i skalaen 0,2 til 
10 bar med en opløsning på 0,01 bar.

Dedikeret › AirBoy® eXact
Udover standardvarianten af Air Boy® eXact med 0,5m slange 
og QT-Connector™ fås den i mange varianter med forskellige 
slangelængder og ventilanslutninger.
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Photo  29 Before exposure, IP 6X. 

 
Photo  30 After exposure, IP 6X. 
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Photo  52 Visual inspection. EUT 1.7. No ingress of water observed. 

 

 

Photo  53 During exposure, IP X5. EUT 1.8. No ingress of water observed. 
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Photo  65 Test setup on vibrator. EUT 1.9. 

 

Photo  66 Test setup on vibrator. EUT 1.10. 
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Photo  67 Definition of axis. 

 

Curve 1 Exposure curve X-axis EUT 1.9.  

1:4

Tekniske specifikationer

Måleområde 0.2 - 10 bar   /   2.9 - 145 psi

Måle-nøjagtighed DS/EN 12645:2014

Aflæsningsnøjagtighed ± 0.01 bar   /   ± 0.1 psi

Måleenheder bar / psi / kPa / kg/cm2

Arbejdstemperatur -10°C til +40°C   /   14°F til 104°F

Opbevaringstemperatur -40°C til +70°C   /   -40°F til 158°F

Max tilslutningstryk 12 bar   /   174 psi

Luftflow (ved 8 bar) 500 l/min   /   17.7 CFM

Tilslutning G 1/4” indvendig BSPT gevind

Dæktilslutning QT Connector™  / 
Klemme-nippel  /  Pumpestang

Slangelængder 0.5m / 1.0m / 1.5m / 2.0m / 3.0m / 5.0m

Vægt inkl. slange (0,5m) /  
Vægt ekskl. slange

357g   /   268g

Batteri type CR2032 (knapcelle), 1 stk.

IP klasse IP65

Godkendelser

CE Ja

Produktsikkerhed GPSD-direktivet, 2001/95/EU

Materialer RoHS, Reach, Prop65: OK

Elektromagnetisk kompabilitet EMC-direktivet, 2014/30/EU,  FCC

Miljø WEEE-direktivet, 2012/19/EU

Standard DS/EN 12645:2014

Dette produkt er typegodkendt og akkrediteret af det danske institut Force Technolo-
gy, certificering nr. 122-30994-A1, dateret 20/02/2023

Materialer

Håndtag, aftrækker, ventil, batterilåg 
& QT dele

POM (acetal plast)

Gummiskal TPE plast

Pakninger / O-ringe Nitril gummi

Aksler Stål el. galv.

Fjeder Hærdet fjederstål

Metaldele	 Svovllegeret automatstål

Displayglas	 PC

Display folie LDPE / PE

Elektronik RoHS certificeret

A 229.9 mm C 93.5 mm E 28 mm G 105.4 mm
B 75.4 mm D ø 20.5 mm F 77.9 mm H 15.3 mm

Varianter QT Connector™ 
(1)

Klemme-nippel 
(2)

Pumpestang 
(3)

0.5m slange 156100-134 156120-134 156130-134

1.0m slange 156101-134 156121-134 156131-134

1.5m slange 156102-134 156122-134 156132-134

2.0m slange 156103-134 156123-134 156133-134

3.0m slange 156104-134 156124-134 156134-134

5.0m slange 156105-134 156125-134 156135-134

QT ConnectorTM Klemme-nippel

Pumpestang

156100-134	 Air Boy® eXact

Dimensioner
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