Kleinklaranlagen nach Maf3 aus einer Hand!
Wartung - Planung - Einbau - Nachriistung - Antrage

SBR - Klaranlage

Neben dem kompletten Neubau kann mit unserer Nachristeinheit auf einfache Art und Weise aus einer
Mehrkammergrube eine vollbiologische Kleinklaranlage - selbstverstandlich den behdrdlichen Anforde-
rungen entsprechend - hergestellt werden. [II O O O

Bei herkdmmlichen Klarsystemen sind die Klarstufen (Vorklarung, Biologische Reinigung und Nach-
klarung) bisher hintereinander geschaltet, wahrend diese Prozesse bei der SBR - Klaranlage in einer
Mehrkammergrube ablaufen. Die Reinigung des Abwassers erfolgt hierbei in 4 Phasen:
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Die fur Kleinklaranlagen gultigen Ablaufwerte von CSB=150 mg/l und BSB5=40 mg/| werden hierbei
deutlich unterschritten.

PHASE 1
Das zulaufende Schmutzwasser wird in

der Vorkldrung gesammelt. Dabei erfolgt
die Abscheidung sedimentierbarer Stoffe.
Das gespeicherte Abwasser wird schub-
weise in das Aufstaubecken gepumpt.

PHASE 2

Im Aufstaubecken erfolgt eine intervall-
weise Beliiftung. In dieser Phase findet
die biologische Reinigung statt.

PHASE 4
Das Abpumpen des taglich produ-
zierten UberschuBschlammes in die
Vorklarung beendet den Reinigungs-
vorgang. Der Reinigungszyklus beginnt
von neuem.

PHASE 3

Nach AbschluB der Belliftung folgt die Absetz-
phase. Der Belebtschlamm mit den Mikro-
organismen setzt sich am Boden ab. Das
gereinigte Wasser wird abgepumpt. Wahrend
dieser Zeit wird das zulaufende Abwasser

in der Vorklarung gespeichert.

Gern libernehmen wir die Wartung Ihrer Kldaranlage oder erstellen
Ihnen vor Ort eine individuelle Abwasserlosung fiir Ihr Grundstiick!
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