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1 Einleitung

Die Erarbeitung der Hinweise zur Realisierung des passiven Larmschutzes (HPL)
erfolgte mit dem Ziel, eine nachvollziehbare und auf den gleichen Grundséatzen auf-
bauende Vorgehensweise fir den passiven Larmschutz im Rahmen der Larmvor-
sorge und Larmsanierung im Land Brandenburg zu gewahrleisten.

Neben der besseren Transparenz des Planungsablaufs und der daraus resultieren-
den hoéheren Akzeptanz sollen die Hinweise auch einen wirtschaftlichen Einsatz von
Bau- und Planungsmitteln gewahrleisten.

Der jeweils aktuelle Bearbeitungsstand ist auf der Internetseite des Landesbetriebs
Strallenwesen Brandenburg (LS) www.ls.brandenburg.de abrufbar.

2 Aufgabenstellung und Strukturierung

Die HPL enthalten Erlauterungen und Beschreibungen sowie Beispiele und Vorla-
gen, die sowohl den Sachbearbeitern in den Niederlassungen als auch externen
Ingenieur-Blros (bei Vergabe der Leistungen) als einheitliche Arbeitsanleitung die-
nen sollen. Sie sind eine Hilfestellung bei der Umsetzung der in der 24. BImSchV
und den VLAarmSchR 97 getroffenen Ausfihrungen und Festlegungen zum passiven
Larmschutz.

Neben der Definition von Begriffen und der Darstellung des Ablaufs der Bearbeitung
liegt der Schwerpunkt der HPL auf den Erlauterungen der Fachthemen. Hier wurde
versucht, moglichst viele Aspekte und Fragestellungen, die sich bei der Bearbeitung
ergeben, zu behandeln. Auf Grund der Vielfalt der Themen und Einzelfélle bleiben
die Hinweise auf das Wesentliche beschrankt.

3 Begriffsdefinitionen

Larm ist der Schall, der stort, belastigt, die Gesundheit gefahrdet oder auf Dauer
schadigt. Larm ist also ein subjektiver Begriff und Schall beschreibt die physikali-
schen Eigenschaften eines Gerausches. Zur Kennzeichnung der Gerduschbelas-
tung wird der Schalldruckpegel in dB(A) angegeben.

Unter Larmschutz nach den Grundsatzen der Larmvorsorge wird die Vermeidung
des Larms beim Neubau und der wesentlichen Anderung von Stral3en verstanden.
Dies beinhaltet, dass schutzbedurftige Gebiete bereits bei der Planung eines Ver-
kehrsweges und der Bestimmung der zukiinftigen Trasse soweit wie mdglich gar
nicht erst Larmimmissionen ausgesetzt werden. Dennoch ist unter Larmvorsorge im
engeren Sinn der aktive und passive Larmschutz zu verstehen. Gesetzliche Grund-
lage der Larmvorsorge ist das BImSchG und die 16. BImSchV.

Larmschutz nach den Grundsatzen der L&rmsanierung ist die Verringerung der
Larmbelastung an bestehenden Bundesfern- und LandesstraRen, an denen keine
straRenbaulichen Anderungen vorgenommen werden. Sie ist eine freiwillige Leis-
tung des Bundes bzw. des Landes, die nicht im BImSchG geregelt ist und nach
haushaltsrechtlichen Regelungen gewahrt wird. So werden LarmschutzmalRhahmen
im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel realisiert.

1 Einleitung
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Unter passivem Larmschutz werden alle technisch-realen SchutzmalBnahmen an
baulichen Anlagen zur Verringerung des Strafl3enlarms verstanden. Art und Umfang
der Larmschutzmaf3nahmen sind in der 24. BImSchV und den VLarmSchR 97 gere-
gelt.

Unter aktivem Larmschutz werden alle LA&rmschutzmalRnahmen am Verkehrsweg
verstanden, die zu einer Reduzierung der Immissionen an baulichen Anlagen oder
AulRenwohnbereichen fihren.

In der 16. BImSchV sind die Immissionsgrenzwerte (IGW) fir Verkehrsgeréausche
festgelegt, die beim Bau oder der wesentlichen Anderung von StraRen- und Schie-
nenwegen gelten (Larmvorsorge). Unterschieden wird zwischen dem Tag-IGW (6.00
bis 22.00 Uhr) und dem Nacht-IGW (22.00 bis 6.00 Uhr). Die Ausldsewerte (ehe-
mals IGW) der Larmsanierung sind in den (VLArmSchR 97) festgelegt.

Das bewertete Schallddmm-Mal3 (R,) in dB bezeichnet die Luftschalldammung
eines Bauteils. Es wird zwischen dem vorhandenen bewerteten Schalldamm-Malf3
(R'wvorh) und dem erforderlichen bewerteten Schalldamm-Mal (R’y ) eines Bauteils
unterschieden.

Gewerk ist die Bezeichnung fur unterschiedliche Arbeitsbereiche am Bau, zum Bei-
spiel Dachdecker-, Zimmerer-, Maurer- und Tischlerarbeiten. Die verschiedenen
Gewerke werden bei Ausschreibungen einzeln aufgelistet.

4 Rechtliche und technische Grundlagen des passiven Larmschutzes

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 15.03.1974 in der Fas-
sung vom 26.09.2002 ist die gesetzliche Grundlage des Larmschutzes. Nach 8§ 1
(Zweck des Gesetzes) und 3 (Begriffsbestimmungen) des Gesetzes sind u. a. die
Menschen vor schadlichen Umwelteinwirkungen zu schiitzen. Neben dem § 50, der
allgemeine Hinweise zur Planung beinhaltet, sind im Zusammenhang mit dem Bau
offentlicher Verkehrswege die 88 41 bis 43 von Bedeutung. Diese definieren den
Begriff der schadlichen Umwelteinwirkung im Zusammenhang mit dem Bau von
Stralen- und Schienenwegen, die Mdéglichkeit der Entschadigung sowie die weite-
ren Rechtsverordnungen zur Durchfiihrung der 88 41 und 42 (z. B. 16. BImSchV
und 24. BImSchV).

Die  Sechzehnte  Verordnung zur Durchfiuihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV)
vom 12.06.1990 regelt die weitere Verfahrensweise zur Prifung und Bestimmung
von Larmvorsorgemaflnahmen. Es wird neben dem Geltungsbereich der Verord-
nung die rechtliche Einordnung der Baumafinahme definiert. Die Verordnung nennt
die einzuhaltenden Immissionsgrenzwerte fur vier unterschiedliche Gruppen von
Gebietsnutzungen und regelt das Verfahren fur die Berechnungen der Beurteilungs-

pegel.

Die Vierundzwanzigste Verordnung =zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes  (Verkehrswege-SchallschutzmalRnahmenverord-
nung — 24. BImSchV) vom 04.02.1997 ist die Grundlage des passiven Larmschut-
zes, da sie Art und Umfang der notwendigen LarmschutzmafRnahmen an baulichen
Anlagen definiert und die Berechnung der erforderlichen bewerteten Schalldamm-
Mal3e festlegt.

4 Rechtliche und technische Grundlagen des passiven Larmschutzes
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In den Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstral3en in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97) vom 27.05.1997 werden die Larmschutz-
mafinahmen an baulichen Anlagen hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Abwicklung
konkretisiert. Darlber hinaus sind in den Richtlinien die Entschadigungen fir ver-
bleibende Beeintrachtigungen, insbesondere von AufRenwohnbereichen, geregelt.
Neben der Definition des bebauten und unbebauten AulRenwohnbereichs sind dort
Berechnungsverfahren und Beispiele aufgefihrt. Die VLA&rmSchR 97 enthalten wei-
terhin alle Regelungen zum passiven Larmschutz an bestehenden Stral3en (L&rm-
sanierung).

Die DIN 4109 Schallschutz im Hochbau vom November 1989 einschlieRRlich Bei-
blattern enthalt Anforderungen an den Schallschutz in Geb&uden. Insbesondere das
Beiblatt 1, das Ausfuhrungsbeispiele und Rechenverfahren enthalt, ist im Rahmen
des passiven Larmschutzes zur Ermittlung des Schallddmm-Maf3es von Bauteilen
hilfreich. Die DIN 4109 und das Beiblatt 1 sind in allen Bundeslandern bauaufsicht-
lich eingeflihrt.

Auch VDI 2719 Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen
vom August 1987 enthalt Angaben zur Ermittlung der Schalldamm-Mal3e von Fens-
tern und anderen Bauteilen.

Die DIN 1946-6 Raumlufttechnik - Teil 6: Liftung von Wohnungen - Allgemeine
Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausfihrung und Kennzeich-
nung, Ubergabe/Ubernahme (Abnahme) und Instandhaltung vom Mai 2009
enthalt Hinweise fur die Auslegung und Ausfluhrung wirksamer Liftungssysteme
unter Berlcksichtigung gesundheitstechnischer, bauphysikalischer sowie energeti-
scher Gesichtspunkte.

4 Rechtliche und technische Grundlagen des passiven Larmschutzes
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5 Ablaufschema der Bearbeitung

Die Arbeitsablaufe im passiven Larmschutz (Teil Gebaude siehe nachste Seite) sind
in der Larmvorsorge und in der Larmsanierung identisch.

Bei Larmsanierungsmaflinahmen kommen Entschadigungen fir verlarmte Auf3en-

wohnbereiche (AWB) nicht in Betracht. Somit ist das Ablaufschema fir den Teil
AuRenwohnbereich nur bei Larmvorsorgemalfinahmen relevant.

Ablaufschema passiver Larmschutz (Teil AuRenwohnbereich)

Auswerten der Schalltechnischen Untersuchung (STU):
- Ubernahme der Beurteilungspegel fir AWB

'

Ermitteln der AWB in Lage und Groéf3e bei Wohnungsbegehung

v

Zeichnen von Lageplan Nachberechnung fehlender Pegel Abschluss der Bearbeitung, wenn
l IGW nicht Gberschritten ist

Ermitteln der Miete/Vergleichsmiete/des Bodenrichtwerts

!

Berechnen der Entschadigung nach VLarmSchR 97

'

Erstellen der vertraglichen Vereinbarung Versand Erinnerungsschreiben an
und Versand an Eigentumer Eigentiimer wg. Vereinbarung

! !

Unterzeichnen der vertraglichen Vereinbarung durch Eigentimer und Versand an LS

'

Erstellen des Auszahlungsvermerks

Vorbereitung und Untersuchung

Berechnung und Entschadigung

Bearbeitung durch Verwaltung/Ing.-Biiro

Bearbeitung durch Eigentimer

5 Ablaufschema der Bearbeitung
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Ablaufschema passiver Larmschutz (Teil Gebaude)

Vorbereitung

‘ ‘Antragsprufung‘ ‘ Info Eigentiimer ‘ ‘

Gebaudeuntersuchung

Ermitteln der erforderlichen MaBnahmen

Auswerten der Schalltechnischen Untersuchung (STU):
- Zusammenstellen der Geb&ude mit IGW-Uberschreitung
- Ubernahme der Beurteilungspegel je Gebaude

—4 Einstellen der Haushaltsmittel

I

Ermitteln der Gebaude-/Wohnungseigentiimer

Anlegen einer Einzelakte/eines

Datensatzes (PASSLS)

i

Versand Informationsschreiben
mit Antrag an Eigentiimer

ﬁ

Ver:
mit

sand 1. Erinnerungsschreiben Versand 2. Erinnerungsschreiben
Antrag an Eigenttimer mit Antrag an Eigentimer und Ver-

—>

l

l jahrungsfrist

Il Il

‘ Antragstellung durch Eigentiimer

Abschluss der Bearbeitung,
wenn bis zur Verjahrungsfrist|

kein Antrag gestellt wurde

Prifen der Antragsunterlagen und
-angaben auf Vollstandigkeit

4{

Evtl. nachfordern fehlender
Unterlagen oder Angaben

‘ Vorbereiten der Wohnungsbegehung

i

‘ Durchfiihren der Wohnungsbegehung ‘

i

‘ Aufbereiten der Wohnungsbegehung ‘

4{

Abschluss der Bearbeitung, wenn
Verzicht auf Untersuchung

Abschluss der Bearbeitung mit Schreiben an Eigenttimer,
wenn keine schutzbediirftigen Raume vorhanden sind

i

‘ Zeichnen von Grundriss-Skizzen

i

Bestimmen der vorhandenen bewerteten
Schalldamm-MaRe der Umfassungsbauteile

Il

Berechnen der erforderlichen bewerteten
Schalldamm-MaRe der Umfassungsbauteile

i

Zusammenstellen der erforderlichen MaRnahmen
zur Verbesserung von Umfassungsbauteilen

i

fur die zu verbessernden Bauteile

Erstellen von Musterleistungsverzeichnissen

Il

Versand der Unterlagen zur Ange-
botseinholung an Eigentiimer

ﬁ

Versand Erinnerungsschreiben an

Abschluss der Bearbeitung, wenn

Eigentiimer wg. Angebotseinholung keine Angebote vorgelegt werden

ﬁ

Angebotspriifung und Vertragserstellung

‘Schlussprufung‘ ‘RealisierungderMaBnahmen ‘ ‘

5 Ablaufschema der Bearbeitung

O

[

‘ Einholen von Angeboten durch Eigentiimer und Versand an LS ‘

‘ -

Auswerten und Priifen der eingereichten Angebote in
Bezug auf Ausfiihrung, Leistungsumfang und Kosten

i

Zusammenstellen der eingereichten
und gepriiften Angebote

I

Erstellen der vertraglichen Vereinbarung Versand Erinnerungsschreiben an
und Versand an Eigentimer Eigentiimer wg. Vereinbarung

#
I i

‘ Unterzeichnen der vertraglichen Vereinbarung durch Eigentiimer und Versand an LS ‘—’

Riicksprache mit Eigentiimer und
Bieterfirmen (falls erforderlich)

Abschluss der Bearbeitung, wenn
Eigentuimer nicht unterzeichnet

Abschluss der Bearbeitung,
wenn bis zur Verjahrungsfrist
nicht realisiert wurde

‘ Beauftragung der Fachfirmen durch Eigenttimer —4 Realisierung der Manahmen durch Fachfirmen

i

‘ Mitteilung des Eigentiimers an LS tiber (Teil-)Abschluss der Realisierung ‘

Vorbereiten der Bauabnahme

I

‘ Durchfiihren der Bauabnahme und Erstellen eines Abnahmeprotokolls

Priifen der Rechnung(en)

i

‘ Erstellen von Priif- und Auszahlungsvermerk(en)

Bearbeitung durch Verwaltung/Ing.-Biiro

Bearbeitung durch Eigentiimer

Bearbeitung durch Externe
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6 Fachthemen

6.1 Anforderungen an Schalltechnische Untersuchungen aus Sicht des
passiven Larmschutzes

Die fachtechnische Grundlage des passiven Larmschutzes stellt eine Schalltechni-
sche Untersuchung (STU) zur Larmvorsorge oder Larmsanierung dar. In der STU
werden alle relevanten Gebaude (und AuBenwohnbereiche) hinsichtlich der Uber-
schreitung der maf3geblichen IGW bzw. Auslosewerte untersucht und dokumentiert.

Um die in der STU aufgefiihrten Gebaude (und AuBenwohnbereiche) mit Uber-
schreitung der IGW bzw. Auslosewerte im Rahmen des passiven Larmschutzes
fachgerecht weiterbearbeiten zu kénnen, muss eine STU folgende Anforderungen
erfillen:

1. Die Beurteilungspegel (Tag/Nacht) missen fir alle Geb&udeseiten und Stock- Begriindung siehe
werke berechnet sein. Kapitel 6.6

2. Bei der Larmvorsorge sollten die Beurteilungspegel fur die AuBenwohnbereiche
berechnet sein, soweit sie im Rahmen der STU ermittelt werden konnten. Feh-
lende Beurteilungspegel mussen nach der Gebaudeaufnahme zum passiven
Larmschutz nachberechnet werden kénnen.

3. Die Berechnungsdaten sind in einem SoundPLAN-kompatiblen Format zu er-
stellen und an die beauftragende Niederlassung zu lbergeben. Fehlende An-
gaben haben eine Nachbeauftragung zur Folge.

4. Die STU muss eine Pegelliste enthalten, die fiir jedes Gebaude die Prognose-
Beurteilungspegel fur Tag und Nacht, die Himmelsrichtung der Geb&udeseite,
das Stockwerk, den IGW bzw. Auslosewert, die Gebietsnutzung und die IGW-/
Auslosewert-Uberschreitung angibt. In der Liste miissen die Geb&aude mit ihrer
postalischen Adresse (Strafe und Hausnummer) benannt sein.

Punkiname Lfd. | Station HFront SW Nutz SA HI-A IGW Prognose oL GW-Uberschr. Anpruch
NI Tag Nacht | Tag  Nacht | Tag Nacht passiv
km m m in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 11 12 13 14 15
020 Egener Str. 12 Balkon 1 0+257 (55my| WA 87,56 817 59 49 65 57 6.0 a0 T
020 Egener Str. 12 2 0+257 NO EG| WA 100,80 617 59 49 48 40 - - nein
2 0+257 NO 10G| WA 100,80 B,97| 59 49 45 a7 - - nein
3 0+257 NW EG| WA 99,22 577 59 49 54 45 - - nein
3 0+267 NW 10G[ WA 99,22 BAT| 59 49 66 485 - - nein
4 0+257 NW EG| WA 93,17 577 59 49 50 43 - - nein
4 0+257 NW 10G| WA 93,17 857 59 49 51 44 - - nein
5 0+257 30 EG| WA 97,23 617 59 49 50 42 - - nein
5 0+257 80 10G[ WA 97,23 8,97 =9 49 50 42 - - nein
G 0+257 30 EG| WA 80,84 577l 50 49 &1 53 20 4.0 TN
6 0+257 30 10G| WA 89,84 857 59 49 G2 53 30 4.0 TN
7 0+257 SW EG| WA 858,65 577 59 49 G2 54 30 5.0 TN
7 0+257 sSW 10G| WA 88,65 BA7)| 59 49 63 54 40 50 N
021 Egener Str_ 14 Terrasse 8 0+252 (49m) WA 110,90 6,51 50 49 52 45 - - nein
021 Egener Str_ 14 9 0+257 30 EG| WA 103,29 77| 59 49 59 51 - 20 N
9 0+267 50 10G[ WA 103,29 9,97 59 49 60 51 10 20 TN
El 0+257 30 20G| WA 103,28 1277 58 49 G0 52 10 30 TN
10 0+253 SW EG| WA 102,99 721 59 49 G0 51 10 2,0 TN
10 0+253 SW 10G| WA 102,99 10,01 59 49 G0 52 10 30 TN
10 0+263 SW 20G[ WA 102,99 1281 59 49 60 52 10 30 TN
022 Egener Sir. 14 Anbau " 0+257 NO EG| WA 13,71 7A7| 59 49 42 34 - - nein
" 0+257 NO 10G| WA 13,71 997 59 49 43 36 - - nein
12 0+257 NW EG| WA 114,52 7A7| 59 49 48 40 - - nein
12 0+257 NW 10G| WA 114,52 9,97 59 49 48 41 - - nein
13 0+257 30 EG| WA 108,09 77| 59 49 a7 43 - - nein
13 0+257 30 10G[ WA 108,09 997) 59 49 58 50 - 1.0 N

Abbildung 1: Beispiel Pegelliste STU

6 Fachthemen 10
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5. Die STU muss Lagepléane der Gebaude (und AuRenwohnbereiche) mit den Be-
rechnungspunkten enthalten, die den Benennungen in der Pegelliste entspre-
chen.

Gebietsnutzungen
=Dorf—. Kern-, Mischgebiete (MD MK MI)

Reine, allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete
(WR WA WS)

Gewerbegebiete (GE)
Wohngebaude Aullenbereich (AU)
Kleingartengebiete (EG)
Industriegelande (Gl)

Pegeltabellen / RLS 90 Symbole
'1\ Berechnungsspunkt ohne IGW-Uberschreitung
{2)  Berechnungsspunkt mit IGW-Uberschreitung
@ Freifeldpunkt ohne Grenzwertuberschreitung
4 Freifeldpunkt mit Grenzwertuberschreitung

— assade mit GrenzwertUberschreitung

Abbildung 2: Beispiel Lageplan STU

6.2 Eigentimerermittlung/Eigentumsnachweis

Fur die in der STU aufgefiihrten Gebaude mit Uberschreitungen der IGW bzw- Aus-
[6sewerte missen zunédchst die Eigentimer ermittelt werden. Anhand der Gebau-
deadresse kdnnen die Eigentimer einschlief3lich ihrer Wohnanschrift beim Katas-
teramt des Landkreises oder dem Grundsteueramt der Gemeinde abgefragt werden.

Sind die Eigentumer ermittelt, erhalten sie ein Informationsschreiben mit Antrag
bzw. Verzichtserklarung.

Der Eigentimer hat mit dem Antrag den Grundriss mit Raumnutzung einschlie3lich
Ober- und Dachgeschoss und die Angabe zur Heizungsart einzureichen. Die An-
tragsstellung hat in der Regel vor der Realisierung passiver LarmschutzmaBhahmen
durch den Eigentimer zu erfolgen. Der Eigentimer kann sich durch z. B. eine
Hausverwaltung vertreten lassen. Dazu muss eine schriftliche Vollmacht des Eigen-
timers mit dem Antrag eingereicht werden.

6.3 Schutzbedirftige Raume

Schutzbediirftig sind nach der 24. BImSchV und den VLArmSchR 97 Raume in bau-
lichen Anlagen, die nicht nur zum vortibergehenden Aufenthalt von Menschen be-
stimmt sind. Dazu z&hlen:

e Raume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden (Schlafzimmer, Kinder-
zimmer, Gastezimmer, Einraumappartements, Bettenrdume in Krankenhdusern,
Kurheimen, Altenheimen und Altenpflegeheimen sowie SchlafrAume in Beher-
bergungsbetrieben)

6 Fachthemen

Anhang 3 - Vorlagen:
A, B - Informationen,
C - Antrag,

1
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e Wohnraume (Wohnzimmer, Wohnktchen, Arbeitszimmer, Esszimmer)
e Behandlungs- und Untersuchungsraume in Arztpraxen

e Operationsraume

e wissenschaftliche Arbeitsrdume

e Leserdume in Bibliotheken

e Unterrichtsraume

e Konferenz- und Vortragsraume

e Buroraume, GroRraumbtros

¢ allgemeine Laborrdume

e Schalterrdume

e Druckerrdume von DV-Anlagen mit standigen Arbeitsplatzen
¢ Aufenthaltsraume in Altenheimen und Kindergarten

e Gastraume von Restaurants und Gaststatten

e Handwerksrdume ohne Eigenlarm

e andere gewerblich genutzte Rdume, die keinen oder nur geringfiigigen Eigenlarm
produzieren

Nicht zu den schutzbedirftigen Raumen gehdren nach den VLA&rmSchR 97 Rau-
me, die nur zum voribergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Dazu
zéhlen:

o Bader

e Toiletten

e Treppenhauser und Flure
e Lagerrdume

e Tee- oder Kaffeeklichen

e Gartenhauser in Kleingartengebieten, soweit nicht eine zulassige Dauerwohnnut-
zung nach Bundeskleingartengesetz gegeben ist

Im Rahmen der La&rmsanierung zahlen gewerblich genutzte Raume, wie z. B.

e Behandlungs- und Untersuchungsraume in Arztpraxen,

e Bilrordume, GroRraumburos, allgemeine Laborraume, Schalterrdume,

e Druckerrdume von DV-Anlagen,

e Gastraume von Restaurants und Gaststatten,

e Aufenthalts- oder Schlafraume in Ubernachtungs- und Beherbergungsbetrieben,
nicht zu den schutzbedurftigen Raumen.

6.4 Gebaudeuntersuchung/Bestandsaufnahme

Nach Antragstellung wird mit dem Eigentiimer oder einem von ihm benannten Ver-
treter ein Ortstermin zur Bestandsaufnahme des Gebaudes vereinbart. Beim Orts-
termin werden alle zur Berechnung nach der 24. BImSchV notwendigen Daten er-
fasst und ein Protokoll erstellt, das vom Eigentimer oder Vertreter und dem Bear-
beiter zu unterzeichnen ist.

Erfasst werden alle Raume, die sich hinter einer Fassade mit IGW-Uberschreitung

befinden. Dabei muss fur Schlafraume der Nacht-IGW bzw. -Ausldésewert und flr
Wohnraume der Tag-IGW bzw. -Auslosewert tberschritten sein.

6 Fachthemen
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Die zur Berechnung nach der 24. BImSchV notwendigen Daten sind je Raum:

e Raummalfe einschliel3lich Raumhéhe und Raumnutzung

¢ sauerstoffverbrauchende Energiequelle

Fenstermaflle, Fensterart und -aufbau, Rahmenmaterial, Scheibenaufbau, Anzahl
der Dichtungen

Rollladenkastenart und -aufbau

Dachaufbau, Dammmaterial und -starke

Gaubenaufbau, Dammmaterial und -stérke

AuRenwandstarke, -material und -aufbau

Drempelaufbau und -material

Wichtig ist, dass alle Bauteile, die den Raum nach auf3en abschlieRen, erfasst wer-
den, also auch Umfassungsbauteile von Fassaden, an denen der IGW nicht Uber-
schritten ist.

Die Angaben zum AWB werden bei Bedarf ebenfalls vor Ort ermittelt. Erfasst wer-
den mussen Flache, Lage und Art (bebaut/unbebaut) des AWB.

Beim Ortstermin sind sowohl vom Gebaude als auch vom AWB Fotos zu machen.
Wurde beim Ortstermin festgestellt, dass sich keine schutzbedurftigen Raume hinter
der/den Fassade/n mit IGW-Uberschreitung befinden, dann erhalt der Eigentiimer
zum Abschluss der Bearbeitung ein Schreiben.

Zur Dokumentation der Bestandsaufnahme und der Zuordnung der Umfassungs-
bauteile ist eine Grundriss-Skizze anzufertigen (siehe Beispiel):

Objekt: Feldstrale 1, 12345 Musterstadt
Eigentimer: Erika Mustermann, Feldstral3e 1, 12345 Musterstadt

1. Obergeschoss

|
|

56 /51

|‘—3‘5 m—+—3,5 m—PI
T
'

»l

F131 F121

Raum 1.3
Whg. 1
Kinderzimmer Raum 1.2
Whg. 1
Kinderzimmer

4,6 M

le

57152

54 /48

Flur

Schlafzimmer

£

N

5
Kinderzimmer

|<—4‘0 m—>|

Raum 1.1
Whg. 1 F111

Legende
= Fassade mit Grenzwertiiberschreitung 54 / 49
Immissionsgrenzwerte 59 / 49 dB (A) (Tag / Nacht)

Abbildung 3: Beispiel Grundriss-Skizze
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6.5 Umfassungsbauteile

Die Umfassungsbauteile sind alle Bauteile, die einen schutzbedurftigen Raum eines
Gebéaudes nach auf3en abschlieen. Dazu gehoren insbesondere Fenster, Tiren,
Rollladenkasten, Wande, Dacher und Decken unter nicht ausgebauten Dachrdu-
men.

Die Umfassungsbauteile sollen die Menschen in einem Geb&ude vor dem von au-
Ben in die Raume eindringenden Verkehrslarm schiitzen. Es gibt keine Bauteile, die
fur Schall absolut undurchlassig sind. Bei richtiger Ausfiihrung sind sie jedoch in der
Lage, den Schall zu mindern und die Innenraume gegen den von auf3en eindringen-
den Larm abzuddmmen. Die Schalldammung wird wesentlich von dem Gewicht ei-
nes Bauteils bestimmt. Somit besitzen Massivwande eine hohere Schalldammung
als einfache Fenster oder Turen.

Ergibt sich bei der Berechnung (siehe Kapitel 6.6), dass die vorhandene Schall-
dammung nicht ausreicht, so ist vorrangig eine Verbesserung von Bauteilen vorzu-
nehmen, die das geringste Schallddmm-Malf} aufweisen und sich an der Fassade
mit dem hochsten Beurteilungspegel befinden.

6.5.1 Fenster und Fenstertiren

Die Fenster eines Gebaudes nehmen beim passiven Larmschutz eine bedeutende
Rolle ein. Fenster sind Konstruktionen aus einem Traggerippe (Rahmen, Pfosten,
Riegel) und einer Fillung (z. B. Verglasung). Sie kénnen beliebige Formen und Un-
terteilungen haben und dabei fest stehende Scheiben als auch bewegliche Fenster-
flugel enthalten. Unter Fenstertiren werden z. B. Balkon- und Terrassentiren ver-
standen, die die gleichen Konstruktionsmerkmale wie Fenster aufweisen.

[ b4 # T Blendrahmen
{Stock)
Verglasung y 21 2} Riegel (Kimpfer)
Wi/

Z
- Z

v

g

/
Pfosten  Fliigelrahmen

Abbildung 4: Fensterteile

Der Blendrahmen des Fensters ist in der Fensterdffnung der Wand dicht eingesetzt.
In ihn sind ein oder mehrere Fligelrahmen eingesetzt, die die Verglasung aufneh-
men.

6 Fachthemen
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Fensteranschlag

Fensterlaibung {auflen)

Fensterbankab-
deckung

Fensterbank
(Sohlbank,Briistung)

r—r—r

] Fensterstyrz
I
]

I

I
I
|
o ]

I
] 1
[ I
|

| S S
i I~
i [ | I Fensterlaibung

J (Fensterbret)

L {innen}

Fenstersims

Abbildung 5: Fensteréffnung und ihre Elemente

Tabelle 1:

Fenster-Konstruktionen

Fensterart

Einfachfenster

Besteht aus einem Blendrahmen und ei-
nem oder mehreren Fligeln mit Einfach-
oder Isolierverglasung. Auch Rahmen mit
Festverglasung sind Einfachfenster.

Verbundfenster

Besteht aus zwei miteinander verbunde-
nen Einfachfenstern (Flugeln) mit einem
gemeinsamen Drehpunkt am gemeinsa-
men Blendrahmen. Die beiden Fligel kdn-
nen fir Reinigungszwecke getrennt wer-
den.

Kastenfenster

Besteht aus zwei Einfachfenstern mit ge-
trennten oder gemeinsamen Blendrahmen.
Die Flugel haben voneinander unabhéngi-
ge eigene Drehpunkte. Der Scheibenab-
stand ist bauartbedingt gréRRer als beim
Verbundfenster.

Dachflachenfenster

Fenster in der Dachflache, das entspre-
chend der Dachschrage eingebaut ist.
Uberwiegend handelt es sich um Einfach-
fenster.

Verglasung

Einfachglas

Einfachverglasung besteht aus einer
Scheibe im Flugel bzw. Blendrahmen.

Isolierglas

Verglasung besteht aus zwei Scheiben mit
Zwischenraum, in dem sich getrocknete
Luft oder Edelgase befinden.

Verbundglas

Sondergléser, die aus mehreren Schichten
bestehen; Scheiben sind Uber eine oder
mehrere diinne, hochelastische Folien
miteinander verbunden; finden Verwen-
dung u. a. als Sicherheitsglaser (z. B. Ver-
bund-Sicherheitsglas VSG).

Gielharzscheibe

Mit Verbundglasscheiben aus Giel3harz
lassen sich bei diinneren Konstruktionen

hohere Schalldamm-Malfle erzielen.

6 Fachthemen
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Tabelle 2: Fenster-Konstruktionen

Fligelart

Drehfligel

Kippflugel

Dreh-Kipp-Fligel

Schwingflugel

Wendefliigel

Klappflugel

Horizontal-Schiebefliigel

Festverglasung

siehe Abb. 6

Rahmenmaterial

Holz

Kunststoff

Aluminium

Holz/Aluminium

Der Einfluss des Rahmenmaterials auf die
Schallddmmung ist bei gleicher oder
gleichartiger Verglasung, Dichtungsanord-
nung und Verriegelung in der Regel (unter
der Voraussetzung einer einwandfreien
Konstruktion) vernachlassigbar.
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|
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Abbildung 6: Flugel6ffnungsarten

Zur Einstufung von Fenstern und Fenstertiren hinsichtlich ihres bewerteten
Schalldamm-MaRes (R’,) dient die DIN 4109 und VDI 2719.

Die Verbesserung der Schalldammung von Fenstern wird in der Regel durch den
Einbau neuer Fenster realisiert, wenn kein Nachbessern der alten Fenster (z. B.
Austausch der Verglasung, Einbau von umlaufenden Dichtungen) méglich oder wirt-
schaftlich sinnvoll ist.

6 Fachthemen
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6.5.2 Rollladenké&sten

Ein Rollladen ist ein Rollabschluss, der neben einem Fenster oder einer Fenstertir
als zusatzlicher Abschluss einer Offnung dient.

Der Rollladenpanzer ist der die Offnung abschlieBende und schitzende Teil eines
Rollabschlusses. Er besteht aus gelenkig miteinander verbundenen stabférmigen
Einzelbauteilen (Stabe, Profile) oder Gitterteilen.

Eine Fluhrungsschiene ist ein Bauteil, das zur seitlichen Fihrung des Rollladen-
panzers dient und sich am Fenster oder an der Fensterlaibung befindet.

Der Rollladengurt dient zum Hochziehen und Herunterlassen des Rollladenpan-
zers.

Der Rollladenkasten ist die UmschlieBung des Rollraumes mit Rollladenpanzer
und Rollladenwelle.

Der Rollladenkastendeckel ist der Abschluss der fir Einbau, Wartung und Priifung
erforderlichen Offnung des Kastens.

Rollladenkasten konnen entweder Bestandteile des Fensters oder des Mauerwerks
sein. Hinsichtlich der Bedeutung fir den passiven Larmschutz lassen sich Aufsatz-
Rollladenkasten und Vorsatz-Rollladenkasten unterscheiden.

Aufsatz-Rollladenkéasten sind in der Wandebene Uber dem Fenster eingebaut und
missen somit als Umfassungsbauteil berticksichtigt werden.

5

2

i o
G E R
3
L

Abbildung 7: Aufsatz-Rollladenkasten

6 Fachthemen
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Vorsatz-Rollladenkéasten sind vor der Wand oder dem Fenster eingebaut und da-
mit kein Umfassungsbauteil im Sinne des passiven Larmschutzes. Zu beachten ist,
dass der Austausch eines Fensters mit Vorsatz-Rollladenkasten in der Regel auch
die Erneuerung des Vorsatz-Rollladenkastens erfordert. Eine Gurtdurchfiihrung
durch den Rahmen des neuen Fensters sollte vermieden werden, da sich dadurch
das Schalldamm-Mal des Fensters verringert. Der Antrieb der Rollladenwelle kann
durch eine Kurbel oder einen Elektromotor erfolgen.

Wand

[

Fenster und
Rollladenkasten

Abbildung 8: Vorsatz-Rollladenk&sten

Rollladenkasten gibt es aus verschiedenen Materialien wie z. B. Holz, Spanplatte,
Kunststoff, Stahlblech oder Beton. Zur Einstufung von Rollladenkasten hinsichtlich
ihres bewerteten Schalldamm-Malies (R’y, dient die DIN 4109 und VDI 2719. Die
Verbesserung der Schallddmmung von Rollladenkésten kann nachtraglich durch
das Auskleiden des Kastens mit einer Schwerfolie (z. B. offenzelliger Melaminharz-

Schaumstoff mit einer 4-, 6- oder 8-kg/m2-Schwerfolie aus Synthesekautschuk) er-
folgen.

6 Fachthemen
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6.5.3 AulRenwéande

Bei AuRenwanden kann man prinzipiell zwischen einschaligem und zweischaligem
Aufbau unterscheiden. Einschalige AuRenwande sind in massiver Bauweise und
zweischalige Aul3enwande in massiver Bauweise oder Holzbauart ausgefihrt. Einen
Sonderfall im Aufbau stellen Fachwerkwande dar.

Tabelle 3: AuBenwand-Konstruktionen

einschalige, massive
Auf3enwand

verputzt

Auf3enwand aus nicht frostwi-
derstandsfahigen Steinen, die
zum Witterungsschutz mit
AuBenputz versehen sind

unverputzt mit einschaligem
Verblendmauerwerk

Verblendmauerwerk gehort
zum tragenden Querschnitt.
Die Mindestwanddicke betragt
310 mm.

zweischalige, massive
Auf3enwand

mit Luftschicht

Aufbau von auf3en nach in-
nen: Verblendschale, Luft-
schicht, Hintermauerschale

mit Luftschicht und Warme-
dammung

Aufbau von aufen nach in-
nen: Verblendschale, Luft-

schicht, Dammschicht, Hin-
termauerschale

mit Kernddmmung

Aufbau von auf3en nach in-
nen: Verblendschale, Damm-
schicht, Hintermauerschale

mit Putzschicht

Aufbau von auf3en nach in-
nen: Verblendschale, Finger-
spalt, Putz, Hintermauerscha-
le

zweischalige AuRenwand
in Holzbauart

Einfachstanderwand

AulRenbekleidung, DAmmung
und/oder Luftschicht, Innen-
bekleidung; Ausflhrungsbei-
spiele siehe Beiblatt 1 zu DIN
4109

Doppelstanderwand

Ausfuhrungsbeispiele siehe
Beiblatt 1 zu DIN 4109

Fachwerkwand

AulRenputz oder AuRenbe-
kleidung, Fachwerkstiele,
Fachwerkriegel und Ausfa-

chung, Innenputz

Brustungen (siehe Abb. 5) sind Aulienwandteile, die insbesondere in &lteren Ge-
bauden einen anderen Aufbau als die restliche AuRenwand aufweisen. Sie beste-
hen oft aus anderem Baumaterial und sind mit Heizkorpernische versehen, sodass
sie eine geringere Wandstarke haben.

Fur Massivwande werden unterschiedliche Baumaterialien verwendet wie z. B.:

Beton
Gasbetonsteine
Hochlochziegel
Bimshohlblocksteine
Bimsbetonsteine

6 Fachthemen
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Kalksandsteine
Mauerziegel
Porenbeton
Poroton-Ziegel

Massivwande konnen ein- oder beidseitig mit Putz versehen sein, wodurch sich Zu-
schlage zur flachenbezogenen Masse ergeben. Bei gemauerten Wénden spielen sie
darliber hinaus eine wichtige Rolle hinsichtlich der Dichtigkeit. Es lassen sich fol-
gende Putze mit ihren Verwendungsbereichen unterscheiden:

e Zementputz (Einsatz als Aul3enputz, Putzstéarken bis 20 mm)

o Kalk-Zementputz (Einsatz als Innenputz, aber auch als Aul3enputz moglich,
Putzstarken bis 10 mm)

e Kalkputz (Einsatz als Innenputz, Putzstarken bis 10 mm)

e Gipsputz (Einsatz nur als Innenputz, Putzstarken mind. 10 mm)

o Kalkgipsputz (Einsatz als Innenputz, Putzstarken bis 10 mm)

Zur Einstufung von AuRenwéanden hinsichtlich ihres bewerteten Schalldamm-
MaRes (R’,) dient die DIN 4109.

Bei einschaligen Massivwanden héngt die Schallddmmung in erster Linie von der
flachenbezogenen Masse des Bauteils ab. Die flachenbezogene Masse der Wand
ergibt sich aus der Dicke der Wand und deren Rohdichte, gegebenenfalls mit Zu-
schlag fur ein- oder beidseitigen Putz.

Fur zweischalige Massivwande mit Luftschicht kann das bewertete Schalldamm-
Mal (R’y) aus der Summe der flachenbezogenen Massen der beiden Schalen ermit-
telt werden und um 5 dB erhdht werden.

AuBRenwande in Holzbauart fallen im Allgemeinen unter die Kategorie der biegewei-
chen Bauteile. Die Schallddmmeigenschaften werden starker vom konstruktiven
Aufbau bestimmt als von den Eigenschaften der verwendeten Materialien. Diese
zweischaligen Bauteile, bei denen die Schalen (Aul3en- und Innenbeplankung mit
unterschiedlichen Bauplatten) beiderseits an Holzrippen befestigt sind, bilden ein
System mit federnden Verbindungselementen. Der Hohlraum zwischen der Beplan-
kung wirkt als eine puffernde Verbindung. Die Schallddmmung ist abh&ngig von den
Eigenschaften der Einzelschalen, der Verbindung der beiden Schalen miteinander
und der Ausbildung des Hohlraums (z. B. Fillung mit Dammstoffen). Grundsatzlich
gilt: Je groRer die flachenbezogene Masse und je biegeweicher die Beplankung ist,
desto besser ist der Schallschutz der Schale. Der Hohlraum sollte einen hohen Full-
grad mit schallabsorbierenden Faserdammstoffen haben.

Die Verbesserung der Schallddmmung von Auf3enwénden kann innen durch Vor-
satzschalen erreicht werden. Diese Vorsatzschalen sollten aus Mineralfaserddmm-
stoff und z. B. Holzspan- oder Gipskartonplatten bestehen. Hierdurch kénnen Ver-
besserungen von 5 bis 15 dB erreicht werden. Die Verwendung anderer Materialien
wie Hartschaumplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten oder sonstige Platten hoher
dynamischer Steifigkeit sollte in jedem Fall vermieden werden, da sich die Schall-
ddmmung verschlechtert.

6 Fachthemen
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6.5.4 Dacher, Gauben und Decken

Das Dach ist der obere Abschluss eines Gebaudes, durch den das Gebaudeinnere
vor Witterungseinflissen geschutzt wird. Es besteht aus Dachtragwerk und Dach-
deckung bzw. Dachabdichtung. Dacher kénnen von ihrer Konstruktion her grund-
satzlich in Flachdacher mit einer Neigung von 2 bis 7° und in geneigte Dacher ab
einer Neigung von 7° unterschieden werden.

Geneigte Dacher

Bei den geneigten Dachern findet sich eine Vielzahl an Dachformen. Sie sind in der
Regel mit holzernen Stabkonstruktionen errichtet. Man unterscheidet generell zwi-
schen Sparren- und Pfettendéachern, doch Mischkonstruktionen sind haufig. Die
Ubersicht stellt eine Reihe von Dachformen dar:

iiim

’
»
’

Pultdach Ringpultdach Sattel- oder Giebel- Paralleldach
dach
Sheddach Walmdach Krippelwalmdach Mansarddach (mit
Giebel)
Zwerchdach Schleppdach Tonnendach Schmetterlings-

oder Grabendach

A
i

s M

Pyramidendach Rhombendach Kreuzdach Kuppeldach
Mansardwalmdach Mansarddach mit Mansarddach mit Glockendach

FuRwalm Schopf

>
)

Py

Kegeldach Faltdach FuBwalmdach Zwiebeldach

Abbildung 9: Uberblick Dachformen

Geneigte Dacher kdnnen entweder als Massivdach oder in Holzbauart ausgefihrt
sein.

Geneigte Massivdacher sind historisch nur in Form von Kuppeln und Gewdlben be-
kannt, die in Gro3bauwerken wie Kirchen und bei Prestigebauwerken zur Anwen-
dung kamen. Seit der Erfindung des Stahlbetons sind aber auch geneigte Massiv-
dacher aus Platten (z. B. Porenbetondachplatten) moglich.
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Die Schallddmmung dieser einschaligen Bauteile hangt in erster Linie von deren
Flachenmasse ab. Auch mehrschichtige Bauteile mit festem Verbund gelten im
akustischen Sinne als einschalig.

In der Regel sind geneigte Dacher in Holzbauart ausgefiihrt. Der grundsatzliche
Aufbau bei einer Zwischensparrendammung sieht folgendermal3en aus:
- Dachdeckung

Dachlatte
Konterlatte
Unterspannbahn o B
Sparren (beluftet/unbelliftet)
Dammung
Dampfsperre
Zwischenlattung
Innenbeplankung

———— e

Insbesondere bei alten, ungedammten Dachern beschrankt sich der Aufbau oft auf:
Dachdeckung
Dachlatte
Sparren
Zwischenlattung
Innenbeplankung

Bei neueren Geb&uden sind auch Dacher mit Aufsparrendammungen anzutreffen,
bei denen die DAmmschicht auf den Sparren aufgebracht ist. Hier ist der grundsatz-
liche Aufbau:

- Dachdeckung
Dachlatte
Konterlatte
Unterdach _
Dammung ?
Dampfsperre (] 7
Holzschalung
Sparren

Bauphysikalisch unterscheidet man zwischen dem unbellfteten und dem beliifte-
ten Dach (friher Warmdach und Kaltdach).

Beim unbelifteten oder einschaligen Dach befindet sich die Dammschicht direkt
unter der Dachhaut (Dachdeckung, Dachlatte, Konterlatte). Diese Dachbestandteile
liegen wie Schichten aufeinander, ein Hohlraum fehlt. Zur Vermeidung von Tauwas-
serbildung ist unter der Warmedammeschicht eine Dampfsperre angeordnet.

Das bellftete Dach ist als Prinzip seit Jahrtausenden bekannt und wird heute als
zweischalige Dachkonstruktion gebaut. Es ist ein beliftetes Dach, wenn sich der
bellftete Hohlraum Gber der Dammung befindet. Zweischalige Bauteile kdnnen ein
bestimmtes Schallddmm-Mafl3 mit einer geringeren flachenbezogenen Masse errei-
chen als einschalige.

6 Fachthemen
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Gauben

Teil eines geneigten Dachs sind Gauben, die einen Dachraum erweitern und belich-
ten. Die wichtigsten Gaubenformen sind:

2 B B

Schleppgaube Fledermausgaube Trapezgaube

P B B

Sattelgaube Tonnengaube Spitzgaube
Abbildung 10: Uberblick Gaubenformen

Gauben sind in ihren Innenabmessungen und in ihrem Aufbau bei der Gebaudeun-
tersuchung ebenfalls zu erfassen und in die Berechnung einzubeziehen. Bei den
Wanden und der Dachflache einer Gaube handelt es sich meist um eine zweischali-
ge Konstruktion. Aber Gauben konnen auch aus Massivwanden und Holz-
Skelettkonstruktionen bestehen.

Flachdach

Ebenso wie bei geneigten Dachern werden Flachdacher als Massivdach oder in
Holzbauart ausgefuhrt. Konstruiert werden Flachdacher mit Balken (Holz, Stahl,
Stahlbeton) oder mit Platten (Holz, Stahlbeton). Dabei werden drei Typen von
Flachdéachern unterschieden:

1. Unbellftetes Flachdach (friher Warmdach)

Grundsatzlicher Aufbau Diachhaut
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A ¥
why I
By H
:__d _i

Abbildung 11 unbellftetes Flachdach

Die Warmedammschicht befindet sich direkt unter der Dachhaut, die Tragkonstruk-
tion im warmen Bereich. Zur Vermeidung von Tauwasserbildung ist unter der War-
medammeschicht eine Dampfsperre angeordnet. Die Schallddmmung einschaliger
Bauteile hangt in erster Linie von deren Flachenmasse ab. Auch mehrschichtige
Bauteile mit festem Verbund gelten im akustischen Sinne als einschalig.

2. Unbellftetes Umkehrdach
Grundsatzlicher Authau
[T AR LR LR Warmedammung

Dachhaut
([ ach ab dichtung)

Tragkonstruktion

Abbildung 12: unbelitftetes Umkehrdach
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Eine Untergruppe des einschaligen unbelifteten Dachs ist das Umkehrdach. Dabei
befindet sich die Dammung oberhalb der Dachhaut. Die Schichtenfolge ist gegen-
Uber den herkdmmlichen Dachern umgekehrt. Auf der Tragkonstruktion befindet
sich die Dachabdichtung. Die Abdichtung bei Umkehrdachern ist vorzugsweise mit
zwei Lagen Polymerbitumenbahnen ausgefihrt. Erst danach kommt die D&mmung.
Da diese komplett der Witterung ausgesetzt ist, kann nattrlich nicht jeder Damm-
stoff verwendet werden. Mineralwolle beispielsweise wirde sich mit Wasser voll-
saugen und ware unbrauchbar. Extrudiertes Polystyrol ist wasserfest und eignet
sich auch als Umkehrddammung.

3. Beliiftetes Flachdach (friher Kaltdach)

Grundsatzlicher Aufhau Dachhaut

Luftradrm geate Sulenluft)
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Abbildung 13: beliiftetes Flachdach

Das beliftete Flachdach wird als zweischalige Dachkonstruktion gebaut. Es ist ein
bellftetes Dach mit einer oberen und einer unteren Schale mit einem dazwischen
liegenden, von aufRen belufteten Dachraum. Der beliiftete Hohlraum befindet sich
Uber der Warmedammung. Zweischalige Bauteile kénnen ein bestimmtes Schall-
damm-Mafl} mit einer geringeren flachenbezogenen Masse erreichen als einschali-

ge.

Zur Einstufung von Dachkonstruktionen und Gauben hinsichtlich ihres bewer-
teten Schalldamm-MaRes (R’,) dient die DIN 4109.

Die Verbesserung der Schallddmmung von Massivdachern kann durch die Erho-
hung der flachenbezogenen Masse erreicht werden oder durch eine Vorsatzschale
wie bei einer Massivwand (vgl. Kapitel 6.5.3).

Bei Dachern in Holzbauart absorbiert weiches Dammmaterial einen erheblichen Teil
der Schallwellen. Die Verbesserung der Schallddmmung von Dachern in Holzbauart
kann daher durch das Einbringen oder Verstarken des Dammmaterials erreicht wer-
den. Gut geeignet sind alle Faserdammstoffe wie Mineralfasern, Kokosfasern und
Holzfasern. Harte Dammplatten wie Hartschaumplatten kénnen eine direkte Kdrper-
schallibertragung erméglichen und sind nicht geeignet, da sie die Schalldammung
erheblich verschlechtern. Ist die Sparrenhdhe fur die notwendige Starke des
Dammmaterials nicht ausreichend, muss eine Sparrenaufdopplung vorgenommen
oder eine zusétzliche Untersparrenddmmung angebracht werden.

Das Anbringen oder Verstarken der Innenbekleidung (doppelte Beplankung) fuhrt

zur Erhohung der flachenbezogenen Masse und damit zur Verbesserung der
Schalldammung.

6 Fachthemen
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6.5.5 Decken

Nach der 24. BImSchV gehéren zu den Umfassungsbauteilen auch Decken unter
nicht ausgebauten Dachrdumen. Es kann unterschieden werden zwischen Massiv-
decken und Holzbalkendecken.

Zur Einstufung von Deckenkonstruktionen hinsichtlich ihres bewerteten
Schalldamm-MaRes (R’,) dient die DIN 4109.

Die Verbesserung der Schallddmmung von Massiv- und Holzbalkendecken kann
durch die Erhéhung der flachenbezogenen Masse erreicht werden, soweit dies unter
statischen Gesichtspunkten maglich ist. Auch das zusatzliche Ein- oder Anbringen
von Faserdammstoffplatten und einer zusatzlichen Beplankung kann eine geeignete
MaRnahme darstellen.

6.5.6 Hausturen

In manchen schutzbedirftigen Raumen gibt es Tiren, die von ihren Konstruktions-
merkmalen und ihrer Funktion her keine Fenstertiiren sind. Diese Haustiren sind
als Umfassungsbauteil ebenfalls zu bericksichtigen.

Das bewertete Schalldamm-Maf (R’,) einer Tir hangt sowohl von der flachenbezo-
genen Masse des Turblatts als auch von der Dichtung der Falze ab, insbesondere
von der Dichtung der unteren Turfuge.

Die Verbesserung der Schalldammung von Tiren kann durch die Erhéhung der fl&-
chenbezogenen Masse des Turblatts oder durch Verwendung zweischaliger Kon-
struktionen aus biegeweichen Platten (z. B. Stahlblech, Sperrholz mit aufgeklebter
Schwerfolie) verbessert werden. Auch durch das Anbringen von Dichtungen, auch
an der Schwelle, kann eine Verbesserung erreicht werden.

6 Fachthemen
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6.6 Berechnung der erforderlichen bewerteten Schalldamm-Mal3e

Zur Berechnung der erforderlichen bewerteten Schalldamm-Male (R'yer) werden
die beim Ortstermin erfassten Daten je Raum in die entsprechende Software einge-
geben. Dann ist fur jedes Umfassungsbauteil das vorhandene bewertete Schall-
damm-Maf (R’y.vorm) zU bestimmen und ebenfalls einzugeben.

Wird das erforderliche bewertete Schallddmm-Maf3 unterschritten, ist die Schall-
dammung einzelner Umfassungsbauteile so zu verbessern, bis die gesamte Auf3en-
flache des Raumes das erforderliche bewertete Schalldamm-Maf3 nicht mehr unter-
schreitet. Die Berechnung der erforderlichen Schalldamm-MalRe erfolgt nach den in
der Anlage zur 24. BImSchV aufgefiihrten Formeln. Die notwendige Verbesserung
soll beim einzelnen Umfassungsbauteil mindestens 5 dB(A) betragen.

Da nach § 3 der 24. BImSchV ausdricklich die gesamte AulRenflache eines Raums
bei der Berechnung zu beriicksichtigen ist, missen alle Umfassungsbauteile, die
den Raum nach aufen abschlieRen, in die Berechnung einbezogen werden. Eine
Betrachtung lediglich der Umfassungsbauteile an Fassadenseiten mit IGW-
IAuslosewert-Uberschreitung wird der 24. BImSchV nicht gerecht.

Beispiel:

In der Berechnung des erforderlichen bewerteten Schalldamm-Malfies fir Raum 0.2
(siehe Grundriss-Skizze) muss auch die AuBenwand an der Nordostfassade be-
ricksichtigt werden, auch wenn der IGW/Auslésewert nicht Uberschritten ist. Der
Schalleintrag durch diese Wand ist zwar in der Regel gering, kann aber dazu fuhren,
dass das erforderliche bewertete Schallddmm-Mal3 der gesamten Aul3enflache
Uberschritten wird.

52 dB(A) / 47 dB(A)

Raum 0.2
Wohnzimmer Kinderzimmer Whg. 1 FoO21 WM & .
Schlafzimmer :rr’

55 dB(A) / 50 dB(A)

Flur
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Abbildung 14: Grundriss-Skizze
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6.7 Leistungsbeschreibungen

Nach der Bestimmung der vorhandenen bewerteten Schallddmm-Male (R’y o) und
der Berechnung der erforderlichen bewerteten Schalldamm-MaRe (R'y ) Sind die
notwendigen Malinahmen zur Verbesserung der Umfassungsbauteile zusammen-
zustellen. Die Zusammenstellung sollte mindestens Raumnummer und -nutzung
sowie die Bezeichnung des Bauteils und das erforderliche bewertete Schalldamm-
Mal (R'yer) enthalten. Auch die Raume, in die der Einbau von Liftungseinrichtun-
gen moglich ist, sind in der Liste aufzufihren.

Fur die zu verbessernden Umfassungsbauteile sind Muster-Leistungsbeschrei-
bungen zu erstellen. Der Eigentiimer erhalt dann ein Schreiben, in dem ihm die Be-
rechnungsergebnisse mitgeteilt werden, sowie die Unterlagen (Aufstellung der
Larmschutzmalinahmen, Muster-Leistungsbeschreibungen, Verzichtserklarung) zur
Einholung von zwei, moglichst drei Angeboten bei Fachfirmen.

In dem Schreiben ist der Eigentimer darauf hinzuweisen, dass flr den Abschluss
der Vereinbarung ein Eigentumsnachweis in Form eines beglaubigten Grundbuch-
auszuges bendtigt wird. Sollte der Eigentimer an der Realisierung einzelner oder
aller MalRnahmen nicht interessiert sein, hat er die von ihm unterzeichnete(n) Ver-
zichtserklarung(en) zuriickzuschicken.

6.8 Angebotspriufungen

Anhand der Muster-Leistungsbeschreibungen hat der Eigentimer mindestens zwei,
madglichst drei Angebote je Gewerk von Fachfirmen einzuholen und einzureichen.
Die Angebote werden anschlieRend ausgewertet und in Bezug auf Ausflihrung,
Leistungsumfang und Kosten gepriift. Die Angebote missen samtliche Leistungen,
die fur die Verbesserung des/der Umfassungsbauteile/s auf das erforderliche bewer-
tete Schalldamm-MaR (R'yer) notwendig sind, enthalten. Nebenkosten, d. h. alle
Kosten, die im Zusammenhang mit der MaBhahme stehen (Ein- und Ausbau Fens-
ter, Entsorgung der alten Fenster, Erneuerung der Fensterbank, Aufpreis Schall-
schutzglas usw.), sind im Preis mit einzukalkulieren. Falls erforderlich, sind Rick-
sprachen mit dem Eigenttiimer und der Bieterfirma zu fuhren.

Die Bieterfirma hat die fachgerechte Ausfiihrung der Leistung zu gewdahrleisten. Mit
der Eingabe der eingereichten und gepriften Angebote in die Software sind die An-
gebote zusammenzustellen.

Hat der Eigentimer bereits eigene LarmschutzmalRhahmen durchgefiihrt, besteht
die Moglichkeit der Ruckerstattung. Eine Rickerstattung kann erfolgen, wenn

e die Original-Rechnung vorgelegt wird,

e das Umfassungsbauteil das erforderliche Schalldamm-MalR aufweist und

e die Malnahme nach Offenlegung der Planfeststellungsunterlagen (nur im
Rahmen der LArmvorsorge) erfolgte.

6 Fachthemen
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6.9 Vertragserstellung

Auf Grundlage der gepriften und ausgewerteten Angebote und etwaigen Rechnun-
gen fur bereits realisierte Manahmen wird die Vereinbarung erstellt. Die in der Ver-
einbarung unter § 2 genannte Erstattungssumme setzt sich aus dem/den (in der
Regel) glnstigsten Angebot/en und der Pauschale fiir Anpassungsarbeiten sowie
etwaigen Betrdgen zur Rlckerstattung zusammen. Mit der Pauschale fir den Lifter
wird der Elektroanschluss und fir die Fenster werden die Maler-/Tapezierarbeiten
im Laibungsbereich abgegolten. Empfohlen werden z. Z. folgende, in der Praxis
bewahrte Pauschalen:

e Je Liftereinbau 13,00 €
o Je einfligliges Fenster 26,00 €
e Je mehrfligliges Fenster 38,00 €.

In einer Anlage zur Vereinbarung sind die notwendigen Larmschutzmafnahmen und
die zu Grunde gelegten Kosten je Bauteil bzw. Lifter sowie die Anpassungspau-
schalen einzeln aufzufihren.

Zur Entschadigung der verbleibenden Beeintréachtigung des AWB wird eine separate
Vereinbarung erstellt. Die Ermittlung der Entschadigungssumme fir den Aulen-
wohnbereich ist der Vereinbarung als Anlage beizufliigen.

Die Vereinbarung wird dem Eigentiimer in zweifacher Ausfertigung zur Unterschrift
zugeschickt und es wird ihm mitgeteilt, welche/s Angebot/e der Vereinbarung zu
Grunde gelegt wurde/n. In dem Schreiben ist der Eigentimer darauf hinzuweisen,
dass die Kostenerstattung gegen Rechnungslegung und hdchstens in der vertrag-
lich vereinbarten Hohe erfolgt. Nach Ricksendung der unterzeichneten Vereinba-
rung kann der Eigentimer eine Fachfirma seiner Wahl mit der Realisierung der
MalRnahme/n beauftragen. Der Eigentimer hat die Fertigstellung der MalRhahme
mitzuteilen, damit eine Abnahme erfolgen kann.

Geht nach einer angemessenen Frist weder die Vereinbarung, noch die Verzichts-
erklarung im LS ein, erhalten die Eigentiimer ein erstes Erinnerungsschreiben mit
einer Fristsetzung. In diesem Schreiben wird dem Eigentimer mitgeteilt, dass sein
Anspruch nicht entsteht, wenn die Vereinbarung nicht abgeschlossen wird. Der Ei-
gentimer kann darauf hingewiesen werden, dass diesseits davon ausgegangen
wird, dass auf den Anspruch verzichtet wird, wenn dieser nicht bis zum Tag X (Frist
kann ca. 1 Jahr sein) geltend gemacht und die Vereinbarung vorgelegt wird. Ist auch
nach dieser Zeit kein Eingang o. g. Unterlagen zu verzeichnen, erhalt der Eigentu-
mer eine 2. Erinnerung, welche wiederum eine Frist von ca. 1 Jahr enthalt. Die 2.
Erinnerung ist mit Postzustellurkunde (PZU) zu versenden. Nach Ablauf der 2. Frist
kann davon ausgegangen werden, dass der Anspruch des Eigentliimers verwirkt ist.

Wenn nach dem Abschluss einer Vereinbarung der Eigentiimer die Baumaflinahme
nicht durchfihren lasst oder keine Rechnungslegung erfolgt, kann die Vereinbarung
geman §§ 195, 199 BGB verjahren.

Die Sachlage ist dem Eigentiimer zu erklaren, so z. B., dass der LS die notwendi-
gen Gelder eingestellt hat und diese abgerufen werden missen. Dies kann aber nur
erfolgen, wenn die Rechnungen beim LS vorliegen. Ein kurzer Hinweis auf die Ver-
jahrung (88 195, 199 BGB) seiner Anspriiche kann gegeben werden und dem Ei-
gentumer ist eine Frist von ca. ¥ Jahr zur Positionierung zu geben.

6 Fachthemen
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Ist in dieser Zeit keine Antwort des Eigentiimers zu verzeichnen, kann er erneut ein
Schreiben erhalten, aus welchem hervorgeht, dass die Verjahrung seiner Anspriche
(diese sind mit der Unterzeichnung der Vereinbarung entstanden) droht, wenn die
Rechnungen nicht fristgerecht im LS eingehen sollten. Diese Frist betragt gemaR 88§
195, 199 BGB regelmaRig 3 Jahre, beginnend mit dem Schluss des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Glaubiger von den den Anspruch begrinden-
den Umsténden und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe
Fahrlassigkeit erlangen musste. Das zweite Schreiben ist mit PZU zu versenden.

6.10 Bauabnahme

Nachdem der Eigentimer die Fertigstellung der vereinbarten MaRhahmen mitgeteilt
hat, wird ein Termin zur Bauabnahme vereinbart. Bei dem Ortstermin werden die
realisierten Mallnahmen gepruft und es wird eine Abnahmeniederschrift in zweifa-
cher Ausfertigung erstellt. Die Niederschrift ist vom Eigentiimer, der Baufirma und
dem Kostentrager (LS) zu unterzeichnen. Der Eigentumer Ubergibt die Original-
Rechnung/en zur Prifung an den Vertreter des LS.

6.11 Rechnungsprifung

Die Original-Rechnung/en ist/sind auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit zu
prufen. Dies ist auf der Rechnung mit Unterschrift und Datum zu vermerken.

Der Eigentimer erhdlt die Original-Rechnung mit einem Schreiben zuriick. Es wird
ein Prif- und Auszahlungsvermerk erstellt und der Erstattungsbetrag auf das vom
Eigentiimer benannte Konto tUberwiesen. Mit der Zahlung des Erstattungsbetrags ist
die Bearbeitung abgeschlossen.

6 Fachthemen

Anhang 3 - Vorlage:
T - Abnahmenieder-
schrift

Anhang 3 - Vorlage:
U - Ruckgabe Original-
rechnungen

29



Hinweise zur Realisierung des passiven Larmschutzes (HPL), Stand: 05/2011

6.12 AulRenwohnbereiche (nur im Rahmen der LArmvorsorge)

Wenn planerischer und/oder aktiver Larmschutz keinen ausreichenden Schutz ge-
wahren, kann nach § 42 BImSchG zum Ausgleich der verbleibenden Larmbeein-
trachtigung eine Entschéadigung in Geld gewahrt werden. Dies ist regelmaRig der
Fall fur den geschitzten AWB.

Unter AWB wird eine Freiflache verstanden, die dem Wohnen im Freien, also dem
regelmafigen Aufenthalt im Freien, dient.

Da fur den AWB nur in seltenen Ausnahmefallen mit vertretbarem Aufwand ein ef-
fektiver passiver Larmschutz mdglich ist, trifft die 24. BImSchV hierzu auch keine
Regelungen. Fir den AWB sind somit die VLarmSchR 97 maf3gebend. Danach wird
eine Entschadigung wegen verbleibender Beeintrachtigungen grundsatzlich in Geld
gezahlt, wenn der Tag-IGW uberschritten ist.

AWB werden unterschieden in bebaute und unbebaute AWB.

Zum bebauten AufRenwohnbereich zahlen alle mit dem Wohngebaude verbunde-
ne Anlagen wie z. B. Balkone, Loggien, Terrassen.

Unter unbebautem AufRenwohnbereich werden alle sonstigen zum Wohnen im
Freien geeigneten und bestimmten Flachen des Grundstiicks verstanden. Dies sind
z. B. Grillplatze, Freisitze, Kinderspielplatze, Swimmingpools, Liegewiesen.

Nicht zu den AWB zahlen:

e Vorgarten, Nutzgarten und Balkone, die nicht dem regelmaRigen Aufenthalt
dienen,
e Flachen, die nicht zum Wohnen im Freien benutzt werden dirfen.

Wintergarten oder vollverglaste Balkone sind als Wohnraume und nicht als AWB
einzustufen, da hier der ungehinderte Kontakt nach auf3en nicht gegeben oder ein-
geschrankt ist.

Die Ermittlung der Entschadigungssumme fir den AWB ist ebenfalls in den VLarm-
SchR 97 geregelt und kann mit der entsprechenden Software durchgefiihrt werden.

Dazu wird fur den bebauten AWB das Aufmal3 der Flache, der maR3gebliche Beurtei-
lungspegel, die Kaltmiete pro Quadratmeter, die Restnutzungsdauer des Gebaudes
und die Angabe zur Vermietung oder Selbstnutzung bendtigt. Bei selbst genutzten
Wohnungen oder Gebéauden ist der Mietspiegel (erhaltlich bei Stadt- bzw. Gemein-
deverwaltungen, Mieterschutzbund oder im Internet) zur Ermittlung der Kaltmiete
heranzuziehen.

Fur den unbebauten AWB sind das Aufmald der Flache, der mal3gebliche Beurtei-
lungspegel und der fiir das Grundstiick geltende Bodenrichtwert notwendig.

Zur Dokumentation des AWB und zur etwaigen Nachberechnung der Beurteilungs-

pegel sollte beim Ortstermin eine Lageplanskizze des AWB mit dem Gebaude er-
stellt werden. Auch sollten Fotos vom AWB gemacht werden.

6 Fachthemen

Software
siehe Kapitel 6.14

30



Hinweise zur Realisierung des passiven Larmschutzes (HPL), Stand: 05/2011

6.13 Luftungseinrichtungen

Nach der 24. BImSchV gehort auch der Einbau von Luftungseinrichtungen in Rau-
men, die Uberwiegend zum Schlafen benutzt werden, und in schutzbedurftigen
R&umen mit sauerstoffverbrauchender Energiequelle zu den passiven Larmschutz-
mafnahmen.

Sauerstoffverbrauchende Energiequellen sind z. B. Gasherde, Gasdurchlauferhitzer,
Kohle- und Holzéfen oder offene Kamine.

Laftungseinrichtungen sind in Schlafrdumen und schutzbedirftigen Raumen mit
sauerstoffverbrauchender Energiequelle auch dann vorzusehen, wenn die erforder-
liche Schalldammung dieser Raume ohne zusatzliche LarmschutzmalRnahmen be-
reits vorhanden ist.

Der Einbau von Liftungseinrichtungen im Rahmen des passiven Larmschutzes soll
der Frischluftzufuhr in den schutzbedirftigen Raumen dienen, ohne dass dabei
Larm von aufen eindringt. Die Luftungseinrichtung soll damit die Funktion des ge-
offneten oder gekippten Fensters, insbesondere wéhrend des Aufenthalts im Raum,
ersetzen und so beispielsweise einen ungestorten Schlaf ermdéglichen.

Die Anforderungen an Luftungseinrichtungen ergeben sich aus den Erfordernissen
des Larmschutzes, der DIN 1946-6 und der Umsetzbarkeit im schutzbedurftigen
Raum:

e Abhangig von der korperlichen Aktivitat bendtigt ein Mensch etwa 30 m3 Frisch-
luft pro Stunde. Luftungseinrichtungen, die im Rahmen des passiven Larmschut-
zes Uberwiegend in Schlafrdumen eingebaut werden, sollten daher 60 m?3 Frisch-
luft (fir zwei Personen) pro Stunde zufiihren.

o Der Schalldruckpegel der Liftungseinrichtung darf bei Zufuhr der erforderlichen
Luftmenge (60 m3 flr zwei Personen in Schlafrdumen) nicht Gber 30 dB(A) lie-
gen.

o Das Liftungsgerat muss so aufgebaut sein, dass es ein hohes eigenes Schall-
damm-Mal aufweist, damit durch den Liftungsschacht kein Larm in den Raum
eindringt.

e FUr eine gute Akzeptanz bei den Eigentimern/Mietern sollte das Luftungsgeréat
einen geringen Stromverbrauch haben sowie langlebig, bedienerfreundlich und
wartungsarm sein.

In der Regel kénnen in den schutzbedirftigen Raumen sogenannte Schalldammlif-
ter eingebaut werden, da diese die oben genannten Anforderungen erfiillen und sich
schnell in fast jeden Raum einbauen lassen.

In Sonderfallen (z. B. wenn kein ausreichender Platz an der AuRenwand vorhanden
ist) kann auch der Einbau von Fensterliftern notwendig werden. Mit der Realisie-
rung eines Fensterlifters ist aber immer der Austausch des Fensters verbunden.

Der Einbau einer zentralen Luftungsanlage oder von Luftern mit Warmertuckgewin-
nung oder Pollenfilter ist als Sonderleistung des Eigentimers anzusehen. Die Mehr-
kosten gegenuber einem ,Standard-Schallddmmlifter sind vom Eigentimer zu tra-
gen.

6 Fachthemen
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6.14 Software

6.14.1 HERMES 99

Das Programm HERMES (Hilfsprogramm zur ERMittlung von Entschadigungsbetra-
gen und erforderlicher Schalldamm-Maf3e) ermdglicht im Zusammenhang mit der
Abwicklung von Larmschutzmafnahmen die

e Ermittlung von Entschadigungsbetragen verlarmter unbebauter AWB
e Ermittlung von Entschadigungsbetrégen verlarmter bebauter AWB
e Ermittlung erforderlicher Schalldamm-Mafle

Das Programm enthalt in der Version HERMES 99 die dB-Rechner Mauerwerk,
Fachwerk und Massivdecke, mit denen die vorhandenen bewerteten Schalldamm-
MalRe von Massivwanden, Fachwerkwanden und Massivdecken ermittelt werden
kénnen.

Weiterhin ist in das Programm eine Bauteil-Datenbank integriert, die zahlreiche
Konstruktionen flir Dacher, Decken, AuRenwande in Holzbauart, Fenster und Roll-
ladenkasten mit ihrem bewerteten Schalldamm-MaR enthélt.

Das Programm HERMES 99 ist eine Freeware und kann unter http://www.jedisoft.de
heruntergeladen werden.

6.14.2 PASSLS 04

Das Programmsystem PASSLS 04 bietet die Mdglichkeit, sowohl samtliche Projekte
des passiven Larmschutzes als auch jeden einzelnen Arbeitsschritt eines Projekts
(siehe Kapitel 5) mit einer Software zu bearbeiten.

PASSLS 04 beinhaltet den Projektexplorer, das Briefmodul und die statistischen
Auswertungen.

Der Projektexplorer gliedert sich in folgende Ebenen:

e Projekte (aktiv, archiviert oder geléscht mit allen Projektdaten wie z. B. Projekt-
nummer, Sanierung/Vorsorge, Bauabschnitt, Planfeststellungsbeschluss)

e Projektorte
e  Gebaude (mit Angaben zur Gebietsnutzung, Baujahr, Adresse)

e Objekte (Wohnungseinheit je Gebaude mit den Angaben zum Bearbeitungs-
stand und den Eigentiimerdaten)

6 Fachthemen
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& PASSLS04 3

Jgatei Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Datensdtze Extras Fenster ?

JDa;en Auswertung  Einstellungen Uber
|- d[eRy|smes o[z za |6 %= & E
-| | -|rxul=s

X7

|G

==l2 s [L ="
[Eromeeporr 51
Ubersicht Objektliste
[=-Projekte = Nr. Eigentimer Bearb-Status  Antragsstatus Notizen
[=1- Aktiv b1 Sanger, Siegfried vollstandig gestellt
[=-V-A10-001 :|
#-1 Testhausen
=-V-410-002
[#-2 Beispieldorf
=3 Musterstadt
008 Bahnhofstr. 1
013 Bahnhofstr. 6
012 Bahnhofstr. §
011 Bahnhofstr. 4
010 Bahnhofstr. 3 Objektdetails
009 Bahnhofstr. 2
006 Boi 0 B Nr oo1 ~Eigentumgr uv,d andere Personen — =
005 Beispielweg 5 Eecile | d? L‘ Sanger. Siegfried ;IElgentumer 'j woh:b::‘eich
004 Beispietweg 4 it ; . | f—
003 Beispielweg 3 Bearbeitung vollstandig ;‘ A
002 Beispielweg 2 Antrag gestellt ;‘ vy .
001 Beispielwea 1 Begehung  durchgefiihrt L] Ao
007 Beispislwag? Daturn Zeit 15.04.03 00:00 :
020 Testhauser Str. 5 Verjahrung Detaistindern.. | HNeu | suchen | Entfernen it S
014 Testhauser Str. 1 - el
015 Testhauser Str. 2 Lt phlatzsn
016 Testhauser Str. 3 Anspruch vor Prifung ja ;‘
018 Testhauser Str. 4 Anspruch nach Prifg. ja |
-4 Vogelsdorf
Vantos ooy | Bl | st [vessbnrm] s | Bt | | || 7]
Archiviert L2

Suchen
Neues Objekt Objekk nach ID Gebaude nach ID |  Projekt nach ID. 2@ R«
oder Person oder Strafe oder Ort: (ol
LG | 400

Abbildung 15: PASSLS 04, Projektexplorer

Fur jedes Objekt kbénnen folgende Arbeitsschritte bearbeitet und verwaltet werden:
e Berechnen der Schallddmm-Malie von Aul3enbauteilen nach der 24. BImSchV
e Berechnen der Entschadigung des AWB nach den VLarmSchR 97

e  Zusammenstellen der erforderlichen LarmschutzmalRnahmen

e Auswerten der Angebote, Festlegen der Pauschalen und Dokumentieren der
Realisierung

e Erstellen der Vereinbarung aus den Angebotsauswertungen

e Priifen der Rechnungen und Festlegen der Erstattungsbetrage
e Erstellen von Aktennotizen

e Anbinden von Fotos, Grundrissen, Lageplanen

Die Serienbrieffunktion und die Verknipfung mit MS Word im ,Briefmodul” ermdgli-
chen die Erstellung und Bearbeitung des gesamten Schriftverkehrs mit dem Eigen-
tumer. Im Programm sind alle Vorlagen (siehe Anhang 3) hinterlegt und kdénnen
nach Auswahl des Eigentimers aufgerufen und ausgedruckt werden.

6 Fachthemen
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EJ PASSLS04

J[_)atei Bearbeiten Ansicht Einfiigen Extras Fenster 2

JDa;en Auswertung  Einstellungen  Uber

D Wby iRy o |- & |%|&=La-|0.

Verfugbare Personen aktiver Objekte zur Auswahl 2 Ausgewahlte Personen BnzVE

ObjID PelD Aktenzeichen  PLZ Ort Strale. Haus-Nr Name Pe-Art Aktenzeichen  StraBe, Haus-Nr Name "::I{/;

267 247 V-A10-001.1/1/67 12345 Testhausen Am Musterring 1 Mustermann, Max Eigentumer =] ﬂV-Aw-UUZG/&"T Beispielweg 3 Schmidt, Klaus 02
811 824V-A10-001.1418/1 12345 Testhausen Am Musterring 5a Mustermann, Erika  Eigentiimer B
777 751 V-410-002.2/12/1 1234  Beispieldorf Hauptstrafe 1 Mustermann, Adam Elgenmmev:
794 790 V-A10-002.2/14/1 12345 Beispieldorf Hauptstrale 2 Miuiller, Max Eigentiimer :
26 12 V4100023141 12345 Musterstadt Beispielweg 1 Lang, Ellen Eigentiimer ;
475 501V-A10-002.3410/1 12345 Musterstadt Bahnhofstr. 3 Muster-Haus, Meike  Eigentiimer B
476 505 V-A10-002.3/11/1 12345 Musterstadt Bahnhofstr. 4 Humm, Eva Eigentiimer B
477 507 V-A10-002.3/12/1 12345 Musterstadt Bahnhofstr. 5 Stem, Stefan Eigentiimer E
8 SIVAL 01_Info-Schreiben_L&rmvorsorge.dot afprni  Eigentuimer i
797 800 VA 02_Antragsformular.dot Eigentuimer i
798 802 VA1) 03_Ortstermin.dot Eigentiimer =]
793 805 V-41| 04_Protokol_Bestandsaufnahme.dot Eigentiimer 9

287 952 41| 05_LV_Brief_Massnahmen.dot a Eigentiimer ; =

281 273 VA] 06_LV_Brfef_Massnahmen_und_Rueckerstattung.dot Eigentiimer ;
a1 330 VAT 07_LV_Brief_Rueckerstattung.dot I ;
& VAT S_LB_Dachdaammung_aussgn.dot Eigenti.imer;
09_LB_Dachraumdaemmung_innen.dot 2
%6 #EVAN10 Bietererklaerung_Dachdaemmung.dot Eigentiimer SH)
466 487V-A1111_|B_Fenster.dot Verwalter =]
463 492 V-A1112_Verzichtserklaerung_Bauteile.dot d Eigentimer =
470 493 V-4 13_Verzichtserklaerung_Luefter.dot Eigentuimer =p!
a7t 49541 15_LV_Vereinbarung.dot Eigentiimer ;

woxaonss 3| 16_LV_Vereinbarung_&WB.dot e

17_LV_Brief_Vereinbarung_Massnahmen.dot 7‘@(’ ﬂl ﬁ
18_LV_Brief_Vereinbarung_Rueckerstattung.dot | ;j
9_Erinnerung_1_Vereinbarung.dot

20_Erinnerung_2_Vereinbarung.dot

~ Parameter —| 2 4

21_abnahmeniederschrift.dot B
Vorlage = Basisordner
Datenselektion =l Vorlagen CAPASSLS04\DatawordiWwWord_Template
Anlage Dokumente CAPASSLS04\DataWord\Word_Save
Seriendruck  Einzelne(s) ¢ Gemeinsames Umfang ¢ NurWord- ¢ Nur ¢ Beide ! | ’ oy §L"
in... Dokument(e) Dokument Dateifen) Access- =

Ausfihren  Drucker..

Abbildung 16: PASSLS 04, Briefmodul

Im Modul ,Auswertungen® sind standardisierte Berichte mit umfangreichen Auswer-
tungen hinterlegt. Folgende lassen sich dort abrufen:

e aktueller Bearbeitungsstand
e Liste aller bearbeiteten Ortschaften
e Zusammenstellung der abgerechneten Mittel nach Gemeinden

e statistische Auswertung zu den Aufwendungen fir Larmschutz nach Haushalts-
titeln

e statistische Auswertung zu den Aufwendungen fir La&rmschutz nach Objekt
gemal Erfassungsblatt des Bundes

Zur Weiterbearbeitung der Auswertungen lassen sich die Daten auch nach MS
Excel exportieren.

Das Programm enthélt eine Suchfunktion, die es ermdglicht, nach Projektorten, Ge-
baudeadressen oder Eigentimernamen zu suchen.
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7 Prifung einer Untersuchung zum passiven Larmschutz durch die
Strallenbauverwaltung

AZ: ... [Datum]
PO KL e e
GEDAUABAAIESSE: ... it
BIQENIUMET: oo

Bearb. INgenieurbUro: ..........coooiii oo

Malnahmeneinordnung mit Veranlassungsgrund
L] Larmvorsorge [J Larmsanierung

vorh./ fehlt/

ja nein
Vorbereitung
- Gebaude mit IGW-/Auslésewert-Uberschreitung It. STU O O
- Ubertragung der Beurteilungspegel aus der STU korrekt O O

Information des Eigentiimers und Antragsprifung
- Informationsschreiben mit Antrag an Eigentiimer

- Ausgefillter Antrag

- Verzicht des Eigentimers auf Untersuchung
- 1.Erinnerungsschreiben an Eigentumer
- 2.Erinnerungsschreiben an Eigentiimer

OoOooOoooOoad
oboooood

- Vollmacht des Eigentumers fur Vertreter

Gebaudeuntersuchung
- Protokoll der Geb&audeuntersuchung

O O
O O

- Alle schutzbedirftigen R&ume hinter einer Fassade mit IGW-
Uberschreitung erfasst

- Schreiben zum Abschluss der Bearbeitung, wenn keine schutzbedurfti- O
gen Raume hinter der/den Fassade/n mit IGW-/Auslosewert-
Uberschreitung

- Grundriss-Skizze

O
O

Ermitteln der erforderlichen MaBhahmen
- Larmschutzmafinahmen (einschl. Lufter) erforderlich

- Larmschutzmafinahmen (einschl. Lifter) nicht erforderlich

- Berechnung berucksichtigt alle Umfassungsbauteile eines Raums
- Musterleistungsverzeichnisse erstellt

- MaRnahmen an Eigentiimer zur Angebotseinholung mitgeteilt

OoOooOoooOood
ooooood

- Erinnerungsschreiben an Eigentiimer zur Angebotseinholung

7 Priifung einer Untersuchung zum passiven Larmschutz durch die StraBenbauverwaltung
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Angebotsprifung und Vertragserstellung
- Zusammenstellung der ausgewerteten und gepruften Angebote

- Beglaubigter Grundbuchauszug

- Unterschriebene Vereinbarung/en einschl. Anlagen

- Erinnerungsschreiben an Eigentimer wg. Vereinbarung
- Verzichtserklarung/en

Ruckerstattung
- Original-Rechnung

Realisierung der Mallnahme und Schlussprifung
- Unterzeichnete Abnahmeniederschrift

- Geprufte Original-Rechnung
- Praf- und Auszahlungsvermerk

AuRRenwohnbereich
- Lageplanskizze

- Berechnete Beurteilungspegel je AWB
- Berechnung der Entschadigungssumme
- Unterschriebene Vereinbarung/en

vorh./ fehlt/

ja

Ooo0oad | OO00O0an

OoooOoad

nein

Oooooao

ooao

Ooodoad

7 Priifung einer Untersuchung zum passiven Larmschutz durch die StraBenbauverwaltung
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8 Muster-Leistungsbeschreibung passiver Larmschutz zur Vergabe an
Dritte

Abrechnungsmodus:

Die Abrechnung erfolgt pro Wohneinheit (WE) nach Abschluss des jeweiligen Leis-
tungsabschnitts. Der AG erstattet dem AN fir die tatséchlich erbrachte Leistung die
jeweils angebotenen Einzelbetrage. Als WE gelten ein Einfamilienhaus oder eine
Eigentumswohnung bzw. jede zusatzliche Wohnung in Mehrfamilienhausern.

8.1 Leistungsbeschreibung passiver Larmschutz (La&rmvorsorge)

Pos.

Leistungsbeschreibung

voraus.
Anzahl
der WE

Honorar
je WE in
EUR

vorlaufiges
Honorar je
Leistungs-
abschnitt

G 01.

\Vorbereitung

G 01.1.

Auswerten der STU (Zusammenstellen der Gebaude mit IGW-
Uberschreitung und Ubernahme der Beurteilungspegel je Gebaude)

Go01.2.

Ermitteln der Gebaude-/Wohnungseigentiimer bei Grundbuch-, Kataster-
oder Steueramt

G 02.

Information der Eigentiimer Uber La&rmvorsorgemafl3nahme

G 02.1.

Versand Info-Schreiben mit Antrag an Eigentiimer

G 02.2.

Versand des Erinnerungsschreibens mit Antrag und Frist an Eigentimer

G 02.3.

Abschluss der Bearbeitung, wenn bis zur Frist kein Antrag gestellt wurde

G 03.

Antragsprifung

G 03.1.

Prufen der Antragsunterlagen und -angaben auf Vollstandigkeit

G 03.2.

Evtl. Nachfordern fehlender Unterlagen oder von Angaben vom Eigenti-
mer

G 03.3.

Abschluss der Bearbeitung, wenn Verzicht auf Untersuchung durch
Eigentumer

G 04.

Gebaudeuntersuchung

G 04.1.

\Vorbereiten der Wohnungsbegehung

G 04.2.

Durchfuhren der Wohnungsbegehung zusammen mit Eigentimer

G 04.3.

Aufbereiten der Wohnungsbegehung

G 04.4.

Abschluss der Bearbeitung mit Schreiben an Eigentiimer, wenn keine
schutzbedirftigen Raume vorhanden sind

G 04.5.

Zeichnen von Grundriss-Skizzen

G 05.

Ermittlung der erforderlichen Malnahmen

G 05.1.

Bestimmen der vorhandenen bewerteten Schalldamm-Mafe (R'wvorn) der
Umfassungsbauteile

G 05.2.

Berechnen der erforderlichen bewerten Schallddmm-Male (R'w.er) der
Umfassungsbauteile

G 05.3.

Zusammenstellung der erforderlichen MaBnahmen zur Verbesserung von
Umfassungsbauteilen

G 05.4.

Erstellen von Leistungsverzeichnissen fiir die zu verbessernden Bauteile

G 05.5.

Versand der Unterlagen zur Angebotseinholung an Eigentimer

G 05.6.

Versand Erinnerungsschreiben an Eigentiimer wg. Angebotseinholung

G 05.7.

Abschluss der Bearbeitung, wenn keine Angebote eingereicht werden

G 06.

Angebotsprifung und Vertragserstellung

G 06.1.

Auswerten und Prifen der eingereichten Angebote in Bezug auf Ausfih-
rung, Leistungsumfang und Kosten

G 06.2.

Rucksprache mit Antragsteller und Bieterfirmen (falls erforderlich)

G 06.3.

Zusammenstellen der eingereichten und gepriften Angebote

G 06.4.

Erstellen der vertraglichen Vereinbarung und Ubergabe an AG

G 06.5.

Unterzeichnen der vertraglichen Vereinbarung durch Eigentiimer und

Versand an LS

8 Muster-Leistungsbeschreibung passiver Larmschutz zur Vergabe an Dritte
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Pos.

Leistungsbeschreibung

voraus.
Anzahl
der WE

Honorar
je WE in
EUR

vorlaufiges
Honorar je
Leistungs-
abschnitt

G 07. |Realisierung der Ma3nahmen

G 07.1.|Mitteilung des Eigentiimers Uber (Teil-)Abschluss der Realisierung

G 07.2.|Vorbereiten der Bauabnahme

G 07.3.|Durchfiihren der Bauabnahme und Erstellen eines Abnahmeprotokolls

G 08. |(Schlussprifung

G 08.1.|Prifen der Rechnung(en)

G 08.2. |Erstellen von Prif- und Auszahlungsvermerk(en)

vorlaufige Honorarsumme:

Pos.

Leistungsbeschreibung

voraus.
Anzahl
der AWB

Honorar
in EUR

vorlaufiges
Honorar je
Leistungs-
abschnitt

AWB 1.

\Vorbereitung und Untersuchung

AWB 1.1.

Auswerten der STU (Ubernahme der Beurteilungspegel fiir AWB)

AWB 1.2.

Ermitteln der AWB in Lage und GréRBe bei Wohnungsbegehung

AWB 1.3.

Zeichnen von Lageplan

AWB 1.4.

Nachberechnen fehlender Pegel

AWB 1.5.

Abschluss der Bearbeitung, wenn IGW nicht Uiberschritten ist

AWB 1.6.

Ermitteln der Miete/Vergleichsmiete/des Bodenrichtwertes

AWB 2.

Berechnung und Entschédigung

AWB 2.1.

Berechnen der Entschadigung nach VLarmSchR 97

AWB 2.2.

Erstellen der vertraglichen Vereinbarung und Versand an Eigentiimer

AWB 2.3.

Versand Erinnerungsschreiben an Eigentiimer wg. Vereinbarung

AWB 2.4.

Unterzeichnen der vertraglichen Vereinbarung durch Eigentimer und
Versand an LS

AWB 2.5.

Erstellen des Auszahlungsvermerks

vorlaufige Honorarsumme:

8 Muster-Leistungsbeschreibung passiver Larmschutz zur Vergabe an Dritte
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8.2 Leistungsbeschreibung passiver La&rmschutz (LArmsanierung)

voraus. |[Honorar | vorlaufiges
Pos. Leistungsbeschreibung Anzahl |je WE in | Honorar je
der WE | EUR | Leistungs-
abschnitt
G 01. |Vorbereitung
G011 Auswerten der STU (Zusammenstellen der Gebaude mit Auslosewert--
"~"|Uberschreitung und Ubernahme der Beurteilungspegel je Geb&aude)
Ermitteln der Geb&ude-/Wohnungseigentiimer bei Grundbuch-, Kataster-
G 01.2.
oder Steueramt
G 02. (Information der Eigentimer tber Larmsanierungsmaf3nahme
G 02.1.|Versand Info-Schreiben mit Antrag an Eigentimer
G 02.2.|Versand des Erinnerungsschreibens mit Antrag und Frist an Eigentimer
G 02.3.|Abschluss der Bearbeitung, wenn bis zur Frist kein Antrag gestellt wurde
G 03. |Antragsprifung
G 03.1.|Prufen der Antragsunterlagen und -angaben auf Vollstandigkeit
G 03.2.|Evtl. Nachfordern fehlender Unterlagen oder Angaben vom Eigentiimer
G033 Abschluss der Bearbeitung, wenn Verzicht auf Untersuchung durch
"’|Eigentimer
G 04. |Gebaudeuntersuchung
G 04.1.|Vorbereiten der Wohnungsbegehung
G 04.2.|Durchfiihren der Wohnungsbegehung zusammen mit Eigentimer
G 04.3.|Aufbereiten der Wohnungsbegehung
G044 Abschluss der Bearbeitung mit Schreiben an Eigentiimer, wenn keine
"""|schutzbedirftigen Raume vorhanden sind
G 04.5.|Zeichnen von Grundriss-Skizzen
G 05. |Ermittlung der erforderlichen MaRnahmen
Bestimmen der vorhandenen bewerteten Schalldamm-MaRe (R'wyvorm) der
G 05.1. .
Umfassungsbauteile
Berechnen der erforderlichen bewerten Schallddmm-Mafe (R'w.er) der
G 05.2. :
Umfassungsbauteile
G 05.3 Zusammenstellung der erforderlichen MaBnahmen zur Verbesserung von
““’|Umfassungsbauteilen
G 05.4. |Erstellen von Leistungsverzeichnissen fur die zu verbessernden Bauteile
G 05.5.|Versand der Unterlagen zur Angebotseinholung an Eigentimer
G 05.6.[Versand Erinnerungsschreiben an Eigentiimer wg. Angebotseinholung
G 05.7.|Abschluss der Bearbeitung, wenn keine Angebote eingereicht werden
G 06. |Angebotspriifung und Vertragserstellung
Auswerten und Priifen der eingereichten Angebote in Bezug auf Ausfiih-
G 06.1. ;
rung, Leistungsumfang und Kosten
G 06.2.|Ricksprache mit Antragsteller und Bieterfirmen (falls erforderlich)
G 06.3.[Zusammenstellen der eingereichten und gepriften Angebote
G 06.4. |Erstellen der vertraglichen Vereinbarung und Ubergabe an AG
Unterzeichnen der vertragliche Vereinbarung durch Eigentiimer und
G 06.5.
Versand an LS
G 07. |Realisierung der MaRnahmen
G 07.1.|Mitteilung des Eigentumers Uber (Teil-)Abschluss der Realisierung
G 07.2.|Vorbereiten der Bauabnahme
G 07.3.|Durchfiihren der Bauabnahme und Erstellen eines Abnahmeprotokolls
G 08. (Schlussprufung
G 08.1.|Prufen der Rechnung(en)
G 08.2. |Erstellen von Prif- und Auszahlungsvermerk(en)

vorlaufige Honorarsumme:
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Anhang 1: Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchfuhrung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-
Schallschutzmal3ihahmenverordnung — 24. BImSchV)
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Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-
Schallschutzmaflinahmenverordnung - 24. BImSchV)

Vom 4. Februar 1997 (BGBI. | S. 172)

Auf Grund des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBI. | S. 880) verordnet die Bundesregie-
rung nach Anhorung der beteiligten Kreise:

§ 1 Anwendungsbereich

Die Verordnung legt Art und Umfang der zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Verkehrsgerausche notwendigen SchallschutzmafRnahmen fiir schutzbedurftige Rau-
me in baulichen Anlagen fest,

1. soweit durch den Bau oder die wesentliche Anderung 6ffentlicher StralRen

2. sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen und StraBenbahnen die in § 2 der Ver-
kehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036)

festgelegten Immissionsgrenzwerte Uberschritten werden.

§ 2 Art der SchallschutzmalBnahmen, Begriffsbestimmungen

(1) SchallschutzmaRRnahmen im Sinne dieser Verordnung sind bauliche Verbesserungen
an Umfassungsbauteilen schutzbedurftiger Raume, die die Einwirkungen durch Ver-
kehrslarm mindern. Zu den SchallschutzmaRhahmen gehdért auch der Einbau von Lif-
tungseinrichtungen in Raumen, die Uberwiegend zum Schlafen benutzt werden, und in
schutzbedurftigen Raumen mit sauerstoffverbrauchender Energiequelle.

(2) Schutzbediirftig sind die in Tabelle 1 Spalte 1 der Anlage zu dieser Verordnung genann-
ten Aufenthaltsraume.

(83) Umfassungsbauteile sind Bauteile, die schutzbedurftige Raume baulicher Anlagen nach
aulBen abschlieBen, insbesondere Fenster, Tiren, Rollladenkésten, Wénde, Décher
sowie Decken unter nicht ausgebauten Dachraumen.

(4) SchallschutzmaRnahmen im Sinne dieser Verordnung sind nicht erforderlich, wenn eine
bauliche Anlage

1. zum Abbruch bestimmt ist oder dieser bauordnungsrechtlich gefordert wird;

2. bei der Auslegung der Stral3enbaupléane im Planfeststellungsverfahren, bei Bekannt-
gabe der Plangenehmigung oder der Auslegung des Entwurfs der Bauleitplane mit
ausgewiesener Wegeplanung noch nicht genehmigt war oder sonst nach den bau-
rechtlichen Vorschriften mit dem Bau noch nicht begonnen werden durfte.

§ 3 Umfang der SchallschutzmaRnahmen

(1) Die Schalldammung von Umfassungsbauteilen ist so zu verbessern, dass die gesamte
AuRenflaiche des Raumes das nach der Gleichung (1) oder (2) der Anlage zu dieser
Verordnung bestimmte erforderliche bewertete Schalldamm-MalR nicht unterschreitet.
Ist eine Verbesserung notwendig, so soll die Verbesserung beim einzelnen Umfas-
sungsbauteil mindestens 5 Dezibel betragen.

(2) Die vorhandenen bewerteten Schallddmm-Mafie der einzelnen Umfassungsbauteile
werden nach den Ausfiihrungsbeispielen in dem Beiblatt 1 zu DIN 41 09, Ausgabe No-
vember 1989, bestimmt. Entsprechen sie nicht den Ausfiihrungsbeispielen, werden sie
nach der Norm DIN 52 210 Teil 5, Ausgabe Juli 1985, ermittelt.

(3) Das erforderliche bewertete Schalldamm-Mal eines einzelnen zu verbessernden Bau-
teils wird nach Gleichung (3) der Anlage zu dieser Verordnung berechnet.

Anhang 1: Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrswege-Schallschutzmafnahmenverordnung - 24. BimSchV)
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(4) Das zu verbessernde bewertete Schallddmm-Mal3 der gesamten Aul3enflache eines
Raumes wird nach Gleichung (4) der Anlage zu dieser Verordnung berechnet.
§ 4 Zugénglichkeit der Normbléatter
DIN-Normblatter, auf die in dieser Verordnung verwiesen wird, sind beim Beuth Verlag
GmbH, Berlin und Kdln, zu beziehen und beim Deutschen Patentamt in Minchen archivma-
Big gesichert niedergelegt.

8 5 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft. Der Bundesrat hat zuge-
stimmit.

Bonn, den 4. Februar 1997

Anhang 1: Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrswege-SchallschutzmaBnahmenverordnung - 24. BImSchV)
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Anlage
(zu 8 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 1, 3und 4)

Berechnung der erforderlichen bewerteten Schalldamm-Malle

Das erforderliche bewertete Schallddmm-Mal3 der gesamten Auf3enflache des Raumes in
Dezibel (dB) wird nach folgenden Gleichungen berechnet:

1. fur RAume entsprechend Tabelle 1, Zeile 1:
Gleichung (1):
R'wres = Lin +10 - Ig SJ/A-D+E
2. fur Raume entsprechend Tabelle 1, Zeilen 2 bis 5:
Gleichung (2):
Rwres=Lr+10-1g SJA-D+E

Es bedeuten:

R'w res erforderliches bewertetes Schalldamm-Malf3 der gesamten Aul3enflache des
Raumes dB

Ly N Beurteilungspegel fir die Nacht in dB(A) nach den Anlagen 1 und 2 der Sech-
zehnten Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036)

Lyt Beurteilungspegel fir den Tag in dB(A) nach den Anlagen 1 und 2 der Sechzehn-
ten Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom
12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036)

Sq vom Raum aus gesehene gesamte AuRRenflache in m* (Summe aller Teilflachen)

A aquivalente Absorptionsflache des Raumes in m* (A = 0,8 x Gesamtgrundflache)

D Korrektursummand nach Tabelle 1 in dB (zur Beriicksichtigung der Raumnut-
zung)

E Korrektursummand nach Tabelle 2 in dB (der sich aus dem Spektrum des Au-

Rengeréausches und der Frequenzabhangigkeit der Schalldamm-Malf3e von Fens-
tern ergibt)

Das erforderliche bewertete Schalldamm-Mafd eines einzelnen zu verbessernden Bauteils
wird berechnet nach folgender Gleichung (3):

Rux = -10 - Ig [1/S, (Sg - 10" Ryyes-S1 - 10! Ry -...-Spy - 10 ** Ry
R x erforderliches bewertetes Schalldamm-Maf} des zu verbessernden Umfas-

sungsbauteils (Teilflache S,) in dB
Rw1 bis Ry, vorhandene bewertete Schallddmm-MaRe der Ubrigen Umfassungsbauteile

in dB

Sq vom Raum aus gesehene gesamte AuRRenflache in m* (Summe aller Teilfla-
chen)

S, GroRe der betrachteten Teilflache in m?

S; bis S, GroRen der Gbrigen Teilflachen in m?

Das bewertete Schalldamm-Maf3 der gesamten AuBBenflache Sgq, die sich aus den Teilflachen
S1, S,...Sp mit den bewerteten Schallddmm-MaRen Ry 1, Ry2,...Rwn ZUusammensetzt, be-
rechnet sich nach folgender Gleichung (4):

Ruyses = -10 Ig [1/Sg - (S1 10%'Ry1 + Sy - 10 Ry + oo + Sy - 1097 Ry, )]

Die bewerteten Schalldamm-Malle der Umfassungsbauteile (Teilflachen) missen so ver-
bessert werden, dass das nach Gleichung (4) berechnete bewertete Schallddmm-Mal3 der
gesamten AuBRenflache Ry, es mindestens gleich dem erforderlichen bewerteten Schalldamm-
Mal3 nach Gleichung (1) oder (2) ist.

Anhang 1: Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrswege-SchallschutzmaBnahmenverordnung - 24. BImSchV)
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Tabelle 1: Korrektursummand D in dB zur Beriicksichtigung der Raumnutzung

von Menschen bestimmt sind

Raumnutzung DindB
1 2

R&aume, die Uberwiegend zum Schlafen benutzt werden 27
Wohnraume 37

3 | Behandlungs- und Untersuchungsrdume in Arztpraxen, Operati- 37
onsradume, wissenschaftliche Arbeitsraume, Leserdume in Biblio-
theken, Unterrichtsrdume

4 | Konferenz- und Vortragsraume, Blrordume, allgemeine Labor- 42
raume

5 | Gro3raumbiros, Schalterrdume, Druckerrdume von DV-Anlagen, 47
soweit dort standige Arbeitsplatze vorhanden sind

6 | Sonstige Raume, die zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt | entsprechend der

Schutzbedurftig-
keit der jeweili-
gen Nutzung

festzusetzen
Tabelle 2: Korrektursummand E in dB fur bestimmte Verkehrswege
Verkehrswege EindB
1 2
1 | StraBen im Aulerortsbereich 3
2 | Innerstadtische StraRen 6
3 | Schienenwege von Eisenbahnen allgemein 0
4 | Schienenwege von Eisenbahnen, bei denen im Beurteilungszeit- 2
raum mehr als 60 % der Ziige klotzgebremste Giiterzlge sind
5 | Schienenwege von Eisenbahnen, auf denen in erheblichem Um- 4
fang Guterzige gebildet oder zerlegt werden
6 | Schienenwege von StraRenbahnen nach § 4 PBefG 3
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Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz
an Bundesfernstrafl3en in der Baulast des Bundes
(VLarmSchR 97)

beinhaltet die Anderungen durch:

ARS 20/2006 vom 04.08.06

RdErl. 4/2008 vom 28.05.08
Schreiben des BMVBS vom 25.06.10
Schreiben des MIL vom 16.06.10

Die Anderungen ersetzen im Folgenden die urspriinglichen Inhalte und werden in
rot dargestellt (mit Verweis auf entsprechenden Ursprung).
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Richtlinien
fur den
Verkehrslarmschutz
an Bundesfernstrallen
in der
Baulast des Bundes
- VLarmSchR 97 -

Stand: 27. Mai 1997

A. Allgemeines
I. Anwendungsbereich

Die Richtlinien gelten fur bauliche MaRnahmen an Bundesfernstraen in der Baulast des
Bundes zum Schutz vor Verkehrslarm

e  beider Planung (Larmschutz durch Planung)

e beim Bau neuer StraRen oder bei der wesentlichen Anderung bestehender StraRen
(LArmvorsorge)

e bei der nachtraglichen Minderung von Larmbelastungen an bestehenden Stral3en
(Larmsanierung) sowie

e flr Entschadigungen wegen verbleibender Beeintrachtigungen.

II. Begriffsbestimmungen

1-Larmschutz durch Planung

Bei der Planung von Straf3en sind die fur eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen
einander so zuzuordnen, dass soweit wie moglich ein Schutz vor Verkehrslarm gewéhrleistet
ist.

2 - Larmvorsorge

Bei der Larmvorsorge geht es darum, unzumutbare Einwirkungen durch Verkehrslarm beim
Neubau oder bei der wesentlichen Anderung von StralRen zu vermeiden.

3 - Larmsanierung

Die Larmsanierung dient der Verminderung der Larmbelastung an bestehenden Stral3en,
ohne dass eine bauliche Anderung der Straf3e erfolgt ist; es geht um die Bewéaltigung einer
durch die verkehrliche und bauliche Entwicklung ,gewachsenen® und ,verfestigten“ Situation.

4 - Entschadigung wegen verbleibender Beeintrachtigungen

Eine Entschadigung in Geld wird gewahrt, soweit bauliche Schutzmaflnahmen an der Stral3e
oder an der baulichen Anlage keine oder keine ausreichende Abhilfe bringen.

5 - MafBnahmen des Larmschutzes

Der notwendige Larmschutz wird erreicht durch planerische MalRhahmen bei der Linienfiih-
rung und Trassierung sowie durch bauliche Mal3hahmen an der Stral3e - aktiver La&rmschutz
- und an der larmbetroffenen baulichen Anlage - passiver Larmschutz -.

Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraen in der

Baulast des Bundes (VL&rmSchR 97) 4
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B. Larmschutz durch Planung
lll. Rechtsgrundlage

6 - Planungsgrundsatz

Die Vermeidung von L&arm ist bei der Planung im Sinne des fur den Immissionsschutz gel-
tenden Vorsorgegrundsatzes (z.B. § 50 BImSchG) zu berlcksichtigen.

IV. Larmvermeidung durch Trassierung

7 - Larmmindernde Linienfiihrung

(1) Die Planung fur den Neubau einer Stral3e sowie fur die Verlegung einer vorhandenen
StralRe auf langerer Strecke ist grundséatzlich raumbedeutsam im Sinne des § 50 BIm-
SchG. Hiernach ist eine Linienfiihrung anzustreben, bei der schadliche Umwelteinwir-
kungen, zum Beispiel Larm, auf ausschlie3lich oder Gberwiegend dem Wohnen dienen-
de Gebiete sowie auf sonstige schutzbedirftige Gebiete (z.B. Kurgebiete, Gebiete mit
Krankenhausern, Erholungsheimen, Schulen) soweit wie mdglich vermieden werden.
Schutzbedurftige Gebiete sind nach Mdglichkeit weitrdumig zu umfahren oder durch
andere planerische Malinahmen zu schitzen, z.B. durch Nutzung von Bodenerhebun-
gen als Abschirmung oder durch Flihrung der StraRe im Einschnitt. Soweit andere 6f-
fentliche (z.B. Naturschutz, Verkehrssicherheit, Kosten) oder private Belange nicht
Uberwiegen, sind die planerischen Mdglichkeiten und o&rtlichen Verhaltnisse fur eine
larmmindernde Trassenflihrung auszuschopfen.

(2) Fur den Larmschutz durch Planung gelten die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarm-
schutzverordnung (16. BImSchV) nicht. Aus § 50 BImSchG folgt, dass diese mdglichst
unterschritten werden sollen. Die in DIN 18005, Beiblatt 1, Ausgabe 1987, enthaltenen
Orientierungswerte kdnnen als Anhalt dienen.

8 - Larmmindernde Bauleitplanung

Die Regelung des § 50 BImSchG gilt auch fiir die Bauleitplanung. Im Rahmen ihrer Beteili-
gung bei der Aufstellung der Bauleitplane nach § 4 BauGB haben die StralRenbaubehdrden
der Gemeinde beabsichtigte oder eingeleitete Planungen mitzuteilen und darauf zu dringen,
dass eine hinreichend konkretisierte Linienfihrung einer neuen Straf3e oder Ausbauabsicht
einer bestehenden Stral3e als offentlicher Belang bei der Ausweisung der Gebiete in der
Bauleitplanung im planerischen Abwagungsprozel3 berlcksichtigt wird; erforderlichenfalls ist
nach § 7 BauGB dem Flachennutzungsplan zu widersprechen, so dass der im Falle eines
Interessenkonflikts nach § 16 Abs. 3 Satz 3 FStrG bestehende Vorrang der Bundesplanung
vor der Orts- und Landesplanung erhalten bleibt.

C. Larmvorsorge

V. Rechtsgrundlagen

9 - Schutzvorschriften nach Bundes-Immissionsschutzgesetz

Die Larmvorsorge ist geregelt im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), in der Ver-
kehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) und in der Verkehrswege-
SchallschutzmalRnhahmenverordnung (24. BImSchV):

e 8§41 ff. BImSchG verpflichten den Trager der Straenbaulast - unbeschadet des Gebots
nach § 50 BImSchG - beim Bau oder der wesentlichen Anderung von StraRen den not-
wendigen Larmschutz sicherzustellen.

e Die 16. BImSchV setzt die Immissionsgrenzwerte fest, nennt die Voraussetzungen der
wesentlichen Anderung im Sinne des § 41 BImSchG und regelt das Verfahren fur die
Berechnung des Beurteilungspegels.

e Die 24. BImSchV regelt Art und Umfang der notwendigen SchallschutzmafRnahmen fir
schutzbedirftige RAume in baulichen Anlagen.

Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraen in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)
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Aus § 42 Abs. 2 Satz 2 BImSchG in Verbindung mit 8 74 Abs. 2 VwVfG (L) kdnnen sich
weitergehende Entschadigungsanspriiche larmbetroffener Eigentimer ergeben (Nrn.
22, 46).

VI. Larmschutz durch bauliche MaRnahmen

10 - Anspruchsvoraussetzungen

10.1 - Bau und wesentliche Anderung

1)

)

Bau von StrafZen im Sinne des 8 41 BImSchG ist der Neubau. Von einem Neubau ist
auch dann auszugehen, wenn eine bestehende Trasse auf einer lAngeren Strecke ver-
lassen wird. Maf3geblich ist das rAdumliche Erscheinungsbild im Gelande. Die Einzie-
hung oder Funktionsénderung von Teilen der vorhandenen Stral3e, z.B. bei Kurvenstre-
ckung, ist Indiz fur eine Anderung, nicht fiir einen Neubau.

Die Voraussetzungen der wesentlichen Anderung sind in § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV
abschlieBend aufgefihrt:

e die bauliche Erweiterung einer Straf3e um einen oder mehrere durchgehende
Fahrstreifen fur den Kraftfahrzeugverkehr (8§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 der 16. BImSchV).
Diese bauliche Erweiterung muss zwischen zwei Verknipfungen erfolgen; eine
Steigerung des Verkehrslarms ist hingegen nicht erforderlich. Keine durchgehen-
den Fahrstreifen sind ineinanderiibergehende Ein- und Ausfadelungsstreifen;

e ein erheblicher baulicher Eingriff, wenn durch ihn der bisher vorhandene Beurtei-
lungspegel
e (vgl. 10.6) am jeweiligen Immissionsort (vgl. Nr. 10.7)

um mindestens 3 dB (A) erhoht wird (§ 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 Alternative 1 der
16. BImSchV);

auf mindestens 70 dB (A)/tags oder mindestens 60 dB (A)/nachts erhoht wird
(8 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 Alternative 2 der 16. BImSchV);

von mindestens 70 dB (A)/tags oder mindestens 60 dB (A)/nachts weiter erhdht
wird - dies gilt nicht fir Gewerbegebiete - (§ 1 Abs. 2 S. 2 der 16. BImSchV).

Kennzeichnend flr einen "erheblichen baulichen Eingriff" sind solche MalRBnhahmen, die in die
bauliche Substanz und in die Funktion der Straf3e als Verkehrsweg eingreifen. Der Eingriff
muss auf eine Steigerung der verkehrlichen Leistungsféhigkeit der Strale abzielen
(BVerwG, Urteil vom 9.2.1995 - 4 C 26.93 - NVwZ 1995, 907). Eine Einbeziehung von Mal3-
nahmen, die nicht rein baulicher Art sind, die Substanz der Stral3e als solche und die vor-
handene Verkehrsfunktion unberihrt lassen oder der Erhaltung (Unterhaltung, Instandset-
zung, Erneuerung) dienen, ist durch 8 43 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 8 41 BImSchG
nicht gedeckt.

Beispiele fur erhebliche bauliche Eingriffe:

Bau von Anschlussstellen,

Bau von Ein- und Ausfadelungsstreifen sowie von Abbiegestreifen,
Bau von Zusatzfahrstreifen oder Mehrzweckfahrstreifen,

Bau von Standstreifen,

Bau von Radwegen,

Bau von Fahrstreifen flr zusatzliche Fahrbeziehungen im Bereich planfreier Knoten-
punkte,

deutliche Fahrbahnverlegung durch bauliche MaZnahmen,
deutliche Veranderung der Hohenlage einer Stral3e (z.B. kreuzungsfreier Umbau).

Beispiele fur nicht erhebliche bauliche Eingriffe:

Bau von Lichtsignalanlagen, Schilderbriicken, Verkehrsbeeinflussungsanlagen etc.,
Ummarkierungen (z.B. zur Schaffung zuséatzlicher Fahrstreifen),

Grunderneuerung sowie Erneuerung der Fahrbahnoberflache im Stral3enquerschnitt,
Bau von Verkehrsinseln,

Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraen in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)
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Bau von Haltebuchten,
Bau von Larmschutzwanden und -waéllen.

10.2 - Immissionsgrenzwerte (IGW)

@)

@)

Bei den IGW, die zum Schutz der Nachbarschaft in § 2 der 16. BImSchV festgelegt
sind, handelt es sich um Grenzwerte und nicht um Orientierungswerte; werden sie
Uberschritten, sind SchutzmafBnahmen zu treffen. Bei der Bestimmung des Umfangs
des Larmschutzes missen die Grenzwerte nicht voll ausgeschopft, d. h. sie kdnnen
nach Abwagung im Einzelfall unterschritten werden, wenn dies mit vertretbarem Auf-
wand, z.B. durch Verwendung von UberschuRmaterial, erreicht werden kann.
Grundsatzlich sind der Tagwert und der Nachtwert einzuhalten. Jeweils nach der be-
sonderen Nutzung der betroffenen Anlage oder des betroffenen Gebietes nur am Tag
oder nur in der Nacht ist bei der Entscheidung tber Larmschutz der IGW fiur diesen
Zeitraum heranzuziehen (8 2 Abs. 3 der 16. BImSchV); nur auf den Tagwert kommt es
an bei Gebauden oder Anlagen, die bestimmungsgemal ausschlieBlich am Tag genutzt
werden, z.B. Kindergarten, Schulen oder Biirogebaude.

(3) Es gelten folgende IGW nach § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV:
Tag Nacht
1. an Krankenhausern, Schulen, Kurheimen und 57 Dezibel (A) | 47 Dezibel (A)
Altenheimen
2. inreinen und allgemeinen Wohngebieten und 59 Dezibel (A) | 49 Dezibel (A)
Kleinsiedlungsgebieten
3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 64 Dezibel (A) | 54 Dezibel (A)
4. in Gewerbegebieten 69 Dezibel (A) | 59 Dezibel (A)
(4) Die Art der zu schitzenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in

den Bebauungsplanen. Lassen sich sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Flachen
fur Anlagen und Gebiete keiner der vier Schutzkategorien des § 2 Abs. 1 der 16. BIm-
SchV zuordnen oder handelt es sich um Gebiete und Anlagen, fir die keine Festset-
zungen in Bebauungsplanen bestehen (unbeplanter Innenbereich, 8 34 BauGB), so ist
die Schutzbedurftigkeit aus einem Vergleich mit den in § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV auf-
gezahlten Anlagen und Gebieten zu ermitteln; entsprechend der ermittelten Schutzbe-
durftigkeit sind die festgelegten IGW einzuhalten, vgl. 8§ 2 Abs. 2 Satz 2 der 16. BIm-
SchV. Andere als die festgelegten IGW durfen nicht herangezogen werden. Danach
sind der 3. Schutzkategorie (Kern-, Dorf- und Mischgebiet) zuzuordnen:

e  Wochenendhausgebiete (§ 10 BauNVO)
vgl. VGH Kassel, Urteil vom 8.6.1993 - 2 A 198/89 - UPR 1994, 160 - bestatigt
durch BVerwG, Beschluss vom 20.10.1993 - 4 B 170/93 - UPR 1994, 72; DOV
1994, 344

e Ferienhausgebiete (§ 10 BauNVO)

e Dauer- und Reisecampingplatzgebiete (§ 10 BauNVO)
vgl. OVG Luneburg, Urteil vom 15.4.1993 - 7 K 3383/92 - ND MBL 1994, 115;
VkBI. 1996, 543

¢ Kleingartengebiete im Sinne des Kleingartenrechts (§ 1 Abs.1 Bundeskleingar-
tenG, 8§ 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB), s. Nr. 11.3., vgl. BVerwG, Beschluss vom
17.3.1992 - 4 B 230/91 - NVwZ 1992, 885.
Diese Gebietskategorie ist auch mafRgebend, wenn bauliche Anlagen zuléassig
nach § 20a BundeskleingartenG dauernd zu Wohnzwecken genutzt werden.

Der 4. Schutzkategorie (Gewerbegebiet) sind zuzuordnen:

e Ladengebiete (§ 11 Abs. 2 BauNVO),
. Einkaufszentren,

e im Einzelfall schutzbedirftige Nutzungen in einem Industriegebiet (z. B. Wohnhaus
mit Bestandsschutz).

Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraen in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)
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(5) Im AulRenbereich (88 19 Abs. 1 Nr. 3, 35 BauGB) kommen LarmschutzmafRnahmen nur
fur genehmigte oder zuldssig vorhandene bauliche Anlagen (s. Nr. 25) in Betracht. Sie
sind der Schutzkategorie 1, 3 oder 4 zuzuordnen. Daraus folgt, dass Wohnbebauung im

AuBenbereich wie Misch-, Dorf- und Kerngebiete zu schiitzen ist. Die IGW fur Wohnge-
biete kdnnen nicht herangezogen werden. Zur Einordnung der Bebauung im Aul3enbe-
reich ist bei der Bestimmung der Schutzbedirftigkeit auf die tatsachliche Nutzung abzu-
stellen.

(6) Eine weitere Unterscheidung der in § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV genannten Schutzkate-
gorien nach individuell gegebener Larm-Vorbelastung ist grundsatzlich nicht zuléssig,
jedoch ist § 42 Abs. 1 S. 1 2. HS BImSchG zu beachten.

10.3 - Vorhandene und rechtlich zulassig genutzte Kleingartenanlagen

In einem im Bebauungsplan ausgewiesenen Kleingartengebiet und in einer rechtlich zulassi-
gen Kleingartenanlage mit Gartenh&ausern, die nicht dauernd zum Wohnen genutzt werden
durfen (vgl. 8 3 Abs.2 BundeskleingartenG), ist ausschlieBlich der Tagwert (vgl. Nr.10.2
Uabs.4 i.V. § 2 Abs.3 der 16. BImSchV), bei zulassiger Wohnnutzung (vgl. § 20 a Bundes-
kleingartenG) sowohl der Nachtwert als auch der Tagwert maRgebend. Soweit die IGW nicht
vollstandig mit aktiven Schutzmaflnahmen eingehalten werden kdnnen, kommt eine Ent-
schadigung nach 88 42 Abs.2 BImSchG, 74 Abs.2 VwWVfG(L) in Betracht. Passive Schutz-
maflinahmen an vorhandenen Gartenhdusern kénnen nur im Fall des § 20 a Nr.8 Bundes-
kleingartenG vorgesehen werden, wenn die Wohnnutzung bauordnungsrechtlich zuléssig ist.

10.4 - Schutz der Nachbarschaft

(1) Die Grenzwerte nach § 2 der 16. BImSchV (vgl. Nr. 10.2) gelten dem Schutz der Nach-
barschaft im Sinne der 88 3, 41 ff. BImSchG. Nachbarschatft ist ein nach besonderen
Merkmalen bestimmbarer Personenkreis, der sich nicht nur voriibergehend im Einwir-
kungsbereich der Straf3e aufhalt bzw. in den jeweiligen Gebieten Rechte an dort befind-
lichen Sachen hat. Um die Schutzbedurftigkeit eines bestimmten Gebietes oder einer
baulichen Anlage zu begriinden, bedarf es nicht zwingend der Wohnnutzung. Auch die
Erholungsfunktion einer Anlage oder eines Gebietes ist bei der Beurteilung der Schutz-
bedurftigkeit zu berlicksichtigen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 17.3.1992 - 4 B 230/91 -
NVwZ 1992, 885), soweit sich ein bestimmter Personenkreis dort regelmafig befugt
aufhalt. Anspruchsberechtigter ist jedoch nur der Eigentimer oder der dinglich Berech-
tigte (vgl. Nr. 15 Abs. 1).

(2) Nicht zur Nachbarschaft gehtren Parkanlagen, Friedhofe, Erholungswald, Sport- und
Grunflachen oder a@hnliche Flachen, da sie nur zum voriibergehenden Aufenthalt be-
stimmt sind. Schutzbedurftige Nutzungen, z.B. Wohnungen, in diesen Bereichen zahlen
hingegen zur Nachbarschaft und werden entsprechend baulicher Anlagen im Auf3enbe-
reich nach Schutzkategorie 3 (Dorfgebiet) geschitzt, soweit nicht im Einzelfall, z.B. in
Innerortslagen, eine andere Schutzkategorie zuzuordnen ist.

10.5 - Ursachlichkeit des Eingriffs fur die Larmsteigerung

Fur LarmschutzmafRnahmen nach 8§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 der 16. BImSchV ist
erforderlich, dass der Beurteilungspegel des von dem zu andernden Verkehrsweg ausge-
henden Larms erhéht wird. Die Erh6hung des Beurteilungspegels ist (nur) von Bedeutung,
wenn sie auf den erheblichen baulichen Eingriff zurickzufiihren ist; d.h. die Larmsteigerung
muss ihre Ursache ausschlie3lich in der baulichen Malinahme haben. Der Einflu der all-
gemeinen Verkehrsentwicklung, fur die der bauliche Eingriff nicht urséchlich ist, ist zu neut-
ralisieren (vgl. OVG Minster, Urteil vom 20.12.1985 - 9 A 719/83 - NJW 1986, 2657 ff;
BVerwG, Beschluss vom 4.10.1991 - 4 B 162/91 - unveroffentlicht). Der zu erwartende Beur-
teilungspegel ist somit jeweils fiir denselben Prognosezeitpunkt fiir den Zustand mit und fur
den Zustand ohne baulichen Eingriff zu bestimmen. Fur die larmtechnische Berechnung ist
die der StraRenplanung zu Grunde gelegte Prognose heranzuziehen. Die Differenz der bei-
den Beurteilungspegel ergibt die Pegelerhéhung aus dem baulichen Eingriff.
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10.6 - Bestimmung des Beurteilungspegels

(1) Der Beurteilungspegel ist gemald § 3 der 16. BImSchV zu berechnen (BVerwG, Be-
schluss vom 6.2.1992 - 4 B 147/91 - Buchholz 406.25 zu § 43 BImSchG Nr. 1); das Be-
rechnungsverfahren ist in der Anlage 1 zu § 3 der 16. BImSchV vorgegeben.

(2) Esistnach § 1 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 der 16. BImSchV nur auf die zuséatzlich durch
den neu gebauten oder wesentlich gednderten Verkehrsweg verursachten Immissionen
abzustellen (BR-DrS. 661/89 (Beschluss), 1.). Eine Uberlagerung der Beurteilungspegel
mehrerer Verkehrswege wird bei der Ermittlung der Anspruchsberechtigung auch nicht
bertcksichtigt, wenn Gegenstand einer Planfeststellung oder einer Plangenehmigung
der Bau eines Verkehrsweges und - als notwendige FolgemaRnahme - die Anderung
eines anderen Verkehrsweges sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 21.3.1996 - 4 C 9/95 -
DVBI 1996, 916). Der Kreis der Anspruchsberechtigten ist fur jeden Verkehrsweg ge-
trennt zu ermitteln.

10.7 - Festlegung des Immissionsortes (10)

(1) Der maRgebende Immissionsort bei Gebauden liegt in Hohe der Geschol3decke (0,2 m
Uber der Fensteroberkante) an der AuRenfassade des zu schiitzenden Raumes.
(2) Der mafligebende Immissionsort ist bei

e Balkonen und Loggien deren Aufl3enfassade (Bristung) in Hohe der GescholRde-
cke der betroffenen Wohnung,

e Terrassen und unbebauten Aulenwohnbereichen jeweils deren Mittelpunkt in 2 m
Hohe,

e Kleingarten oder Campingplatzen der Mittelpunkt des jeweiligen Kleingartens bzw.
des jeweiligen Stellplatzes in 2 m Hohe, nicht ein etwaiges Gebaude (Ausnahme
bei § 20a BundeskleingartenG, vgl. Nr. 10.2 Abs.4).

11 - LarmschutzmafRnahmen an der Strale

(1) Der aktive Larmschutz hat Vorrang vor dem passiven Larmschutz.
(2) Zu den Larmschutzmaf3hahmen an der Straf3e gehdren

e Walle,

e Wande,

e larmmindernde Fahrbahnoberflachen (Anderung durch ARS 20/2006, RdErl 4/2008)
e  Einschnitts- und Troglagen,

e Teil- und Vollabdeckungen, Einhausungen.

12 - Unterbleiben von La&rmschutzmalRnahmen an der StralRe

(1) Aktiver Larmschutz kann unterbleiben, wenn die Kosten der La&rmschutzmaflinahmen an
der StraBe auller Verhdltnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen (§ 41 Abs.2
BImSchG). Aktiver Larmschutz kann ebenfalls unterbleiben, wenn Anlagen zum Larm-
schutz mit dem Vorhaben unvereinbar sind. Unter Schutzzweck ist eine Reduzierung
des Verkehrslarms auf das mit Rucksicht auf die Schutzbedurftigkeit der baulichen An-
lagen zumutbare MalR an Larmimmissionen (vgl. § 2 der 16. BImSchV) zu verstehen.
Das Verhaltnis zwischen Schutzzweck und Kostenaufwand fur Mafnahmen an der
Stral3e ist nach den Umstanden des Einzelfalls zu bestimmen. Kriterien fur die Bewer-
tung des Schutzzweckes kdnnen im Einzelfall die Gebietskategorie, die Anzahl der zu
schitzenden baulichen Anlagen und ihre Funktion (z.B. als Krankenhaus, Kurheim), die
Lage der AuRenwohnbereiche (z.B. an der von der Stral’e abgewandten Seite), die all-
gemeine Vorbelastung und die Zusatzbelastung aus der BaumalRnahme sein. Soweit
nicht ausschlief3lich die Nachtwerte Uberschritten werden, ist im Rahmen der Abwagung
ferner von Bedeutung, dass durch aktive Larmschutzmalnahmen auch der Schutz des
Umfeldes baulicher Anlagen verbessert wird.
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Wegen des vom Gesetzgeber normierten Vorranges aktiver Larmschutzmal3nahmen
darf die Unverhaltnismagigkeit nicht nur unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit
einem Vergleich der Kosten fir aktive LdrmschutzmalBhahmen mit denen fur passive
LarmschutzmaRnahmen begriindet werden. Nur soweit zwischen Kosten des aktiven
Larmschutzes und des passiven Larmschutzes einschlie3lich der Kosten fir Entschadi-
gung der AuBenwohnbereiche oder zwischen Kosten und Nutzen ein offensichtliches
Mi3verhaltnis besteht, d. h. der Aufwand fiir aktiven Larmschutz nicht zu rechtfertigen
ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 10.10.1995 - 11 B 100/95 - unverdffentlicht; BVerwG,
Beschluss vom 30.08.1989 - 4 B 97/89 - Buchholz zu 406.25, § 41 BImSchG Nr. 5),
kann aktiver LArmschutz zugunsten des passiven Larmschutzes unterbleiben. Dabei
kénnen auch dem Bau von aktiven Larmschutzmalinahmen berechtigt entgegenste-
hende Einwendungen berlicksichtigt werden. Die Kosten des Larmschutzes sollen den
Verkehrswert der schutzbedurftigen baulichen Anlagen einschlief3lich des Aulzenwohn-
bereichs nicht Gberschreiten.

Je nach Sachlage kann eine Kombination von aktiven und passiven Larmschutzmal-
nahmen in Betracht kommen.

13 - Larmschutzmalinahmen an baulichen Anlagen

1)

2

©)

4

Unterbleiben aktive SchutzmafRnahmen (vgl. Nr. 12) oder reichen diese nicht aus, wird
der Schutz des Betroffenen nach § 42 BImSchG durch Erstattung der erbrachten Auf-
wendungen fur notwendige Larmschutzmaf3hahmen an baulichen Anlagen sicherge-
stellt. Es handelt sich hierbei um eine Entschédigung besonderer Art zur Erstattung er-
brachter Aufwendungen als eine Form der Erfullung des Anspruchs nach § 74 Abs.2
S.2 VwWVG(L) auf technisch-reale Schutzvorkehrungen zur Minderung der Auswirkun-
gen des Stra3enlarms (vgl. BVerwG, Urteil vom 11.11.1988 - 4 C 11/87 - NVwZ 1989,
255), nicht um einen Entschadigungsanspruch nach § 74 Abs.2 S.3 VWVI{G (L).

Der Anspruch auf passiven Larmschutz ist in der stralenrechtlichen Fachplanung dem
Grunde nach festzulegen (vgl. BVerwG, Urteil vom 5.10.1990 - 4 CB 1/90- NVwZ-RR
1991, 129[134]); zur Festsetzung im Bebauungsplan vgl. BVerwG, Beschluss vom 17.5
1995 - 4 NB 30/94 - UPR 1995, 311. Uber die Hohe der Entschadigung wird nicht im
Planfeststellungsverfahren entschieden (vgl. § 19a FStrG). Kénnen sich die Beteiligten
nicht einigen, so setzt die nach Landesrecht zustandige Behérde die Hohe der Ent-
schadigung in einem gesonderten Verfahren fest, 8§ 42 Abs. 3 BImSchG.
LarmschutzmalRnahmen an baulichen Anlagen nach § 2 der 24. BImSchV sind bauliche
Verbesserungen an Umfassungsbauteilen schutzbedirftiger Rdume, die die Einwirkun-
gen durch Verkehrslarm mindern. Zu den LarmschutzmafRnahmen gehdrt auch der Ein-
bau von Liftungseinrichtungen in Raumen, die Uberwiegend zum Schlafen benutzt
werden und in schutzbedirftigen Raumen mit sauerstoffverbrauchenden Energiequellen
(z.B. Gasherde, Gasdurchlauferhitzer und Kohledfen). Umfassungsbauteile sind Bautei-
le, die schutzbediirftige Raume baulicher Anlagen nach auf3en abschlieRen.

Zu den Umfassungsbauteilen zahlen insbesondere

e Fenster,

° Tdren,

¢ Rolladenkasten,
e Wande,

. Déacher sowie

e Decken unter nicht ausgebauten Dachraumen.

In baulichen Anlagen werden Raume, die zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt
von Menschen bestimmt sind, geschitzt, wenn am 10 (vgl. Nr. 10.7) der der Raumnut-
zung entsprechende Tag- bzw. Nacht-IGW Uberschritten ist. Danach wird passiver
Larmschutz fur Wohnraum gewéhrt, soweit der Tagwert tUberschritten ist; fur den Schutz
von Schlafraum ist hingegen die Uberschreitung des Nachtwertes maRgeblich.
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(5) Schutzbedurftig sind:

e Raume, die Uberwiegend zum Schlafen benutzt werden; dazu gehéren auch Kin-
derzimmer, Einraumappartments, Bettenraume in Krankenh&ausern, Kurheimen, Al-
tenheimen und Altenpflegeheimen sowie SchlafrAume in Beherbergungsstétten,

e  Wohnraume,
e Behandlungs-, Untersuchungsraume in Arztpraxen,

e  Operationsrdume, wissenschaftliche Arbeitsraume, Unterrichtsraume, Leserdume
in Bibliotheken,

e  Konferenz- und Vortragsraume, Burordume, allgemeine Laborrdume,

e  GroRRraumburos, Schalterrdume, Druckerrdume von DV-Anlagen, soweit dort stan-
dige Arbeitsplatze vorhanden sind,

e sonstige Raume, die zum nicht nur voribergehenden Aufenthalt von Menschen
bestimmt sind, insbesondere Aufenthaltsraume in Altenheimen, Kindergérten, Ar-
beitszimmer, Handwerksrdume ohne Eigenléarm sowie Kiichen, soweit keine Tee-
oder Kaffeekiichen.

Nicht schutzbediirftig sind Raume, die nur zum voriibergehenden Aufenthalt von Men-
schen bestimmt sind. Hierzu zahlen

e Béder,

e Toiletten,

e  Treppenhé&user und Flure,
e Lagerraume,

e  Gartenhauser in Kleingartengebieten, soweit nicht eine zulassige Nutzung nach 8
20 a BundeskleingartenG gegeben ist.

(6) Nach § 42 BImSchG geschitzt sind auch bauliche Anlagen im Auf3enwohnbereich, z.B.
Balkone, mit dem Wohnhaus verbundene Terrassen, vgl. Nr. 49. SchutzmalBhahmen
kommen in Betracht, wenn ein effektiver Larmschutz fir bauliche Anlagen des Aul3en-
wohnbereichs technisch mdglich und baurechtlich zuldssig ist. Im Ubrigen findet § 42
Abs. 2 S. 2 BImSchG Anwendung.

(7) Luoftungseinrichtungen sind in den Schlafrdumen und den Wohnraumen mit sauerstoff-
verbrauchender Energiequelle auch dann vorzusehen, wenn die erforderliche Schall-
dammung der schutzbedurftigen Raume ohne zusatzliche LarmschutzmalRnahmen be-
reits vorhanden ist.

14 - Umfang passiver SchutzmaRnahmen

Die vorhandenen bewerteten Schalldamm-Malf3e der einzelnen Bauteile, die schutzbedurfti-
ge Raume (vgl. Nr. 13 Abs. 5) nach aul3en abschlieen, sind nach § 3 der 24. BImSchV
unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte so zu verbessern, dass die gesamte Au-
Renflache des Raumes das erforderliche bewertete Schallddmm-Malf3 nicht unterschreitet.
Ist eine Verbesserung notwendig, so soll die Verbesserung des erforderlichen bewerteten
Schallddmm-MaRes beim einzelnen Umfassungsbauteil mindestens 5 Dezibel betragen.
Fenster sind aus wirtschaftlichen Griinden allerdings nur dann auszuwechseln, wenn das
erforderliche bewertete Schallddmm-Maf? durch Nachbessern (z.B. Falzdichtung, Auswech-
seln der Scheibe, Vorsatzfenster) der Fenster nicht erreicht werden kann.

15 - Erstattungsberechtigter und -verpflichteter

(1) Erstattungsberechtigter ist der Eigentiimer des Grundstiicks mit der baulichen Anlage.
Ihm gleichgestellt sind der Wohnungseigentimer und der Erbbauberechtigte. Mieter
und P&chter sind nicht erstattungsberechtigt (vgl. BVerwG, Urteil vom 18.4.1996 - 11 A
86/95 - UPR 1996, 109, DVBI 1996, 921; BVerwG, Urteil vom 16.9.1993 - 4 C 9/91 —
NVwZ 1994, 682, DVBI 1994, 338).

(2) Zzustandig fur die Abwicklung des Erstattungsanspruchs ist der Trager der StraRenbau-
last. Er ist Adressat einer im Planfeststellungsbeschluss erteilten Schutzauflage. Die im
Planfeststellungsbeschluss oder in der Plangenehmigung enthaltenen Feststellungen
Uber die Voraussetzungen der Erstattung (vgl. 8 74 Abs. 2 Satz 2 VwWVIG) sind fir die
Entscheidung Uber den Erstattungsanspruch bindend. Fehlen solche Feststellungen
Uber den Grund des Anspruchs, ist dieser damit ausgeschlossen.
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Umfang der Erstattung

Zu den Kosten, die der Erstattung zugrunde zu legen sind, gehdren
e die Kosten fir notwendige LarmschutzmafRnahmen an schutzbedirftigen Raumen

e die durch LarmschutzmaBBnahmen an schutzbedirftigen Raumen ausgeldsten
Mehrkosten, die nach anderen Vorschriften vorgeschrieben sind, z.B. Wé&rme-
schutzverordnung, Denkmalschutzgesetze

e die Kosten einer Baugenehmigung sowie fur die Beiziehung eines bautechnischen
Fachberaters, wenn die Durchfiihrung von LarmschutzmaRnahmen besonders um-
fangreich, technisch schwierig oder nach Bauordnungsrecht genehmigungsbedurf-
tig ist oder besondere Anforderungen (z. B. wegen Denkmalschutzes) zu erfillen
sind oder besondere personliche Griinde (Alter, Behinderung) vorliegen

e die Kosten des Einbaus neuer Fenster (z.B. Verputz- und Malerarbeiten, Maurer-
arbeiten), die Kosten des Ausbaus der Altfenster und deren Abtransport sowie
umweltgerechte Beseitigung. Diese Kosten sollen pauschal abgegolten werden.

Zu den erstattungsfahigen Kosten zahlen nicht die Kosten einer Rechtsberatung (vgl.

BVerwG, Beschluss vom 1.9.1989 - 4 B 17/89 - NVwZ 1990, 59), ferner nicht die Unter-

haltungs-, Erneuerungs-, Versicherungskosten sowie Betriebskosten von Luftern und

Rolladen. Ein Abzug mdoglicher Vorteile (z .B. "neu fir alt”, bessere Warmeisolierung)

erfolgt nicht.

Trifft der Eigentimer andere geeignete Malinhahmen als nach Nr. 14, z. B. Errichtung

larmschitzender Anbauten oder Einfriedungen, Verlegung besonders schutzbedurftiger

Nutzungen innerhalb der baulichen Anlage zu weniger vom Larm beeintrachtigten Tei-

len der Anlage, so sind Kosten bis zur Héhe der Aufwendungen, die fir die nach Nr. 19

ermittelten MaRnahmen erforderlich geworden waren, zu erstatten.

Mehrkosten, die nicht durch den erforderlichen Larmschutz bedingt sind (z. B. Leicht-

metall- statt bisher Holzfenster, Einbau groRerer Fenster), kénnen bei der Berechnung

der der Erstattung zugrunde zu legenden Kosten nicht beriicksichtigt werden.

Die Erstattung soll den Sachwert der betroffenen baulichen Anlage nicht Gberschreiten;

dies folgt aus dem Grundsatz der Verhaltnismafigkeit.

17 - Antragstellung

)

)

®)

Die Erstattung setzt den Antrag des Eigentimers bei der zustéandigen Stral3enbaube-
horde voraus. Der Antrag soll in der Regel gestellt werden, bevor die Larmschutzmal3-
nahmen an der baulichen Anlage durchgefiihrt werden. Die Erstattung kann ab Beginn
der StraBenbauarbeiten verlangt werden.

Stellt der Eigentiumer ausnahmsweise nach der Durchfihrung der Larmschutzmafnah-
men an der baulichen Anlage den Antrag, so werden ihm die notwendigen Aufwendun-
gen erstattet, wenn er nachweist, dass

e die Manahmen im zeitlichen Zusammenhang mit dem Bau oder der wesentlichen
Anderung der Stral3e stehen,

e die Maflinahmen geeignet waren, und wenn

e Larmschutzmalnahmen erforderlich sowie auch die Ubrigen Voraussetzungen zur
Erstattung erfillt sind.

Der Eigentimer ist darauf hinzuweisen, dass er die aufgrund anderer Vorschriften er-
haltenen Forderungen fir diese Malinahmen an die Bewilligungsstellen zurtickzuzahlen
hat.

Der Eigentumer soll von der Mdéglichkeit einer Erstattung benachrichtigt werden, sobald
feststeht, dass die StraBenbaumalRnahme durchgefiihrt wird. Die Benachrichtigung soll
die Hinweise enthalten, dass

e nach der im Planfeststellungsbeschluss oder in der Plangenehmigung enthaltenen
Regelung eine Erstattung der fur den Larmschutz an der baulichen Anlage not-
wendigen Aufwendungen in Betracht kommen kann,
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e die Erstattung beantragt werden soll, bevor die LarmschutzmaRnahmen an der
baulichen Anlage durchgefiihrt werden,

e der Antrag nach Méglichkeit Angaben tber Nutzung und Lage der Raume enthal-
ten soll,

e Art und Umfang der LarmschutzmaBnahmen vor deren Durchfihrung mit der zu-
standigen Behérde abzustimmen sind. Nach Mdéglichkeit soll ein Antragsformular
beigefiigt werden.

Feststellung des Schalldamm-Malies

Zur Ermittlung, ob und ggf. welche Schutzmaf3nahmen notwendig sind, ist festzustellen

e vor Ort das vorhandene bewertete Schalldamm-MaR der Umfassungsbauteile nach
8§ 3 Abs. 2 der 24. BImSchV sowie

e das erforderliche bewertete Schalldamm-MaR der Umfassungsbauteile nach § 3
Abs. 3 und 4 der 24. BImSchV.

Die Feststellungen sind wegen der Obergrenze der Erstattung (vgl. Nr. 16 Abs.3) auch

erforderlich, wenn der Eigentimer andere geeignete MalRnahmen trifft.

19 - Prifung des notwendigen Larmschutzes

1)

)

©)
(4)

(®)
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Anhand der Feststellungen bzw. weiterer Erhebungen (z. B. Beiziehung der Bauakte) ist
zu prufen, ob und welche LarmschutzmalRnahmen notwendig sind. Feststellungen, die
bei der Ortsbesichtigung getroffen wurden, sind aktenkundig zu machen.

Die notwendigen Larmschutzmalinahmen (z. B. Art/Klasse der Larmschutzfenster) sol-
len dem Eigentimer mitgeteilt werden. Dabei soll er gebeten werden, mdglichst drei,
mindestens ein Angebot einzuholen und zur Prifung der Angemessenheit einzureichen.
Im Einvernehmen mit dem Eigentimer kann dies auch durch die Stral3enbauverwaltung
erfolgen.

Die Angebote werden aufgrund der getroffenen Feststellungen und unter Beriicksichti-
gung des Umfangs der Erstattung auf ihnre Angemessenheit gepriift.

Falls regionale Preisspiegel vorliegen, sind sie zur Prufung der Angemessenheit des
Angebotes heranzuziehen. Liegt kein angemessenes Angebot vor, ist dem Eigentiimer
der einzuhaltende Preisrahmen bekanntzugeben.

Von dem Ergebnis der Prifung ist der Eigentimer zu benachrichtigen. Mit der Benach-
richtigung soll ihm der Entwurf einer Vereinbarung zugesandt werden.

Durchfuhrung der passiven LarmschutzmalB3nahmen

Die Larmschutzmafinahmen sind grundsétzlich vom Eigentimer durchzufiihren. Bauliche
Vorkehrungen an der zu schiitzenden baulichen Anlage sind vom Eigentiimer zu unterhalten
und gegebenenfalls zu erneuern.

Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraen in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)

55



Hinweise zur Realisierung des passiven Larmschutzes (HPL), Stand: 05/2011

VII Abwicklung der Erstattung
21 - Vereinbarung

(1) Uber die Erstattung ist mit dem Eigentiimer in der Regel vor Durchfiihrung der Schutz-
mafinahmen eine Vereinbarung zu schlieBen - s. Anlage 2. Sie soll insbesondere ent-
halten

e eine kurze Beschreibung der LarmschutzmafRnahmen,
e die Hohe des veranschlagten Erstattungsbetrages,

e die Festlegung, dass die Erstattung nach Durchfihrung der LarmschutzmalRnah-
men und Vorlage der Originalrechnung nach Mal3gabe des gepriften Rechnungs-
betrages erfolgt,

e die Verpflichtung des Eigentiimers, die Fertigstellung der SchutzmaRhahmen an-
zuzeigen und der Verwaltung zu gestatten, nach vorheriger Terminabsprache die
fertiggestellten Schutzmaflnahmen zu prifen.

22 - Zahlung des Erstattungsbetrages

Der Erstattungsbetrag wird nach Fertigstellung der SchutzmalRnahmen und Prifung der
Originalrechnungen gezahlt. Die zustandige Behotrde kann die ordnungsgemalle Durchfiih-
rung der Larmschutzmalinahmen ortlich tGberprifen. Abschlagszahlungen kdnnen geleistet
werden, wenn die Umstande des Falles sie rechtfertigen (z. B. bei abgeschlossenen Teilleis-
tungen oder Vorlage von Zwischenrechnungen des beauftragten Unternehmens).

VIl Unvermeidbare Larmimmissionen

23 - Entschéadigung

Konnen die Larmimmissionen weder durch aktive noch durch passive MalBhahmen ausrei-
chend abgewehrt werden (vgl. Nr. 11 - 13), so sind die verbleibenden Beeintrachtigungen in
Geld auszugleichen (z.B. im AuRenwohnbereich, vgl. auch Nr. 13 Abs. 6), § 42 Abs. 2 S. 2
BImSchG, § 74 Abs. 2 S. 3 VwWVfG(L), vgl. Nr. 50 Abs.4.

IX. Zurlickstellen, Ausschluss oder Minderung des Larmschutzes

24 - Zurluckstellen der aktiven LarmschutzmalRnahmen

LarmschutzmalBnahmen an der StraRe kdnnen, solange die zulassige bauliche Nutzung von
Grundstuicken noch nicht verwirklicht ist, zurlickgestellt werden.

25 - Ausschluss des Larmschutzes

LarmschutzmalBnahmen an baulichen Anlagen sind nicht erforderlich, wenn

e eine bauliche Anlage zum baldigen Abbruch bestimmt ist oder dieser bauordnungs-
rechtlich gefordert wird (vgl. 8 2 Abs. 4 Nr. 1 der 24. BImSchV), z.B. formell und materi-
ell rechtswidrige oder den 6ffentlichen Sicherheitsanforderungen nicht genliigende An-
lagen, deren ordnungsgemafer Zustand nicht hergestellt werden kann,

e eine bauliche Anlage bei der Auslegung der StralRenbaupléane im Planfeststellungsver-
fahren, bei Bekanntgabe der Plangenehmigung oder bei Auslegung des Entwurfs der
Bauleitplanung mit ausgewiesener Wegeplanung noch nicht genehmigt war (vgl. § 2
Abs. 4 Nr. 2 der 24. BImSchV) oder sonst, bei landesrechtlich geregelten genehmi-
gungsfreien Bauvorhaben, nach den baurechtlichen Vorschriften mit dem Bau noch
nicht begonnen werden durfte, oder

e die Beeintrachtigung durch Verkehrsgerdusche wegen der besonderen Benutzung der
baulichen Anlage, z.B. bei erheblichem Eigenlarm, zumutbar ist (§ 42 Abs. 1 BImSchG).
Die Einwirkung kann wegen der besonderen Benutzung der baulichen Anlage entweder
standig oder am Tage oder in der Nacht zuzumuten sein.

Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraen in der
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26 -

@)

@)

Plangegebene Vorbelastung

Wird in der Nachbarschaft einer Stral3e, fur die eine verfestigte Planung vorliegt, durch
Bebauungsplan ein Baugebiet ausgewiesen, so ist die Gemeinde nach § 1 Abs. 5, § 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB zu ausreichendem Larmschutz verpflichtet. Von einer verfestigten
Planung ist auszugehen mit Auslegung der Planunterlagen im Anhdrungsverfahren (vgl.
BVerwG, Urteil vom 22.3.1985 - 4C 63/80 - DOV 1985, 786).

Zur Mitwirkungspflicht des Vorhabentragers bei der Bauleitplanung vgl. Nr. 8; im Rah-
men dieser Pflicht ist auf die hinreichend verfestigte Straenplanung zur Berlicksichti-
gung des ausreichenden Larmschutzes durch die Bauleitplanung hinzuweisen.

X. Ausdehnung des Larmschutzbereiches

27 -

1)

)

Larmschutzbereich

Die Notwendigkeit von LarmschutzmaRnahmen ist ber den Neubau- bzw. Ausbauab-
schnitt (z.B. Planfeststellungsabschnitt) hinaus fur den Bereich zu prifen, auf den der
vom Verkehr im Bauabschnitt ausgehende Larm ausstrahilt.

Dabei ist zu beachten:

e  bei der Ermittlung des Beurteilungspegels im Bauabschnitt wird die volle Verkehrs-
starke (Verkehrsbelastung des Bauabschnittes und des sich anschlieBenden, bau-
lich nicht veranderten Bereichs) zugrunde gelegt;

o flr die Ermittlung des Beurteilungpegels des vorhandenen, baulich nicht geander-
ten Bereichs ist jedoch nur die Verkehrsbelastung des Bauabschnitts maf3geblich,
die Verkehrsbelastung des sich anschlieRenden, baulich nicht geédnderten Be-
reichs der vorhandenen Stral3e ist auf3er Acht zu lassen, d.h. mit Null anzusetzen.

Fur die Dimensionierung der Larmschutzmaflinahmen sind wieder beide Abschnitte mit

ihrer vollen Verkehrsstéarke zu beriicksichtigen.

|| | | ]
vorhandene Strafle Ausbauabschnitt
| | |

1

1
|
49 dB(A)

usbaugnde

A
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Abschnittsweise Berechnung des
Beurteilungspegels (Isophone),
wobei nur die Verkehrsbelastung
des Ausbauabschnittes zu beriick-
sichtigen ist. Die Verkehrsbelas-
tung der vorhandenen Stral3e ist
mit Null anzusetzen.

Berechnung des Beurteilungspe-
gels (Isophone) mit der vollen
Verkehrsstarke (Ausbauabschnitt
und vorhandene Stral3e)
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28 - Funktionsanderung

Wird durch eine bauliche MaRnahme eine Straenverbindung zu einer bereits vorhandenen
StralRe hergestellt und andert sich hierdurch die Verkehrsfunktion der vorhandenen Stralie
grundsatzlich (durch Offnung oder Anbindung werden Sackgasse bzw. reine Anliegerstrale
zur HauptdurchgangsstralRe), so erstreckt sich der Larmschutzbereich auf den baulich nicht
veranderten Streckenabschnitt bis zu der nachsten Verknipfung mit einer nicht nur unterge-
ordneten offentlichen StraBe (Bundes-, Landes,- Kreis- oder Gemeindeverbindungsstralie),
wobei die Verknlpfung selbst nicht mit einbezogen ist. Eine derartige Funktions&nderung
liegt nicht vor, wenn durch den Bau einer neuen Einmindung oder Anschlussstelle eine
(auch erhebliche) Verkehrssteigerung auf der bestehenden Stral3e eintritt.

XI. Kostentragung beim Zusammentreffen mehrerer Verkehrswege
29 - Mehrere bauliche MaBnahmen

(1) Sofern getrennt zu betrachtende Vorhaben in zeitlichem und rdaumlichem Zusammen-

hang stehen, gegenuber jedem Vorhaben die Anspriche auf Larmvorsorge bestehen
und zu den erforderlichen Larmminderungen gemeinsame Larmschutzeinrichtungen
durchgefuhrt werden, kann eine gemeinsame Kostenteilung vereinbart werden.
Beispiele:
Zeitgleich und parallel zum Bau oder der wesentlichen Anderung der Schienenwege ei-
ner Eisenbahn wird eine Stral3e gebaut oder wesentlich geandert. Zur Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte reicht eine Larmschutzwand aus. Betrdgt z.B. die Pegellber-
schreitung der einzelnen Verkehrswege jeweils im Mittel 7 dB (A) bzw. 5 dB (A), so
kann eine Kostenteilung von 7/12 bzw. 5/12 fur die erforderliche Larmschutzwand zwi-
schen den Vorhabentragern vereinbart werden. Gegebenenfalls ist der von jedem Ver-
kehrstrager zu tragende Anteil durch Fiktiventwurf zu ermitteln.

(2) Soweit die einzuhaltenden IGW nur an einem Verkehrsweg Uberschritten werden, hat
der Trager dieses Verkehrsweges alle Kosten der fir diesen Verkehrsweg erforderli-
chen Larmschutzeinrichtungen zu tragen.

(3) Im Falle des Zusammentreffens mehrerer Vorhaben im Sinne des § 78 Abs. 1
VWVFG(L) finden die Absatze 1 und 2 Anwendung.

30 - Parallelfuhrung zu bestehenden Verkehrswegen

Sofern parallel zu einem vorhandenen Verkehrsweg eine StraRe gebaut oder wesentlich
geandert wird, ist Kostentrager fiir die infolge des Baus oder der wesentlichen Anderung
erforderlichen LarmschutzmaflRnahmen (vgl. Nr. 10.6 Abs. 2) ausschlieBlich der Trager der
neu hinzukommenden bzw. wesentlich gednderten Strale.

31 - Kreuzungsbereich

(1) Im Bereich von Kreuzungen sind die Voraussetzungen der Larmvorsorge fur jeden be-
teiligten Kreuzungsast grundsatzlich gesondert zu prufen. Notwendige Larmschutz-
malinahmen im Kreuzungsbereich gehoéren zur Kostenmasse der Kreuzung.

(2) Der von jedem Kreuzungsbeteiligten zu tragende Kostenanteil bestimmt sich nach
Kreuzungsrecht.
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Xll. Larmschutz oder zuséatzliche SchutzmafRnahmen wegen nicht vorausseh-
barer Larmeinwirkungen nach § 75 Abs. 2 Satz 2 VwVfG(L)

32 - Anspruchsvoraussetzungen

32.1 - Nicht voraussehbare Wirkungen

Bei dem Merkmal "nicht voraussehbare Wirkungen" geht es um das Risiko prognostischer
Einschatzung aus der Sicht des Planfeststellungsbeschlusses (vgl. BVerwG, Urteil vom
1.7.1988, - 4C 49/86 - DOV 1989, 264). Gemeint ist damit eine tatsachliche Entwicklung, die
sich erst spéter zeigt und mit der die Beteiligten verstéandigerweise nicht rechnen konnten.
Ein Anspruch auf nachtragliche Anordnung oder Nachbesserung von Larmschutz kann be-
stehen, wenn

e eine Prognose einwandfrei ermittelt, aber von der tatséchlichen Entwicklung nicht be-
statigt wurde, sogenannte fehlgeschlagene Prognose.

Ein Anspruch auf nachtragliche Anordnung besteht nicht, wenn
e keine Prognose erstellt wurde,

e die der seinerzeitigen Entscheidung zugrunde liegende Prognose fehlerhaft war, weil
sie eine erkennbar im Prognosezeitraum eintretende Larmsteigerung nicht bertcksich-
tigt hat.

32.2 - Erhebliche Abweichung

Nicht jede Abweichung einer methodisch einwandfreien Prognose von der tatsachlichen
Verkehrsentwicklung kann einen Anspruch auf nachtragliche Anordnung oder Nachbesse-
rung des Larmschutzes auslosen. Die Abweichung muss erheblich sein. Bei der Risikovertei-
lung im Rahmen der Anspruchsbeurteilung ist zu berlcksichtigen, dass jede Prognose einen
gewissen Unsicherheitsfaktor in sich tragt. Daher ist die Risikogrenze nach dem Kriterium
der Spurbarkeit der nachtréaglich aufgetretenen Larmbeeintrachtigung, d.h. 3 dB (A), zu be-
stimmen (vgl. OVG Lineburg, Urteil vom 18.09.1991 - 7 L 81/90 - ). Hierbei kann die Auf-
rundungsregelung (Anlage 1 zu § 3 der 16. BImSchV) angewendet werden.

33 - Beurteilungskriterien

MaRgebend fur die Beurteilung des Anspruchs dem Grunde nach sind

e die bei der Planfeststellung angewendeten Immissionsgrenzwerte und sonstigen An-
spruchsvoraussetzungen,

e die aktuelle Verkehrsbelastung,

e das damalige Berechnungsverfahren; bei dlteren Berechnungsverfahren kann hilfswei-
se auf die Richtlinien fir den Larmschutz an StraRen 1981 (RLS-81) zurlickgegriffen
werden.

34 - Dimensionierung

Die Dimensionierung der zuséatzlichen LarmschutzmaflRnahmen ist bei der fehlgeschlagenen
Prognose festzulegen nach

e den aktuellen Immissionsgrenzwerten (16. BImSchV),

e der prognostizierten Verkehrsbelastung,

e dem Berechnungsverfahren nach den Richtlinien fir den Larmschutz an StralRen 1990
(RLS-90).
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D. Larmsanierung
XIll. Rechtsgrundlagen

35 - Haushaltsrechtliche Regelung

Larmschutz an bestehenden StraBen (Larmsanierung) wird als freiwillige Leistung auf der
Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen gewahrt. Er kann im Rahmen der vorhandenen
Mittel durchgefihrt werden.

XIV. Larmschutz durch bauliche MaRhahmen

36 - Grundsatz

(1) Larmsanierung besteht in Malinahmen an der Stral3e entsprechend Nr. 11 Abs. 2 oder
in MalRnahmen an der baulichen Anlage entsprechend Nr. 13 Abs. 3.

(2) Der aktive Larmschutz hat Vorrang vor dem passiven Larmschutz. Nr. 12 gilt entspre-
chend.

(Anderung durch ARS 20/2006, RAErl 4/2008)
37 - Voraussetzungen

37.1 - Auslosewerte

LarmschutzmalBhahmen setzen voraus, dass der Beurteilungspegel einen der folgenden, im
Bundeshaushalt festgelegten Auslosewert Ubersteigt:

Tag Nacht
1. [an Krankenhausern, Schulen, Kurheimen, Altenheimen, in reinen | 67 dB(A) | 57 dB(A)
und allgemeinen Wohngebieten sowie Kleinsiedlungsgebieten
2. | in Kerngebieten, Dorfgebieten, Mischgebieten 69 dB(A) |59 dB(A)
3. | in Gewerbegebieten 72 dB(A) | 62 dB(A)

(Anderung durch Schreiben des BMVBS vom 25.06.10)

Fur Stral3en in der Baulast des Landes sind die urspringlichen/folgenden Auslésewerte der

VLarmSchR 97 heranzuziehen:

Tag Nacht
1. | an Krankenh&usern, Schulen, Kurheimen, Altenheimen, in reinen | 70 dB(A) | 60 dB(A)
und allgemeinen Wohngebieten sowie Kleinsiedlungsgebieten
2. |in Kerngebieten, Dorfgebieten, Mischgebieten 72 dB(A) |62 dB(A)
3. | in Gewerbegebieten 75 dB(A) | 65 dB(A)

(Anderung durch Schreiben des MIL vom 16.06.10)

Die Art der zu schiitzenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in den
Bebauungsplanen. Lassen sich sonstige in Bebauungspléanen festgesetzte Flachen fir Anla-
gen und Gebiete keiner der im Bundeshaushalt angefiihrten Schutzkategorien zuordnen
oder handelt es sich um Gebiete und Anlagen, fir die keine Festsetzungen in Bebauungs-
planen bestehen (z.B. unbeplanter Innenbereich, § 34 BauGB), so ist die Schutzbedurftigkeit
aus einem Vergleich mit diesen vorgenannten Anlagen und Gebieten zu ermitteln; entspre-
chend der ermittelten Schutzbeddrftigkeit sind die IGW einzuhalten. Andere als die festge-
legten IGW durfen nicht herangezogen werden. Bei der Prifung der Schutzwirdigkeit bauli-
cher Anlagen im AufRenbereich ist Nr. 10 Abs.5 entsprechend anzuwenden. Nicht geschiitzt
werden Gebiete, die der Erholung dienen, z.B. Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete,
Dauer- und Reisecampingplatzgebiete sowie Kleingartengebiete im Sinne des Bundesklein-
gartenG (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB).
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37.2 - Schutz baulicher Nutzung

(1) In baulichen Anlagen werden Raume geschitzt, die ganz oder tberwiegend zum Woh-
nen, Unterrichten, zur Kranken- oder Altenpflege oder zu &hnlichen, in gleichem Mafe
schutzbediirftigen Nutzungen (z.B. von Raumen in Kur- oder Kinderheimen, Kranken-
hausern) bestimmt sind. Nr.13 Abs.4 findet Anwendung.

(2) Nicht zu den schutzbedirftigen Raumen zahlen gewerblich genutzte Raume, z.B. Bliro-,
Praxis- und Laborraume, Aufenthalts- oder Schlafraume in Ubernachtungs- und Beher-
bergungsbetrieben (vgl. Bericht des Bundestagsausschusses fir Verkehr und fir das
Post- und das Fernmeldewesen zum Entwurf eines Verkehrslarmschutzgesetzes vom
28. Febr. 1980, BT-Drucksache 8/3730, S. 23/28). AuRer Betracht bleiben auch Bader,
Toiletten, Treppenhéduser, Flure und Lagerraume.

37.3 - Beurteilungspegel

(1) Der Beurteilungspegel wird berechnet. Das Berechnungsverfahren ist in Abschnitt 4.0
der Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen (RLS-90) festgelegt.

(2) Bei der Ermittlung der Voraussetzungen fiir eine Larmsanierung ist die vorhandene
Verkehrsmenge, bei der Bemessung des Umfangs der Larmschutzmalnahmen die
kiinftige Verkehrsmenge (Prognose) zu Grunde zu legen.

38 - LarmschutzmalRnahmen
gestrichen (Anderung durch ARS 20/2006, RdErl 4/2008)

39 - Umfang passiver Schutzmalinahmen

Die Ermittlung des Umfangs passiver Schutzmal3inahmen ist entsprechend Nr. 14 Abs.1
vorzunehmen.

40 - Erstattungsberechtigter

Hierzu wird auf Nr. 15 verwiesen.

41 - Umfang der Erstattung

Hierzu wird auf Nr. 16 verwiesen; jedoch ist die Erstattung der Aufwendungen auf 75 v. H.
begrenzt.

42 - Antragstellung

(1) Die Erstattung setzt den Antrag des Eigentiimers voraus. Der Antrag soll in der Regel
gestellt werden, bevor die LarmschutzmalRnahmen an der baulichen Anlage durchge-
fuhrt werden.

(2) Stellt ein Eigentimer ausnahmsweise nach der Durchfuhrung der LarmschutzmafRnah-
me an der baulichen Anlage den Antrag, so kommt die Erstattung der notwendigen
Aufwendungen in Betracht, wenn

e die Malinahme geeignet und
e der Larmschutz erforderlich war sowie
e die sonstigen Voraussetzungen zur Erstattung erflllt sind.

Wird ein nachtraglich gestellter Antrag beriicksichtigt, ist vom Erstattungsberechtigten
eine Erklarung abzugeben, dass er fur die Mallnahmen nicht bereits Fordermittel erhal-
ten bzw. die Aufwendungen nicht steuermindernd geltend gemacht hat.

(3) Will der Eigentumer Larmsanierungsmalinahmen an der baulichen Anlage zu einem
friheren Zeitpunkt vornehmen als dies sich nach der Dringlichkeitsreihung (vgl. Nr. 45)
ergibt, so kann festgelegt werden, dass er die Erstattung der Aufwendungen zu einem
spateren Zeitpunkt erhélt. Eine Verzinsung des vereinbarten Erstattungsbetrages erfolgt
nicht.
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43 - Feststellung des Schalldamm-Malies

Es ist entsprechend Nr. 18 zu verfahren.

44 - Prufung des notwendigen L&rmschutzes

Hierzu wird auf Nr. 19 verwiesen.

45 - Abwicklung

(1) Hierzu wird auf Nrn. 20 bis 22 verwiesen.

(2) Die Larmsanierung soll nach Dringlichkeit im Rahmen der im Bundeshaushalt bereitge-
stellten Mittel durchgefiihrt werden. Die Dringlichkeit wird nach dem Grad der Betroffen-
heit beurteilt, insbesondere nach der Starke der Larmbelastung der schutzbedirftigen
Nutzung, der Anzahl der Betroffenen und der Art des Gebietes. Im Zusammenhang mit
StraRenbaumaRnahmen, die keine wesentliche Anderung im Sinne des § 41 BImSchG
sind, soll die La&rmsanierung vorgezogen werden.

XV. Ausschluss oder Minderung des Larmschutzes

46 - Ausschluss oder Minderung

Hierzu wird auf Nr. 25 Spiegelstriche 1 und 3 verwiesen. Ist die Beeintrachtigung einer bauli-
chen Anlage durch StraRenverkehrslarm auf ein dem Eigentimer einschlie3lich seiner
Rechtsvorganger zurechenbares Verhalten zuriickzufihren (z.B. bei Errichtung der bauli-
chen Anlage an einer BundesfernstraBe oder in Kenntnis einer verfestigten Stralenplanung
und bei Vorhersehbarkeit starker Verkehrslarmeinwirkung) oder ist bei vorausgegangener
(Teil-) Inanspruchnahme eine Entschéadigungsregelung wegen Wertminderung im Vertrag
mit beriicksichtigt worden, so ist dies bei der Entscheidung lber die La&rmsanierung ange-
messen zu berlicksichtigen.

Ein zurechenbares Verhalten liegt dagegen nicht vor, wenn

e vor Inkrafttreten des BImSchG (1.4.1974) - in den neuen Landern 3.10.1990 - die bauli-
che Anlage errichtet wurde,

e der Bebauungsplan, in dessen Geltungsbereich die bauliche Anlage errichtet ist, vor
dem 1.4.1974 - in den neuen Landern 3.10.1990 - rechtsverbindlich wurde oder

e das Grundstick bereits vor der verfestigten StralRenplanung nach dem Bauplanungs-
recht baulich genutzt werden durfte,

e der Verkehrslarm nach Errichtung der baulichen Anlage in nicht vorhersehbarer Weise
zugenommen hat.
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E. Entschadigung wegen verbleibender Beeintrachtigungen

XVI. Rechtsgrundlagen

47 - Gesetzliche Vorschriften

Rechtsgrundlagen fir Entschadigungen wegen verbleibender Beeintrachtigungen sind

beim Neubau und bei der wesentlichen Anderung von StraRen (Larmvorsorge) der
Ausgleichsanspruch nach 8§ 74 Abs.2 Satz 3 VWVfG(L) i. V. m. § 42 Abs. 2 BImSchG,

bei gleichzeitiger Inanspruchnahme von Teilflachen fir den Stral3enbau zusatzlich § 19
FStrG i.V.m. den Bestimmungen der Enteignungsgesetze der Lander tber die Entscha-
digung der Wertminderung des Restgrundstiickes (vgl. § 96 Abs.1 Nr.2 BauGB),

bei bestehenden Stralen die Grundsétze der Aufopferung, soweit die Einwirkungen
schwer und unertraglich, d.h. von enteignender Wirkung sind. In diesen Fallen ist die
Entschadigung nach den Umstanden des Einzelfalles zu ermitteln, wobei die nachfol-
genden Grundséatze entsprechend angewendet werden kénnen.

XVII. Verbleibende Beeintrachtigungen

48 - Allgemeines

Verbleibende Beeintrachtigungen sind Larmeinwirkungen auf das Wohngebéaude und das
zuzurechnende Grundstuck, fur die bauliche SchutzmalRnahmen an der Stral3e oder an der
baulichen Anlage keine oder keine ausreichende Abhilfe bringen (vgl. Nr. 4).

49 - AulRenwohnbereich

(1) Das Wohnen umfal3t auch die angemessene Nutzung des AufRenwohnbereiches. Zum

AulRenwohnbereich zdhlen

e baulich mit dem Wohngebaude verbundene Anlagen, wie z. B. Balkone, Loggien,
Terrassen, sog. bebauter Auenwohnbereich,

e sonstige zum Wohnen im Freien geeignete und bestimmte Flachen des Grundsti-
ckes, sog. unbebauter Aul3enwohnbereich. Hierzu zéhlen z. B. auch Gartenlauben,
Grillplatze.

(2) Ob Flachen tatsachlich zum ,Wohnen im Freien" geeignet und bestimmt sind, ist jeweils

im Einzelfall festzustellen. Nach der Rechtsprechung des BVerwG (Urteil vom 11. No-
vember 1988, - 4 C 11/87 - NVwZ 1989, 255) sind Freiflachen gegenlber Verkehrslarm
nicht allein deswegen schutzbedirftig, weil die gebietsspezifischen IGW Uberschritten
sind. Vielmehr missen sie darlber hinaus zum Wohnen im Freien geeignet und be-
stimmt sein.

Ein AuRBenwohnbereich liegt insbesondere nicht vor bei

e Vorgarten, die nicht dem regelmafigen Aufenthalt dienen,
. Flachen, die nicht zum ,Wohnen im Freien" benutzt werden dirfen,
e Balkonen, die nicht dem regelméafigen Aufenthalt dienen.
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50 - Grundséatze der Entschadigung

(1) Bei der Ermittlung der Entschadigung ist vom Wohngrundstick auszugehen; dieses
besteht aus dem Wohngebaude und der diesem zuzurechnenden Grundstiicksflache.

(2) Der Gesamtwert eines Wohngrundstlicks setzt sich aus verschiedenen Teilwerten zu-
sammen, insbesondere aus den Werten fiir Wohngebéude, Garage, Gebaudegrundfla-
chen, AuRenwohnbereich (z.B. Balkon, Terrasse, Wohngarten), Zufahrt, Vor- und Nutz-
garten.

(3) Eine entschadigungspflichtige Beeintrachtigung des Wohngrundstiicks liegt nur vor,
wenn schadigende Einwirkungen auf die zum Wohnen bestimmten und geeigneten Tei-
le des Wohngrundstuickes verbleiben. Keine auszugleichenden Beeintrachtigungen von
baulichen Anlagen liegen vor, wenn diese den Anforderungen der 24. BImSchV genu-
gen. Kann ein Fenster wegen Larmbeeintrachtigungen nur voriibergehend gedffnet
werden, ist dies zumutbar und stellt keinen ausgleichspflichtigen Minderwert dar.

(4) Eine verbleibende Beeintrachtigung des Wohngrundstiicks durch Larm ist grundséatzlich
durch eine Geldentschadigung auszugleichen, die sich aus der Summe der Wertminde-
rungen der zum Wohnen geeigneten und bestimmten Teilwerte zusammensetzt. Das
Ergebnis ist einer Gesamtbetrachtung zu unterziehen, um die besondere Funktion der
betroffenen Teilwerte fir das Wohngrundstiick zu bertcksichtigen und gegebenenfalls
durch Zu- oder Abschlage anzupassen. Soweit ausnahmsweise Schutzmafl3nahmen fir
den AuflRenwohnbereich auf dem Wohngrundstiick mit vertretbarem Aufwand mdglich
sind, ist dieser zu erstatten. Dabei ist zu prufen, ob diese Einrichtungen nicht auch den
Innenwohnbereich schitzen und deshalb sonst erforderliche Schutzeinrichtungen am
Wohngebaude ganz oder teilweise entbehrlich werden.

(5) Die Hohe der Entschadigung wird nach den nachfolgenden Nummern ermittelt.

XVIII. Ermittlung der Entschéadigung

51 - Grundlagen

51.1 - Immissionsgrenzwert (IGW)

(1) Die Zumutbarkeitsgrenze ist entsprechend der 16. BImSchV zu bestimmen.
(2) Beim AuBenwohnbereich ist nur auf den IGW am Tage abzustellen.
(3) Der Beurteilungspegel ist nach der 16. BImSchV zu berechnen.

51.2 - MaRRgebender Immissionsort (I0)

Der mafl3gebende Immissionsort ist bei

e Balkonen und Loggien deren Aulenfassade (Brustung) in Hohe der GescholRde-
cke der betroffenen Wohnung,

e Terrassen und unbebauten Aul3enwohnbereichen jeweils deren Mittelpunkt in 2 m
Hoéhe.

51.3 - FlachengroRRe

Als Flachengrofe fur die Ermittlung der Entschadigung ist grundsatzlich auszugehen

e bei Balkonen, Loggien sowie Terrassen, die baulich mit dem Wohnhaus verbunden
sind, von der halben Flache (vgl. § 44 Abs.2 Il BV vom 5. April 1984, BGBI | Seite
553),

e  beim unbebauten AuRenwohnbereich von der ortlich vorhandenen Flache; ist eine
konkrete Abgrenzung nicht mdglich, von einer gegendiblichen Flache.

Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraen in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)
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51.4 - Jahreszeitlich eingeschrankte Nutzung

Wegen der jahreszeitlich eingeschrankten Nutzung und einer noch verbleibenden Nut-
zungsmaoglichkeit des Aul3enwohnbereiches ist zur Ermittlung der Entschadigung grundsétz-
lich die Halfte des auf den AuRenwohnbereich entfallenden Mietanteils bzw. des Verkehrs-
wertes des AulRenwohnbereichs anzusetzen.

52 - Berechnungsgrundlage

Zur Ermittlung der Beeintrachtigung des AuBRenwohnbereichs sind in der Tabelle (Anlage 1)
den jeweiligen Beurteilungspegeln am Tage (Lr,T) L&stigkeitsfaktoren zugeordnet. Diese
sind keine Entschadigungsprozentsétze. Die Differenz zwischen den Lastigkeitsfaktoren des
Beurteilungspegels und denen des IGW stellt die Bemessungsgrof3e der Entschadigung dar,
den sogenannten Entschédigungsprozentsatz. Lastigkeitsfaktoren fur Beurteilungspegel
unterhalb des jeweiligen IGW sind nur bei Teilinanspruchnahme zu bertcksichtigen.

Beispiel 1

Beurteilungspegel (Lr,T) 65 dB(A) Lastigkeitsfaktor 90,5
IGW 59 dB(A) Lastigkeitsfaktor 59,7
Differenz 30,8
Entschadigungsprozentsatz 30,8 %

Die Differenz zwischen den Lastigkeitsfaktoren des Beurteilungspegels und denen des IGW
fahrt bei hohen Beurteilungspegeln zu Zahlen Uber 100. Diese bleiben unbericksichtigt; der
Entschadigungsprozentsatz tbersteigt 100 nicht.

Beispiel 2

Beurteilungspegel (Lr,T) 78 dB(A) Lastigkeitsfaktor 2229
IGW 59 dB(A) Lastigkeitsfaktor 59,7
Differenz 163,2
Entschadigungsprozentsatz 100,0 %

53 - Ungeschutzte Balkone, Loggien und Terrassen

Die Entschadigung wird nach dem auf diese Grundsticksteile entfallenden Mietanteil (ohne
Nebenkosten) ermittelt. Bewohnt der Eigentimer das Wohnhaus selbst, sind Vergleichsmie-
ten (Mietspiegel) heranzuziehen und auszuwerten. Bei vermieteten Hausern und Wohnun-
gen laRkt sich der Mietanteil tber die tatsachlich gezahlte Miete berechnen. Diese ist ent-
sprechend Nr. 51 Abs. 4 mit (nur) 50% in die Ermittlung einzubeziehen und zu kapitalisieren.
Der Vervielfaltiger (Barwertfaktor) ergibt sich aus der jeweiligen Restnutzungsdauer des
Hauses und dem Zinssatz fur den Mietwert des Hauses. Der Zinssatz betragt bei eigenge-
nutzten Wohngebauden 4%, bei vermieteten 5%, vgl. Nr.3.5.5 der Wertermittlungs-
Richtlinien 1991 - WertR 91. Der auf diese Weise errechnete Betrag ist jedoch noch nicht die
Entschadigung fir die Beeintrachtigung, sondern ein Zwischenwert. Die Multiplikation mit
dem Entschadigungsprozentsatz ( Differenz der Lastigkeitsfaktoren aus IGW und Lr,T )
ergibt die Hohe der Entschadigung. Restnutzungsdauer (8§ 16 WertV) sowie der Vervielfalti-
ger ergeben sich aus der Verordnung Uber die Grundséatze fir die Ermittlung der Verkehrs-
werte von Grundstiicken (Wertermittlungsverordnung 1988 - WertV 88).

Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraen in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)
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Bild 1 Beeintrichticung eines bebauten Auflenwohnbereichs

neus Sfralle

B
ra

12 Balkon

Mietzhaus

Die neue Stral3e verlauft hinter einem Mietshaus an der Grundstiicksgrenze entlang. Das
Grundstuck liegt im allgemeinen Wohngebiet. An der Hausseite zur neuen Stral3e hat jede
Wohnung einen 10 m2 grof3en Balkon.

Beispiel 3 (Bild 1)

Besintrichtigung eines Balkons

anrechenbare Fliche des betroffenen Balkons (10m’: 2). vgl. Nr. 51.3 5m’
Wohnflichs 100 m°
Monarsmiete/kalt nach Mietvertra 8§80 DM
Mietoreis je m” (880 DM : 100 m®) 850 DM/’
Beriicksichugungsfihiger Berrag (50 % von §.80 DM/m), vgl. Nr. 51.4 4,40 DM/m*
Jahresbetrag damit (440 DM/m’ x5 m° 2 12) 264 DM

Der Vervielfiltiger betragr bet emer Verzinsung in Hahe von 5 %

(3% da Vermietung) und Restnutzungsdaver (huer 70 Jahre) 19342677
Zwischenwert damir (264 DM = 19,342677) 5.106,47 DM
Beurteilungspegel am [0 63 dB(A)
IGW 59 dB(A)

L ; zugeordneter Listigkeirsfaktor 111.4

IGW zugeordnerer Lisugkersfakror 9.7
Differenz = Entschidigungsprozentsatz 517 %
Entschidigungsberrag damit 51,7 % des Zwischenwertes

(5.106,47 DM = 0,517} = 1.640,04 DM

Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstrafen in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)
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54 - Unbebauter AuBenwohnbereich

MaRgebend fur den Wert des unbebauten AuRenwohnbereichs ist der Bodenwert, vgl. Nr.
49. Er wird in der Regel durch Preisvergleich ermittelt.

Bild 2 Beeintrichtigung eines unbebauten Auflenwohnbereichs

unbebautar
Aulenwchnbersich

Wohnhaus

Beispiel 4 (Bild 2)

Beeintrichrigung des unbebauten Auflenwohnbereiches

Fliche des betroffenen Aullenwohnberesiches 400 m*
Verkehrswert je m? 200 DM/m°
Beriicksichtisunssfihiger Berrag (50 % von 200 DM/m”), vel. Nr. 51.4 100 DM/m*
Zwischenwert danur (100 DM/ m? x 400 m?) 40.000 DM
Beurteilungspegel am IO L ¢ 68 dB(A)
IGW 59 dB(A)
L ; zugeordnerer Listigheirsfaktor 111.4

IGW zugeordneter Lastgkeitsfaktor 59.7
Differenz = Entschidigungsprozentsatz 517 %
Entschidigungsbetrag damat 51,7 9% des Zwischenwertes

(40.000 DM = 0,517) = 20,680 DM

Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstrafen in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)
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55 - Zusammentreffen einer Beeintrachtigung des bebauten und des unbebauten Au-

Renwohnbereichs
Bild 3

neue Strafle

unbkebauter
Aulenwchnbersich

(o

12 Terazze
X

Wohnhaus

Beispiel 5 (Bild 3)

(1) Beeintrachtigung des bebauten Aul3enwohnbereichs

anrechenbare Fliche der betroffenen Terrasse (26 m?: 2}, vgl. Nr. 51.3

13 m?

Weohnfliche

175 m?

Monatsmiete/kalt nach Vergleichsmiete (Eigennurzung)

9.14 DM/ m?

Beriicksichugungsfihiger Betrag (50 % von 9,14 DM/m?) vgl. Nr. 51.4

4,57 DM/m?

Jahresbetrag damic (4,57 DM/m2 = 13 m2 = 12)

712,92 DM

Der ‘»’en‘ielf:ilriger betrﬁgt bei emner Verzinsung in Hahe von 4% (4%

da Eigennutzung) und Restnurzungsdauer (hier 70 Jahre) 23394515
Zwischenwert damir (712,92 DM x 23,394515) 16.678,42
Beurteilungspegel am IO Terrasse 67 dB(A)
IGW 64 dB(A)
L ; zugeordnerer Listigheitsfaktor 1040
IGW zugeordneter Lisugkeusfakior 54.4
Differenz = Entschidigungsprozentsatz 19.6 %

.Entschﬁdigungsbetrag damit 19,6 % des Zwischenwertes
(16.678,42 DM = 0,196)

= 3.268.97 DM

(2) Beeintrachtigung des unbebauten Aulienwohnbereichs

Fliche des betroffenen Auflenwohnbereichs (ohne Terrazse 26 m?)

374 m?

Verkehrswert je m?

200 DM/ m?

Beriicksichnigungsfihiger Betrag (50% von 200 DM/m?), vgl. Nr. 51.4

100 DM/ m?

Zwischenwert damir (100 DM/m? x 374 m?)

37.400 DM

Beurteilungspegel am IO unbebauter Auflenwohnbereich Lo 68 dB(A)
IGW 64 dB [A)
L - zugeordneter Lisugketsfakior 111.4
IGW zugeordneter Lisughkestsfakior 54.4
Differenz = Entschidigungsprozentsarz 27.0%

.Entschﬁdigungsbetrag damit 27 %% des Zwischenwertes
(37.400 DM % 0,27)

= 10.098 DM

Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraen in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)
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(3) Gesamtentschadigung

Terrasse 3.268,97 DM
unbebaurer Auflenwohnbereich 10.098.00 DM
Entschidicunesbetrag insgesamt: 3.366,97 DM

XIX. Teilinanspruchnahme

56 - Entschadigung wegen Larmbeeintréachtigung

Bei Teilinanspruchnahme eines Grundstiickes besteht neben dem Anspruch auf Entschadi-
gung fir den Substanzverlust und einer etwaigen Wertminderung des Gebéudes auch ein
Anspruch auf Entschadigung wegen Larmbeeintrachtigung des AuRenwohnbereichs, wenn
als Folge der Teilinanspruchnahme der Beurteilungspegel

e 50 dB(A) (vgl. Anlage 1) am Tage Uberschreitet und

e gegenlber einer angenommenen Fihrung der Stral3e an der Grenze des zusam-
menhéangenden Grundbesitzes (vgl. BGH, Urteil vom 6.8.1986 - Il ZR 146/84 -
NJW 1986, 2424) um mindestens 3 dB(A) erhéht wird. (Die Aufrundungsregel nach
Abschnitt 4.0 der RLS-90 findet Anwendung).

57 - Verhéltnis der Entschadigung bei Teilinanspruchnahme zum Ausgleichsanspruch
nach § 74 Abs.2 VwVfG (L)

(1) MalRgebend fur die Entschadigung ist der weitergehende Anspruch. Dieser gleicht die
Larmbeeintrachtigung insgesamt aus. Eine Doppelentschadigung ist unzulassig.

(2) Die Entschadigung ist zu leisten nach den Grundséatzen der Larmvorsorge, wenn der
Beurteilungspegel nach Abzug der Schutzwirkung der abzugebenden Teilflache den
anzuwendenden IGW Uberschreitet (Beispiel 6).

Beispiel 6

IGW 59 dB(A)
Beurteilungspegel (Lr,T1) 66 dB(A)
entfallende Schutzwirkung 3dB(A)
Larmbelastung ohne Teilabtretung (Lr,T2) 63 dB(A)
Entschadigt wird die Differenz 66 dB(A) - 59 dB(A)

Die Entschadigung ist zu leisten nach den Grundsatzen der Enteignungsentschadigung,
wenn der Beurteilungspegel nach Abzug der Schutzwirkung der abzugebenden Teilflache
den anzuwendenden IGW nicht Uberschreitet.

Beispiel 7

IGW 59 dB(A)
Beurteilungspegel (Lr,T1) 66 dB(A)
entfallende Schutzwirkung 10 dB(A)
Larmbelastung ohne Teilabtretung (Lr,T2) 56 dB(A)
Entschéadigt wird die Differenz 66 dB(A) - 56 dB(A)

(3) Uberschreitet der Beurteilungspegel den anzuwendenden IGW nicht, ist die durch den
Wegfall der Schutzwirkung der abzugebenden Teilflaiche héhere Larmbeeintrachtigung
bei der Festsetzung der Enteignungsentschadigung zu bertcksichtigen (Beispiel 8).

Beispiel 8

IGW 59 dB(A)
Beurteilungspegel (Lr,T1) 58 dB(A)
entfallende Schutzwirkung 4 dB(A)
Larmbelastung ohne Teilabtretung (Lr,T2) 54 dB(A)
Entschadigt wird die Differenz 58 dB(A) - 54 dB(A)

Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraen in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)
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58 - Beispiele fiir die Berechnung der Entschadigung

Bild 4 Beeintrachtigung eines bebauten und eines unbebauten Aulenwohnbereichs

bei gleichzeitiger Teilinanspruchnahme

Ein Teil des hinter einem Haus befindlichen Gartens wird fiir den StralRenbau in Anspruch

:\" " urspriingliche Grundsticksgrenze _7]
I 1

genommen.

unbebauter
Aulenwohnbereich

10 Terasse
x

Wohnhaus

Beispiel 9 (Bild 4)

Besintrichtigung der Terrasse

anrechenbare Fliche der betroffenen Terrasse (26 m”: 2), vel. Nr. 51.3 13 m?
Wohnfliche 175 m?
Vergleichsmiete 1.600 DM

Mietpreis je m® (1.600 DM : 175 m®)

9.14 DM/ m?

Bericksichugungsfihizer Betrag (50 % von 9,14 DM/m"), vel. Nr. 51.4

4,57 DM/m*

Jahresbetrag damir (4,57 DM/m’ x 13 m® x 12)

712,92 DM

Der Vervielfiltiger betrigt bei einer Verzinsung in Hahe von 4%
g° 1 5
(4% da Eigenmutzung) und Restnutzungsdauer (hier 70 Jahre)

23,394515

Zwischenwert damir (712,92 DM = 23,394515)

16.678.42 DM

Beurteilmlgspegel am IO Terrasse beim Bau der Strafle mit Teilinan-

spruchnahme L 65 dB(A)
Beurtedlungspegel am IO Terrasse betm Bau der Strafle an der ur-

sprilnglichen Grundstiicksgrenze (hikuv) L . 58 dB(A)
Differenz L ) - L 1, = 65 dB(A) - 58 dB(A) 1st grofler als 3 dB(A).

Damur ist eine Schutzwirkung vorhanden, I[GW: 59 dB{A)
L ., zugeordneter Listigheirsfakor 90.5

L . zugeordneter Lisugkeisfaktor 35.7
Differenz = Entschidizungsprozentsatz 34.8%

(16.675.42 DM = 0,348) =

Entschadigungsbetrag danit 34,8 % des Zwischenwertes

5.504.09 DM

Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstrafen in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)
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Beispiel 10 (Bild 4)

Beeintrﬁc]‘:tigung des unbebauten Auflenwehnbereiches

Fliche des betroffenen Auflenwohnbereichs (ohne Terrasse 26 m?) 374 m’
Verkehrswert je m’ 200 DM
Beriicksichtizunssfihiger Betrag (50% von 200 DM/m"), vel. Nr. 51.4 100 DM/m’
Zwischenwert damit (100 DM/m’x 374 m") 37.400 DM
Beurtellungspegel am IO unbebauter Auflenwohnbereich beim Bau der

Strafle mit Teihinanspruchnahme L ) 66 dB(A)
Beurtellungspegel am IO unbebauter Auflenwohnbereich beim Bau der

Strafle an der urspriinglichen Grundstiicksgrenze (fikuv) L o 59 dB(A)
Dufferenz L 1 - L ; = 66 dB(A) - 59 dB(A) ist grofler als 3 dB(A). 59 dB(A)
Danut st eine Schutzwirkung vorhanden. IGW

L -, zugeordneter Lisugkeisfaktor 97.0

L .. zugeordneter Listigheitsfalctor 59.7
Differenz = Entschidigungsprozentsatz 37.3%

.Entschﬁdigungsbel:rag damir 37,3 % des Zwischenwertes
(37400 DM x 0,373) = 13.950,20 DM

Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstrafen in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)
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Anlage 1
Tabelle der Lastigkeitsfaktoren
Beurteilungspegel L 1 dB (A) Listughkeitsfaktor LSF
50 32.0
51 34.3
52 J6.8
53 394
54 42.2
55 45.3
56 48.5
57 52.0
58 55.7
59 59.7
&0 64.0
61 68.6
[ 735
£3 78.8
&4 244
65 20.5
L 97.0
&7 104.0
63 111.4
[ 119.4
70 128.0
71 137.2
72 147.0
73 157.4
74 168.9
75 131.0
76 194.0
77 207.9
78 222.9
79 238.9
30 256.0

Formel flr den Lastigkeitsfaktor LSF des Beurteilungspegels Lr, T

LSF=20,1*LrT

Formel fur den Lastigkeitsfaktor LSF des anzuwendenden Immissionsgrenzwerts IGW
LSF=20,1*IGW

Bis 50 dB (A) wird kein Lastigkeitsfaktor berlicksichtigt, da bei einem Beurteilungspegel von
50 dB (A) im Freien bei mittlerer Sprechweise noch eine ausreichende Sprachverstandlich-

keit bei mehr als 1 m Abstand erreicht wird (Vgl. Interdisziplinarer Arbeitskreis fir Larmwir-
kungsfragen beim Umweltbundesamt in Zeitschrift fir Larmbekampfung 1985, 95 ff).

Anhang 2: Auszug aus den Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an BundesfernstraBen in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)
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Anhang 3: Vorlagen und Muster

Vorlage A:

Vorlage B(a):
Vorlage B(b):

Vorlage C:
Vorlage D:
Vorlage E:
Vorlage F:
Vorlage G:
Vorlage H:
Vorlage I:

Vorlage J:
Vorlage K:
Vorlage L:

Vorlage M:

Vorlage N:

Vorlage O(a):
Vorlage O(b):

Vorlage P:
Vorlage Q:
Vorlage R:

Vorlage S(a):
Vorlage S(b):

Vorlage T:
Vorlage U:

Die Vorlagen enthalten rot markierte und in Anfihrungszeichen gesetzte Angaben

Schreiben Informationen Larmvorsorge

Schreiben Informationen Larmsanierung an B-Stral3en

Schreiben Informationen Larmsanierung an L-Stral3en

Erstattungsantrag
Schreiben Ortstermin
Protokoll zur Bestandsaufnahme

Muster-Leistungsbeschreibung Fenster/Lifter

Muster-Leistungsbeschreibung Dachdammung innen

Muster-Leistungsbeschreibung Dachddmmung aul3en

Bietererklarung Dachdammung
Verzichtserklarung Bauteile
Verzichtserklarung Lifter

Schreiben MalRnahmen Larmvorsorge
Schreiben Malinahmen Larmsanierung
Vereinbarung Larmvorsorge

Vereinbarung Larmsanierung B-Stral3en

Vereinbarung Larmsanierung L-Stral3en

Vereinbarung AWB
Schreiben Vereinbarung Larmvorsorge

Schreiben Vereinbarung Larmsanierung

Schreiben Erinnerung (Verwirkung)
Schreiben Erinnerung (Verjahrung)
Abnahmeniederschrift

Schreiben Riickgabe Originalrechnungen

(«Beispiel»), in die die entsprechenden Eintragungen zu machen sind.

Anhang 3: Vorlagen und Muster
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LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb StraBenwesen |
Niederlassung .....

«AdressatAnschrift»

Ort, Datum

Passive LarmschutzmaBnahmen - Larmvorsorge
«ProjektStraRe», «ProjektName»
AZ.: «AktenZeichen»

Anlage Erstattungsantrag

«AnredeBrief»

im Zusammenhang mit der oben genannten Baumalinahme ist ein schalltechni-
sches Gutachten flr die «GemeindeName» erarbeitet worden. Darin wurden die
Auswirkungen der Larmbelastung durch den kinftigen Stralenverkehr auf die
benachbarte Bebauung sowie auf andere schutzwiirdige Nutzungen im Umfeld
des Verkehrsweges ermittelt. Bei Uberschreitung der zul@ssigen Immissions-
grenzwerte sind Larmschutzmalinahmen flir die betroffenen Gebaude erforderlich.

Diese MalRnahmen werden zu 100 % vom Bund finanziert, wenn die Anspruchs-
kriterien gemafR der 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung (Verkehrslarm-
schutzverordnung) und der 24. Bundes-Immissionsschutzverordnung (Verkehrs-
wege-Schallschutzmanahmenverordnung) erflllt werden.

Kann die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte durch aktive MalRnahmen, d. h.
durch Larmschutzwande oder —walle allein nicht erreicht werden, so besteht An-
spruch auf zusatzliche passive SchutzmalRnahmen, z. B. Schallschutzfenster, an
den betroffenen Wohngebauden ,dem Grunde nach®. Das bedeutet, dass bauliche
Verbesserungen an den Umfassungsbauteilen eines Gebaudes nur dann notwen-
dig sind, wenn das vorhandene Bauschallddmmmal nicht ausreichend ist. Art und
Umfang dieser Malnahmen werden in einer gesonderten Untersuchung vor Ort
festgestellt.

Im Ergebnis der schalltechnischen Berechnung ist fir Ihr Wohnhaus/lhre Woh-
nung ein Anspruch ,dem Grunde nach® ermittelt worden. Mit beiliegendem Antrag
bekunden Sie Ihr Interesse an einer Prifung des tatsachlichen Anspruchs auf
Durchfiihrung von passiven Larmschutzmafnahmen.

Vorlage A

Landeshetrieb
Strallenwesen

Niederlassung .....

Anschrift
PLZ, Ort
Bearb.:
Gesch-Z.:
Hausruf;
Fax:
Internet:

www.ls.brandenburg.de



Seite 2

Landeshetrieb
Strallenwesen

Ich bitte Sie, diesen bis zum «Datum» ausgefillt und zusammen mit den darin
aufgeflihrten Unterlagen an den Landesbetrieb StraRenwesen Brandenburg, Nie-
derlassung «Bezeichnung» zurlckzusenden.

Nachfolgend informiere ich Sie Uber den Ablauf der durchzufiihrenden Malinah-
men:

1.  Erstattungsberechtigt ist der Eigentiimer des Grundstticks mit der baulichen
Anlage. Ihm gleichgestellt sind Wohnungseigentimer und Erbbauberechtigte.

2. Passive Larmschutzmalinahmen werden nur fir Rdume erstattet, die ganz
oder Uberwiegend zum Schlafen, Wohnen, Unterrichten oder zur Kranken-
bzw. Altenpflege bestimmt sind. Wird die Schutzbedirftigkeit allerdings nur
fur den Nachtzeitraum ermittelt, sind nur Schlafraume und Kinderzimmer zu
berticksichtigen. Fir diese Rdume werden zusatzlich schallged@mmte LuUf-
tungseinrichtungen finanziert. Bei Vorhandensein einer offenen Feuerstelle
sind diese zwingend erforderlich.

3. Artund Umfang der notwendigen baulichen MaBnahmen werden auf gesetz-
licher Grundlage vom Landesbetrieb Stralenwesen Brandenburg, Niederlas-
sung «Bezeichnung» nach einer Ortsbesichtigung festgelegt. Nach erfolg-
ter Bestandsaufnahme und Berechnung des notwendigen Bauschall-
dammmaRes werden Sie durch einen Mitarbeiter Gber die durchzuflinrenden
Larmschutzmalnahmen an lhrem Wohnhaus/lhrer Wohnung schriftlich in-
formiert.

4. Die Ausflhrung der passiven Larmschutzmafinahmen ist grundsatzlich vom
Eigentimer zu veranlassen. Ein Eigentumsnachweis (beglaubigter Grund-
buchauszug) ist notwendig.

5. Die Hohe der Erstattungskosten wird entsprechend der dem Landesbetrieb
Stralkenwesen Brandenburg, Niederlassung «Bezeichnung» zu ibergebenen
drei Kostenangebote (einschliellich Zusatzarbeiten) festgelegt. Zwischen
lhnen und dem Landesbetrieb StraBenwesen Brandenburg, Niederlassung
«Bezeichnung» wird dann eine Vereinbarung abgeschlossen, auf deren
Grundlage die Erstattung der Aufwendungen erfolgt.

6. Die dem Eigentlmer durch genehmigte LarmschutzmaBnahmen entstande-
nen Kosten werden nach Fertigstellung der Leistungen und Ubergabe der
Schlussrechnung sowie der durch den Landesbetrieb StraRenwesen Bran-
denburg, Niederlassung «Bezeichnung» durchgefilhrten Abnahme auf das
Konto des Eigentimers erstattet.
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Landesbetrieb
Straflenwesen
Fur etwaige Rlckfragen sowie notwendige Terminvereinbarungen zur Besichti-
gung der Raume steht Ihnen unser Mitarbeiter «AnredeNamey, zu erreichen unter

der o. g. Telefonnummer, zur Verfligung.

Freundliche Griike

Im Auftrag

«NameVerantwortlicher»



LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb StraBenwesen |
Niederlassung .....

«AdressatAnschrift»

Ort, Datum

Passive LarmschutzmaBnahmen - Larmsanierung an Bundesfernstrafen
«ProjektStraRe», «ProjektName»
AZ.: «<AktenZeichen»

Anlage Erstattungsantrag

«AnredeBrief»

in Beantwortung Ihres o. a. Schreibens mochte ich Sie nachfolgend grundsatzlich
uber die Mdglichkeiten des passiven Larmschutzes informieren.

Voraussetzung flr die Durchflihrung von LarmschutzmaBnahmen im Rahmen der
Larmvorsorge ist, gemal der 16. Verordnung zur Durchflihrung des Bundes -
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV), der
Neubau oder die wesentliche Anderung, d. h. der Ausbau oder Erweiterung von
dffentlichen StraRen und eine Uberschreitung der in der Verordnung genannten
Immissionsgrenzwerte.

An der «ProjektStralte» im Bereich der Ortslage «ProjektOrt» ist zum gegenwarti-
gen Zeitpunkt kein Ausbau des bestehenden Verkehrsweges vorgesehen.

Uber die gesetzliche Regelung hinaus besteht jedoch die Méglichkeit, bei Vorlie-
gen bestimmter Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der Larmsanierung
75 % der Kosten aus Haushaltsmitteln des Bundes fiir notwendige Larmschutz-
maflnahmen zu erstatten. Diese MaBnahmen werden als freiwillige Leistung des
Bundes gewahrt, ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Larmsanierungsmalnahmen konnen durchgefuhrt werden, wenn der nach Ge-
bietsnutzung unterschiedenen Beurteilungspegel (AuRenpegel) am Gebaude die
in der nachstehenden Tabelle aufgefiihrten Werte Gberschreitet:

Vorlage B(a)

Landeshetrieb
Strallenwesen

Niederlassung .....

Anschrift
PLZ, Ort
Bearb.:
Gesch-Z.:
Hausruf;
Fax:
Internet:

www.ls.brandenburg.de
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Tag Nacht
Krankenh&user, Schulen, Kur- und Altenheime, 67 dB(A) | 57 dB(A)
reine und allgemeine Wohn- und Kleinsiedlungsgebiete
Dorf-, Kern- und Mischgebiete 69 dB(A) | 59 dB(A)
Gewerbegebiete 72 dB(A) | 62dB(A)

Ich bitte Sie, den beiliegenden Antrag bis zum «Datum» ausgefillt und zusammen
mit den darin aufgeflihrten Unterlagen an den Landesbetrieb StraRenwesen Bran-
denburg, Niederlassung «Bezeichnung» zurlickzusenden.

Nachfolgend informiere ich Sie tber den Ablauf der durchzufiihrenden MaRnah-
men:

1. Erstattungsberechtigt ist der Eigentiimer des Grundstiicks mit der baulichen
Anlage. Ihm gleichgestellt sind Wohnungseigentimer und Erbbauberechtigte.

2. Passive Larmschutzmalinahmen werden nur fir Rdume erstattet, die ganz
oder Uberwiegend zum Schlafen, Wohnen, Unterrichten oder zur Kranken-
bzw. Altenpflege bestimmt sind. Wird die Schutzbedurftigkeit allerdings nur
fir den Nachtzeitraum ermittelt, sind nur Schlafrdume und Kinderzimmer zu
beriicksichtigen. Fir diese Rdume werden zusatzlich schallgedammte LUf-
tungseinrichtungen finanziert. Bei Vorhandensein einer offenen Feuerstelle
sind diese zwingend erforderlich.

3. Artund Umfang der notwendigen baulichen MaRnahmen werden auf gesetz-
licher Grundlage vom Landesbetrieb Strallenwesen Brandenburg, Niederlas-
sung «Bezeichnung» nach einer Ortsbesichtigung festgelegt. Nach erfolg-
ter Bestandsaufnahme und Berechnung des notwendigen Bauschall-
damm-MaRes werden Sie durch einen Mitarbeiter Uber die durchzuflihren-
den Larmschutzmaflnahmen an |lhrem Wohnhaus/lhrer Wohnung schriftlich
informiert.

4. Die Ausflhrung der passiven Larmschutzmanahmen ist grundsatzlich vom
Eigentimer zu veranlassen. Ein Eigentumsnachweis (beglaubigter Grund-
buchauszug) ist notwendig.

5. Die Hohe der Erstattungskosten wird entsprechend der dem Landesbetrieb
StraBenwesen Brandenburg, Niederlassung «Bezeichnung» zu lbergebenen
drei Kostenangebote (einschlieflich Zusatzarbeiten) festgelegt. Zwischen
lhnen und dem Landesbetrieb StraRenwesen Brandenburg, Niederlassung
«Bezeichnung» wird dann eine Vereinbarung abgeschlossen, auf deren
Grundlage die Erstattung der Aufwendungen zu 75 % erfolgt.

6. Die dem Eigentlimer durch genehmigte Larmschutzmaflinahmen entstande-
nen Kosten werden nach Fertigstellung der Leistungen und Ubergabe der
Schlussrechnung sowie nach Abnahme durch den Landesbetrieb StralRen-

Landeshetrieb
Strallenwesen
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Landesbetrieb
Strallenwesen

Fir etwaige Rickfragen sowie notwendige Terminvereinbarungen zur Besichti-
gung der Raume steht Ihnen unser Mitarbeiter «AnredeName», zu erreichen unter
der o. g. Telefonnummer, zur Verfligung.

wesen Brandenburg, Niederlassung «Bezeichnung» auf das Konto des Ei-
gentumers erstattet.

Freundliche Griifte

Im Auftrag

«NameVerantwortlicher»



LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb StraBenwesen |
Niederlassung .....

«AdressatAnschrift»

Ort, Datum

Passive LarmschutzmaBnahmen - Larmsanierung an Landesstraen
«ProjektStraRe», «ProjektName»
AZ.: «AktenZeichen»

Anlage Erstattungsantrag

«AnredeBrief»

in Beantwortung Ihres o. a. Schreibens mochte ich Sie nachfolgend grundsatzlich
uber die Mdglichkeiten des passiven Larmschutzes informieren.

Voraussetzung flr die Durchflihrung von LarmschutzmaBnahmen im Rahmen der
Larmvorsorge ist, gemal der 16. Verordnung zur Durchflihrung des Bundes -
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV), der
Neubau oder die wesentliche Anderung, d. h. der Ausbau oder Erweiterung von
dffentlichen Stralen und eine Uberschreitung der in der Verordnung genannten
Immissionsgrenzwerte.

An der «ProjektStralte» im Bereich der Ortslage «ProjektOrt» ist zum gegenwarti-
gen Zeitpunkt kein Ausbau des bestehenden Verkehrsweges vorgesehen.

Uber die gesetzliche Regelung hinaus besteht jedoch die Méglichkeit, bei Vorlie-
gen bestimmter Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der Larmsanierung
75 % der Kosten aus Haushaltsmitteln des Bundes fiir notwendige Larmschutz-
maflnahmen zu erstatten. Diese MaBnahmen werden als freiwillige Leistung des
Landes gewahrt, ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Larmsanierungsmalnahmen konnen durchgefuhrt werden, wenn der nach Ge-
bietsnutzung unterschiedenen Beurteilungspegel (AuRenpegel) am Gebaude die
in der nachstehenden Tabelle aufgefiihrten Werte Gberschreitet:

Vorlage B(b)

Landeshetrieb
Strallenwesen

Niederlassung .....

Anschrift
PLZ, Ort
Bearb.:
Gesch-Z.:
Hausruf;
Fax:
Internet:

www.ls.brandenburg.de
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Tag Nacht
Krankenh&user, Schulen, Kur- und Altenheime, 70 dB(A) | 60 dB(A)
reine und allgemeine Wohn- und Kleinsiedlungsgebiete
Dorf-, Kern- und Mischgebiete 72 dB(A) | 62dB(A)
Gewerbegebiete 75dB(A) | 65dB(A)

Ich bitte Sie, den beiliegenden Antrag bis zum «Datum» ausgefiillt und zusammen
mit den darin aufgeflihrten Unterlagen an den Landesbetrieb StraRenwesen Bran-
denburg, Niederlassung «Bezeichnung» zurlickzusenden.

Nachfolgend informiere ich Sie tber den Ablauf der durchzufiihrenden MaRnah-
men:

1. Erstattungsberechtigt ist der Eigentiimer des Grundstiicks mit der baulichen
Anlage. Ihm gleichgestellt sind Wohnungseigentimer und Erbbauberechtigte.

2. Passive Larmschutzmalinahmen werden nur fir Rdume erstattet, die ganz
oder Uberwiegend zum Schlafen, Wohnen, Unterrichten oder zur Kranken-
bzw. Altenpflege bestimmt sind. Wird die Schutzbedirftigkeit allerdings nur
fir den Nachtzeitraum ermittelt, sind nur Schlafrdume und Kinderzimmer zu
beriicksichtigen. Fir diese Rdume werden zusatzlich schallgedammte LUf-
tungseinrichtungen finanziert. Bei Vorhandensein einer offenen Feuerstelle
sind diese zwingend erforderlich.

3. Artund Umfang der notwendigen baulichen MaRnahmen werden auf gesetz-
licher Grundlage vom Landesbetrieb Strallenwesen Brandenburg, Niederlas-
sung «Bezeichnung» nach einer Ortsbesichtigung festgelegt. Nach erfolg-
ter Bestandsaufnahme und Berechnung des notwendigen Bauschall-
damm-MaRes werden Sie durch einen Mitarbeiter Uber die durchzuflihren-
den Larmschutzmaflnahmen an |lhrem Wohnhaus/lhrer Wohnung schriftlich
informiert.

4. Die Ausflhrung der passiven Larmschutzma3nahmen ist grundsatzlich vom
Eigentimer zu veranlassen. Ein Eigentumsnachweis (beglaubigter Grund-
buchauszug) ist notwendig.

5. Die Hohe der Erstattungskosten wird entsprechend der dem Landesbetrieb
StraBenwesen Brandenburg, Niederlassung «Bezeichnung» zu lbergebenen
drei Kostenangebote (einschlieflich Zusatzarbeiten) festgelegt. Zwischen
lhnen und dem Landesbetrieb StraRenwesen Brandenburg, Niederlassung
«Bezeichnung» wird dann eine Vereinbarung abgeschlossen, auf deren
Grundlage die Erstattung der Aufwendungen zu 75 % erfolgt.

6. Die dem Eigentlimer durch genehmigte Larmschutzmaflinahmen entstande-
nen Kosten werden nach Fertigstellung der Leistungen und Ubergabe der
Schlussrechnung sowie nach Abnahme durch den Landesbetrieb StralRen-

Landeshetrieb
Strallenwesen
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Landesbetrieb
Strallenwesen

Fir etwaige Rickfragen sowie notwendige Terminvereinbarungen zur Besichti-
gung der Raume steht Ihnen unser Mitarbeiter «AnredeName», zu erreichen unter
der 0. g. Telefonnummer, zur Verfligung.

wesen Brandenburg, Niederlassung «Bezeichnung» auf das Konto des Ei-
gentumers erstattet.

Freundliche Griifte

Im Auftrag

«NameVerantwortlicher»



Vorlage C

AZ.: «AktenZeichen»

Landesbetrieb Stralenwesen Brandenburg
Niederlassung «Bezeichnung»

«Anschrifty

«PLZOrt»

Erstattungsantrag
fur passive LarmschutzmaBnahmen an meinem Gebaude/meiner Wohnung

Name: «Eigentimer»
Strafe: «EigentimerStrale»
Ort: «EigenttimerPLZOrt»

O  Als Eigentumer beabsichtige ich, die notwendigen Larmschutzmalinahmen zu treffen und beantrage
die Erstattung der hierfur erforderlichen Aufwendungen fir das Gebaude/die Wohnung:

Strale: «GebaudeStralRe»
Ort: «GebaudePLZOrt»

O  Esliegt kein Interesse an einer Larmschutzmafinahme vor.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Als Anlage ubergebe ich lhnen folgende Unterlagen:

1. Grundriss des Gebaudes/der Wohnung mit Angabe der Raumnutzung,
einschl. Ober- und Dachgeschoss
2. Angaben zur Heizungsart

Nach einer durchgefiihrten Ortsbesichtigung und Feststellung der notwendigen Malnahmen wird eine
Berechnung des vorhandenen Bauschallddmmmafes durchgefihrt und dem Eigentlimer das Ergebnis
schriftlich mitgeteilt.

Mit einer Besichtigung nach vorheriger Terminabsprache bin ich einverstanden.

Telefonisch bin ich zu erreichen unter der Tel.-Nr.: privat .o
dienstlich ..o

Datum Eigentimer



Vorlage D

LAND BRANDENBURG
1S ) B

Landesbetrieb StraBenwesen |

Niederlassung ..... Nieder'aSSUng .....
Anschrift
PLZ, Ort
Bearb.:
«AdressatAnschrifty Gesch-Z..
Hausruf;
Fax:
Internet:  www.Is.brandenburg.de

Ort, Datum
Passive Larmschutzmafnahmen
«ProjektStraRe», «ProjektName»
AZ.: «AktenZeichen»

«AnredeBrief»

lhr Antrag auf Durchflihrung von passiven Larmschutzmalnahmen an lhrem
Wohnhaus/lhrer Wohnung vom «Datum» liegt dem Landesbetrieb StraRenwesen
Brandenburg, Niederlassung «Bezeichnung» zur Bearbeitung vor.

Zur Uberpriifung der Anspruchsberechtigung schlage ich Ihnen einen Termin zur
Ortsbesichtigung am

«BegehungTag», «BegehungDatum»
um «BegehungZeit» Uhr
vor.

Ich bitte Sie, diesen Termin telefonisch zu bestatigen. Ihr Ansprechpartner ist
«AnredeName», zu erreichen unter der 0. g. Telefonnummer.

Freundliche GriiRe

Im Auftrag

«NameVerantwortlicher»



Vorlage E

AZ.: «AktenZeichen»
Protokoll zur Bestandsaufnahme
Bauliche SchallschutzmalRnahme im Zusammenhang mit dem «ProjektName» der «ProjekiStralie»
Ortslage:  «ProjekiOrt»
Gebaude: «GebaudeStraler, «GebaudePLZOrt»

Termin der Ortsbesichtigung ...............ccccocovinnnn.

Anspruchsberechtigter:
Name: «Eigentlimer»

Ort: «EigentimerPLZOrt» StraBe:  «EigentimerStrale»

Tel.- Nr.: privat; oder dienstlich:

Der Anspruchsberechtigte ist nachweislich als Eigentimer im Grundbuch

O] eingetragen O nicht eingetragen

Baujahr des Gebaudes: ..................

Ein beglaubigter Grundbuchauszug sowie die Kopie einer Flurkarte werden vom Eigentimer be-
schafft und zum Abschluss der Erstattungsvereinbarung dem Landesbetrieb StraRenwesen Branden-
burg, Niederlassung «Bezeichnung» Ubergeben.

Der Eigenttimer ist mit Schreiben vom «Datum» daruber unterrichtet worden, dass an seinem Gebau-
de gemaR Verkehrslarmschutzverordnung (16. BiImSchV) und der vorliegenden schalltechnischen
Untersuchung die Voraussetzungen fir die Erstattung von baulichen LarmschutzmalRnahmen erfilllt
sind, sofern das vorhandene Bauschallddmm-Mal nicht ausreicht.

Der Antrag auf Erstattung der Kosten fir mdgliche Larmschutzmalinahmen wurde vom Eigentlimer
am «Datumy gestellt.



AZ.: «AktenZeichen»

-2.

[0 An der betroffenen Gebaudeseite befinden sich keine Fenster/Schlafraumfenster

LI Furfolgende Raume (vergl. Gebaudegrundriss) wird eine Berechnung des notwendigen Bau-
schallddamm-MaRes vorgenommen:

Etage |HR [Raumbe- FenstergroRe Fenster- |Lufter |Hzg. |Bemerkungen:
zeichnung fliigel Rollladen
Sprossen

Déacher/Wande

Der Eigentumer wird schriftlich Gber das Ergebnis der Berechnung informiert und erhalt Angaben iber
das notwendige Schallddmmmal der vorgesehenen LarmschutzmalRnahmen.

Die weiteren im Gebaude wohnenden Mieter werden durch den Eigentlimer (ber die vorgesehenen
MaRnahmen informiert.

Vorstehendes Protokoll wurde dem Eigentimer zur Kenntnis gegeben und von diesem eigenhandig
unterschrieben.

Sachbearbeiter LS Eigenttmer



Anlage 1 zum Protokoll zur Bestandsaufnahme «AktenZeichen»

Angaben zum vorhandenen Gebaude

Fenster

Raumnutzung gem. Grundriss

Art des Fensters (1)

Material (2)

Rollladen

AuBenwande

Wandstarke

Material der Wand

Dach

Material der Eindeckung

vorh. Isolierung

Innenverkleidung

Dachschrage ........ccccoeu...e.
Raumhohe ...........cccceueees
Drempelhohe ....................

Angaben zur Heizung

Raumnutzung gem. Grundriss

Heizungsart (3)
(1 E = Einfachfenster V = Verbundfenster T = Thermofenster
(2) H = Holz K = Kunststoff A = Aluminium

(3) OH = Ofenheizung ZH = Zentralheizung

K = Kastenfenster



Vorlage F

AZ.. «AktenZeichen»

Muster - Leistungsbeschreibung Fenster/Lufter

Gebaude: «GebaudeStraBe», «GebaudePLZOrt»
Eigentimer: «Eigentiimer»

1. ... Stick Angaben je Fenster
- GroRe
- Lieferung
- Montage
- Démmwert «SDM» dB im eingebauten Zustand
- Versiegelung/verputzen
- Verleistung (Bedarfsposition)
- Demontage und Entsorgung

Fensterbanke innen/aullen (Bedarfsposition)
- GroRe/Material
- Lieferung und Montage
- Demontage und Entsorgung

2. .. Stlck Rollladen (Bedarfsposition, nur wenn vorher vorhanden)
- als Aufsatzrollladen
- Grolke
- Lieferung und Montage
- Demontage und Entsorgung

3. ... Stlck schallgedammter Wandliifter (ohne Warmertickgewinnung)
-Typ
- Lieferung
- Montage inkl. Wetterschutz
- Kernbohrung
- Elektro-Anschluss (Bedarfsposition)
- Aktivkohlefilter (Bedarfsposition)
4, Sonstiges
- Leistungen unter Angabe der Notwendigkeit
je Fenster (Bedarfsposition)
Nettosumme
+19 % MwsSt.
Gesamtsumme

Zusatzlich erhalt der Eigentlimer eine Anpassungspauschale fir Malerarbeiten je Fenster.
Die erforderlichen Schallddmm-Male der Fenster sind der dem Eigentlimer vorliegenden Anlage
LAufstellung Larmschutzmalnahmen® zu entnehmen.



Vorlage G

AZ.: «AktenZeichen»

Muster - Leistungsheschreibung

Gebaude: «GebaudeStraBe», «GebaudePLZOrt»

Eigentlimer: «Eigentiimer»

Dammung: Innenflachen in ausgebauten Dachraumen «BauteilFlache» m?
Raum: «NutzungRaumy «Himmelsrichtung»-Seite

Bezeichnung der Leistungen

1 Schallddmmung der Decken- sowie der Wandflache durch Einbringen von nachfolgend
genanntem Dammmaterial und raumseitiger Beplankung mit mindestens 12,5 mm dicken
Gipskarton- oder Spanplatten fiir die 0. g. Flache.

Déammmaterial:

mineralischer Faserddmmstoff nach DIN 18 165 Teil 1, Typ W-w,
langenbezogener Strdmungswiderstand > 5 s/m4,

Dicke mind. «Dicke» mm.

Das bewertete GesamtschallddmmmaR R'w [dB] ist der dem Eigentlimer vorliegenden ,Auf-
stellung LarmschutzmaBnahmen® zu entnehmen.

Die Leistung enthalt die Kosten flir Demontage der vorhandenen raumseitigen Beplankung
einschl. umweltfreundlicher Entsorgung sowie deren Wiederherstellung.

Zum Leistungsumfang gehéren auch alle notwendigen Kosten fir Zubehor zur Dammung,
wie Verleistung, Befestigungsmaterial u. &.

2 Bedarfsposition «BauteilFlache» m?* Malerarbeiten

3 Sonstige Leistungen sind unter Angabe der Notwendigkeit gesondert aufzufthren.
Nettosumme
+19 % MwSt
Gesamtsumme

Anlagen

Bietererklarung



Vorlage H

AZ.: «AktenZeichen»

Muster - Leistungsheschreibung

Gebaude: «GebaudeStraBe», «GebaudePLZOrt»
Eigentlimer: «Eigentiimer»

Dammung: Teildachflache «BauteilFlache» m?

Raum: «NutzungRaumy «Himmelsrichtung»-Seite

Bezeichnung der Leistungen

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

24

Allgemeines

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Rdumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung fur sémtliche
in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen

Arbeits- und Schutzger(st fir Dachdeckung als langenorientiertes Standgertist, DIN 4420

Bauleistungen

Aufnehmen der vorh. Dacheindeckung aus Ziegeln in Teilflachen, Material sortieren, wieder-
verwendbare Teile reinigen, zur Lagerstelle des AG fordern und zwischenlagern

Ausraumen der Sparrenzwischenraume bis auf die auere Innenwandverkleidung

Wiederherstellen der Dacheindeckung
Hinweis: Erschwernisse fiir die Anpassung an die vorhandene
Dachhaut sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Dampfsperrschicht aus Polyethylenfolie (PE) 0,2 mm dick

Schalldammung im Bereich des zu ddammenden Raumes verlegen aus mineralischem Fa-
serddmmstoff nach DIN 18 165 Teil 1, Typ W-w, langenbezogener Strémungswiderstand
> 5 kN s/m4,

Dicke mind. «Dicke» mm.

Das bewertete Gesamtschallddmm-Mal R’w [dB] ist der dem Eigentimer vorliegenden
LAufstellung Larmschutzmalnahmen* zu entnehmen.

Eine Verlegung der Dammung auf der Zimmerdecke wird empfohlen, falls nur eine Dachfla-
che isoliert wird.



2.5 Unterspannbahn gegen Sparren aus PE-Folie, mit Verstarkung aus Kunststoffgewebe, diffu-
sionsoffen verlegen, Uberdeckung mind. 100 mm
2.6 Konterlattung sowie Dachlattung, impragniert, herstellen
2.7 Eindeckung der Dachflache mit den vorhandenen Ziegeln (inkl. Sturmklammern)
Fehlende oder schadhafte Ziegel sind durch artgleiche zu ersetzen
Dachneigung uber 22 bis 60°
2.8 Wandanschlisse liefern und befestigen, einschl. Kappleisten
2.9 evtl. aufgenommene Dachdurchdringungen wie Dunst- und Entliftungsrohre sind in den
betroffenen Dachflachen neu einzudecken
2.10  Sonstige Leistungen sind unter Angabe der Notwendigkeit gesondert aufzufiihren
Nettosumme
+19 % MwSt
Gesamtsumme
Anlagen

Bietererklarung



Vorlage |

AZ.: «AktenZeichen»

Bietererklarung

zum Angebot der Firma:

fur das Gebaude: «GebaudeStrae», «GebaudePLZOrt»
Eigentimer: «Eigentiimer»

Um den erforderlichen L&rmschutz sicherzustellen, missen die einzelnen Bauteile im eingebauten
Zustand die Anforderungen an das erforderliche Schalld@mm-Mal (R'w, erf), wie in der Leistungsbe-
schreibung aufgeftihrt, erflllen.

Der Bieter gewahrleistet, dass die eingebaute Dachddmmung, das geforderte Schalldammmaf
(R'w, erf) aufweist.

Der Bieter gewahrleistet, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeflhrt und die jeweils geltenden
DIN-Vorschriften und VDI-Richtlinien eingehalten werden.

Die Bietererklarung ist zusammen mit den Angebotsunterlagen einzureichen. Bei fehlender Bieter-
erklarung gilt das Angebot als nicht abgegeben. Es nimmt an der Auswertung nicht teil.

Datum Stempel und Unterschrift
des Bieters



Vorlage J

AZ.: «AktenZeichen»
«Eigentimer»
«EigentimerStrale»
«EigentimerPLZOrt»

Gebaude: «GebaudeStraltey, «GebaudePLZOrt»

Verzichtserklarung Bauteile

Ich/wir wurde(n) durch den Landesbetrieb StraRenwesen Brandenburg, Niederlassung «Bezeich-
nung» Uber das Recht auf Erstattung baulicher LarmschutzmalRnahmen an meinem/unserem
Wohnhaus gemaR den Richtlinien fir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstra3en in der Baulast
des Bundes (VLarmSchR 97) ausfuhrlich informiert.

Trotz dieser Information erklare(n) ich/wir als Eigentimer dieser Baulichkeit, dass ich/wir auf die

Realisierung der nachfolgenden Larmschutzmafinahmen und somit auf die mogliche Erstattung der

damit verbundenen Kosten verzichte(n):
(bitte Raum-Nr. und Bauteilbezeichnung It. Anlage angeben)

Ich/wir bin/sind dariber belehrt worden und erkenne(n) an, dass dieser Verzicht, sobald Rechtswirk-
samkeit vorliegt, endgultig und unwiderruflich ist.

Rechtswirksamkeit besteht dann, wenn ich/wir nicht innerhalb einer Frist von zwei Woche diese
Verzichtserklarung gegeniber dem Landesbetrieb StraRenwesen Brandenburg, Niederlassung
«Bezeichnung» schriftlich widerrufe(n).

Zur Fristenwahrung genigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs (Poststempel).

Ein Exemplar dieser Verzichtserklarung verbleibt beim Eigentimer.

Ort Datum

Unterschrift des Eigentimers



Vorlage K

AZ.: «AktenZeichen»

«Eigentimer»
«EigentimerStrale»
«EigentimerPLZOrt»

Gebaude: «GebaudeStraltey, «GebaudePLZOrt»

Verzichtserklarung
zum Einbau von Larmschutzliiftern

Durch den Landesbetrieb StraRenwesen Brandenburg, Niederlassung «Bezeichnung» wurde(n)
ich/wir ausfihrlich tber die Bedeutung des Einsatzes eines Larmschutzllifters informiert.

Schlafraume sowie Kinderzimmer missen aus hygienischen und gesundheitlichen Grinden mit
ausreichender Frischluft versorgt werden (geregelt in der DIN 1946). Durch eine ausreichende
Raumbellftung werden ferner Bauschaden, wie Durchfeuchtung oder Pilzbildung weitestgehend
verhindert.

In Kenntnis dieser Sachlage sowie eventueller Folgen verzichte(n) ich/wir trotzdem auf den Einbau

von Larmschutzllftern in folgenden Schlafraumen meines/unseres Wohnhauses:
(bitte Raum-Nr. It. Anlage angeben)

Ich/wir werde(n) auch in Zukunft an den Landesbetrieb StraBenwesen Brandenburg, Niederlassung
«Bezeichnung» diesbezlglich keine Nachristungsanspriche stellen. Ich bin/wir sind dariber infor-
miert, dass der Landesbetrieb StralRenwesen Brandenburg, Niederlassung «Bezeichnung» von
jeder Haftung freigestellt ist.

Rechtswirksamkeit dieser Erklarung besteht dann, wenn ich/wir diese nicht innerhalb einer Frist von
zwei Wochen gegenuber dem Landesbetrieb Strallenwesen Brandenburg, Niederlassung «Be-
zeichnung» schriftlich widerrufe(n). Zur Fristenwahrung gentigt die rechtzeitige Absendung des Wi-
derrufs (Poststempel).

Ausgenommen sind Anspriiche auf Grund derzeitig nicht bekannter erheblicher Tatsachen, die zu
einer Anderung der Sach- und Rechtslage fihren konnen.

Ein Exemplar dieser Verzichtserklarung verbleibt beim Eigentimer.

Ort Datum

Unterschrift des Eigentiimers



LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb StraBenwesen |
Niederlassung .....

«AdressatAnschrift»

Ort, Datum
Passive LarmschutzmaBnahmen - Larmvorsorge
«ProjektStraRe», «ProjektName»
AZ.: «AktenZeichen»

Anlagen Aufstellung der LarmschutzmalRnahmen
Muster fur Kostenangebote
Lifterprospekte
Verzichtserklarung

«AnredeBrief»

nach der Ortsbesichtigung Ihres Gebaudes/lhrer Wohnung am «BegehungDa-
tum» wurde (unter Bericksichtigung des alten baulichen Zustands) eine Berech-
nung der vorhandenen und erforderlichen Bauschallddmm-MaRe nach der 24.
Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (24. Blm-
SchV) erstellt.

Grundlage waren folgende in der vorliegenden schalltechnischen Berechnung
ermittelten Beurteilungspegel (Aullenpegel):

Erdgeschoss Obergeschoss Dachgeschoss
Tag/Nacht Tag/Nacht Tag/Nacht

Vorlage L

Landeshetrieb
Strallenwesen

Niederlassung .....

Anschrift

PLZ, Ort

Bearb.:

Gesch-Z.:

Hausruf;

Fax:

Internet:  www.Is.brandenburg.de
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Landeshetrieb
Strallenwesen

Die Immissionsgrenzwerte (IGW) sind in der Verkehrslarmschutzverordnung
(16. BImSchV) fur «Gebietsnutzung» mit

«IGWTag» dB(A) am Tag und «IGWNacht» dB(A) in der Nacht

festgelegt. Passive SchutzmalRnahmen flr Wohnraume werden dann gewahrt,
wenn der IGW am Tag Uberschritten ist; fur den Schutz von Schlafraumen ist hin-
gegen die Uberschreitung des IGW in der Nacht maligeblich.

Das Berechnungsergebnis weist aus, dass Sie die in der Anlage genannten Larm-
schutzmalinahmen an lhrem Gebaude umsetzen kdénnen. Die Finanzierung der
MafRnahmen erfolgt durch den Landesbetrieb StraRenwesen Brandenburg, Nie-
derlassung «Bezeichnung».

Ich bitte Sie, nach dem beiliegenden Muster jeweils zwei, méglichst drei Kosten-
angebote fiir die aufgefliihnrten Mafinahmen einzuholen und diese bis spatestens
«Datumy an den Landesbetrieb StraRenwesen Brandenburg, Niederlassung «Be-
zeichnung» zum Abschluss einer Erstattungsvereinbarung zu tbersenden.

Als Grundlage fur den Abschluss der Vereinbarung wird ein Eigentumsnachweis
in Form eines beglaubigten Grundbuchauszugs bendtigt, der nicht alter als drei
Monate sein sollte.

Sind Sie an der Realisierung der Malinahmen oder einzelner Malnahmen nicht
interessiert, bitte ich um Rlcksendung der von lhnen unterzeichneten Verzichts-
erklarung(en), die ebenfalls als Anlage beigefiigt ist.

Fur etwaige Riickfragen steht lhnen «AnredeName», zu erreichen unter der o. g.
Telefonnummer, gern zur Verfligung.

Freundliche Griifte

Im Auftrag

«NameVerantwortlicher»



LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb StraBenwesen |
Niederlassung .....

«AdressatAnschrift»

Ort, Datum
Passive LarmschutzmaBnahmen - Larmsanierung
«ProjektStraRe», «ProjektName»
AZ.: «AktenZeichen»

Anlagen Aufstellung der LarmschutzmalRnahmen
Muster fur Kostenangebote
Lifterprospekte
Verzichtserklarung

«AnredeBrief»

nach der Ortsbesichtigung Ihres Gebaudes/lhrer Wohnung am «BegehungDa-
tum» wurde zunachst der Beurteilungspegel (AuBenpegel) an der vom Larm be-
troffenen Seite Ihres Wohngebaudes ermittelt. Danach erfolgte (unter Beriicksich-
tigung des alten baulichen Zustands) eine Berechnung der vorhandenen und er-
forderlichen Bauschallddmm-Male nach der 24. Verordnung zur Durchfihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (24. BiImSchV).

Grundlage waren folgende in der vorliegenden schalltechnischen Berechnung
ermittelten Beurteilungspegel (Aullenpegel):

Erdgeschoss Obergeschoss Dachgeschoss
Tag/Nacht Tag/Nacht Tag/Nacht

Vorlage M

Landeshetrieb
Strallenwesen

Niederlassung .....

Anschrift

PLZ, Ort

Bearb.:

Gesch-Z.:

Hausruf;

Fax:

Internet:  www.Is.brandenburg.de
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Landeshetrieb
Strallenwesen

Die Auslosewerte sind in der Richtlinie fir den Verkehrslarmschutz an Bundes-
fernstralen in der Baulast des Bundes (VLarmSchR 97) flr «Gebietsnutzung» mit

«AuslosewertTag» dB(A) am Tag
und
«AuslosewertNacht» dB(A) in der Nacht

festgelegt. Passive SchutzmaBnahmen flir Wohnraume kdnnen dann gewahrt
werden, wenn die Auslosewerte am Tag Uberschritten werden; flr den Schutz von
Schlafraumen st hingegen die Uberschreitung der Auslosewerte in der Nacht
mafgeblich.

Das Berechnungsergebnis weist aus, dass Sie die in der Anlage genannten Larm-
schutzmallnahmen an lhrem Gebdude umsetzen konnen. Wie anlasslich des
Besuchs erldutert, konnen lhnen im Rahmen der Larmsanierung die anfallenden
Kosten fiir den notwendigen L&rmschutz zu 75 % erstattet werden.

Sie werden gebeten, nach dem beiliegenden Muster jeweils zwei, mdglichst drei
Kostenangebote flir die aufgefuhrten MalRnahmen einzuholen und diese bis spa-
testens «Datum» an den Landesbetrieb StraBenwesen Brandenburg, Niederlas-
sung «Bezeichnung» zum Abschluss einer Erstattungsvereinbarung zu tUbersen-
den.

Als Grundlage fur den Abschluss der Vereinbarung wird ein Eigentumsnachweis
in Form eines beglaubigten Grundbuchauszuges bendtigt, der nicht alter als drei
Monate sein sollte.

Sind Sie an der Realisierung der Maflnahmen oder einzelner MalRnahmen nicht
interessiert, bitte ich um Rlcksendung der von lhnen unterzeichneten Verzichts-
erklarung(en), die ebenfalls als Anlage beigefiigt ist.

Fur etwaige Riickfragen steht lhnen «AnredeName», zu erreichen unter der o. g.
Telefonnummer, gern zur Verfligung.

Freundliche Griifte

Im Auftrag

«NameVerantwortlicher»



Vorlage N

Larmvorsorge Vereinbarung Nr. «Vereinbarungsnummer»
zwischen

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Land Brandenburg,

vertreten durch das Ministerium flr ........c.oooevveeveecece e ,

vertreten durch den Landesbetrieb Stralenwesen Brandenburg,

dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, Niederlassung «Bezeichnungy,

«Anschrifty, «PLZOrt»

- Bundesstralenverwaltung -

und

«EigentiimerAnrede» «EigentiimerName», wohnhaft: «EigentiimerStraRe», «Eigentiimer-

PLZOrt»

- Eigentlimer -
uber die Erstattung von Aufwendungen flr Larmschutzmalinahmen.
§1

(1) Die BundesstraBenverwaltung verpflichtet sich, dem Eigentimer seine Aufwendungen fir die
notwendigen LarmschutzmaBnahmen wegen des Baus/Ausbaus der «ProjektStrale», «ProjektName»

an dem Gebaude «GebaudeStrale», «GebaudePLZOrt»
Zu erstatten.

(2) An dem Gebaude sind die in Anlage 1 aufgefihrten Larmschutzmanahmen notwendig.

§2
Die veranschlagten Kosten fiir die notwendigen LarmschutzmaRnahmen betragen

«Vereinbarungssumme» EUR

(in Worten: «Betrag» «10/100» EUR)
(vergl. dazu Anlage 1)

In diesem Entschadigungswert ist eine Pauschale fiir Anpassungsarbeiten in Hohe von
«SummePauschalen» EUR

(in Worten: «Betrag» EUR) enthalten.

§3

(1) Die Durchfiihrung der LarmschutzmalRnahmen und ihre Unterhaltung sind Angelegenheit des Eigen-
timers.



(2) Der Eigentumer zeigt die Fertigstellung der Larmschutzmafinahmen der Bundesstrallenverwaltung
an und gestattet ihr, die Ausfuhrung der Malnahmen nach vorheriger Terminabsprache zu prifen;
Absprachen mit den Mietern werden von ihm getroffen.

§4

(1) Die Erstattung erfolgt nach Durchfiihrung der Larmschutzmalinahmen und Prifung der Original-
rechnung.

(2) Die Bundesstrallenverwaltung teilt dem Eigentlimer den Erstattungsbetrag mit. Er ist einschlieflich
der Pauschale flr Anpassungsarbeiten innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage des Abnahmeprotokolls
auf das Konto des Eigentiimers

Nr.:

bei der (BLZ ) zu zahlen.

(3) Fur abgeschlossene Teilleistungen konnen bei Vorlage von Originalrechnungen Abschlagszahlun-
gen auf den Erstattungsbetrag geleistet werden.

§5

Mit der Erstattung sind die Anspriiche des Eigentlimers wegen Beeintrachtigung der Nutzung seines
Gebaudes durch Verkehrslarm nach dem Bau/Ausbau der in § 1 genannten Strafle erfllt.

§6**

Der Eigentlimer wird darauf hingewiesen, dass er aufgrund anderer Vorschriften erhaltene Forderun-
gen fur die MalRnahme nach § 1 Abs. 2 an die Bewilligungsstellen zurtickzuzahlen hat.

§7

(1) Die regelmaRige Verjahrung fir den Anspruch auf Erstattung der Aufwendungen fir die in Anlage 1
aufgefiuhrten LarmschutzmalRnahmen betragt gemal § 195 Burgerliches Gesetzbuch — BGB drei Jah-
re.

(2) Die regelmaRige Verjahrung beginnt gemaf § 199 (1) BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Glaubiger von den den Anspruch begrindenden Umsténden und der
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen misste.

«Orty», «Datumy» «Orty», «Datumy»
Im Auftrag
Eigentimer «NameVerantwortlicher»

**) § 6 nur, wenn Vereinbarung erst nach Durchfiihrung der LarmschutzmaBnahme(n) geschlossen wird.



Vorlage O(a)

Larmsanierung an B-StraBen Vereinbarung Nr. «Vereinbarungsnummer»
zwischen

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Land Brandenburg,
vertreten durch das MiniSterium ...........cccceeeerennicicinseeeee s
vertreten durch den Landesbetrieb Strallenwesen Brandenburg,
dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, Niederlassung «Bezeichnung»,
«Anschrifty, «PLZOrt»

- Bundesstralenverwaltung -

und
«EigentiimerAnrede» «EigentiimerName», wohnhaft: «EigentiimerStraRe», «Eigentiimer-
PLZOrt»
- Eigentlimer -

uber die Erstattung von Aufwendungen flr LarmschutzmalRnahmen wegen des von der «ProjektStra-
Re», «ProjektName» ausgehenden Verkehrslarms.

§1

(1) Die Bundesstrallenverwaltung verpflichtet sich, dem Eigentiimer 75 v. H. seiner Aufwendungen fur
die notwendigen Larmschutzmalnahmen

an dem Gebaude «GebaudeStrale», «GebaudePLZOrt»
Zu erstatten.

(2) An dem Gebaude sind die in Anlage 1 aufgefihrten Larmschutzmanahmen notwendig.

§2
Die veranschlagten Kosten fir die notwendigen Larmschutzmalinahmen betragen

«Vereinbarungssumme» EUR

(in Worten: «Betrag» «10/100» EUR)
(vergl. dazu Anlage 1)

In diesem Entschéadigungswert ist eine Pauschale fiir Anpassungsarbeiten in Hohe von
«SummePauschalen» EUR

(in Worten: «Betrag» EUR) enthalten.



§3

(1) Die Durchfiihrung der LarmschutzmalRnahmen und ihre Unterhaltung sind Angelegenheit des Eigen-
timers.

(2) Der Eigentumer zeigt die Fertigstellung der Larmschutzmafinahmen der Bundesstrallenverwaltung
an und gestattet ihr, die Ausfihrung der Mallnahmen nach vorheriger Terminabsprache zu prufen;
Absprachen mit den Mietern werden von ihm getroffen.

§4

(1) Die Erstattung erfolgt nach Durchfiihrung der Larmschutzmalinahmen und Prifung der Original-
rechnung.

(2) Die Bundesstrallenverwaltung teilt dem Eigentlimer den Erstattungsbetrag mit. Er ist einschlieflich
der Pauschale flir Anpassungsarbeiten innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage des Abnahmeprotokolls
auf das Konto des Eigentiimers

Nr.:

bei der (BLZ ) zu zahlen.

(3) Fir abgeschlossene Teilleistungen konnen bei Vorlage von Originalrechnungen Abschlagszahlun-
gen auf den Erstattungsbetrag geleistet werden.

§5

Mit der Erstattung sind die Anspriiche des Eigentimers wegen Beeintrachtigung der Nutzung seines
Gebaudes durch Verkehrslarm nach dem Bau/Ausbau der in § 1 genannten Strafle erfillt.

§6**

Der Eigentlimer wird darauf hingewiesen, dass er aufgrund anderer Vorschriften erhaltene Forderun-
gen fur die MalRnahme nach § 1 Abs. 2 an die Bewilligungsstellen zuriickzuzahlen hat.

«Orty», «Datumy» «Orty», «Datumy»
Im Auftrag
Eigentimer «NameVerantwortlicher»

**) § 6 nur, wenn Vereinbarung erst nach Durchfiihrung der LarmschutzmaBnahme(n) geschlossen wird.



Vorlage O(b)

Larmsanierung an L-StraBen Vereinbarung Nr. «Vereinbarungsnummer»
zwischen

Land Brandenburg, vertreten durch das Ministerium ............cccocovvvvninnsneeesseeees
vertreten durch den Landesbetrieb Stralenwesen Brandenburg,
dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, Niederlassung «Bezeichnung»,
«Anschrifty, «PLZOrt»

- Landesstraenverwaltung -

und
«EigentiimerAnrede» «EigentiimerName», wohnhaft: «EigentiimerStraRe», «Eigentiimer-
PLZOrt»
- Eigentlimer -

uber die Erstattung von Aufwendungen flr Larmschutzmalinahmen wegen des von der «ProjektStra-
Re», «ProjektName» ausgehenden Verkehrslarms.

§1

(1) Die Landesstrafenverwaltung verpflichtet sich, dem Eigentimer 75 v. H. seiner Aufwendungen fur
die notwendigen Larmschutzmafinahmen

an dem Gebaude «GebaudeStrale», «GebaudePLZOrt»
Zu erstatten.

(2) An dem Gebaude sind die in Anlage 1 aufgefihrten Larmschutzmanahmen notwendig.

§2
Die veranschlagten Kosten fiir die notwendigen LarmschutzmaRnahmen betragen

«Vereinbarungssumme» EUR

(in Worten: «Betrag» «10/100» EUR)
(vergl. dazu Anlage 1)

In diesem Entschadigungswert ist eine Pauschale fiir Anpassungsarbeiten in Hohe von
«SummePauschalen» EUR

(in Worten: «Betrag» EUR) enthalten.



§3

(1) Die Durchfiihrung der LarmschutzmalRnahmen und ihre Unterhaltung sind Angelegenheit des Eigen-
timers.

(2) Der Eigentimer zeigt die Fertigstellung der LarmschutzmalRnahmen der LandesstraBenverwaltung
an und gestattet ihr, die Ausfihrung der Malnahmen nach vorheriger Terminabsprache zu prifen;
Absprachen mit den Mietern werden von ihm getroffen.

§4

(1) Die Erstattung erfolgt nach Durchfiihrung der Larmschutzmalinahmen und Prifung der Original-
rechnung.

(2) Die LandesstrafRenverwaltung teilt dem Eigentumer den Erstattungsbetrag mit. Er ist einschlieflich
der Pauschale flir Anpassungsarbeiten innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage des Abnahmeprotokolls
auf das Konto des Eigentiimers

Nr.:

bei der (BLZ ) zu zahlen.

(3) Fir abgeschlossene Teilleistungen konnen bei Vorlage von Originalrechnungen Abschlagszahlun-
gen auf den Erstattungsbetrag geleistet werden.

§5

Mit der Erstattung sind die Anspriiche des Eigentlimers wegen Beeintrachtigung der Nutzung seines
Gebaudes durch Verkehrslarm der in § 1 genannten StraRe erfUllt.

§6**

Der Eigentlimer wird darauf hingewiesen, dass er aufgrund anderer Vorschriften erhaltene Forderun-
gen fur die MalRnahme nach § 1 Abs. 2 an die Bewilligungsstellen zuriickzuzahlen hat.

«Orty», «Datumy» «Orty», «Datumy»
Im Auftrag
Eigentimer «NameVerantwortlicher»

**) § 6 nur, wenn Vereinbarung erst nach Durchfiihrung der LarmschutzmaBnahme(n) geschlossen wird.



Vorlage P

AuBenwohnbereich Vereinbarung Nr. «Vereinbarungsnummer»
zwischen

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Land Brandenburg,

vertreten durch das MiniSterium ..., ,

vertreten durch den Landesbetrieb StraRenwesen Brandenburg,

dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, Niederlassung «Bezeichnung»,
«Anschrifty, «PLZOrt»

- BundesstralRenverwaltung -
und
«EigentiimerAnrede» «EigentiimerName», wohnhaft: «EigentiimerStraRe», «Eigentiimer-
PLZOrt»

- Eigentlimer -

uber die Entschadigung der verbleibenden Beeintrachtigung des AulRenwohnbereiches wegen des
Baus/Ausbaus der «ProjektStrale», «ProjektName».

§1

(1) Die BundesstraBenverwaltung verpflichtet sich, den Eigentlimer fur die verbleibende Beeintrachti-
gung des Aufenwohnbereichs durch Verkehrslarm auf seinem Grundstiick

«GebaudeStrale», «GebaudePLZOrt»
zu entschadigen.

(2) Die Ermittlung der Entschadigungssumme flir den Aulenwohnbereich ist in Anlage «Nummer» auf-
geflhrt.

§2

Die Gesamtentschadigungssumme fur die verbleibende Beeintrachtigung des Auflenwohnbereiches
betragt

«Vereinbarungssumme» EUR

(in Worten: «Betrag» «10/100» EUR)



§3

Der unter § 2 genannte Entschadigungsbetrag wird innerhalb von 4 Wochen durch die Bundesstralen-
verwaltung auf das nachstehende Konto des Eigentiimers Uberwiesen.

Nr.:

bei der (BLZ )

§4

Mit dieser Erstattung sind die Anspriiche des Eigentimers auf Entschadigung wegen Beeintrachtigung
der Nutzung seines Grundstiicks durch Verkehrslarm erfillt.

§5

Der Eigentiimer wird darauf hingewiesen, dass er aufgrund anderer Vorschriften erhaltene Entschadi-
gungen mit Abschluss dieser Vereinbarung den Bewilligungsstellen zuriickzuzahlen hat.

§6
(1) Die regelmaRige Verjahrung fiir den Anspruch auf Erstattung der Aufwendungen fiir die in Anlage 1

aufgeflihrten Larmschutzmalinahmen betragt gemaR § 195 Blirgerliches Gesetzbuch — BGB drei Jah-
re.

(2) Die regelmaRige Verjahrung beginnt gemal § 199 (1) BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Glaubiger von den den Anspruch begriindenden Umsténden und der
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen misste.

«Orty, «Datum» «Orty, «Datumy»

Im Auftrag

Eigentlimer «NameVerantwortlicher»



Vorlage Q

LAND BRANDENBURG _
m Langesberie

Landesbetrieb StraBenwesen |

Niederlassung ..... Nieder'aSSUng .....
Anschrift
PLZ, Ort
Bearb.:
«AdressatAnschrifty Gesch-Z..
Hausruf;
Fax:
Internet:  www.Is.brandenburg.de

Ort, Datum
Passive LarmschutzmaBnahmen - Larmvorsorge
«ProjektStraRe», «ProjektName»
AZ.: «AktenZeichen»

Anlagen Vereinbarung
Angebote

«AnredeBrief»
als Anlage erhalten Sie die Vereinbarung Nr. «Vereinbarungsnummer» Uber die
Erstattung von Aufwendungen fir Larmschutzmafinahmen, wegen o. g. BaumaR-
nahme, an lhrem Gebaude

«GebaudeStraRe», «GebaudePLZOrt»
in zweifacher Ausfertigung.
Sie werden gebeten, Ihre Bankverbindung auf Seite 2 der Vereinbarung einzutra-
gen und ein Exemplar, nach erfolgter Unterschriftsleistung Ihrerseits, an den Lan-
desbetrieb StraRenwesen Brandenburg, Niederlassung «Bezeichnung» zurlickzu-
senden.
Bestandteil dieser Vereinbarung ist die Anlage 1 - Kostenermittlung.

Die Kostenangebote folgender Firmen sende ich zu meiner Entlastung zuriick:

- «NameFirma1»
- «NameFirma2»

Fur die Kostenermittlung wurde das Angebot der «NameFirma3» zugrunde gelegt.
Es steht lhnen jedoch frei, flr die Ausfihrung der Leistungen eine Firma lhrer
Wahl zu beauftragen.
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Landeshetrieb
Strallenwesen

Die Kostenerstattung erfolgt gegen Rechnungslegung, jedoch hochstens in der
vertraglich vereinbarten Hohe.

Nach Abschluss der Arbeiten ist eine Abnahme, gemeinsam mit der bauausfih-
renden Firma, notwendig. Den Termin vereinbaren Sie bitte mit meinem Mitarbei-
ter «AnredeName» unter der o. g. Telefonnummer.

Dem Landesbetrieb StraBenwesen Brandenburg, Niederlassung «Bezeichnung»
ist bei der Abnahme die Originalrechnung zu tbergeben.

Freundliche Griike

Im Auftrag

«NameVerantwortlicher»



LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb StraBenwesen |
Niederlassung .....

«AdressatAnschrift»

Ort, Datum
Passive LarmschutzmaBnahmen - Larmsanierung
«ProjektStraRe», «ProjektName»
AZ.: «AktenZeichen»

Anlagen Vereinbarung
Angebote

«AnredeBrief»
als Anlage erhalten Sie die Vereinbarung Nr. «Vereinbarungsnummer» Uber die
Erstattung von Aufwendungen fiir Larmschutzmaflnahmen wegen des von der
«ProjektStralle» ausgehenden Verkehrslarms an dem Gebaude

«GebaudeStraRe», «GebaudePLZOrt»
in zweifacher Ausfertigung.
Sie werden gebeten, Ihre Bankverbindung auf Seite 2 der Vereinbarung einzutra-
gen und ein Exemplar, nach erfolgter Unterschriftsleistung Ihrerseits, an den Lan-
desbetrieb StraRenwesen Brandenburg, Niederlassung «Bezeichnung» zurlickzu-
senden.
Bestandteil dieser Vereinbarung ist die Anlage 1 - Kostenermittlung.

Die Kostenangebote folgender Firmen sende ich zu meiner Entlastung zuriick:

- «NameFirma1»
- «NameFirma2»

Fur die Kostenermittlung wurde das Angebot der «NameFirma3» zugrunde gelegt.
Es steht Ihnen jedoch frei, flr die Ausfihrung der Leistungen eine Firma lhrer
Wahl zu beauftragen.

Vorlage R

Landeshetrieb
Strallenwesen

Niederlassung .....

Anschrift

PLZ, Ort

Bearb.:

Gesch-Z.:

Hausruf;

Fax:

Internet:  www.Is.brandenburg.de
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Landeshetrieb
Strallenwesen

Die Kostenerstattung erfolgt gegen Rechnungslegung, jedoch hochstens in der
vertraglich vereinbarten Hohe.

Mit Abschluss dieser Vereinbarung sowie Erstattung der angefallenen Kosten zu
75 % sind die moglichen LarmschutzmaBnahmen abgegolten.

Nach Abschluss der Arbeiten ist eine Abnahme, gemeinsam mit der bauausfih-
renden Firma, notwendig. Den Termin vereinbaren Sie bitte mit meinem Mitarbei-
ter «AnredeName» unter der o. g. Telefonnummer.

Dem Landesbetrieb StraBenwesen Brandenburg, Niederlassung «Bezeichnung»
ist bei der Abnahme die Originalrechnung zu ibergeben.

Freundliche GriiRe

Im Auftrag

«NameVerantwortlicher»



LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb StraBenwesen |
Niederlassung .....

«AdressatAnschrift»

Ort, Datum

Passive LarmschutzmaBnahmen - Erinnerung Verwirkung
«ProjektStraRe», «ProjektName»
AZ.: «AktenZeichen»

«AnredeBrief»

mit Schreiben vom «Datum» erhielten Sie vom Landesbetrieb StraRenwesen
Brandenburg (LS), Niederlassung «Bezeichnung» Informationen uber die Erstat-
tung von Aufwendungen fir La&rmschutzmaBBnahmen.

Voraussetzung fur die Durchfuhrung der Malinahmen ist der Abschluss einer Ver-
einbarung zwischen Ihnen und dem LS.

Zur Vorbereitung dieser Vereinbarung wurden Sie um die Zusendung von Unter-
lagen, insbesondere um die unterschriebene Antragsstellung, gebeten.

Leider haben Sie bis zum heutigen Zeitpunkt nicht auf das Angebot reagiert. Bitte
informieren Sie mich dariber, ob Sie weiterhin an der Durchfiihrung dieser MaR-
nahmen interessiert sind.

Erhalte ich von Ihnen bis «Datum» keine Mitteilung, gehe ich davon aus, dass Sie
auf die Erstattung von Aufwendungen fiir Larmschutzmalinahmen verzichten. lhr
Anspruch ist nach Ablauf der o. g. Frist (Poststempel) verwirkt.

Fur Rickfragen und etwaigen Abstimmungen steht lhnen mein Mitarbeiter «Anre-
deName» unter der 0. g. Telefonnummer zur Verfligung.

Freundliche Griifte

Im Auftrag

«NameVerantwortlicher»

Vorlage S(a)

Landeshetrieb
Strallenwesen

Niederlassung .....

Anschrift

PLZ, Ort

Bearb.:

Gesch-Z.:

Hausruf;

Fax:

Internet:  www.Is.brandenburg.de



LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb StraBenwesen |
Niederlassung .....

«AdressatAnschrift»

Ort, Datum

Passive LarmschutzmaBnahmen - Erinnerung Verjahrung
«ProjektStraRe», «ProjektName»
AZ.: «AktenZeichen»

«AnredeBrief»

mit Schreiben vom «Datum» erhielten Sie vom Landesbetrieb StraBenwesen
Brandenburg (LS), Niederlassung «Bezeichnung» die Vereinbarung Nr. «Verein-
barungsnummer» Uber die Erstattung von Aufwendungen fiir Larmschutzmal-
nahmen.

Sie wurden um Auftragserteilung der vereinbarten Leistungen und um Rech-
nungslegung nach Abschluss der Mainahmen gebeten.

Die Gelder werden durch den LS eingestellt und kénnen abgerufen werden.

Leider haben Sie bis zum heutigen Zeitpunkt nicht auf das Angebot reagiert. Bitte
informieren Sie mich dariber, ob Sie weiterhin an der Durchfiihrung dieser Maf-
nahmen interessiert sind.

Erhalte ich von Ihnen bis «Datum» keine Mitteilung Uber die Durchflihrung der
Larmschutzmalinahmen an lhrem Gebaude, entfallt die bisher festgelegte Summe
aus den Haushaltsmitteln und die Vereinbarung kann verjahren.

Sofern lhrerseits zu einem spateren Zeitpunkt ermeutes Interesse besteht, konnen
Sie einen neuen Antrag an den Landesbetrieb Strallenwesen Brandenburg, Nie-
derlassung «Bezeichnung» stellen, da Ihnen der Anspruch bis zum Ende der Ver-
jahrungsfrist nicht verloren geht.

Die regelméRige Verjahrung Gber den Anspruch auf Erstattung der Aufwendungen
fur die in Anlage 1 der Vereinbarung aufgefiihrten Larmschutzmafinahmen betragt
gemal § 195 in Verbindung mit § 199 Blrgerliches Gesetzbuch — BGB drei Jahre.

Vorlage S(b)

Landeshetrieb
Strallenwesen

Niederlassung .....

Anschrift

PLZ, Ort

Bearb.:

Gesch-Z.:

Hausruf;

Fax:

Internet:  www.Is.brandenburg.de
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Landesbetrieb
Strallenwesen

Fur Ruckfragen und etwaigen Abstimmungen steht Ihnen mein Mitarbeiter «Anre-
deName» unter der o. g. Telefonnummer zur Verfligung.

Freundliche Griifte

Im Auftrag

«NameVerantwortlicher»



Vorlage T
AZ.: «AktenZeichen»

Abnahmeniederschrift

1 Larmschutzmalnahme im Zusammenhang mit dem «ProjekiStrale», «ProjekiName»

Gebaude:  «GebaudeStralley, «GebaudePLZOrt»

Eigentiimer: «Eigentimer»
2 Auftragnehmer:
Fenster ..., LUFET v Dach ...ccocovvvvreinns
3 Durchgefiihrte Manahmen: [0 Einbau Fenster
O Einbau Lifter
1 Dachdammung

4  Festgestellte Mangel

5 Der Unterzeichner hat sich bei der Ortsbesichtigung am ...........cccccceiieeccccccccceee
von der ordnungsgemafien Ausfilhrung der Larmschutzmalinahme berzeugt. Die Leistung
wird abgenommen.

6  Mit der Abnahme wurden folgende Nachweise vom AN ibergeben:

7  Zahlung des vertraglich vereinbarten Erstattungsbetrages

Vereinbarung Nr. «\ereinbarungsnummer» vom «VereinbarungsDatum»

Der Erstattungsbetrag in HOhe von ..o, EUR kann entsprechend der

vorgelegten Rechnung gezahlt werden.
(wird vom Rechnungspriifer eingetragen)

Auftraggeber Auftragnehmer Kostentrager

(Eigentlimer) (Baubetrieb) (Landesbetrieb Strallenwesen
Brandenburg, Niederlassung
«Bezeichnung»)

Der Original-Grundbuchauszug wurde dem Eigentimer ausgehandigt: ..........ccooovvvvrivennnrincnnn

Der Landesbetrieb StraBenwesen Brandenburg, Niederlassung «Bezeichnung» und der Eigentlimer haben eine Ausferti-
gung der Abnahmeniederschrift erhalten.



LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb StraBenwesen |
Niederlassung .....

«AdressatAnschrift»

Ort, Datum
Passive Larmschutzmafnahmen
«ProjektStraRe», «ProjektName»
AZ.: «AktenZeichen»

«AnredeBrief»

als Anlage erhalten Sie die nachfolgend genannte Originalrechnung(en) zur

weiteren Verwendung und meiner Entlastung zurtick:

- «Rechnung1»
- «Rechnung2»

Freundliche Griifte

Im Auftrag

«NameVerantwortlicher»

Vorlage U

Landesbetrieb
Strallenwesen

Niederlassung .....

Anschrift

PLZ, Ort

Bearb.:

Gesch-Z.:

Hausruf;

Fax:

Internet:  www.Is.brandenburg.de
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