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Unsere Rahmen mit Stoffdruck erhalten Sie 

unbeleuchtet oder als LED-Rahmen. Durch das 

Gummi-Keder Prinzip erlaubt Ihnen das System einen 

einfachen und schnellen Motivaustausch. Wir bieten 

unterschiedliche Bautiefen, einseitig- und beidseitige 

Drucke, mit LED Beleuchtung als Wandrahmen, 

abgehängt von der Decke oder freistehend – mit oder 

ohne Akustikdämmung, an. Bei der Größe der 

Spannrahmen richten wir uns nach Ihre Vorgaben 

oder Sie wählen eine der Standardgrößen. Bautiefen 

zwischen 16,6 und 180 mm. Zudem bieten wir LED 

Klapprahmen für Drucke auf Backlit in Standard- und 

Sondergrößen an. Wir beraten Sie gerne!

• mit Stoffdruck
• mit Klapprahmen

LED RAHMEN
V E R S C H I E D E N E

A U S F Ü H R U N G E N

Beispiel :  LED Rahmen |  Sto�druck
 700 x 240 cm, Baut iefe 75 mm 

Beispiel :
LED Klapprahmen
240 x 100 cm
Bautiefe 20 mm 





LED Schirme oder Donuts können in vielen Bereichen 

und zu unterschiedlichsten Zwecken eingesetzt 

werden. Schaffen Sie damit ein gemütliches 

Ambiente, z.B. in Gastronomie oder Stores oder 

nutzen sie diese als beleuchteten Werbeträger.  Egal 

ob rund, eckig oder als Sonderform – entwickeln Sie 

mit uns Ihre eigenen Ideen. Zudem bieten wir Ihnen 

über 100 verschiedene Stoff- und Lackmuster, so 

dass jeder Schirm Ihr persönliches Unikat sein kann. 

Gerne beraten wir Sie!

Ausführungen
Stoffe und Lack
oder mit Motiv

LED SCHIRME
& DONUTS





Am Arbeitsplatz sind nach dem Arbeitsschutzgesetz 

verschiedene Anforderungen zu berücksichtigen.

Die Allgemeinbeleuchtung erhöhtem Lichtbedarf. 

Einzelplatzbeleuchtung ist bei sehr hohen 

Anforderungen an die Beleuchtungsstärke angebracht. 

Sie darf nur mit zusätzlicher Allgemeinbeleuchtung 

ausgeführt werden, da zu hohe 

Beleuchtungsunterschiede zwischen Arbeitsplatz und 

Umfeld Sehfehler verursachen können. Zweckmäßig 

konstruierte Leuchten lenken und formen den 

Lichtstrom so, dass die gewünschten 

Gütegesichtspunkte erzielt werden. Hierbei sind 

folgende Forderungen an die Beleuchtungsanlage zu 

stellen: Ausreichende Beleuchtungsstärke, Genügende 

Gleichmäßigkeit, Günstige Schattenwirkung, 

Vermeidung von Blendung, Passende Lichtfarbe und 

Farbwiedergabe, Beleuchtungsstärke Die erforderliche 

Beleuchtungsstärke richtet sich nach der Art der 

Sehaufgabe. Gerne beraten wir sie hier mit unseren 

Netzwerkpartnern.

LICHT 
BERECHNUNG

1 Raum 1
1.1 Zusammenfassung, Raum 1
1.1.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: Radebeul Fitness Center
: Büro 3
: LB08182704
: 27.08.2018

BLICKLICHT GmbH                  Leuchten- und Objekttechnik                          Olakenweg 36                 59457 Werl

Seite 1/3LB08182704.rdf

0 1 2 3 4 5 6 7[m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5
[m] N

200 300 500 750 1000
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus hoher Indirektanteil
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom aller Lampen 19658.00 lm
Gesamtleistung 184.7 W
Gesamtleistung pro Fläche (32.78 m²) 5.63 W/m² (1.11 W/m²/100lx)

Bewertungsbereich 1 Nutzebene 1.1
Horizontal

Em 506 lx
Emin 175 lx
Emin/Em (Uo) 0.35
Emin/Emax (Ud) 0.17
Position 0.85 m

Hauptoberflächen Em Uo
M 1.5 (Decke) 316 lx 0.25
M 1.1 (Wand) 197 lx 0.57
M 1.2 (Wand) 167 lx 0.63
M 1.3 (Wand) 147 lx 0.66
M 1.4 (Wand) 157 lx 0.61

Typ Anz. Fabrikat
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Beleuchtungsstärke [lx]

Höhe der Nutzebene : 0.85 m
Mittlere Beleuchtungsstärke Em : 506 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 175 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 1060 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/Em : 1 : 2.89 (0.35)
Ungleichmäßigkeit Ud Emin/Emax : 1 : 6.05 (0.17)
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Lichtberechnung Arbeitsplatz
ARBEITSPLATZLICHT NACH VORSCHRIFTEN



Auf Wunsch unterstützen wir Ihre Projekte mit 

professionellen 3D-Visualisierungen auf der Basis 

Ihrer Grundrisse (pdf-Dateien, dwg-Dateien).

So können Sie mit uns virtuell Ihr Projekt in 

realistischer Darstellung von Anfang an mitgestalten 

und gegebenenfalls Veränderungen vornehmen, 

bzw. neue Ideen einfließen lassen.

Ihres 
Lichtkonzeptes

3D PLANUNG

3D

3D-Visualisierungen
REALISTISCHER DARSTELLUNG



LED Einzelkomponenten zur Ausleuchtung von Nischen, individuell gefertigte Platinen oder konfektionierte 

Komplettlösungen. Zum Einbau in Displays oder zu entwickelnde / vorhandene Modulsysteme planen und 

entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam.

• LED-Platinen
• Aluprofile
• Trafos / Netzteile
• LED Stripes

ZUBEHÖR

Lösungen im Bereich
LED TECHNIK

LED StripeTrafo / NetzteilAluprofil

Power LED-Platinen



Projektarbeit – MADE BY Nicholas King



Wir befassen uns seit vielen Jahren mit der Bera-

tung und Entwicklung von Werbedisplays, sowie 

Studiokonzepten. Gern entwickeln wir gemeinsam 

mit Ihnen Ihre individuelle Lösung oder setzen Ihre 

Ideen um.

Ein Ausschnitt der Angebotspalette: Bedrucken von 

Bannern und Fahnen (Indoor + Outdoor) als Stoff-

drucke mit oder ohne Aluminiumprofil, Waren-

präsenter, Infoständer, Displays, Werbeträger aus 

Kartonage, Hartschaum, Holz, Metall, Acryl – aber 

auch kombinierte Materialien für den POS, sowie 

komplette Entwicklung und Umsetzung von Studio-

konzepten. 

DISPLAYS & 
MARKETING
KONZEPTE

Alles aus einer Hand – Dies ist möglich durch 

die Kooperation in einem gut funktionierenden 

Netzwerk. Es vereinfacht für Sie die Koordination-

sprozesse. Sie sparen Kosten und Zeit.

Der Schwerpunkt liegt mittlerweile im visuellen 

Marketing. Licht zieht Menschen an. 95% der LED 

Beleuchtung oder Platinen werden speziell mit dem 

Kunden entwickelt, auf dessen Bedürfnisse 

zugeschnitten und millimetergenau auf Maß gefer-

tigt. Zudem berät Herr Anhalt Kunden bei der 

Geschäftsausleuchtung, Einsatz von Strahlern, 

Lichtfarben, Filtern und Abstrahlwinkeln – gern 

auch vor Ort nach Terminabsprache.



Studiokonzept

Studiokonzept

Studiokonzept

Sto�wagen

Losbox Fototapete



Ullrich Anhalt, LED Licht.Einfach.Durchdacht GmbH & Co. KG
Altendorfer Strasse 20/22, 37574 Einbeck

Telefon: 05561-9287071 | Telefax: 05561-9287072
info@licht-einfach-durchdacht.de

M :  +49 172 2998871
Ullr ich Anhalt

LED RAHMEN LED SCHIRME
& DONUTS

3D PLANUNG

LICHT-
BERECHNUNG

TECHNIK PERSÖNLICHE 
BERATUNG &

 INDIVIDUELLE
 PLANUNG

Jahrelange Erfahrung, ein gutes Team und 
hervorragende Netzwerkpartner bilden die Grundlage, 

die Kundenzufriedenheit schafft. 
Dieses Ziel ist unser Anspruch.


