
Bild Produkt-Nummer Specifikation Lamp-Mått Noteringar

Dimbar                                             

30°:                    

06-03027 

E8292819      

60°:                               

06-06027   

E8292820

                                               

Glas: Difuserat/Ögonvänligt      

Base/Sockel: GU-10                       

6W  Dimmbar  230V  IP22      

Ljusvinkel: 30° eller 60°         

Färgtemperatur: 2700K 

Lumen: 450lm (CRI:80)

50x50mm

Dimbar                   

05-02030

                                               

Glas: Difuserat/Ögonvänligt      

Base/Sockel: GU-10               

5W  Dimmbar  230V  IP22      

Ljusvinkel: 30°         

Färgtemperatur: 2700K 

Lumen: 450lm (CRI:80)

50x50mm

05-01036

Glas: Difuserat/Ögonvänligt       

Base/Sockel: GU-10              

5W      230V      IP22         

Ljusvinkel: 36°         

Färgtemperatur: 2700K 

Lumen: 450lm (CRI:80)

50x50mm

MR-16        

Dimbar          

06-01630   

E8292653

Glas: Difuserat/Ögonvänligt       

Base/Sockel: COB 12V              

6W      12V      IP22     

Ljusvinkel: 38°         

Färgtemperatur: 3000K 

Lumen: 400lm (CRI:90)

50x50mm

MR-16           

05-01636

Glas: Difuserat/Ögonvänligt       

Base/Sockel: COB 12V              

5W      12V      IP22     

Ljusvinkel: 36°         

Färgtemperatur: 2700K 

Lumen: 490lm (CRI:80)

50x45mm

P20-0627

Par 20                                       

Glas: Difuserat/Ögonvänligt 

Base/Sockel: E27                    

6W   AC100-240V                    

Ljusvinkel: 36°                               

Färgtemperatur: 2700K        

Lumen: 500lm

62x75mm

P30-1030

Par 30                                              

Glas: Difuserat/Ögonvänligt 

Base/Sockel: E27                       

10W   AC100-240V                  

Ljusvinkel: 45°                         

Färgtemperatur: 3000K              

Lumen: 800lm

95x102mm

P30-1130  

Dimbar

Par 30                                              

Glas: Difuserat/Ögonvänligt 

Base/Sockel: E27                       

11W   AC100-240V                  

Ljusvinkel: 45°                         

Färgtemperatur: 3000K              

Lumen: 800lm

95x102mm

P38-1840

Par 38                                       

Glas: Difuserat/Ögonvänligt 

Base/Sockel: E27                   

18W   85-265V                        

Ljusvinkel:                                

Färgtemperatur: 4000K         

Lumen: 1450lm (CRI:80)

123x130m

m

SPARA Miljö och 90% Energi Med LiTE'A PROFFS LED

Led lampor med 30000 brinntimmar.

LiTE'A  GU 10/MR 16/Par lampor 
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