
MyCoteN® Mix
Kundanpassad granulerad gödning

MyCoteN® Mix är en blandning av CoteN® och ocoatade 
granulerade gödselmedel exakt sammansatt för att möta 
din grödas behov. CoteN® ger löpande grödan allt kväve den 
behöver under hela säsongen, kompletterad med granulerade 
gödselmedel för att tillgodose dess fosfor, kalium, magnesium 
och kalciumbehov också. Det gör MyCoteN® till ett unikt koncept, 
särskilt anpassad till din gröda.

Fördelar med MyCoteN® Mix
•  Hållbar: Bättre kväve utnyttjande tack vare mindre läckage och förflykti-

gande
•  Säkerhet: Optimal näring tack vare kontinuerlig tillgång på kväve
•  Unik: Anpassad blandning för att möte en odlings specifika behov
•  Effektiv: Färre givor behöver läggas tack vare det coatade kvävet
•  Kvalitet: Homogen granulstorlek för att garantera optimalt spridnings-

mönster
•  Ekonomisk: Ökar kvaliteten och sänker arbetskraftskostnaden

Hur använder man MyCoteN® Mix
MyCoteN® Mix kan användas antingen före eller efter plantering, radmyllat eller med bredspridning. Det är tillrådligt, men 
inte absolut nödvändigt att mylla ner det i jorden efter spridning. Test gödsling rekommenderas om du lägger ut mixen 
efter att du planterat. Mängden varierar beroende på gröda, jord och tillväxt förutsättningar. Prata med din rådgivare.
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Så här fungerar CoteN®
CoteN® är en helcoatad granulerad urea. Den coatade urean förser plantorna med kväve i form av urea som omvandlas till 
ammonium (NH4) och slutligen till nitrat (NO3). Livslängden och frigivningstakten av kvävet beror bara på jordtempera-
turen. (Se bilden). Fukt behövs för att lösa upp kvävet som finns i granulen. Allt detta gör CoteN® idealisk för leverans av 
kväve till grödan på ett effektivt och hållbart sätt.

Steg 1
Granulen absorberar fukt 
(osmos)

FÖRFLYKTIGANDE

Kontrollerad, väl-balanserad 
kvävegödsling

Mindre förlust på grund av förflyktigande 
och läckage

Steg 2
Kvävet löses upp

Steg 3
Kväve släpps gradvis ut 
(diffusion)

LÄCKAGE

Produkt innehåll

Näringsämnen CoteN® (2) CoteN® (4)

Totalt kväve (N) 43 42

Urea (N-NH2) 43 42

Uthållighet och mängd
CoteN® (2) är effektiv i två månader vin en jordtemperatur på 21C. Vid lägre temperaturer kommer CoteN® i praktiken att 
vara effektiv i tre till fyra månader. CoteN® (4) är i praktiken effektiv fem till sex månader.

Granulstorlek: 90% mellan 2 och 5 mm


