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1. ANDAMAL

Den har raddningsplanen ska handleda personal som ordnar en tillstalining i sakerhetsrelaterade
fragor och klargora ansvar och skyldigheter som géller sakerheten.

De som ordnar tillstaliningen férbinder sig att félja raddningsplanen och att med dess hjalp forbattra

den gemensamma sakerheten!

Allméanna uppgifter om tillstaliningen:

Tillstéallningens namn: tillstallningens namn i
sin helhet

Koululiikuntaliiton ~ suunnistusmestaruuskilpai-
lut(KLL) OBS! R&ddningsplan for inkvarteringen
ocksa insand sedan tidigare.

Tidpunkt: datum och klockslag

6.9-kl.10.00-22.00
7.9-k1.9.00-15.00,

Plats: namn, adress och kommun

Stjarnhallen, Idrottsgrand 1-3, 66900 Nykarleby

Arrang0r: namn pa den ansvariga arrangoren,
FO-nummer, kontaktuppgifter till arrang6ren

IF MINKEN ry, 0368368-7, Ordférande Johan
Granlund 040-5069475

Kontaktperson: namn och kontaktuppgifter

Organisationkommittens ordférande Tomas Wik-
blom 050-3446529,
Tavlingsledare-Nina Sundberg 050-3489910,

Sékerhetsansvarig: namn och kontaktuppgif-
ter

Jorma Malinen, 050-5668820

Tillstéallningens sakerhetspersonal: antal
ordningsvakter och annan sakerhetspersonal, de-
ras placering och uppgifter

1 ordningsvakt och parkeringsvakter/vagvisare 6
st

Malgrupp/kunder: vuxna, barn, aldre, rérelse-
hindrare osv.

Malgruppen &r i dldern 8-20 ar. Féraldrar o 6vriga
intresserade sa finns det endel i &ldern 20-80 ar

Beskrivning av tillstallningen: detaljerad be-
skrivning av tillstallningen och dess gang, pro-
gram osv.

Orienteringstavlingar for alla skolor inom Finland
med tavlingscentral, Skogsvallen i Nykarleby.
Cafe o korvgrillning pa skogsvallen. Matserve-
ring, prisutdelning samt sluten disco tillstall-
ning(For deltagarna) sker i Stjarnhallens utrym-
men.

6.9 Fredag enligt:

9.00-Deltagarna anlander

11.00-Forsta start

Ca.13.00-Sista start

Ca. 14.30-Sista imal

16.00 Prisutdelning

19.00 “Kisadisco”

21.00 Discot slut

7.9 L6rdag

9.00 Deltagarna anlander
10.00 Forsta start

13.00 Sista imal

14.30 Tavlingarna slut




Uppskattat deltagarantal: uppskatta hur
manga personer som samtidigt ar narvarande
(kunder+personal)

Ca 800personer

Tillstallningens sardrag: tillstallningens even-
tuella sardrag, till exempel gaser, brannbara vats-
kor, 6ppen eld, pyroteknik, fyrverkerier, eldshow,
extremegrenar, tillfallig inkvartering eller taltning
0osV.

Inkvarteringen sker i Zacharias skolans utrym-
men. OBS SKILD RADDNINGSPLAN AR IN-
SAND FOR INKVARTERINGEN

Platsens sardrag: platsens sardrag sdsom
berg, mojlighet att klattra, vatten, stora trafikleder,
avlagsen plats, morker, tillstallning i terréngen,
daliga vagforbindelser, 6 eller holme osv.

Orienteringen sker i Andrasjoterrangen (Bilaga
pa kartan bifogad.




2. UTREDNING OCH BEDOMNING AV FAROR OCH RISKER UNDER TILLSTALLNINGEN
SAMT TILLSTALLNINGENS SAKERHETSARRANGEMANG OCH ANVISNINGAR

Faror och risker under tillstéliningen har utretts och uppskattats. Varje person som ansvarar for ar-
rangemangen maste vara medveten om vilka faror och risker tillstallningen hotas av, om vad farorna
och riskerna orsakas av och vilka foljder de kan ha. For varje observerad risk och fara har det pla-
nerats preventiva atgarder, beredskap och handling vid nédsituation. Alla som ansvarar for arrange-
mangen maste forsta foljande.

Fara/risk Olycksfall/sjukdomsattack
Orsaker Snubbla, falla, vricka fotterna i terrangen.
Foljder Personskador o vid behov kan personerna hamtas darifran. Ifall inte alla

kommit bort fran terrangen sa ordnas sokning efterat.

Forebyggande at-
garder

anvand utomhus endast elapparater och ledningar som lampar sig for ut-
omhusbruk

gor upp en trafikplan for tillstéllningen och reservera tillrackligt manga per-
soner som styr trafiken

utbilda personalen att iaktta och anmala risker for olycksfall och tecken pa
stérande uppforande, samt att ingripa proaktivt

for folktrangsel, se tabellen om folktrangsel

se till att reglerna for livsmedelshantering f6ljs

Beredskap

reservera tillrackligt med personal som behérskar forsta hjalpen

skaffa tillrackligt med forsta hjalpen-utrustning

skylta forsta hjalpen-stationen synligt

reservera tillrackligt med vatten for kunder och personal

utbilda personalen att handla vid olycksfall eller sjukdomsanfall

planera en modell for hur man kallar pa hjalp och leder den till platsen, och

utbilda personalen i detta

Ansvar

Sakerhetsansvarig Jorma Malinen, Organisationskommittens ordfo-
rande Tomas Wikblom, Tavlingsledare Nina Sundberg




Anvisning for forebyggande av olycksfall (och sjukdomsanfall)

Hela personalen maste folja dessa anvisningar och dvervaka att publiken foljer
dem.

Alla situationer som aventyrar sakerheten och atgarder pa grund av dessa ska

anmalas till tillstallningens sakerhetschef/arrangor pa tfn

. Handla enligt

de anvisningar du far.

laktta speciellt foljande saker pa platsen:

1.

laktta sddant som kan leda till att ndgon snubblar, halkar eller faller, till ex-
empel elledningar pa gangleder samt halka och ojamnheter i golv/ter-
rang/konstruktioner. Forhindra att nagon ror sig i det farliga omradet och
ratta till bristen i man av mojlighet.

laktta pa platsen saddant som kan leda till att ndgon eller nagot faller ner/om-
kull, sdsom sng, is, trad och grenar, tillfélliga konstruktioner osv. Forhindra
att ndgon ror sig i det farliga omradet och ratta till bristen i man av majlighet.

Forhindra att publiken kommer i kontakt med féremal och omraden som
kan orsaka fara, till exempel grillar och andra heta féremal, platser dar flyt-
gas och brannbara vatskor foérvaras, barbara elverk osv.

laktta i vilket skick publiken ar och ingrip proaktivt.

Vid sjukdomsattacker och olycksfall

1.

Kalla pa tillstallningens férsta hjalpen-ansvariga genom att ringa tfn

. Handla enligt de anvisningar han eller hon ger. Om den forsta hjal-
pen-ansvariga inte omedelbart kan komma till platsen, f6lj féljande anvis-
ningar:

Tareda pa vad som skett. Kan du vacka en medvetslos person?
Forsok vacka personen genom att tilltala och ruska om honom eller henne.
Om personen inte aterfar medvetandet, ring nédnumret 112.

Du kan ocksa ropa pa hjalp och be de narvarande att ringa nédcentralen
pa tfn 112. Nodcentralen ger anvisningar som maste efterfoljas.

Vand personen pd rygg och kontrollera att andningen &r normal.
Oppna luftvagarna.

Réta till personens huvud genom att lyfta under hakspetsen med ena han-
den och trycka p& pannan med andra handen. Se, lyssna och kann pa
andningen. Uppskatta om andningen ar normal, onormal eller om den sak-
nas. Om du ar osdker, handla som om andningen &r onormal.

= Andningen ar normal.

Vand personen i stabilt sidolage. Se till att luftvdgarna ar éppna och att
personen andas normalt. F6lj med och iaktta andningen anda tills profess-
ionell hjalp anléander.

= Andningen ar onormal eller saknas.

Inled aterupplivning.

Inled hjart-lungraddning

Placera ena handens handlov mitt pa personens brdstben och andra han-
den ovanpa den forsta med fingrarna omlott. Tryck rakt nerat med raka ar-
mar, 30 ganger, s att brostkorgen trycks nedat 5-6 cm. Lat brostkorgen
hoja sig tillbaka mellan tryckningarna. Frekvensen ska i vara i snitt 100
ganger per minut, och far inte éverstiga 120 ganger per minut. Rdkna an-
talet hogt.

Blas tva ganger.

Oppna luftvagarna. Placera din mun tatt dver personens mun och klam ihop
hans eller hennes nasa med dina fingrar. Blas lugnt in Iuft i personens
lungor. Medan du blaser, kontrollera att personens brostkorg hojs (rér sig).
Upprepa inblasningen. Tva inblasningar ska ta fem sekunder.

Fortsatt ateruppliva oavbrutet med rytmen 30:2 (tryck 30 ganger, blas 2
ganger) tills den du hjalper vaknar: ror sig, dppnar dgonen och andas nor-
malt, eller tills professionella hjalpare ger dig tillstand att sluta eller dina
krafter tar slut.



Fara/risk

Folktrangsel

Orsaker

Ett stort antal manniskor som anlander eller avlagsnar sig samtidigt, for
mycket folk slapps in p& omradet, manniskor, bristfalliga utrymningsva-
gar, dalig planering av omradet dar tillstallningen ager rum, aggressiva
personer, hot, brist pa& anvisningar och handledning av publiken, stort
intresse for tillstallningen, annat?

Foljder

Tillstallningen avbryts helt eller tillfalligt, personskador, skador pa egen-
dom, anseende, annat?

Forebyggande at-
garder

bestam i forvag storsta tillatna antal personer pa tillstallningen och folj max-
imikapaciteten for omradet/lokalerna. Begransa tilltradet till omradet i god
tid med staket eller avsparrningsband eller genom att stanga intradet.
planera omradet dar tillstallningen halls sa att det kan betjana det storsta
tillatna antalet personer, reservera tillrackligt med fritt omrade och placera
de tillfalliga konstruktionerna andamalsenligt

planera infart inklusive kder och garderober pa ett &andamalsenligt satt
planera utrymningsvagarna pa ett andamalsenligt satt och skylta dem tyd-
ligt

planera programpunkterna sa att det inte uppstar trangsel

placera kravallstaket till exempel framfor scenen

reservera tillrackligt med personal och yrkeskunniga ordningsvakter
utbilda personalen i hur man forebygger folktrangsel

overvaka kontinuerligt hur publiken ror sig i omradet, ingrip proaktivt i pro-
blem

tillhandahall en ljudanlaggning eller megafoner som hors 6ver hela omradet
for att ge instruktioner at publiken

ge publiken anvisningar och handledning med skyltar och hogtalarutrop
Ovrigt?

Beredskap - reservera tillrackligt med personal samt staket och avsparrningsband for
att sparra av omradet och begransa gang
- reagera omedelbart om en olycka sker, informera publiken och ge anvis-
ningar for hur den ska handla
- hall utrymningsvagarna fria fran hinder och latta att 6ppna
- skylta utrymningsvagarna pa ett andamalsenligt satt
- utbilda personalen att handla vid folktrangsel
- planera en modell fér hur man kallar pa hjalp och leder den till platsen, och
utbilda personalen i detta
- Ovrigt?
Ansvar Organisationskommittens ordférande Tomas Wikblom o Tavlingsledaren

Nina Sundberg




Anvisningar for att férebygga folktrangsel

Hela personalen maste folja dessa anvisningar och évervaka att publiken foljer
dem.

Alla situationer som aventyrar sakerheten och atgarder pa grund av dessa ska

anmalas till tillstaliningens sakerhetschef/arrangor pa tfn . Folj de anvis-

ningar du far.

1. Forsakra dig om att du kanner till det storsta tillatna antalet personer i varje
omrade. laktta antalet personer och begréansa vid behov tilltradet till omra-
det.

2. laktta hur publiken ror sig i omradet och ingrip proaktivt om du lagger méarke
till att publiken bdrjar trangas eller liknande.

3. Ge publiken anvisningar och handledning i omradet.

4. Se till att utrymningsvagar och gangvagar till dem ar hinderfria.

Vid folktrangsel

Anmal folktrangsel till tillstallningens sékerhetschef/arrangor pa numret
och félj sedan anvisningarna nedan.

1.

2.

Forsok lugna ner publiken.
Styr publiken bort frén folktrangseln.
Forbered dig pa att evakuera omradet dar tillstallningen ager rum.

Om omradet eller en del av det maste evakueras, hanvisa publiken till den
narmaste utrymningsvagen, om det ar sakert.



Fara/risk Storande beteende

Orsaker Daliga arrangemang pa tillstaliningen (t.ex. koer, dalig planering av om-
radet), besvikelse som orsakats av tillstaliningen, opinionsyttring, annat?

Foljder Tillstéallningen avbryts eller tillstaliningen avbryts tillfalligt, personskador,

skador pa egendom, anseende, annat?

Forebyggande at-
garder

planera tillstallningen och omradet dar den ager rum omsorgsfullt
reservera tillrackligt med personal och yrkeskunniga ordningsvakter
utbilda personalen i hur man férebygger stérande beteende

utfor kontroller vid ingdngarna och ta bort forbjudna féremal och amnen
overvaka omradet kontinuerligt och ingrip i forebyggande syfte

ovrigt?

Beredskap

reservera tillrackligt med personal och ha yrkeskunnig ordningsvakt
utbilda personalen att handla vid stérande beteende

planera en modell fér hur man kallar pa hjalp och leder den till platsen, och
utbilda personalen i detta

Ovrigt?

Ansvar

Sékerhetsansvariga




Anvisningar for att férebygga stdérande beteende

Hela personalen maste folja dessa anvisningar och 6vervaka att publiken foljer
dem.

Alla situationer som aventyrar sakerheten och atgarder pa grund

av dessa ska anmalas till tillstéliningens sékerhetschef/arrangor
Handla enligt de anvisningar du far.

1. Observera i vilket skick publiken ar och eventuella tecken pa att stérande
beteende kan uppsta. Ingrip i forebyggande syfte.

2. Kontrollera vid ingdngarna att publiken inte har med sig forbjudna foremal
eller &mnen.

3. Overvaka att alkoholbestimmelserna efterféljs enligt de anvisningar du fatt.

Vid storande beteende

Anmal stérande beteende till tillstéllningens sékerhetschef/arrangér pa numret
och f6lj sedan anvisningarna nedan.

1. Gainte ensam in i en hotande situation.
2. Hall ett tillrackligt avstand till den hotfulla personen.

3. Tala tydligt och kortfattat till den hotfulla personen, hall med honom eller
henne.

4. Avbrytinte, nervardera inte, bli inte provocerad till att hota sjalv.
5. Hall dina hander synliga och undvik att stirra p& den hotfulla personen.
Vand inte ryggen till den hotfulla personen.

7. Forsok lugna ner situationen.



Fara/risk Eldsvada
Orsaker Bilbrand pa parkering
Folider Skador pa egendom

Forebyggande at-
garder

kontrollera elapparater och elinstallationer fére de tas i bruk, ta ur bruk trasiga
och dammiga apparater

anvand utomhus endast elapparater och ledningar som ar avsedda fér utom-
husbruk

tillat rokning endast pa skyltade stallen. Rkning ar absolut forbjudet i nar-
heten av stéllen dar flytgas och brannbara vatskor forvaras eller anvands.
forse rokningsstéllena med askkoppar och tomningskérl av obrannbart
material

placera levande ljus pa obrannbara underlag och sékerstall att det inte finns
brannbart material i narheten av dem. Var speciellt forsiktig vid anvandningen
av levande ljus och évervaka anvandningen av dem kontinuerligt. Anvand
endast sakerhetsljus.

férhandla med markagare och med raddningsmyndigheten om anvand-
ningen av oppen eld samt planera tillrackliga sakerhetsatgarder for anvand-
ningen av éppen eld

gynna elektricitet vid matlagning och se till att antalet stallen dar 6ppna elds-
lagor anvands ar sa fa som mojligt

forsakra dig om att det inte finns bréannbart material i narheten av de stéllen
dar matlagning pagar, kontrollera hur mycket skyddsavstand varje enskild
apparat behover

forsakra dig om att inredning och dekorationer ar brandsakra (svarantandlig
klass SL1 eller motsvarande)

utfor kontinuerlig 6vervakning i omradet dar tillstallningen ager rum

utbilda personalen i hur man férebygger brander

gor en separat anmalan om pyroteknik/eldshow/fyrverkeri och f6lj sékerhets-
atgarderna i den

Ovrigt?

Beredskap

anskaffa tillrackligtmed utrustning for en forsta slackningsinsats och placera
samt skylta redskapen pa ett andamalsenligt satt

hall utgangarna hinderfria och latta att 6ppna

hall branddorrar stangda och forbommade

se till att raddningsvagarna ar hinderfria

brandvakt vid vallningsutrymmen

Ansvar

Sakerhetsansvarig Jorma Malinen




Anvisningar for att férebygga brander

Hela personalen maste folja dessa anvisningar och évervaka att publiken foljer
dem.

Alla situationer som aventyrar sakerheten och atgarder pa grund av dessa ska
anmalas till tillstallningens sakerhetschef/arrangor pa tfn . Handla enligt
de anvisningar du far.

Kontrollera att

1. alla elapparater och elinstallationer ar i skick. Det &r férbjudet att anvanda
trasiga elapparater och elledningar.

2. endast elapparater och -ledningar som &r avsedda for utomhusbruk an-
vands utomhus.

3. rokning endast ager rum pa de skyltade stallena och att alla askkoppar ar
av obrannbart material.

4. levande ljus ar placerade pa obrannbara underlag och att de Gvervakas
konstant. Alla levande ljus ska vara sakerhetsljus.

5. detinte finns brannbart material i ndrheten av stéllen fér matlagning och att
sakerhetsavstanden for alla apparater efterfoljs

6. all inredning och alla dekorationer ar brandsékra (antandlighetsklass SL1
eller motsvarande). Ta bort inredningsartiklar vilkas brandsékerhet du inte
kan forsékra dig om

7. inget brannbart material férvaras intill yttervaggarn i byggnader och kon-
struktioner eller under laktare

8. det inte finns féremal langs utrymningsvagarna samt att utrymningsvagar
och gangvagar ar hinderfria

9. redskapen for en forsta slackningsinsats finns, ar tillgangliga utan hinder,
och skyltade pa ett &ndamalsenligt satt

10. branddorrar &r stingda och férbommade

11. réaddningsvagarna ar hinderfria

12. alla flytgasflaskor i omradet dér tillstaliningen &ger rum &r kopplade till for-
brukningsapparaterna och inga lésa flaskor férvaras i omradet dar tillstall-
ningen ager rum.

11
Vid brand

Anmal branden till tillstéllningens sakerhetschef/arrangér pa numret
och f6lj sedan anvisningarna nedan.

Rédda och varna
= Hall dig lugn. Handla lugnt och sansat men anda snabbt.
* R&dda och varna dem som &r i omedelbar fara. Utsatt anda inte dig
sjalv for livsfara.

= FOrsok slacka branden eller begransa den genom att anvanda utrust-
ningen for en forsta slackningsinsats da elden annu gar att kontrollera.
= Slack inte en fettbrand med vatten, fettbrander sprider sig explosions-
artat redan av en liten mangd vatten.
* Undvik att andas in rékgaser. Narma dig eldsvadan forst da slacknings-
utrustningen &ar redo att anvandas.
= Om elden inte gar att slacka tryggt, forsok begransa branden genom
att stanga dorren. Aventyra inte ditt eget liv. Om dorren till det brin-
nande rummet &r stdngd och handtaget eller dorren het, 6ppna inte
dorren.
GoOr en nédanmalan genom att ringa nédnumret 112.
= Kom ihag! Rok dodar! Drgj alltsé inte kvar i ett brinnande rum. Ta dig
aldrig ut i ett rokfyllt rum.
Hindra att branden sprids genom att sténga doérrar, fonster och luftkonditioner-
ing.
Visa raddningspersonalen till olycksplatsen.

Ordningen kan variera enligt situationen!

NODNUMRET 112

1. RING NODSAMTALET TILL 112 SJALV, OM DU KAN
2. BERATTA VAD SOM HAR HANT

3. ANGE EXAKT ADRESS OCH KOMMUN

4. SVARA PA FRAGORNA SOM DU FAR

5. FOLJ ANVISNINGARNA

6. AVSLUTA INTE SAMTALET INNAN DU FAR LOV

Visa hjalpen vagen till platsen. Ring pa nytt om situationen foérandras.



Fara/risk Vader
Orsaker Regn, blast
Folider Man klar sig enligt vader
Forebyggande |- folj vaderleksrapporter fore tillstaliningen och kla dig enligt detta
atgarder
Beredskap - be publiken valja kladsel enligt vadret
- folj kontinuerligt med vaderleksrapporterna och forsok reagera pa dem i for-
vag
- fasttillfalliga konstruktioner med dndamalsenliga tyngder
- kontrollera i vilket skick alla tillfalliga konstruktioner &r fore tillstallningens
bdrjan och regelbundet under tillstallningen
- det kravs intyg Over att alla tillfalliga konstruktioner rests i enlighet med till-
verkarens anvisningar
- tareda pa granserna for saker vindstyrka vid de tillfalliga konstruktionerna
och hur du ska handla om vindstyrkan dverskrider gransen
- valj helst material som slapper igenom vind
- uppmana kunderna och personalen att dricka tillrackliga mycket vatten ifall
det ar varmt vader, reservera tillrackligt med vatten for bade kunder och
personal
- ge personalen anvisningar for hur de ska handla i olika vaderleksforhallan-
den
- planera hur man kallar pa hjalp och leder den till platsen och utbilda perso-
nalen i detta
- Ovrigt?
Ansvar Organisationskommittens ordférande Tomas Wikblom,Tavlingsledaren

Nina Sundberg




Anvisningar for beredskap infor olika vaderleksforhallanden

Hela personalen maste flja dessa anvisningar och 6vervaka att publiken foljer dem.

Alla situationer som aventyrar sakerheten och atgarder pa grund av dessa ska anmalas till tillstallningens
sakerhetschef/arrangor pa tfn . Handla enligt de anvisningar du far.

Kontrollera att

1.

2.

3.

4,

tillfalliga konstruktioner ar fasta med andamalsenliga tyngder
tillfalliga konstruktioner och apparater ar i skick

du kanner till vindbegransningarna for de tillfélliga konstruktionerna och du vet hur du ska handla om
vinden dverskrider granserna

publiken och personalen klar sig varmt

Vid svéara vaderleksforhallanden

Anmal se svara vaderleksforhallandena till tillstallningens sakerhetschef/arrangor pa numret och folj
sedan anvisningarna nedan.

1.

2.

Forsok lugna ner publiken. Fa publiken att halla igang och halla varmen

Om véaderleksférhallandena blir svara, styr publiken bort fran tillfalliga konstruktioner, trad och 16s egen-
dom. Om mgjligt, hénvisa publiken inomhus (inte till talt!)

Om tillstallningen &ger rum inomhus, stang fonster och dorrar. Lat inte publiken ga ut. Vanta pa att vadret
ska lugna ner sig.

Handla enligt de anvisningar du far.



3. DETALJERAD BESKRIVNING AV SAKERHETSARRANGEMANGEN

Redskap for forsta sldckningsinsats

Kvalitet Antal (st.)
Pulverslackare (6 kg) 6st
Kolsyreslackare (COz, 5 kg)
Skum- eller vattenslackare (5 1)
Snabbrandposter

Brandfilt 4 st
Annan, vad?

Utrustningen for en forsta slackningsinsats ar skyltad och alla slackare ar tillgangliga utan hinder.
Fore tillstallningen och regelbundet under tillstéllningens gang kontrolleras att utrustningen foér en
forsta slackningsinsats ar anvandbar och kan nas utan hinder.

Ur plankartan framgar vad utrustningen for en forsta slackningsinsats finns.

Automatisk brandlarmanldggning

Lokalen dar tillstallningen &ger rum har en automatisk brandlarmanléaggning
x Ja [] Nej
Brandlarmanlaggningens centralapparat finns i
Stjarnhallen, raddningsplan for Stjarnhallen
Kontaktuppgifter till den person/det féretag som skéter om brandlarmanlaggningen

Brandlarmanlaggningen kopplas loss under tillstaliningen
x[ ] Ja, delvis [] Nej
Orsak till att anlaggningen kopplas loss (t.ex. rokmaskin, pyroteknik, eldshow)
Vallande av skidor inomhus
Hur har brandvakt organiserats under tiden da anlaggningen &r avkopplad?
En brandvakt med pulverslackare finns pa plats i vallningsutrymmet under hela tillstallningen

Forsta hjalpen

For tillstallningen har man gjort upp en plan for forsta hjalpen, som finns som bilaga.

Anvisningar: | regel gors en separat plan for forsta hjalpen endast for tillstallningar dar éver 2 000 personer ar
narvara samtidigt eller om tillstaliningens sardrag kraver speciella arrangemang for férsta hjalpen. Om en till-
stallning har mindre &n 2 000 besokare ar det tillrackligt att fylla i nedanstaende tabell. Antalet personer som
arbetar med forsta hjalpen proportioneras enligt publikmangden, riskerna och omradets storlek. De narmare
minimikraven for beredskap i forsta hjalpen finns i guiden fér en raddningsplan under avsnittet om forsta hjal-
pen.

Forsta hjdlpen-ansva- | Namn: Pernilla Sundvik och Thomas Hjerpe

rig Telefon: 050 5347 666, 044 066 0336
E-post:
Personal som arbetar Antal/méangd Utbildning Jourtider
med forsta hjalpen Ledning
Jourhavande
Forsta hjalpen- | Forsta hjalpen utrymmet finns vid Skogsvallen. Vi raknar med att det ska finnas tva ut-

material bildade i att ge forsta hjalpen pa plats under hela tillstallningen.




Ur plankartan framgar var forsta hjalpen-stationen finns.

Antal personer

Uppskattning 6ver storsta antal personer (publik) som deltar samtidigt 700 personer
Uppskattning dver antalet personer (personalen) ar narvarande samtidigt 50 personer
Storsta tillatna antal personer enligt bygglovet for lokalen dar tillstallningen ager rum.
Lokalens  namn:Stjarnhallen-Stora  Bjorn
personer
Lokalens namn:Stjarnhallen-Lilla  Bj6rn

personer

Uppskattning over storsta tillatna antal personer som samtidigt far delta i en utomhustillstalining
1000 personer

Anvisningar: Vid rdkning av stérsta antal personer inkluderas varje person som ar narvarande (publik, perso-
nal, artister osv.) Under tillstéllningar utomhus réknas det storsta tillatna personantalet i regel ut sa att varje
person ska ha en kvadratmeter fri yta. | den fria ytan ingar inte scener eller motsvarande utrymmen eller
utrymmen for kladforvaring, toaletter eller lager. Storsta tillatna antalet personer kan ocksa begransas av bred-
den pa utgangarna (se avsnittet om utrymningsarrangemang i guiden).

Det storsta tillatna antalet personer enligt bygglovet for lokalen/det berdknade storsta tillatna antalet
personer i en utomhustillstalining far inte 6verskridas. Antalet personer évervakas under hela tillstall-
ningen genom att rakna personerna som gar in och kommer ut samt genom att observera publikens
rorelse inne pa omradet. Om det storsta tillatna antalet personer uppnas, far inte flera personer
slappas in.

Flytgas

Anvandningsandamal for flytgas
X Matlagning/uppvarmning
[ ] Uppvarmning av byggnad/talt/omrade
[] Specialeffekter/pyroteknik
[] Annan, vad?

Sammanlagd mangd flytgas som anvands 36 kg
Sammanlagd mangd flytgas som lagras kg

Vid anvéandningen av flytgas ska foljande efterféljas:

- iaktta tillrAcklig varsamhet vid hanteringen av flytgas

- anvand huvudsakligen flytgasflaskor pa 5 eller 6 kg

- kompositflaskor rekommenderas

- alla flytgasflaskor i omradet ska vara kopplade till forbrukningsapparater

- eventuella reservflaskor och tomma flaskor ska forvaras i lagerutrymmen som utsetts pa forhand

- alla flytgasflaskor ska ha CE-markning

- alla flytgasslangar ska fylla de krav som stalls dem

- flytgasledningarna far inte ha t-stycke utan avsparrningar

- vid platsen dar flytgas anvands ska det finnas minst en handbrandslackare med effektklass pa
6 kg 27A 144B C och en brandfilt

- folj det som star i flytgasens sakerhetsblad

- kontrollera flytgasapparater och -installationer innan de tas i bruk, speciellt fogarna i flytgass-
langar (t.ex. med tvallésning)



- anvand inomhus endast sadana flytgasapparater som lampar sig for inomhusbruk. Kontrollera
att apparaten lAmpar sig for inomhusbruk av tillverkaren eller ur bruksanvisningen.

- skylta platsen dar flytgas forvaras med market for flytgas samt med skyltar som férbjuder rokning
och dppen eld. Vid platsen dar brannbara vatskor lagras ska det finnas minst en brandslackare
med effektklass pa 6 kg 27A 144B C och en brandfilt.

- hindra att utomstdende personer kan komma at platsen dar flytgas lagras.

Plankartan visar de platser dar flytgas anvands eller lagras.

Brandsektioner

Brandsektioneringen far inte forsvagas under tillstéllningen. Branddorrar ska forbli stangda och for-
bommade under hela tillstallningen. Branddorrar far inte kilas upp. Fore tillstéallningen inleds och
regelbundet under tillstallningens gang kontrolleras att brandsektioneringen forblir andamalsenlig.

Raddningsvéagar och andra korvagar till platsen

Réaddningsvagar ar korvagar som ar avsedda for raddningsfordon. Fore tillstéllningen inleds och
regelbundet under tillstallningens gang kontrolleras att raddningsvagar och 6vriga kérvagar ar hin-
derfria.

Personalen har ansvar for att guida raddningsverket fram till platsen.

Raddningsvagar och évriga kérvagar ar utmarkta i plankartan.

Utrymningsarrangemang

Fore tillstallningen inleds och regelbundet under tillstallningens gang kontrolleras att alla utrymnings-
vagar ar hinderfria och gar att 6ppna utan nyckel i utrymningsriktningen. Utrymningsvagarna har
skyltats med efterlysande eller upplysta skyltar.

Tillstéliningar som sker utomhus: Den sammanlagda bredden som kravs av utrymningsvagarna for
det storsta tillatna antalet personer (publik+personal) ar 3000 mm.

Anvisningar: Det ska finnas minst tva separata, andamalsenligt placerade utgangar fran platsen dar tillstall-
ningen ager rum. Utrymningsvéagarna ska vara framkomliga och hinderfria. Dorrarna ska 6éppnas i utrymnings-
riktningen och vara latta att 6ppna. Den sammanlagda bredden p& utrymningsvagarna réaknas enligt modellen
som finns i guiden, i stycket om utrymningsarrangemang.

Utrymningsarrangemangen ar utmarkta i plankartan.

Tillfalliga elinstallationer

Vid anvandningen av elektricitet efterfoljs:

- elinstallationerna ska utféras av personer och foretag som uppfyller behérighetskraven

- ledningar vid gangvagar och utrymningsvagar ska skyddas med t.ex. kabelrannor och gummi-
mattor eller genom att sanka ner dem i marken eller lyfta upp dem hogt i luften.

- utomhus ska endast elapparater och elledningar som ar avsedda for utomhusbruk anvandas.

- elapparaterna ska skyddas for regn

- Overtillfalliga elinstallationer ska det finnas ett installationsintyg som ar tillgangligt pa platsen dar
tillstéliningen ager rum

Vid anvandningen av barbara elverk ska foljande efterftljas:
- béarbara elverk ska placeras tillrackligt langt fran byggnader, konstruktioner, trafikleder och
publikomradet



- vid anvandning av barbara elverk galler de sékerhetsarrangemang som namns i stycket om
brénnbara vétskor.

Placeringen av barbara elverk ska antecknas i plankartan.

Genomgang av raddningsplanen och anvisningarna med personalen

Raddningsplanen skickas ut till samtliga ansvariga. De gar igenom raddningsplanen med den del av
personalen de ansvarar over.



4. BILAGOR

X Plankarta
[] Checklista

Vid behov:
[ ] Plan for forsta hjalpen

[



5. PLANKARTA

Bifoga héar en plankarta éver omradet dar tillstallningen ager rum. Ur kartan ska det framga var fol-
jande platser och foremal ligger: utrustning for en forsta slackningsinsats, forsta hjalpen, anvand-
nings- och férvaringsplatser for flytgas och brannbara vétskor, raddningsvagar och 6vriga kérvagar,
utrymningsvagar, barbara elverk och tillfalliga konstruktioner.



6. CHECKLISTA

OK Ur bruk. Ska repare-
ras/ansvarig
Réaddningsplanen har gjorts upp och skickats till raddningsverket X
senast 14 dygn innan tillstaliningen.
De behovliga myndighetstillstanden har skaffats (fran bl.a. polis, X
miljocentral, regionférvaltningsverket).
Eldshower har anmalts till rdddningsmyndigheten senast 14 X
dygn innan showen.
Anvandningen av pyrotekniska effekter har anmalts till radd- X
ningsmyndigheten senast 7 dygn innan anvandningen.
Fyrverkeriuppvisningar har anmalts till polisen pa orten minst 7 X
dygn fore uppvisningen.
Tillfallig inkvartering har anmalts i god tid till raddningsverket och X
lokala bestammelser efterféljs.
Tillstallningens personal har instruerats i tillstallningens réidd-X
ningsplan.
Det finns tillrackligt med utrustning for en forsta slackningsinsats. X
Utrustningen kan nas utan hinder och dess lage ar skyltat.
En forsta hjalpen-beredskap som grundar sig pa en utvardering X
av risker har reserverats for tillstéaliningen.
Man kanner till det storsta tillatna antalet personer i omradet eller X
i lokalen och antalet 6vervakas.
Raddningsvagar ar adekvat skyltade och de halls fria fran hinder. X
Vid anvéndning och forvaring av brannbara vatskor och flytgas X
efterféljs bestammelser och anvisningar.
Vid tillfalliga elinstallationer efterfoljs bestammelser och anvis—x
ningar.
Vid tillfélliga konstruktioner efterfoljs bestammelser och anvis- X
ningar samt tillverkarens instruktioner.
Utrymningsvagar och vagarna som leder till dem ar framkomliga X
och hinderfria.
Branddorrar ska forbli stangda och forbommade. Branddérrar far X
inte kilas upp.
Inredningsdetaljer och dekorationer &r av antandlighetsklass X
SL1

Den ansvariga arrangoéren for tillstallningen har ansvar for att denna raddningsplan
verkstalls och forbinder sig vid att f6lja arrangemangen som fors fram i den héar pla-
nen.




Den ansvariga arrangoren for tillstaliningen forbinder sig att gora de behévliga &nd-
ringarnai planen, sa att planen motsvarar tillstallningens verkliga arrangemang.

Raddningsplanen skickas senast 14 dygn innan tillstallningen till raddningsmyndig-
heten.



