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Denne brukerhåndboken er laget for å gi detaljert informasjon om 

installasjon, drift og vedlikehold av din nye Enua Charge. 

Vennligst les de medfølgende instruksjonene grundig før montering 

eller bruk.

Alle elektriske kabler skal være intakte uten synlige tegn på slitasje 

eller skade.

Hold laderen unna flammer, farlige materialer, kjemikalier, eksplosive 

gasser eller andre brennbare stoffer.

Ikke forsøk å åpne laderen. Hvis du støter på problemer, kontakt en 

autorisert elektriker eller tekniker.

Vær forsiktig når du fjerner laderen fra veggfestet. Sørg alltid for å 

løsne låsen før du trekker laderen mot deg.

Rengjør både laderen og veggfestet grundig før du setter på igjen.

Under transport, bruk det beskyttende etuiet fra Enua for å forhindre 

fysisk skade på laderen.

Unngå å stikke fingre eller andre gjenstander inn i kontaktene på 

laderen eller veggfestet.

1. Viktig Informasjon

2. Sikkerhetstiltak
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3. Produkt Oversikt

4. Produkt Spesifikasjoner

Enua EV Charger er en veggboks designet for å gi effektiv og sikker lading for 

ditt elektriske kjøretøy. Den kommer med flere funksjoner, inkludert et kommu-

nikasjonsgrensesnitt, energimålingsmuligheter og en statusindikator.

Laget for innendørs/utendørs bruk.

Enua Charge er avtagbar EV-lader og kan bli frakoblet den fastmonterte Enua 

Wallmount. For å sikkert frakoble laderen, følg instruksjonen under avsnittet 

«Operasjon» i denne manualen. For å videre sikre en trygg transport, følg 

instruksjonen under avsnittet «Sikkerhetstiltak» i denne manualen.

Driftstemperatur: -25°C til +50°C

Vekt: 2,17 kg uten veggfeste, 2,83 kg med veggfeste

IP-klassifisering: IP45 for laderen montert på veggfestet
Utstyrsklasse I
For innendørs og utendørs bruk

Elektrisk tilkoblingsmetode: Enua Wallmount er permanent tilkoblet

Ladeeffekt: AC-forsyningsutstyr med maksimal inn- og uteffekt

Monteringsmetode: Enua Charge skal kun monteres på 
Enua Wallmount

- 22kW ved 32A/3-fase (TN-nett)

Kommunikasjonsgrensesnitt: LTE-M, NB-IOT, WiFi 2.4 GHz, RFID/NFC
(Abonnementsavgifter kan påløpe)

- 12,7 kW ved 32A/3-fase (IT-nett)
- 7,4kW ved 32/1-fase (IT/TN-nett))

Overstrømsbeskyttelse i henhold til IEC 
60269-1 og -2, 4 x sylindriske sikringskoblinger, 
32A gG-karakteristikk
RDC-DD 6mA i henhold til IEC 62955
Overspenningskategori III

Beskyttelse innebygd i ladestasjon:
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5. Installasjon

6. Operasjon

Installasjonen bør utføres av en autorisert installatør, i henhold til IEC 61851-1, 
EVSE Mode 3, og alle lokale og nasjonale elektriske forskrifter. 
 
Veggfestet skal monteres som et stasjonært utstyr, overflatemontert på 
vegger, stolper eller tilsvarende posisjoner. (Se installasjonsveiledningen for 
Enua Wallmount)
 
Veggfestet er beregnet på steder med ubegrenset tilgang og begrenset 
tilgang.
Alle nasjonale lover og restriksjoner må følges når du installerer og bruker 
dette produktet.

Enua Charge er et bærbart utstyr designet for å kun installeres på en Enua 
Wallmount. Ikke bruk eller prøv å installere Enua Charge på annet utstyr enn 
Wallmount.

Fest laderen direkte på veggfestet.

Enua Charge bør installeres på et veggfeste i én kontinuerlig 
operasjon.
Juster laderen til veggfestet og skyv den rett inn som vist under.
Pass på at du skyver den helt inn.
Laderen kan låses eller låses opp til veggfestet gjennom mobilappen.

KORREKT FEIL
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Last ned og registrer deg på Enuas mobilapplikasjon. Følg de enkle 
trinnene i appen for å konfigurere laderen.

For å begynne å lade, sørg for at veggfestet og laderen er riktig instal-

lert og festet. På mobilapplikasjonen velger du laderen din og trykker 

på START LADING.

Laderen vil vise et hvitt sirkulerende lys for å indikere starten på 

ladeprosessen.

For å stoppe ladingen, gå til mobilapplikasjonen, velg laderen din og 

trykk 'STOPP LADING'.

7. Led Status Indikator

Blå (Laderen starter opp/Programvare oppdateres)

Hvit (Standby/Lading ferdig)

Hvit rullerende (Lading pågår)

Hvit blinkende (Laderen er nå avtagbar)

Orange/Gul (Veggfeste er ikke programmert eller ladestasjon
ikke har tilgang til veggfeste)

Rød (Feil oppdaget)
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8. Feilsøking

Hvis laderen viser røde eller oransje lys, indikerer dette en systemfeil. 

Sjekk feilkoden på Enua-mobilapplikasjonen eller kontakt vårt service 

team gjennom Enua appen for assistanse.

9. Vedlikehold

Regelmessig vedlikehold av laderen din er avgjørende for optimal 

ytelse. Dette inkluderer rutinesjekker for synlig skade på enheten, 

støpselet eller kabelen. Hvis det oppdages skader, ikke bruk laderen 

og kontakt vår kundeservice umiddelbart gjennom Enua appen for 

assistanse.

10. Garanti

Enua Charge leveres med en standard produsentgaranti som dekker 

eventuelle defekter i materialer eller utførelse. For mer detaljert infor-

masjon om garantien, se garantidelen i denne håndboken eller besøk 

vår nettside.

Brukerhåndboken forbyr bruk av adaptere, konverteringsadaptere 

eller kabelforlengelsessett med Enua Charge. For ytterligere spørsmål 

eller bekymringer, ikke nøl med å kontakte vårt kundeserviceteam.
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