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BOND LOC - GRAPHITE ANTI SEIZE
PRODUKTBESKRIVNING
B776 Graphite anti-seize är speciellt formulerad för att motverka samman-
svetsning av ytor även under extrema förhållanden. B776 förenklar montering 
och demontering av utrustning och skyddar mot rost, oxidation och annan 
korrosion. B776 är fri från nickel, koppar, aluminium, bly och zink.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
B776 kan användas på gängade detaljer, minskar vridmomentet, förhindrar 
sammansvetsning och gallring, ger en snabb och enkel demontering av pack-
ningar vid höga temperaturer. 

LAGRING 
Skall förvaras så att det är svåråtkomliga för små barn och väl avskilda från 
produkter som är avsedda att förtäras.

BRUKSANVISNING
Rengör ytan före applicering.
Observera att vid slipning eller trådborstning, använd skyddsmask. Smutsre-
ster vid rengöring av gängor kan innehålla spår av metall. Applicera ett tunt 
lager på en gänga ,yta, mutter eller bult. Montera ihop och torka bort allt 
överskott.

PRODUKTFAKTA
Färg Svart
Löslighet	 Olöslig	i	vatten
Lukt Mild petroleum
Temperatur -40 0C	till-	700	0C
Förpackningsformat	 Burk	med	borste

PRODUKTDATA
För mer information se Säkerhetsdatablad
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