
N o r d e n  o l j e  A S
B e r g h a g a n  7 ,  N O - 1 4 0 5  L a n g h u s
T e l :  + 4 7  6 6  8 1  3 9  7 0
F a x :  + 4 7  6 6  8 0  7 9  8 0
E - m a i l :  i n f o @ n o r d e n o l j e . n o
w w w . n o r d e n o l j e . n o

N o r d e n  O l j e  A p S
P l a t i n v e j  2 1 ,  D K - 6 0 0 0  K o l d i n g
T e l :  + 4 5  9 6  5 3  5 3  5 3
F a x :  + 4 5  9 6  5 3  5 3  5 4
E - m a i l :  i n f o @ n o r d e n o l j e . d k
w w w . n o r d e n o l j e . d k 

N o r d e n  O l j e  A B
B i l l d a l s v ä g e n  2 ,  S E - 4 3 6  5 5  H o v å s
T e l :  + 4 6  ( 0 ) 3 1  7 0 0  1 7  8 0
F a x :  + 4 6  ( 0 )  3 1  7 0 0  9 8  7 0
E - m a i l :  i n f o @ n o r d e n o l j e . s e
w w w . n o r d e n o l j e . s e

Cerox

1 L

10 L

0,5 L

10 L

AVKALKNING OCH SANITET

TYP
Starkt, surt avkalknings- och fosforise-
ringsmedel.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Avkalkning av alla syrafasta ytor som 
porslin, betong, metall, kakel, emalj o. 
dyl., för rost och andra typer beläggning-
ar.

EGENSKAPER
•  Innehåller fosforsyra, som gör att den  
    lämpar sig för borttagning av rost.

LAGRING
Förvaras åtskilt från livsmedel eller djur-
foder. Förvaras svalt i tättsluten original-
förpackning på torr och väl ventilerad 
plats. Hållbarhet: 36 månader.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING
Avkalkning: 0,5 liter till 10 liter vatten. Skölj 
med rent vatten.
Rostborttagning: 1 liter till 10 liter vatten. 
Skölj med rent vatten.
Ytbehandling (fosforisering): Används i 
koncentrat.
Låt därefter de behandlade förmålen 
lufttorka.

PRODUKTFAKTA
Farve Färglöst
Fysisk form Vätska
Lukt Svag lukt. 
 Karakteristisk.
Relativ densitet 1,15 kg/l
pH 0,2

READY TO USE PRODUKTER
Klar att använda
 


