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Cyano Light 40
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TYP
Lågbloomande snabblim. 

PRODUKTBESKRIVNING
Cyano Light 40 är ett trögflytande luktfritt 
lågbloomande snabblim. Limmet vitnar 
inte eller lämnar vita fällningar, som tradi-
tionella snabblim. Limmet passar bra för 
limningar där viss möjlighet till justering 
efterfrågas och limningar på ojämna och 
porösa ytor.

EGENSKAPER
Härdningstid:                                                                                          
EPDM:       10 - 15 sekunder                                                   
Neopren:     10 - 15 sekunder                                                   
Nitrilgummi:     10 - 15 sekunder                                              
Balsa:     15 - 20 sekunder                                                       
ABS:       10 - 15 sekunder                                               
Polycarbonat:     10 - 15 sekunder                                               
Stål:      40 - 50 sekunder                                           
Polycarbonat:     30 - 40 sekunder

Skjuvlast:                                                                                         
Stål:      14 - 20 N/mm²                                                   
Aluminium:     7 - 9 N/mm²                                                    
Nitrilgummi:    5 - 10 N/mm²                                               
Polycarbonat:    5 - 10 N/mm²                                                   
ABS:      6 - 10 N/mm²   

Brottgräns:                                                                                          
EPDM:       2 - 6 N/mm²                                                           
Neopren:     5 - 10 N/mm²                                                       
Nitrilgummi:     5 - 10 N/mm² 

Kapillärkrypande lim:          
* Justeringsmöjlighet                             
* Inga vita fällningar                                            
* För porösa material   

FÖRVARING
Skall förvaras så att limmerna är svåråtkomliga 
för små barn och väl avskilda från produkter 
som är avsedda att förtäras. Förvaras i försluten 
originalförpackning och på väl ventilerad plats. 
Rekommenderad förvaringstemperatur (för 
optimal hållbarhet): 2 - 8°C.

PRODUKTFAKTA
Färg Färglöst 
Fysisk form Vätska
Lukt Karakteristisk.

MILJÖ
Produkten klassificeras inte.

ÖVRIGT
Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad


