
N o r d e n  o l j e  A S
B e r g h a g a n  7 ,  N O - 1 4 0 5  L a n g h u s
T e l :  + 4 7  6 6  8 1  3 9  7 0
E - m a i l :  i n f o @ n o r d e n o l j e . n o
w w w . n o r d e n o l j e . n o

N o r d e n  O l j e  A p S
P l a t i n v e j  2 1 ,  D K - 6 0 0 0  K o l d i n g
T e l :  + 4 5  9 6  5 3  5 3  5 3
E - m a i l :  i n f o @ n o r d e n o l j e . d k
w w w . n o r d e n o l j e . d k 

N o r d e n  O l j e  A B
B i l l d a l s v ä g e n  2 ,  S E - 4 3 6  5 5  H o v å s
T e l :  + 4 6  ( 0 ) 3 1  7 0 0  1 7  8 0
E - m a i l :  i n f o @ n o r d e n o l j e . s e
w w w . n o r d e n o l j e . s e

Dex

1 L

10 L

0,5 L

0,5 L

AVKALKNING OCH SANITET

TYP
Ett flytande surt rengöringsmedel, som 
innehåller 20 % saltsyra med korrosions-
inhibitor.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används till rengöring av järn, stål, kop-
par och mässing.
Kan också användas till rengöring och 
syratvätt av betonggolv, brandmurar, 
fasader, våtrum, toaletter m.m.
Lämpar sig för bruk i kyl/kondensator 
anläggningar när dessa är i bruk.
Till rostfritt stål och aluminium:
- bör inte användas i koncentrat
- i utspätt skick bör det först prövas på ett 
icke synligt ställe.

EGENSKAPER
• Är på grund av sitt låga pH-värde 
   effektivt till rengöring av kakel och   
   betong i sanitära rum.

LAGRING
Förvaras åtskilt från livsmedel eller djur-
foder.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING
Används utspätt eller i koncentrat i förhål-
lande 1:1 - 1:10 med vatten vid rengöring 
av betong.

OBS! Iakttag stor försiktighet vid använd-
ning och läs Säkerhetsdatabladet noga.

PRODUKTFAKTA
Farve Färglöst
Fysisk form Vätska
Lukt Lätt stickande lukt.
Relativ densitet 1,1 kg/l
pH < 1

READY TO USE PRODUKTER
Klar att använda
 


