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Polish
TYP
Flytande rengörings- och bonmedel till 
alla vattenfasta ytor.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används till boning/ytbehandling för alla 
typer av golv som sten, vinyl, kork, lino-
leum, kakel, terrazzo, gummi, trä o. dyl.

EGENSKAPER
• Produkten är snabbtorkande och ger  
   en halksäker och samtidigt blank och  
   transparent yta.
• Förhindrar slitage och underlättar  
   rengöringen.
• Den speciella polymersammman-
   sättningen i produkten, gör den väl 
   lämpad till high speed polering, som  
   ger en hög glans.
• Gulnar inte och skummar inte vid riktig  
   rätt användande.

LAGRING
Skall förvares så att det är svåråtkomliga 
för små barn och väl avskilda från pro-
dukter som är avsedda att förtäres.
OBS! Tål inte frost.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING
Används i koncentrat. Kan läggas ovanpå 
alla kända syntetiska golvpolish.
1. Ta bort smuts, fett, lösa partiklar och 
gammalt gulnat vax före påförandet.

2. När golvet är torrt, läggs 2-3 lager, 
beroende på under-laget. Låt golvet torka 
mellan varje påfört lager. Torkti-den beror 
på lufttemperatur och fuktighet, normalt 
20-30 min. Golvet kan poleras med maskin 
efter 2 timmar.

PRODUKTFAKTA
Färg Mjölkfärgad
Fysisk form Vätska
Lukt Ingen 
 karakteristisk lukt
Bulktäthet ~ 1,05 kg/L
pH (leverans) ~ 8,5

READY TO USE PRODUKTER
Klar att användas.

GOLV BEHANDLING


