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TEKNISKA DATA
Art. nr.  57384 
Dimension:  19 mm x 10 m

Grundmaterial: PE skum/140

Färg: Svart

Total tjocklek: 1,0 mm

Temperaturstabil: -40°C till +100°C

Häftförmåga (24 t.): Glas 1,4 daN/25 mm

 Abs 1,6 daN/25 mm

 Stål 2,1 daN/25 mm

Lagringstid: 18 månader +25°C, mörkt och torrt

Produktblad utarbetat 24.03.14

2 Grip Tape
2 Grip Tape är en PE-skumbaserad, dubbelhäftande tejp. Med 
sin unika häft-/limeffekt är den därför mycket lämplig för 
permanent montering av skyltar, emblem, dekorlister, profi-
ler, speglar o. dyl. Tejpen används i stor utsträckning inom 
bilbranschen, då tejpen bl a är godkänd av Rover, Citroén, 
Peugeot m fl, men används även av andra branscher, där kra-
vet på styrka är viktigt. PE-skummet är enkelt att skära/klippa 
och ger tejpen god ålders- och temperaturbeständighet. 

Vid påföring ska underlaget vara rent och torrt, fritt från 
damm och fett. Porösa ytor bör grundas för att ge största 
möjliga anläggningsyta. Tryck fast tejpen väl mot en av 
ytorna, ta bort skyddsfolien och tryck delarna mot varandra. 
Låt delarna få vila före onödig belastning. Tejpens häftför-
måga ökar under tiden, den ”gror” sig fast. 

2 Grip Tape kan renskäras runt om eventuella dekor/emblem 
o. dyl. Bästa resultat uppnås, när underlaget och tejpen håller 
en temperatur mellan +20oC till +25oC. Montering kan utföras 
ända ner till 0oC.
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