
N o r d e n  o l j e  A S
B e r g h a g a n  7 ,  N O - 1 4 0 5  L a n g h u s
T e l :  + 4 7  6 6  8 1  3 9  7 0
F a x :  + 4 7  6 6  8 0  7 9  8 0
E - m a i l :  i n f o @ n o r d e n o l j e . n o
w w w . n o r d e n o l j e . n o

N o r d e n  O l j e  A p S
P l a t i n v e j  2 1 ,  D K - 6 0 0 0  K o l d i n g
T e l :  + 4 5  9 6  5 3  5 3  5 3
F a x :  + 4 5  9 6  5 3  5 3  5 4
E - m a i l :  i n f o @ n o r d e n o l j e . d k
w w w . n o r d e n o l j e . d k 

N o r d e n  O l j e  A B
B i l l d a l s v ä g e n  2 ,  S E - 4 3 6  5 5  H o v å s
T e l :  + 4 6  ( 0 ) 3 1  7 0 0  1 7  8 0
F a x :  + 4 6  ( 0 )  3 1  7 0 0  9 8  7 0
E - m a i l :  i n f o @ n o r d e n o l j e . s e
w w w . n o r d e n o l j e . s e

Xpert Vaseline Spray

INDUSTRI

Typ
Vaselinbaserat smörjmedel

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används i livsmedelsindustrin och över-
allt där man vill ha ett vitt/transparent 
smörjmedel.
Används på alla ”öppna” smörjpunkter 
som kedjor, wirerar, rullar, drev, tandhjul, 
nylonlager och stämplar m.m.

EGENSKAPER
• Bidrar till att förhindra rost och kor 
   rosion
• Vattenavvisande och inte elektriskt  
   ledande
• Temperaturområde: -40 oC till +50 C

LAGRING
Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt 
solljus eller temperaturer över 50°C. Skall 
förvares så att det är svåråtkomliga för 
små barn och väl avskilda från produkter 
som är avsedda att förtäres. Förvaras i 
moderat temperatur i torrt, väl ventilerat 
utrymme.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING
Skaka burken väl och applicera produk-
ten. 

PRODUKTFAKTA
Färg Vit
Fysisk form Visköst. Aerosol
Lukt Lösningsmedel
Bulktäthet -
pH -

READY TO USE PRODUKTER
Klar att användas


