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TYP
MS polymer för limning och tätning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Högkvalitativ MS polymer för limning
och tätning av plast, metall, keramik, trä, be-
tong, sten mm. Produkten har extremt hög
viskositet vilket möjliggör omedelbar
fixering.

EGENSKAPER
Beständig mot UV-ljus, vatten, klor etc. Kan 
användas på fuktiga ytor. 
God vidhäftning mot de flesta material. 
Bestående elastisk.

• Fri från isocyanater och silikon.
• Övermålningsbar.
• Dämpar vibrationer och oscillationer
• Elastisk.

FÖRVARING
Förslut förpackningen efter användning.

PRODUKTFAKTA
Temperaturområde: max -40°C till +90°C. 
Töjbar: 335%
Färg: Vit
Härdtid: 3mm/24 timmar
Draghållfasthet: 2,2 N/mm2
Dammtorr: 10-20 min.
Genomhärdad: 12-24 timmar.
Hårdhet: Ca. 60 Shore A
Använd lämpliga skyddshandskar.

MILJÖ
Produkten är ej klassningspliktig.

ÖVRIG
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
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CURINGCURING  

3 mm 3 mm 
24 hours24 hours

TENSILE TENSILE 
STRENGTHSTRENGTH

Approx 2,2 N/mm² Approx 2,2 N/mm² 

(DIN 53504)(DIN 53504)
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