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Produktbeskrivning

SCANTECH CYANOPLUS är ett enkomponents cyanoakrylatlim med extremt hög 
viskositet. SCANTECH CYANOPLUS är ett unikt snabblim eftersom det har 6 ggr 
högre slaghållfasthet och 10 ggr så hög fläkhållbarhet som konventionella CA-
limmer. SCANTECH CYANOPLUS är därför särskilt lämpligt för limning av material 
med olika utvidgningskoefficienter, t.ex. kombinationer av plast, stål, koppar, 
mässing, aluminium, mm.

Bruksanvisning

Rengör fogytorna från smuts och fett. För rengöring kan SCANTECH ALLROUND 
CLEANER användas. 

Applicera SCANTECH CYANOPLUS på en avfogytorna. Fixera och pressa samman 
detaljerna under 10 - 30 sekunder. För högsta hållfasthet bör limmet härda under 
press i c:a 2 minuter. 

För att härda limmet på öppna ytor kan SCANTECHS CYANOAKTIV användas.

 EGENSKAPER

• Färg    Transparent

• Viskositet   2500-3000 mPas

• Densitet  1,08 g/cm3

• Spaltfyllnad   0,15 mm

• Temperaturområde  -50°C till 135°C

• Härdtid   20-50 sek


