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Proposition 1.  
 
I syfte att förbättra säkerheten kring pallningen av våra båtar på land, samt anpassa pallningen 
inför en modernare & säkrare båthantering, föreslår NBS styrelse att vi standardiserar 
pallningsmetod och utrustning. Pallningen skall vara säker, stabil, och lätt att hantera för våra 
funktionärer. Idag finns det ingen standard för vilken typ av pallningsmetod eller utrustning vi 
använder. Vi har idag en blandning som har olika funktion, är olika säkra och olika lätta/svåra att 
hantera för klubbens funktionärer/medlemmar. 
 
Förslaget innebär att medlemmen, efter en övergångsperiod om maximalt fem år, skall byta till 
standardiserad pallningsmetod och utrustning. Senast till upptagningen hösten år 2029 skall bytet 
vara genomfört. För nya medlemmar gäller redan den rutin som nu föreslås för befintliga 
medlemmar.  

 
För motorbåtar som tas upp på rampen gäller följande: 
Motorbåtsbock där sidostöttorna fritt skall kunna justeras i alla ledder när bocken är belastad (typ 
Press & Son/Täbybocken). Den förliga bocken får vara max 130 cm bred. 
 
För motorbåtar som tas upp med hamnkran gäller: 
Motorbåtsbock där sidostöttorna fritt skall kunna justeras i alla ledder när bocken är belastad (typ 
Press & Son/Täbybocken) och/eller ställbara motorbåtsstöttor av valfritt märke.  
 
För segelbåtar gäller: 
Båten ställs på kölpallning av robust virke samt med minst fyra ställbara segelbåtsstöttor av valfritt 
märke. Båtarna skall vara avmastade. 
 
Båtar som tas upp med mobilkran får ställas på egen ”vagn”, om denna godkänts av hamnkapten.  
 
 

Exempel på stöttning 
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