
Met de HC1100-heetwaterkraan beschikt u direct over koud en stomend heet gefilterd 
water (max. 98°C). Deze kraan wordt netjes naast uw hoofdkraan geplaatst. Ideaal voor 
het maken van warme dranken, schoonmaken, pasta koken en nog veel meer!

HC1100-heetwaterkraan

Kenmerken

• Uit de kraan komt gefilterd, stomend heet 
water met een maximumtemperatuur 
van 98°C. Dit is perfect voor het maken 
van warme dranken en diverse andere 
klusjes in de keuken.

• U kunt tevens koud gefilterd water uit de
kraan laten stromen

• Veilige heetwaterhendel met meerdere 
standen

• Een aanvulling op uw hoofdkraan

• Efficiënt gebruik van ruimte en tijd

• Eenvoudig te installeren

• Verkrijgbaar in chroom en geborsteld
staal

• 2 jaar garantie op de kraan en de tank

Genom att dra i en spak kan hetvattenkranen HC1100 producera filtrerat kallt vatten och
filtrerat hett vatten på upp till 98 °C, och den placeras bredvid din huvudkran. Idealisk
för att göra varma drycker, städa, laga pasta och mer.

Hetvattenkran HC1100

Egenskaper

• Doserar filtrerat rykande hett vatten
på upp till 98 °C, vilket är en perfekt
temperatur för varma drycker och för ett
otal användningsområden i köket

• Doserar kallt filtrerat vatten

• Säker hetvattenkransspak med 
flerstegsfunktion 

• Kompletterar din vanliga kran

• Effektiv användning av utrymme och tid

• Enkel att installera

• Tillgänglig i krom och borstat stål

• 2 års kran- och tankgaranti

Hetvattenkran
HC1100 
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Specifications

Dimensions (mm)

Required Hole Diameter:
32mm - 38mm

Tap Height: 221.9mm

Complete installation kit

Capacity: 2.5 Litre
Stainless Steel Tank

Ceramic valve

Instant self closing hot
valve

Durable all brass faucet
construction

172-862 kPa (1.7-8.6 bar)
(25-125 psi)

Compatible with
InSinkErator hot water
tank and F-701R water
filter

PRODUCT
SPEC SHEET

GN1100 
Steaming Hot
Water Tap
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Specifications

Dimensions (mm)

Required Hole Diameter:
32mm - 38mm

Tap Height: 213mm

Complete installation kit

Capacity: 2.5 Litre
Stainless Steel Tank

Ceramic valve

Instant self closing hot
valve

Durable all brass faucet
construction

172-862 kPa (1.7-8.6 bar)
(25-125 psi)

Compatible with
InSinkErator hot water
tank and F-701R water
filter
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HC1100 
Steaming Hot
Water Tap

Specificaties  

Afmetingen (mm)

  Vereiste diameter van 
boorgat: 32 mm - 38
mm

 Kraanhoogte: 213mm

 Complete installatiekit

 Capaciteit: 2,5 liter tank 
van roestvrij staal

  Klep van keramiek

  Zelfsluitende klep voor 
heet water

  Duurzame 
kraanconstructie van 
messing

  172-862 kPa (1,7-8,6 
bar) (25-125 psi)

 Geschikt voor de 
heetwatertank en 
F-701R-waterfilter van 
InSinkErator

HC1100-heetwaterkraan
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