
Plaster

Framställning
Plast tillverkas huvudsakligen från råolja och naturgas. Dessa råvaror upphettas för att utvinna 
kemiska föreningar som behövs för plastproduktion, till exempel etylen och propylen. Plast 
utgörs av långa molekylkedjor.

Genom att tillsätta olika material, som exempelvis mjukgörare och flambärare, får man fram 
plaster med olika egenskaper.



Huvudgruppering

Plaster brukar delas upp i de två huvudgrupperna termoplaster och härdplaster. Till skillnad 
från termoplaster kan härdplaster inte smältas om och återvinnas.

Förutom ovanstående kan nämnas Polyaktid (PLA) och polyetylentereftalatglykol 
(PETG) som används för 3D-utskrift. PLA framställs ur majsstärkelse och sockerrör 
och är således biologisk nedbrytbar. PETG är en termoplast som är lite starkare 
och segare är PLA. Den är också godkänd för livsmedelsförpackningar.







Gummi

Gummi kan tappas direkt ifrån gummiträdet och kallas då naturgummi.
Naturgummi är dock ganska mjukt och påverkas både av väder och olika kemikalier. Tillsats av 
svavel på uppemot 30% ger både ökad hårdhet men också större motståndskraft mot UV-
strålning och kemikalier som ex v olika oljeprodukter.

Det finns också ett stort antal syntetiskt framställda gummimaterial med olika egenskaper.



Mekaniska egenskaper hos gummi

Gummi kan töjas uppemot 500% vilket gör att materialet lämpar sig bra som fjädrande 
element.  I likhet med stål (under en viss belastningsnivå) så återgår gummi till sin 
ursprungliga form efter belastning. Dock sker en så kallad hysteres-effekt på grund av 
energiförlust i form av värme. Denna effekt ger gummit en bra dämpande förmåga.



Några tillämpningar

Vibrationsdämpare
Däck

Slangar Remmar



Videolänkar

Plasttillverkning 5:04
https://youtu.be/Y7e2yHxZl3A

https://youtu.be/Y7e2yHxZl3A
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