
Teknisk rider - Ninna Andreasen (solo)

Lyd og udstyr

Channel Instrument Foretrukken
mikrofon

Inserts/fx Medbringer
selv

1 Guitar 1 DI Box -

2 Guitar 2 DI Box -

3 Yamaha piano Direkte jack X

4 Vokal Shure SM58 Reverb X

5 Vokal Shure SM58 Reverb

To stk. monitors - én til piano og vokal + én til guitar og vokal (2 sends).

Scene og stageplan

Der skal optimalt set være et areal på minimum 2 x 4 meter til scene. Scenen kan være hævet
over almindelig gulvhøjde.



El
Ved mindre koncerter, hvor Ninna selv medbringer anlæg og udstyr, skal der være adgang til el
samt en forlængerledning med en skinne med fire stik og jordforbindelse.

Ved koncert, hvor arrangør står for anlæg, skal der også være en forlængerledning med skinne
til strøm til keyboard, pedaler mm.

Lys
Passende lys (ikke nødvendigt ved udendørskoncerter i dagslys).

Tidsplan

Get in: 2,5 time før døråbning.
Lydprøve: 1,5 timer før døråbning.

Kontaktoplysninger
Ninna Andreasen
Send en sms til 42642470
hello@ninnaandreasen.dk

mailto:hello@ninnaandreasen.dk

