
 
 

NERTA ATC 400 

 
NERTA ATC 400 är ett starkt syrabaserat rengöringsmedel, klor- och fosforfritt. Speciellt 
framtagen för att ta bort fettavlagringar, damm, kalkutfällningar och aluminiumoxideringar. 
NERTA ATC 400 rekommenderas för rengöring av så väl in som utsida av aluminiumtankar, 
fälgar, etc.   
 
BRUKSANVISNING 
Används utspädd (10-20 %). Applicera med lågtryckspruta(syrafast) eller med pensel/borste. 
Låt verka i några minuter, låt inte blandningen torka in. Spola av med högtryck. 
 
 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Produktkod : ENT-120525 
Färg : Färglös 
Lukt : Karakteristisk 
Skumintensiv* :  
pH 100 % : 0,25 ± 1 
pH 10 % : 1,25 ± 1 
Dosering : 10 – 20 % 
Biologisk nedbrytbarhet av  
ytaktiva ämnen : > 90 % 
Förpackningar : 5 – 25 – 200 – 600 – 1000 L 
Densitet : 1,07 kg/L ± 1% 
 
 
MILJÖINFORMATION 
Tensiderna i denna produkt uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytbarhet, som fastställts i 
förordningen (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.  
 
SKYDDSFÖRESKRIFTER OCH LAGRING 
De fullständiga säkerhetsinstruktionerna för produkten finns på säkerhetsdatabladet.  
Produkten skall endast användas av professionella användare/specialister 
 
Förvara produkten i originalförpackningen och alltid i tillslutna emballage. Utsätt inte 
produkten för extrema temperaturer.  
 
 
(*)  mycket svag   svag      medel      stark       väldigt stark 


