Comfora XTH

Diskret vaggmonterad enhet

Att placera varmepumpen ovanfor ytterddrren ar ofta
en bra [6sning for optimal varmespridning. Comfora
XTH har extra lag bygghojd. 3D flodet kombinerar
vertikal och horisontell autoswing for att sprida den
varma eller kalla luften optimalt i huset.

Styrning via WiFi medlevereras och via appen

Onecta kan man stalla in varme- och kylsystemet
fran sin smartphone. Det enda som krévs &r ett lokalt
natverk. Appen erbjuder dven roststyrning via Google
Assistant och Amazon Alexa.

Mycket effekt nar det behovs

Daikins nya inverterteknik innebar att varmepumpen
hela tiden anpassar sig efter behovet och kan
prestera upp till 4,4 kW vid -15°C och 3,2 kW vid -25°C
(géller modell XTH 35).

Forbattrar luftkvalitén

Det luftrenande filtret tar bort luftburna
dammpartiklar for att sékerstalla en jamn tillforsel av
ren luft. Titanapatitfiltret bryter ner besvarande lukt
fran exempel tobak och husdjur.
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Comfora XTH 25 Comfora XTH 35
Modell FTXTP25A/ FTXTP35A/
RXTP25A RXTP35A
Kapacitet kW 1,0-6,2 1,0-6,7
Nominell kapacitet kW 3,2 4
Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C kW | 4,9/4,5/4,2/3,4/2,9 | 5,2/5,0/4,4/3,6/3,2
cop kW/kwW 4,95 4,55
Energiklass A++
< |SCOP kW/kwW 4,95 4,85
E é P-design kw 2,5 3
= Arli R
s enegrgiférbrukning KWh/ar 707 866
Energiklass A
. |SCOP 3,96 3,79
zu }?—design kW 3,7 4,4
Arig . KWh/ar 1937 2426
energiférbrukning
Temperaturinstéllning varmedrift 10-30°C
Kapacitet kW 1,0-4,1 1,0-4,5
EER kW/kwW 4,88 4,45
; Energiklass A+++
X' SEER kW/kW 8,55 8,51
Arlig energiférbrukning  kWh/ar 102 144
Temperaturinstallning kyldrift 18-32°C
Generation Nepura
WiFi medlevereras JA
Framtidssdkrat kéldmedium JA
E Direktdrift knappar A
,g (varme/kyla/flakt/avfuktning/auto)
< Komfortlagesdrift JA
& [Ekonomidriftslage JA
Swingfunktion vertikal/horisontell JA
Titanapatit filter JA
Automatisk aterstart JA
- Matt (BxHxD) mm 770x286x225
< |Ljudtryck vérme dB(A) 21/26/35/43
§ Ljudeffekt varme dB(A) 58 58
£ Luftflode varme m3/min 4,4/5,5/9,0/10,5
E Antal flakthastigheter 6 st
£ ikt 9kg
Matt (BxHxD) mm 930/605/376
- Ljudtryck varme dB(A) 49
2 Ljudeffekt varme dB(A) 60
§ Vikt 42 kg
= Kéldmedium/Tco2eq/ GWP R32/0,655/675
g Driftsomrade véarme -25/+24°C
& |Driftsomrade kyla -10/+46°C
. 1fas-230V/ 1fas-230V/
Elanslutning ph/V/A 10/13 A 10/13 A

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 &rs materialgaranti. *2 Onecta kraver ett lokalt natverk
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Aterforsaljaren
— din Daikinexpert

Daikins organisation ar uppbyggd med dterforsaljaren
i centrum. Vara aterforsaljare ar valutbildade och tar
ansvar fore, under och efter installationen. De erbjuder
aven trygga serviceavtal.

Pa daikin.se kan du boka ett kostnadsfritt (=] '%E
hembesdk av din ndrmaste aterforsaljare. rd

Mer information

Din Daikinaterforsaljare pé daikin.se
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