IV. BEHANDLING AF RADIOTELEGRAF-
STATIONER.

A. Luftnettet.

56. Da forskellige Maalinger have vist, at Luftnettets Isola-
tion har stor Indflydelse paa Dempningen, maa man drage
Omsorg for en gennemfort, god Isolation. Dette gelder saa-
vel for Afsendelse som navnlig for Modtagelse. Det har bl.
a. vist sig, at Luftnettets Deempning stiger i fugtigt Vejr.

Luftnettet maa derfor ophanges godt isoleret. I Skibe maa
det fores mindst 1 m fra alt staaende og lebende Gods, og alle
Forbindelser skulle vere omhyggeligt loddede (uden Anven-
vendelse af Syre). -

Saavidt det kan lade sig gere, ber Staalstag o. lign. iso-
leres (event. deles ved Isolatorer, Tovstropper el. lign.), da de
ved at »svinge med« foraarsage Tab.

Ved Gennemforinger maa det paasés, at Kabelskoene ere
rene og Sammenskruningen fast.

Hejspendingsmateriellet maa ikke males, og da Isolatorer,
Ebonitkneble o. lign. i Skibe efterhaanden overtreekkes med
et Lag Salt (som danner ledende Forbindelse), maa Nettet
jevnligt nedtages og renses. :

Har Hojspzndingen slaaet over blot een Gang i en Ebonit-
isolator, vedbliver den dermed indtil det paagzldende Sted
affiles.

I Telegrafrummet maa man undgaa, at Hejspzndingsled-
ningerne komme i Bergring med Trz eller andre slette Iso-
latorer.
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Med Hensyn til Vandforbindelsen i Skibe kan anfores fol-

gende:
For at vere sikker paa at Stationen har en god Vandfor-
bindelse — hvis en saadan skal forefindes —, ber der altid

anvendes flere af hverandre uafhangige Forbindelser. Der
benyttes mindst lige saa mange Traade som i Luftnettet.
Traadene fastklemmes ved Anvendelse af Kabelsko til den
paa Siden af Modtagebordet anbragte Metalskinne (for Af-
senderens Vedkommende til Bosningen ved Gnistrummet) og
loddes fast til Skibets Jern.

I Treeskibe, som ere kobberforhudede, kunne Traadene fast-
loddes forskellige Steder til Kobberpladerne. Saafremt Skibet
ikke har en saadan Forhudning, ber der anbringes to store
Kobberplader, een paa hver Side af Skibet, og Traadene fast-
loddes hertil. Man maa imidlertid jeevnlig undersege, om
Pladerne og Forbindelserne ere i Orden.

Medens det er forholdsvis let at opnaa en god Vandforbin-
delse i Jernskibe, der tillige er i Besiddelse af en stor Ka-
pacitet, er det betydelig vanskeligere ved Landstationer. Der
vil nemlig altid veere en vis, ohmsk Overgangsmodstand til
Stede mellem Jord og Jordplader. En saadan Modstand
foreger Daempningen, og det gwmlder derfor om at gore den
saa ringe som muligt. Dette soges opnaaet ved at anvende
flere Jordplader eller Traade.

I Fig. 123,1 er vist en saadan Jordforbindelse, der kan
bestaa af fire ca. 1 m? store Kobberplader, som ere anbragte
i storre Afstand fra hverandre og nedgravede saa dybt i Jor-
den, at de komme et godt Stykke ned i Grundvandet. Til
hver Plade er fastloddet 4—6 Traade, der fore ind til Midten,
hvor de sammenloddes indbyrdes og med et lignende Antal
Traade, som fores isolerede op til Stationen. Forbindelserne
maa vere saa induktionsfri som muligt.

Overgangsmodstanden mellem Pladerne ber ikke vaere
over 1 Ohm, maalt med en Wheatstones Bro.

Hvor Jordbunden er godt fugtig, kan i ca. 1 m Dybde
nedgraves galvaniserede Jerntraade, som udgaa straaleformet
fra Stationen og ere indbyrdes forbundne (Fig. 123,2). Der
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maa anvendes mindst 2 Gange Lufttraadenes Antal, og Jord-
traadene maa have en saadan Langde, at de gaa ca. 109/,
leengere ud end det yderste Punkt af Luftnettet.

EreJordbundsforholdene ugunstige (vandfattige), eller geelder
det en transportabel Station, anvendes en Modveegt. Den kan
bestaa af et straaleformet Net
af Fosforbroncetraade, isoleret 7
anbragt i ca. 1 m Afstand fra
Jordoverfladen. Al anden Jord- —
forbindelse skal da bortfalde.
Modvagtens Kapacitet skal —
vere saa stor som mulig og
ikke mindre end Luftnettets.

Skal Telegraferingen vaere
bedst i en bestemt Retning,
maa Jordnettet eller Modveeg-
ten legges i denne Retning
(Fig. 123,3).

Da det navnlig ved Anven-
delse af storre Belgeleengder
kan veere livsfarligt at bergre
Luftnettet under Afsendelse,
maa Markeplader med Advar-
sel veere anbragte paa de mest
udsatte Steder, og om Bord maa
Bes®tningen advares mod at
komme i Beregring med Luft-
nettet.

Til
Station.

B. Afsenderen.
a. Motor-Generator og Ventilator.

57. Vedrerende disse og deres tilhgrende Modstande etc.
folges de samme Regler, som gzlde for Behandlingen af al-
mindelige elektriske Maskiner med Tilbehor.

b. Kvikselv-Turbineafbryderen.

For at Turbineafbryderen kan funktionere godt, maa den
indeholde en ganske bestemt Kvikselv- og Alkoholmangde.
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Hvis Turbinen indeholder for meget Kviksglv, indtreder Kort-
slutning.

Den foreskrevne Fyldning er 4500 gr (350 c¢m?) Kvikselv
og 1800 gr (2000 cm? Alkohol af 85°/, Oplesning.

Da Alkoholen i visse Tilfeelde kan eksplodere, navnlig
naar Turbinen har arbejdet leenge og er bleven varm, maa
Dakslet altid vere fastskruet under Brugen.

Alkoholen fordamper efterhaanden, og man ber derfor
jeevnlig undersege, om Alkoholmzngden er tilstrakkelig.

Turbinen maa renses, saasnart den arbejder uregelmzessigt.
Det kan enten ligge deri, at Straalergret er forstoppet, eller
deri, at Kviksglvet er omdannet til Slam. I forste Tilfelde
renses Straalergret med en fin Traad, i sidste Tilflde maa
Kvikselvet renses.

Alkoholen hzldes saavidt muligt fra Slammen og kan efter
almindelig Filtrering benyttes paany. Kvikselvet udvadskes
omhyggeligt i en Skaal med fersk Vand, indtil det er. helt
rent, eller det kan renses ved at presses gennem en linned Klud.

Man maa sewrlig paasé, at Lakeringen i Beholderen ikke
er beskadiget. I modsat Fald maa den lakeres med spiritus-
fast Jernlak.

Turbinen maa ikke arbejde uden den parallelt forbundne
Kondensator, da Segmentringen ellers hurtigt edelzgges af
Gnistdannelse.

c. Induktoren.

Induktoren anbringes i Almindelighed lodret (paa en Vag
eller lign.) med den rode Klemme opefter. Da denne Klemme
skal forbindes med Flaskernes udvendige Belwegning, kan det
veere livsfarligt at berpre den, naar Induktoren benyttes.

Den maa ikke udswettes for steerk Varme, da Isolations-
laget mellem de sekundezre Vindinger i Almindelighed dannes
af Paraffinvoks.

d. Flaskebatteriet.

Ved Flaskernes Fastgorelse maa det paasés, at de ikke
spendes for fast, saa at de ved Rystelser el. lign. kunne
spranges. :
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For at undgaa lltning af Flaskernes Belegning, hvad der
vilde foraarsage Tab i Frembringerkredsen, ere Belzgningerne
lakerede. Skal en ny Flaske indszttes, maa man derfor
erindre at fjerne Lakken paa det Sted, hvor Flasken fast-
klemmes, og hvor de indvendige Kontaktfjedre anbringes. Det
sker bedst ved at oplese Lakken med Spiritus.

e. Opsggning af Resonans.

Som vist i § 34 er det af storste Vigtighed at have Re-
sonans mellem Induktorens primere og sekundaere Stremkreds,
da man derved opnaar den storste sekundere Spaznding med
mindste Energiforbrug. Med en given Induktor, Flaskebatteri
og Vekselstroms-Generator kan man opnaa Resonans ved For-
andring af Generatorens Omdrejningstal. At Resonans er til
Stede, kan kendes derpaa, at en ganske langsom og regel-
maessig Gnistovergang finder Sted (ca. 20 Gnister pr. Sekund)
ved svagt Felt i Generatoren. Ved de almindelige Induk-
torer, som anvendes ved Flaadens nye Radiotelegrafstationer,
er Resonanslejet i Neerheden af det normale Periodetal (ca.
50 Perioder pr. Sekund).

Skal man ved Opbygning af en ny Station bestemme den
gunstigste Kobling mellem den primsere og sekundaere Kreds
ved normalt Omdrejningstal, er Fremgangsmaaden folgende:

De to Kredse forbindes normalt, og Gnistrummet gives en
passende Laengde. Hvis Gnistovergang ikke sker, naar Pri-
merkredsen sluttes, kan man bestemme, om Koblingen even-
tuelt skulde veere fastere eller losere. Dette sés af Veksel-
stromspandingen (haves intet Voltmeter til Raadighed, kan
den parallelt indsatte Gledelampe benyttes).

Stiger Spzendingen, er Tilbagevirkningen fra den sekundzere,
kapacitive Belastning sterre end Maskinens Spznding. For
at faa Resonans maa den sekundere Selvinduktion foreges,
hvad der kan ske ved at foroge Omdrejningstallet. Man siger,
at Resonanslejel ligger for hgjt. Skal man have Resonans ved
normalt Omdrejningstal, maa den sekundzre Selvinduktion
gores storre (idet den sekundwre Kapacitet forudszettes ufor-
anderlig) ved at anvende losere Kobling, d. v. s. formindske

Schledermann: Radiotelegrafi. 13
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det primere Vindingstal paa Kernen, eller, saafremt Dampe-
spole anvendes i Primeerkredsen, forgge dens Vindingstal.

Hvis Spzndingen falder, naar Stremmen sluttes, er Maski-
nens induktive Belastning for stor. For at opnaa Resonans
maa Omdrejningstallet formindskes, o: Resonanslejet ligger for
lavt. Skal man have Resonans ved normalt Omdrejningstal,
maa den sekundwzre Selvinduktion geres mindre ved at koble
fastere, o: der skal anbringes flere Primzervindinger paa Keer-
nen, eller Daempespolens Vindingstal skal formindskes.

Den storste sekundare Energi opnaaes ved en saadan
Kobling, at Spandingen — ved normalt Gnisttal — forbliver
konstant, naar Primzerkredsen sluttes. I saa Tilfeelde er den
induktive og kapacitive Belastning lige store.

Ved en passende Fordeling mellem Induktorens og Dzempe-
spolens Vindingstal kan man — med Bibeholdelse af Reso-
nanslejet — opnaa det gunstigste Arbejdsfelt for Maskinen.

Vedreorende en Forandring af Resonanslejet kan man i
Almindelighed foretage folgende:

Naar Resonanslejet skal heves:

Kapaciteten kan geres mindre (det sekundaere Svingnings-
tal bliver storre).

Det primere . Vindingstal paa Kernen kan foreges (den
sekundzre Selvinduktion bliver da mindre).

Dampespolens Vindingstal kan formindskes (den sekun-
dere Selvinduktion bliver da mindre, Koblingen fastere).

Det sekundeere Vindingstal kan formindskes.

En mindre Induktor kan benyttes.

Skal Resonanslejet ligge lavere, anvendes den omvendte Frem-
gangsmaade.

C. Modtageren.*

1. Skrivemodtageren.

58. a. Indstilling af Relais, Banker, Koha®rer og
Skriveapparat.

#) De under C og D givne Anvisninger gelde fortrinsvis Telefunken’s Ap-
parater.
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Skrivebatteriets Stremkreds sluttes ved Hjzlp af den lille
Klemskrue paa Siden af Kassen, og Omskifteren laegges ned (til
Modtagelse). Den hejre Polsko i Relaiset lgsskrues og fores
et Stykke til hejre. Hvilekontakten skrues saa langt ind, at
Kontaktspidsen staar i Midten af Relaiset.

Derefter swettes den venstre Polsko fast i en Afstand af
ca. 2—3 mm fra Tungen. Man naermer forsigtigt den hgjre
Polsko, indtil Relaistungen bliver tiltrukket fra Hvilekontak-
ten. Derpaa trekkes Polskoen lidt tilbage, indtil Relaistungen
— idet den med Fingeren feres hen til Hvilekontakten —
lige netop holdes fast her. Polskoen swttes da fast.

Arbejdskontakten skrues forsigtigt ind, til den danner Kon-
takt med Relaistungen, hvorefter den drejes saa meget tilbage,
at Kontakten atter opherer.

Skal et Relais vaere mindre modtageligt for Rystelser, maa
Luftrummet mellem Polskoene og Tungen gores endnu mindre.

Er Relaiset ikke udsat for Rystelser, kan en storre Afstand
mellem Polskoene benyttes, idet Folsomheden derved foroges.

Hvis Relaistungen har Spillerum i Lejet, er det fordelag-
tigt at have storre Polafstand. Gaar Tungen derimod stramt
i sit Leje, maa Polafstanden vezre saa ringe som mulig. Re-
laisets Folsomhed stiger, naar Tungens Bevaegelse mellem
Kontakterne er lille. Paa denne Indstilling maa man derfor
legge megen Vagt; den er kun mulig, naar der ikke dannes
Gnister ved Tungekontakten. En saadan Aabningsgnist hid-
rorer ofte fra urene Kontakter (Olie) eller fra ujevne Kon-
taktflader, fremkaldte ved Sammenskruning af Stilleskruerne
mod Tungen.

Indstillingen af Kontakiskruerne maa derfor altid ske meget
forsigtigt.

Relaisets finere Indstilling sker ved at dreje Stilleskruen
(paa Siden af Relaiset) saa lenge i Pilretningen, at Bankeren
begynder at rasle og derefter kleeber. Den drejes da tilbage, indtil
Bankeren slipper, idet man samtidigt slaar let paa Apparatet.

Anvendes et vandtzt Relais, sker Indstillingen betydeligt
lettere. Ved at dreje den store, ringformede Magnet ovenpaa
Relaiset opseger man de Graensestillinger, indenfor hvilke

13+
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Relaiset begynder at arbejde. Ringens Pil stilles da midt imel-
lem disse to Stillinger. Den fine Indstilling sker ved forsig-
tigt at dreje det lille Jernstykke foroven, indtil Tungen netop
slutter Kontakt. Jernstykket drejes derefter lidt tilbage, indtil
Bankerens Anker netop slipper.

Kohzreren indsattes, og ved at nedtrykke Bankerens An-
ker overbeviser man sig om, at Afstanden mellem Ankeret
og dets Anslagsstifter i Magnetens Jernkerner er ca. 0,5 mm,
idet Hammeren netop rerer Kohareren. Endvidere undersoges,
om Bankerafbryderen aabner i det @jeblik, hvor Hammeren
er ca. 1 mm fra Kohereren,

Dernzst undersoges Relais og Banker med Prgvemod-
standen:

Prop 5 (Plan II, Skema 8) inds=ttes i Kontakt 13, og ved
at stille den lille Afbryder i sin oprejste Stilling kortsluttes
28—29. Prop 5 nedtrykkes, hvorved Relaiset og Bankeren
proves. Ved at leegge den lille Knap ned aabnes 28—29, og
Prop 5 nedtrykkes atter. Relaisets Stilleskruer (eller det lille
Jernstykke) drejes saa lenge, indtil Bankeren — ved at ned-
trykke og slippe Prop 5 — nejagtigt gentager Tegnene.

Ved Indstilling af Bankeren er folgende at bemaerke: Ham-
merens Bevaegelse skal vare ca. 2—3 mm. Ankerets opad-
gaaende Bevagelse skal vare begrenset af den med Gummi
forsynede Stilleskrue.

Samtidigt med Bankeren indstilles Morseapparatet, indtil
det — naar man vekselvis nedtrykker og slipper Prop 5 —
skriver gode Tegn.

Ved Reguleringen af Morseapparatet maa felgende iagtta-
ges: Ankerets Bevaegelse nedefter skal altid begreenses af den
underste Stilleskrue. Begrensningen maa ikke ske derved, at
Ankeret slaar mod Magneternes Jernkeerner eller derved, at
Skriverullen trykkes mod Papiret. Anslaget indstilles saaledes,
at Skriverullen — idet Ankeret nedtrykkes med Haanden —
ikke bremser den lgbende Papirstrimmel.

Hvis Apparatet i Stedet for Streger skriver en Rakke
Punkter, maa Fjedren, som traekker Ankeret fra, indstilles
lgsere. Skulde dette ikke hjelpe, maa man — indvendigt i
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Apparatet — stille paa Stilleskruen saaledes, at Ankeret kom-
mer nermere til Magneterne.

For at undgaa denne Punktreekke kan det undertiden og-
saa vere formaalstjenligt at indstille Bankerafbryderen saa-
ledes, at den aabner Kohaererstrommen senere.

Omvendt, hvis Skriveapparatet har Tilbgjelighed til ved
hurtig Telegrafering at lade Tegnene lgbe ud i hverandre, da
maa Apparatets Traeghed formindskes ved at spende den
Fjeder, som treekker Ankeret fra Magneterne, ved at foroge
Luftafstanden mellem Anker og Magnet eller ved at lade Ban-
kerafbryderen aabne tidligere.

Derefter proves det samlede Apparat med Brummeren, der
er et lille, elektrisk Hammerverk, som tilligemed sit Element
er indesluttet i en Traekasse. I dennes Laag er anbragt en
Trykknap, og ved at nedtrykke denne frembringes en Raekke
Afbrydningsgnister, som kunne paavirke Kohareren, naar
Brummeren holdes hen i dens Neerhed.

Saafremt Apparatet arbejder ngjagtigt ved Paavirkning fra
Brummeren, funktionerer det i Almindelighed ogsaa godt un-
der Telegraferingen.

Lufttraaden forbindes med Apparatet. Skrivetransformato-
rens Kobling gores fast, Horetransformatorens Kobling los;
det paasés, at Vindingstallet i Forleengespolen og de primare
Koblingsvindinger samt Indstillingen af Luftnettets Drejekonden-
sator og Skrivemodtagerens Sekundzrkondensator ere i Overens-
stemmelse med de for den gnskede Bolgeleengde fastsatte Data.

Horetransformatorens Valsekontakt skal staa paa »Transf.«.

Man nzrmer da Brummeren til et eller andet Sted paa
Luftnettet, og afsendes Tegn med den, skal Morseapparatet
funktionere normalt.

Hvis det da under Telegraferingen ikke arbejder godt, kan
det i Almindelighed kun skyldes ydre Aarsager, f. Eks.
atmosfeerisk Elektricitet eller Paavirkning fra andre Stationer.

b. Opsegning af Fejl i Sekundarkredsen.
Skrivebatteriets Stremkreds sluttes ved Hjzlp af det lille
Klemstykke paa Siden i Kassen. Omskifteren legges ned (til
Modtagelse).
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Kontravegten paa Relaistungen fores forsigtigt til venstre,
hvorved Relaiskontakten sluttes, saa at Bankerens og Skrive-
apparatets Anker tiltreekkes. Ved at slippe Kontravagten maa
begge Ankre slippe samtidigt. Hvis de ikke tiltraeekkes, er den
Ledning i Uorden, som forer til begge Magnetviklingers For-
greningspunkt.

Tiltreekkes derimod kun det ene Anker, da er enten Led-
ningen fra Forgreningspunktet til den anden Vikling i Uor-
den, eller Ankerreguleringsfjedren er speendt for sterkt. Der-
efter underseges Koharerstramkredsen (uden Kohzrer). Den
til den ene Pol af den sekundere Transformatorvikling fast-
gjorte Ledning med Prop 5 (Plan VI) udtages af Stikkontak-
ten, og man bergrer med den Kontaktfjedren 13.

Relaisets Stilleskrue drejes i Retningen »mere folsom« saa
lzenge, indtil Bankeren begynder »at raslec«, forst langsomt,
derefter hurtigere, indtil Ankeret til sidst »kleber«. Denne
Tilstand maa imidlertid kun vare kort Tid, da Batteriet er
sluttet gennem Bankerens og Skriveapparatets Viklinger og der-
ved let kan odeleegges. Man maa derfor straks dreje Stille-
skruen saa meget tilbage, at Ankeret netop slipper.

Saafremt Ankeret kleber uden forudgaaende Raslen, er
Bankerens Afbryder fejl indstillet, eller Ledningen er i Uor-
den paa et eller andet Sted i Kohererkredslgbet.

Man underseger forst Afbryderen. Den skal vaere saaledes
indstillet, at Afbrydningen sker lidt for Hammeren er i Hejde
med Kohzererens Anleg. Er denne Indstilling i Orden, og vil
Bankeren trods dette ikke rasle, da maa Koheererstremkred-
sen eller Relaiset veere i Uorden.

Saadanne Fejl opsages lettest ved Hjzelp af en Telefon (eller
et Preecisions Volt- og Amperemeter) paa felgende Maade:

Efter at have forvisset sig om, at Kontakt 12—13 er i
Orden, bliver den ene Pol af Telefonen forbundet med 13,
den anden Pol med 24. Idet man gaar ud fra 24, preves de
forskellige Ledningsstykker ved efterhaanden at saette Telefo-
nens anden Pol til 23, 22, 21, 20, 19, 10, 8 og sluttelig til 5.
Ved at borttage den ene Pol fra Kondensatoren 11, kan man
samtidig med Telefonen prgve, om Kondensatoren skulde veere
kortsluttet.
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Hvis Strom er til Stede mellem 5 og 13, og Bankeren
endda ikke rasler, ligger Fejlen i Relaiset. Der er da felgende
Muligheder for Haanden:

1. Relaisspolerne kunne vere forbundne mod hinanden. Som
Kontrol kortsluttes den ene Spole, og Relaiset skal da virke
ved Hjelp af den anden Spole.

2. Relaistungen sidder fast i sit Leje. Relaisets Polsko fjer-
nes, og Tungekontakterne flyttes langt fra hinanden. Ved Be-
roring med Fingeren maa Tungen da let kunne spille frem
og tilbage.

3. Urene Relaiskontakter. Disse maa undersoges med Lup
og skulle have hgjglanspolerede Flader. De kunne renses med
fineste Smergelpapir og poleres med Wienerkalk. Relaistun-
gens Lejer maa ikke smores med Olie eller Petroleum.

Benyttes et vandtet Relais, maa det ikke skilles ad, und-
tagen man er helt sikker paa, at Fejlen maa soges i Relaiset.
Man gor derfor rigtigst i at prove med Reserve-Relaiset, for-
inden man gaar videre.

I denne Forbindelse kan det nsevnes, at saafremt Skrive-
apparatel benyttes selv ganske kort Tid, uden de i § 40 navnte
Midler mod Gnistdannelse (Polarisationsbatteri, Modstande etc.),
vil Gnistdannelsen ved Relaistungen odeleegge Kontakterne
saa hurtigt, at det er nedvendigt at udtage Tungen og polere
Kontakterne paany, for at Apparatet skal kunne arbejde godt.

Man maa derfor ngje paase, at Skriveapparatet aldrig ar-
bejder uden Polarisationsbalteri (Bifilar- Modstandsrulle eller
Kondensator).

2. Heremodtageren.

a. Indstilling af Detektor og Telefon.

Batteriets Streamkreds sluttes ved Hjaelp af det lille Klem-
stykke i Kassen, hvorefter Telefonen indproppes og Cellen
settes paa Plads saaledes, at Polbetegnelsen passer med
Merkerne.

Omskifteren leegges ned (til Modtagelse), og ved Hjelp af
Reguleringsmodstanden varieres Batterispazndingen, indtil man
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netop herer en svag Susen i Telefonen, eller til denne Lyd
netop forsvinder. Denne Indstilling maa preves hver Gang,
forinden Apparatet benyttes.

Dersom Lyden i Telefonen overhovedet ikke forsvinder, er
Detektoren indsat med forkerte Poler, eller Batteriforbindelsen
er ikke sluttet.

Dernzest underseges Detektorens Folsomhed. Hertil benyttes
Brummeren, idet en Traad kan fastklemmes paa den og for-
bindes med en af Detektorens Poler.

Ved at paavirke Brummeren heres da, naar alt er i Orden,
en kraftig Lyd i Telefonen. Ved denne Undersogelse maa
Detektorens Parallelkondensator stilles paa Nul, da der ellers
fremkommer en Svakkelse i Lydstyrken, saa at man ikke faar
det rette Begreb om Detektorens Fglsomhed.

Luftnettet forbindes med Skriveapparatet, dettes Modtager-
kobling geres los, Horeapparatets Kobling fast; det paasés, at
Vindingstallet i Forlaengespolen og i de primzre Koblingsspoler
samt Indstillingen af Luftnettets Drejekondensator og Hgre-
apparatets Kondensatorer ere i Overensstemmelse med de for
den onskede Bolgeleengde fastsatte Data.

Ved at forbinde Brummeren med et eller andet Sted af
Lufttraaden og paavirke den, skulle Tegnene kunne heores
tydeligt og bestemt i Telefonen. :

Telefonens Godhed maa af og til preves. Det kan ske ved
at forbinde den i Reekke med et Element og en Modstand, og
indstille denne saaledes, at man netop herer en Lyd, naar
Strommen sluttes. Man kan da forandre Membranens Stilling
ved at dreje paa dens Fatning saa lenge, til man har Maksi-
mum af Lydstyrke.

Hvis Cellen er i Uorden, hvad der kan ske, naar en Gnist
har slaaet gennem den, giver det sig til Kende derved, at det
ikke mere er muligt at opnaa den svage, ensartede Lyd i
Telefonen, men derimod en stedvis, ujevn Lyd, der hidrerer
fra Luftudviklingen.

Undertiden kan Glidekontakten vaere i Uorden, saaledes at
den ikke danner tilstrakkelig god Kontakt, eller en af Mod-
standstraadene kan vaere kneekket.
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Finder man efter leengere Tids Forleb, at det ikke mere
er muligt at opnaa den rigtige Indstilling af Glidekontakten,
selv om denne staar helt til venstre, fornyes Parallel-Elemen-
terne. Deres Klemspanding skal vere 1,4—1,5 Volt og ber
undersgges en Gang om Maaneden gennem de til venstre for
Cellen veerende Proveklemmer.

b. Opsegning af Fejl i Sekundarkredsen.

Batteriets Stremkreds sluttes ved Hjelp af det lille Klem-
stykke i Kassen, idet man forinden har undersegt, om Batte-
riet er i Orden. Valsekontakten stilles paa »Transf.« og Detek-
toren udtages. Ved Hjzlp af Pracisions Volt- og Amperemetret
eller en Telefon undersoges Stromkredsen. Man begynder med
at undersoge om Parallel-Elementernes Stremkreds er i Orden,
idet Voltmetret indszttes mellem 99 og 98 (Plan VI). Dernzest
leegges Omskifteren til Modtagelse. Den ene Pol af Voltmetret
forbindes med 102 og forbliver her. (Apparatets Telefoner
skulle vere borttagne.) Den anden Pol settes til 91 og der-
efter til Detektorklemme 76. For at se om Glidekontakten 101
er i Orden, flyttes den nogle Gange helt frem og tilbage. Volt-
metrets frie Pol seettes derefter til 110, Propperne indszettes i
Kondensatorerne, og Drejekondensatoren drejes fra 0 til 1800.
Derved kan man se, om der er Overgang i Kondensatorerne.
Voltmeterpolen sewttes efterhaanden til 71, 89, 88, 87 og 83.
Er Kredslobet her sluttet, er der Overgang i Kondensatoren;
i modsat Fald kortsluttes den, og man fortsetter med 82, 80,
105 og 103.

For endelig at undersege Detektorkontakterne paa Om-
skifteren borttages Kortslutningen ved Reekkekondensatoren
og kortsluttes Detektorklemmerne 76—77. Voltmetrets frie Pol
settes derefter til 73, 75, 78 og 79. Saafremt der findes en
Fejl i Kredslobet, gor Voltmetret ikke noget eller kun et ringe
Udslag (Telefonen giver ingen Lyd), og Fejlen ligger i den
Ledning, der forbinder den Kontakt, hvor Voltmetret gor fuldt
Udslag, med Kontakten, hvor Udslaget er Nul.
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3. Primarkredsen.
Opsegning af Fejl

Er en Fejl til Stede i Primarkredsen (kneekket Ledning,
daarlig Kontakt), giver dette sig i Almindelighed til Kende der-
ved, at man ikke kan modtage hverken med Skrive- eller
Horeapparat, naar Luftnettet paavirkes med Brummeren. For
hurtigt at komme til Klarhed over, hvor omtrentlig Fejlen
skal soges, indstilles til Modtagelse med det store Net, og dette
paavirkes med Brummeren (udenfor Telegrafrummet).

Dernaest skiftes om til Modtagelse med det lille Net, og
dette paavirkes ligeledes med Brummeren. Modtages i begge
Tilfeelde intet, er det i Almindelighed Modtagebordets Vand-
forbindelse, der er i Uorden. Modtages derimod paa det ene
Net, men ikke paa det andet, maa Fejlen ligge i de Ledninger
eller Apparater, som ikke ere fwlles for de to Net. Ved Hjzlp
af Voltmetret (eller Telefonen) og et Element undersoges paa
lignende Maade som ovenfor hele Kredslebet Stykke for Stykke,
indtil Fejlen findes.

D. Opbevaring af Kohaerere, Detektorer
og Polarisationsbatterier.

59. a. Kohwrere. For at forhindre Odeleggelse af de
Kohwrere, som ikke benyttes, ved Paavirkninger fra Afsen-
deren, atmosferiske Udladninger el. lign. skulle de altid op-
bevares i den dertil bestemte Kasse (Fig. 124). For at ude-
lukke Paavirkningerne er Kassen indvendig bekleedt med Staniol,
og Laaget skal holdes lukket.

b. Detektorer og Polarisationsbatterier, som ikke
benyttes, skulle altid opbevares i de dertil bestemte Kasser.
De maa ikke uds®ttes for steerk Varme.

E. Apparaternes Installation og Vedligeholdelse.

60. Telegrafrummet i Skibe udkraever ca. 6—7 m2, og dets
ene Dimension maa ikke vere under 2m. Rummet maa
vaere godt ventileret og belyst, saa lydtet som muligt og frit
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for Rystelser. Saafremt Luftnettet kan feres bekvemt ind i
Rummet, er dettes Beliggenhed ikke bundet til noget bestemt
Sted i Skibet. Jo leengere Luftnettet eller dets Okonitkabel
kan fores fra store, ledende Legemer des bedre. Telegrafrum,
der ligge under Panserdak, og hvor der som Folge heraf
udkraeves storre Leengder af Lufttraaden fort under Daekket,

Fig. 124.

ere afgjort uheldigere end Rum, der ligge over Daekket. Luft-
traaden skal indferes gennem gode Isolatorer.
Modtageapparaterne skulle anbringes paa et Bord af pas-
sende Hgjde og i en saadan Afstand fra hverandre og fra
Rummets Vaegge, at Gnister ikke kunne springe over. Mod-
tageapparaterne skulle veere saa langt fra Afsendeapparaterne
som muligt. Induktoren kan anbringes paa et Skodt eller
stilles under Bordet. Den maa i hvert Tilfelde anbringes
saaledes, at dens sekundwre Klemmer ikke ere udsatte for en
tilfzeldig Bergring. Anvendes Daempespoler i Afsenderens Pri-
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meerkreds, skulle de anbringes vinkelret paa Induktoren.
Derved hindres, at Induktoren paavirkes af Dampespolernes
Magnetfelt. Motor-Generatoren ber helst anbringes teet uden-
for Telegrafrummet.

Alle Forbindelser mellem Dele af Afsende- og Modtage-
apparaterne ber udferes saa direkte som muligt, og for Af-
senderens Vedkommende skulle de have tilstreekkelig stor
Overflade og veere godt isolerede ved Luft eller anden Isola-
tion. Skarpe Bgjninger ber undgaaes, da de give Anledning
til en kosteagtig Udstraaling fra Hjernerne.

Hojspaendingsledninger skulle holdes godt fjernede fra Lav-
spendingsledninger, og hvor de krydse hverandre, skal det
veere under rette Vinkler.

Gennemforinger, Kogjer, Dore o. lign. skulle veere teette.
Rengoring med Vand maa indskrenkes til det mindst mulige
og maa kun foretages af Stationens Personel. 1 fugtigt Vejr
skal Rummet opvarmes ved Hjelp af Lamper, Modstande
eller Ovne (saa vidt muligt ikke Dampovne).

Alle Apparater skulle daglig afsteves og afterres for Fug-
tighed.

Alle Ebonitdele skulle mindst en Gang ugentlig afgnides
med klar, ikke mineralsk Olie eller Fedt og efterpudses med
et bledt Vadskeskind. Metalkontakter maa behandles med et
fedt- og syrefrit Pudsemateriale (Wienerkalk). Smergel skal
saa vidt muligt undgaaes, da det angriber Forniklingen, og da
Kontakterne hurtigt iltes efter Behandling med Smergel. De
blanke Dele, dog ikke Kontakterne, holdes let indsmurte med
Vaselin.

Skal en Station settes ud af Drift for leengere Tid, maa
Apparaterne indfedtes og tildeekkes. Elementerne maa afbrydes
og opbevares paa et koldt Sted. Morsebleekket tommes af
Farvebeholderen, og denne udvadskes med Benzin eller Alkohol.
Relaiset stilles ufelsomt, for at Kontakterne ikke skulle blive
odelagte ved Rystelser.



