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RAPIDFLEX

En to-komponent vannbasert bitumen membran for pafgring i
hgy hastighet

Rapidflex er en to-komponent hurtigtgrkende bitumenmembran. Den sprgytes direkte
pa underlaget og tgrker som en kraftig og semlgs membran med unike egenskaper.

Rapidflex er 100% vanntett og radonsikker og med meget stor fleksibilitet
(1200 %). Den har meget god vedheft til de fleste materialer.

Produktanvendelse

- Vanntett membran for konstruksjoner under bakkeplan

- Vanntett membran for for kjellere og underetasjer, gulv og vegger
- Vanntett membran for stgttevegger

- Vanntett membran for tunneler og kanaler

- Vanntett membran for balkonger og dekket tak

- Vanntett membran for etablering av vannmagasin og dammer

- Vanntett membran for tak i henhold til ETAG 005

- Radonsikring av bygninger og grunnflater
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Generell instruksjon

m  Overflaten som skal pafgres Rapidflex ma
vaere hel og stabil for en jevn overflate, samt
veere rengjort for olje, grus og stgv etc.

m Rapidflex pafgres med en to-dyse
sprgytemaskin. En dyse sprgyter Rapidflex
og den andre en accelerator.

m Rapidflex kan pafgres horisontalt, vertikalt,
pa skraplan og i kompliserte vinkler og buer.

m Rapidflex skal mikses (rgres) i 5 minutter i
sprgyemaskinen fgr det taes i bruk.

m Rapidflex og flytende accelerator sprgytes
samtidig pa med et blandingsforhold 10:1
( 10 Rapidflex : 1 Accelerator).

m Pafgr Rapidflex med en mengde tilsvarende
6,5 kg/m? for @ oppna en tykkelse pa 4mm.

B Man kan ga pa membranen etter 3 timer.

m latgrke i 5 dager, avhengig av veerforhold.

Instruksjon for bruk av Rapidflex

A . Accelerator forberedelser

1. Accelerator-saltet skal Igses opp i vann i en seperat
container fgr bruk. 80 % vann og 20 % accelerator
(basert pa vekt).

2. 25 kg acceleratorsalt Igses opp i 100 liter vann fgr en
anvender det i sprgyteprossessen.

3. Blandes grundig til en homogen (jevn) opplgsning.

B. Overflatebehandling fgr bruk

4. Overflaten som skal pafgres Rapidflex ma veere
hel og stabil for en jevn overflate, samt rengjort
for olje, grus stgv etc.

5. Primer pafgres ved a sprgyte Rapidflex direkte pa
overflaten, uten accelerator.

6. Fgr pafgring som primer, skal Rapidflex mikses i 5
minutter ved hjelp av sprgytemaskinens
tilbakefgrings-ventil.

7. Primer pafgres med lavt trykk med en mengde
pa 150-200 gr/m?. Dekk overflaten med et tynt
og jevnt lag primer. Overflaten vbskal vaere jevn,
sort, og uten overskytende primer.

8. Latgrkeica 1time, avhengig av veerforhold.

C. Pafgring av Rapidflex

1. Plasser containerne med Rapidflex og acceleratoren ved
siden av sprgytemaskinen. Innfgr slangene til hvert sitt
produkt i de respektive containere. Blandes godt hver for
seg.

2. Rapidflex skal mikses grundig i 5 minuttter i sprgyte-
maskinen fgr det taes i bruk.

3. Acceleratoren skal pafgres Rapidflex som en sprgytetake
slik at den dekker hele omradet som sprgytes med
Rapidflex.

4. Pase at vannet som utsondres fra det nye laget oppstar som
draper og ikke bekker.

5. Pase at vannet som utsondres under leggingen er klart.
Grumset eller brunt vann tyder pa at reaksjonen ikke er
fullstendig og at membranen er svekket.

6. Man kan ga pa membranen etter 3 timer.

7. Latgrkei5 dager, avhengig av vaerforhold.

8. Sprgyting foregar ved at en beveger sprgytearmen i
kontinuerlig tempo vertikalt eller horisontalt inntil riktig
tykkelse er oppnadd.

9. Rapidflex kan bli pafgrt fuktige underlag, men ikke dersom
det oppstar vannansamlinger pa underlaget. lkke pafgr
Rapidflex hvis det regner eller er ventet regn.

10. Rapidflexmembranen trenger a beskyttes fgr masse fylles
pa. Det gjgres ved & benytte geotekstil eller lignende.

11. Komprimering av massen inntil 2 m fra bygninger bgr forega
med en handholdt komprimator.

12. Ingen tunge komprimeringsmaskiner bgr neerme seg den
veggen som er beskyttet med rapidflex. Fyllmassen ma ikke
inneholde stener over 40mm.

13. Ved horisontale plan bgr membranen beskyttes av
geotekstil (ikke-vevet Polyester, spunnet, limt) med en CBR
punkteringsstyrke over 1000kN (BS EN ISO 12236), og et lag
av pukk eller betong.

Vanntetting av flate tak (S1-S4) i henhold til ETAG 005 (sertifikat nr. ETA 09/0016)

1. Overflatebehandling —som over

2. Pafgr primer ved a sprgyte Bitumen
komponenten Rapidflex uten accelerator med
en mengde pa ca 250 gr/m?

3. Paden vate primeren legges ikke-vevet polyester
geotekstil 200 gr/m? strekkstyrke 2.5 kN/m, CBR
punkterings test 0.5 kN. lkke over Imm tykkelse
pa geotekstilet.

4. Latgrke 1-2 timer.

5. Spray Bitumen komponenten Rapidflex (uten
accelerator) ca 1 kg/ m?, til geotekstilen er helt
mettet (Igft opp og kontroller undersiden) og

8.

dekket med et tynt lag av Rapidflex.

La tgrke i 4 timer.

Legg 2-4 kg/ m? Rapidflex med accelerator over
den impregnerte geotekstilen.

Legg to lag geotekstil i hjgrner og rundt
gjennomfgringer i taket, impregner hvert lag
med Rapidflex uten accelerator. Nar det er tgrt,
spray som forklart i punkt 7.

Belegg — det anbefales a a dekke materialet
med et hgyt uv-reflekterende belegg. Konsulter
produsenten for naermere instruksjoner.



PAZKAR

NOR

Techincal Properties/ Tekniske Egenskaper

Description Property Standard Description Property Standard
Emulsion: Dark brown Membrane: . > 0.1 mpa
Appearance black Tensile Strength (>14.2 psi) ASTM D 412
Specific gravity 1.02 Elongation at break > 1200% ASTMD 412
Solid content 60 £ 2% Resistance to water >1atm, 24 hr DIN 52123
Coverage 4.0-6.5 kg/m? (9.5-15 gal/100 sq.ft) pressure (>14.7 psi, 24 hr)
Dry film thickness 2.5-4.0 mm (100-160 mils Water Vapor
- y S 25 LI ) Pormeance 0.35 perms ASTM E 96
ashpoin on flammable

L Recovery (800-900% | ac, ——
Service temperature -10°C to +60°C (14°F-140°F) elongation) >007%
Application temperature | +5°C to 40°C (41°F-104°F) Creep AT 100°C No creep DIN 52123
Heat stability > 90°C (194°F) ASTM D 2939 Resistance to Standing ASTM

— Passed D

Cold flexibility < -20°C (<-4°F) ASTM D 522 water 2939
Low temperature flexibilit; N Bacterial attack in soil ASTM D
and cracﬁ bridging Y Pass Conduct @-26°C ASTM C 836 30 days 40°C (104°F) Pass 3083

Description Property Standard

Resistance to water vapour EN 1931 Sd value: 2.0 m u value: 1350
Water tightness TR 003 dense: 0,1 atm over 24 h
2:;;?12?)?:3 ;3;’:;';?'?3 ol TR-004 > 80 kPa on concrete
Resistance to dynamic indentation TR-006 dense on concrete: category | 2
Resistance to static indentation TR-007 dense on concrete: category L 2

User load category

onconcrete P2:12/L2

Resistance to fatigue movement

TR-008; 1000 cycles

W 2 500 cycles / -10°C dense

Resistance to low temperatures

TR-006 at —20°C

TL 3 - dense after dyn. / stat.indentation

EN 1109-2

-10°C

Resistance to high temperatures

TR-004 +40°C

adhesion: > 50 kPa

TR-007 +90°C

TH 4 — dense after stat. indentation: category L 2

Resistance to heat ageing

TR-009 Roof slope: S1t0o S 4
climatic zone category: S severe;
TR-011:70°C working life category: W 2 (200 d) dense after dyn.

indentation category | 2

TR-008 50 cycles at —10°C

dense, no crack, no delamination

UV-radiation in the presence of moisture

TR-010 exposure: 1000 MJ/m2
(W3), TR-006 —10°C, EN 1109

dense, category: | 2-10°C

Resistance to water ageing

TR-012 60°C

exposure time 60 days (W 3), dense, category L 2

Resistance to plant roots

DIN 4062

proof in comparison with bitumen

ETA Classifications:

Application to the roof:

Levels of use categories according to ETAG 005 with relation to:

Minimum layer thickness 1.5 mm Working life W2

Water vapour diffusion resistance ~ 1350 Climatic zones M and S (Moderate and Severe)
factor P1 to P2 (Low to Moderate on less
Resistance to wind loads =50 kPa Imposed loads compressible substrate, e.g Concrete/
External fire performance EN Class F steel)

13501-5 ROOK Roof slope S1to S4

Reaction to fire EN 13501-1 Class F Lowest surface temperature | TL3 (-20°C)

Statement:on dengamus Does not contain any Highest surface temperature | TH4 (90°C)

substances
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Vedlikehold av utstyr

Etter at arbeidet er utfgrt plasseres
sugeslangene fra Rapidflex i dieselolje
og restene av Rapidflex sprayes i en
avfallscontainer til kun klart Igsemiddel
kommer fra dysen.

Forpakninger

Rapidflex leveres i fglgende forpakninger
m 1tonnIBC Cube

m 180 kg trommel

m 200 kg trommel

Lagring

m  Lagres under tak beskyttet mot direkte sollys
og beskyttet fra ekstreme temperaturer

m | tropiske strgk ma produktet lagres i air-
condition

m | kalde strgk ma produktet lagres ved
temperatur over 10°C

®  Unnga frost

m  Holdbarhet i 12 mndr ved lagring etter
overstaende anvisning

MERK: Om de anbefalte langringsforhold ikke
overholdes, kan det resultere i skade pa eller
forringelse av produkt eller forpakning. Kontakt
PazkarNor for veiledning.

For detaljerte sikkerhets-instrukser vennligst se
PazkarNor’s notat om sikkerhet (MSDS).

WARRANTY

Pazkar's products are manufactured to rigid standards of quality. Pazkar makes no
representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents
of this publication and reserves the right to make changes to specifications and product
descriptions at any time without notice. Users must always refer to the most recent issue of
the local product data publication for the product concerned. The user of the product must
test the product's suitability for the intended application and purpose. Due to differences in
materials, substrates and site conditions Pazkar assumes no liability whatsoever, and disclaims
any express or implied warranty, relating to its products including but not limited to, the implied
warranty of merchantability, fitness for a particular purpose, nor any liability arising from any
legal relationship.

All orders are accepted subject to our current inventory, terms and conditions of sale and
delivery.
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