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La Société du Pont sur le Saguenay & Tadoussac
Hétel de Ville de Forestville

1, 1ére avenue

Forestville, Québec, GOT 1E0

Attention:  Mme Micheline Anctil sidente

Dear Madame,

Re: Bridge on the Saguenay River near Tadoussac

This lefler is to confimm our discussions this week regarding the feasibility of a proposed bridge
aver the Saguenay River near Tadoussac, Quebec. We are familiar with the proposed crossing
from our feasibility study of 1999. We have reviewed your letter of 2015 July 15 which is
attached and have the following comments.

We understand the proposed main bridge is arranged as shown in Figures 4a and 4b of your
lelter, and has the following basic characteristics:

= A suspension bridge having a clear-span of 1145 meters

= Height of deck above water of —60 meters at mid-span

= Deck width of =18 meters and carying two lanes of traffic and a pedestrian/bike path
= Side spans between 150 to 250 meters in length

The proposed suspension bridge is very similar to existing suspension bridges such as Hoga
Kusten Bridge in Sweden, and Hardanger and Halogaland Bridges in Norway listed below. The
costs quoted are at date of bid, convered using the historic exchange rate at the bid date.

| Hoga Kusten Hardanger Halogaland l.
Main span (m) 1210 1310 1145
Deck width (m) il . 18 18
| Lane configuration ; 4 lanes 2 lanes + pedibike | 2 lanes + pedibike
Height above water (m) 4D 55 40 1
Construction start year | 1897 2008 2013 :
Cosl at start year | 1.18 Kr ($C 200M) | 1.358 Kr ($C 250M) | 1.41B Kr (SC 250M) |
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Ciur fimm is very familiar with these bridges having worked on the designs for the Hoga Kusten
and Halogaland Bridges. There is no question regarding the feasibility of such a span.

The arangement proposed would permit construction of the towers on land either side of the
Saguenay River. The price would aliow for a suspension bridge in full compliance with
recognized Morth American long span bridge standards. Advancements in design methods for
service life and careful attention to the operations and maintenanca program woukd alzso permit
the structure to be designed to reliably achieve a 200 year senvice lifie.

It is our opinion based upon the bridge charactenstics described above that the proposed two
lane suspension bridge with 2 total length in the order of 1295m lo 1335 m could be
constructed at a cost in the range of 250 million to $300 million $CAN. The estimated cost is
based upon the use of an orthotropic steel box girder deck which would be sourced
internationally to obtain the most competitive prices, similar 1o the Scandinavian bridges listed
above,

We would be pleased to host you and further discuss the project here in Vancouver, or meet
with you in Quebec,

Yours truly,

BUCKLAND & TAYLOR

HDW
Don W. Bergman

Vice President, Major Projects

oo . Pierre Breton, Vice Président, La Société du Pont sur le Saguenay a Tadoussac
M. Pigrre Brisset
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Pierre Brissef, architecte @ In refraife G 14
4346 rue Bourbomnicre, Montrenl, Qc., H1X 2AH
Tel (5145005314

Lettre de Pierre Brisset @ Peter Bucklond le 23 juillet 2015
Objet: Ftude de Faisabilité de la Traversée de [a Riviere Saguenay
Monsieur,

Nous vous écrivons relativement 3 I'Etude d'Opportunité de la Traversée de la Riviere Saguenay
que vous avez faites en Janvier 1999. le dois dire que nous &tions extrémement impressionnes
par la grande gualité de votre rapport et que nous regrettons gu'on n'ait pas poursuivi le projet
4 cause de certaines anomalies dans le traiternent de vos documents icl au Québec. Nous avons
aussi lu votre récente présentation corporative et avons été impressionnés par les projets que
vous faites présentement, particuligrement par le pont Tappan Zee. Conséguemment, en accord
avec La Société du Pont sur le Saguenay 3 Tadoussac, présidée, dans les années 2000, par Pierre
Breton, et avec lequel vous ave? déja échangé correspondance, Nous Vous écrivans pour darifier
notre position en cette matiere.

Annexes laet1b:

Mous n'avons jamais compris pourquol aprés vous avoir Fourni trois projets de ponts en
référence, le premier préparé par le MTO en 1873, le second par LGL en 1979 &t e troisieme par
nous en 1986, pourquoi donc, on vous a demandé de préparer une analyse sur la premiére
option parmi les 2, plus deux autres (P3 et P5) qui étaient yirtuellement impossibles & réaliser a
cause d'obstacles topographigues ou de portées centrales excessives.

Annexe 2a et 2b -

Permettez-nous d'élaborer notre point de vue lorsgue, en 1986, nous avens propose un projet
intitulé : « Exposé d'un Projet de Pont sur |3 Riviére Saguenay » qui était un de vos documents
référence lorsque vous avez fait votre analyse 2 la fin des années "90. Essentiellement, cette
année-13, avee I'aide de deux bureaux d'ingénieurs, nous avons tenté de concevoir un pant Sans
tours en ancrant les cibles principaux, via des pylones, directement au sommet des montagnes
de part et d'autre. Cependant, nous avons constaté gue les nouvelles technologies pourraient ne
pas permettre ce type d'approche.

En conséquence, dans notre présentation, nous avons reteny une option plus conventionnelle de
pont suspendu avec une portée centrale de 1150 métres @ 70 meétres au-dessus de la ligne
médiane des eaux. Pour 'essentiel, nous nous sormmes basés sur le projet des ingenieurs de LGL
en 1979 et avons abaissé le tablier 3 70 métres puisque leur rapport le prévoyait & 150 métres de
haut. C'est une norme de hauteur que vous avez fortement recommandée dans votre rapport 2t
qui n'a pas &té respectée (|| était indiqué dans votre rapport que ce type de structure ne devrait
pas excéder 80 métres au-dessus du niveau moyen des eaux). Nous avons compris gu'un pont au
tablier élevé amanerait plusieurs difficultés et C'est pourquoi nous avons entrepris de trouver un
site gui nous permette datteindre le niveau désiré de 70 métres en tragant une route d’accés qui
contourne les montagnes plutdt que de les traverser par des tunnels sans fin.(Voir I'extrait des
tracés routiers originaux et leur profil dans le document ci-joint). Oui, notre approche reqguiert un

Lettre raduite décrvant le projet de pont 3l Boule. adressés aux ingénieuts da Bucklznd & Taylor a1 COWI 1
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court tunnel de 600 métres sur une rive & cause de la topographie, mais cette approche fut
complétement écartée par les autres.

Annexes 3aet3b

Sur la feuille propasant différents choix, nous avons été étonnés du mangue de continuité dans
le choix du site d’implantation du pont par rapport aux études précédentes. En effel, ona
introduit  d'interminables tunnels pour les options en amont. Essentiellement, on doit
comprendre gue I'élévation des plateaux de chaque coié du fjord varie entre 150 et 250 métres
au-dessus de 'eau et QUE, POUr une personne non avertie, cedi pourrait expliquer pourguei ces
longs tunnels ont été proposés pour atteindre 70 métres au-dessus de Veau avec des pentes de
556 tel gue requis par le MTQ. Dans nos recherches, nous avons trouvé une fagon d'atteindre ce
niveau tel gu'illustré précédemment.

Toutefois, dans les estimés, les régles de trois ont été utilisés eontre notre approche. Le tracé P1
a &té astimé a 3 fois la valeur qu'il aurait dd I'Btre, et ce principalement pour deux raisons
{77405 plutdt que 260MS comme note sur e tableau 33).

1) En se basant sur les estimés que vous avez fourni pour les options P3, P4 et PS5, nous avons

extrapolé la valeur de P1 comme étant 174M$ plutdt gue 234M5 pour un pont de portée
centrale de 1150 mitres avec 250 matres de tabliers d’approche. Notez, gue Foption F32,
avec une portée centrale de 1,200 métres, a #té comrectement estimée a 187M3, alors,
gu'est-il arrivé avec l'option P1 ?
Faute d'explications de la part de Génivar, nous avons utilisé votre approche & C544,000 le
métre lingéaire pour les travées d'approche multiplé par |a longuesur de ces {ravées et nous
avons noté que tous vos estimes de la travée centrale, tout comme I'estime de P2, étaient
vérifiables par la méthode du carré moyen. {Voir les notes au bas du tableau 3b). Donc le
tracé P1, étant 3 11.50 métres{en unités de 100 métres) mis au carré, donne 132.25 ajuste a
134 plus 11 MS pour les travées latérales plus 20% de dépenses imprévues donne notre
estimé total de 178M3 en appliguant la méme méthode que les estimés des guatre autres
tracés.

2] Tel gue mentionné, avec la route d'approche qui contournera |a montagne en rive droite,
seul un tunnel de 600 métres sera nécessaire au codt de 45M3, soit la moitié du montant
cité pour le tunnel de 1,200 métres de "option P4.

Pour les estimés des travaus routiers, nous avons utilisé les prix unitaires par kilométres des
travaux routiers dans les autres estimés, soit 1.6M% par kilométre.

Veuillez noter que ce type d'estimation par extrapolation ou prédictions numériques et
tendances aurait pu étre préparé par n'importe quel étudiant au secondaire ou au CEGEP.

Toutefois, dans une courte période de 5 ans aprés la publication de FEtude d'Opportunité de
1999, [3 valeur de Foption P4, établie 3 37003, était encore triplée 3 prés d'un milliard de doflars
en passant le pont au-dessus des montagnes pour eviter de construire un tun nel sur ce tracé.

Evidernment, |2 projet a 61é tabletté & cause d'une estimation inexacte et de la peur des tunnels
gue nous avons au Québec. C'est une étrange coincidence gue, depuis lors, des ponts suspendus
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a longue portée avec des tabliers de largeur de 15 & 18 métres aient €1 construits en Suede
{Hoga Kusten) et en Morvége avec le pont Hardanger, de portée centrale de 1310 métres avec
deux voies et une piste cyclable, ouvert en 2013 ,au colt d'environ 250MS et aussi le pont de
MNarvik, de portée centrale de 1145métres encore deux voles et piste cyclable, présentement en
réalisation par votre firme COWI1 pour un codt d'environ 250MS pour le pont seulement (a étre
confirmé).

Annexesdaetdb:

Nous vous transmettons, pour lecture, notre tracé routier modifié et les plans détaillés ainsi que
les niveaux d'approche du site proposé pour le pont de maniére 3 ce que vous puissiez nous
confirmer sa faisabilité technique et que en effet, ce pont peut &tre construit avec une portée
centrale de 1150 maétres , un tablier 2 70 métres au dessus de I'eau aux tours (le pont doit aussi
avoir une légére cambrure ascendante relevant ainsi son niveau au centre de la travée centrale
de 3 & 5 metres).

En se basant sur les nouvelles informations fournies et considérant I'option du tablier 3 2 voies
plus piste cyclable, comme dans les ponts norvégiens cités, nous estimons que tout le projet
peut &tre réalisé pour une somme d'environ 400MS. [250MS pour le pont lui-méme, 50MS pour
le tunnel et 10MS5 pour les routes)ce qui se traduit par des frais financiers annuels de 2005 a un
taux de 4%, plus 4MS a 6MS de colits d'entretien annuels. Soit des colits totaux annuels pour le
pont d'environ 25MSpar annde comparativement aux colits annuels estimés pour les nouveaux
traversiers plus gros, qui remplaceront les traversiers actuels, de 32M5 a 34MS par année. Notez
que ces nouveaux bateaux peuvent étre déplacés en tout temps vers les autres traverses du
Québec.

Mous anticipons rencontrer le Ministre des Transport du Québec d'ici quelques semaines pour lui
expliquer les raisons pour lesquelles la derniére option proposée (au dessus d'un milliard de
dollars) doit &tre mise de cité et lui indiquer qu'il est dans lintérét publique d'évaluer la
faisahilité de 'option P1 proposée par LGL en 1979, considérant la possibilité d'importantes
économies de fonds publigues tout en permettant de donner un accés routier ininterrompu a la
région de la Cite-Mord du Québec et a la province |a plus orientale du Canada, Terre-Neuwve et
Labrador.

En conclusion, il est vraiment regrettable que votre travail remarguable n'ait pas été pris en
considération et nous apprécierions que votre compagnie, COWI, nous confirme le codt réel du
pont de Narvik lui-méme, sans les routes d'approche (viaducs et tunnels). Au surplus, nous
aimerions profiter de cette opportunité pour vous demander sl serait possible de wvous
rencontrer & votre sigge social, 3 Vancouver, pour discuter des possibilités de réactiver le projet.
Pour dire le moins, nous sommes convaincus que nous pouvons remettre ce projet sur les rails
avec |'aide de votre expertise exceptionnalle.

Meilleures salutations,
Pierre Brisset Arch. (MOAQ#H#1382 retraité)
"ML Lo troduction dies documents o £8 réoiide por Ly Socield g Pont & 17 seglembre 2015,

MNgus ojouTons donc &n annexe un cowrrlel résumant les fchanges awec fes ingénieurs de CEHAY
qui explique qu'l @ £ convenw de rorrener b hauteur du teblier & 600,
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Lettre de Buckland&Taylor, COWI ETAYLOR ‘ (_,()\&'J_
A- La Société du Pont sur le Saguenay a Tadoussac
Hotel de Ville de Forestville Le 28 ap(it 2015

1, 1" avenue
Forestville, Québec, GOT 1E0

Attention : Mme Micheline Anctil, présidente

Chére Madame,

Cette lettre vise & confirmer nos discussions cette semaine concernant la faisabilité d'un pont
propose sur la riviere Saguenay, prés de Tadoussac, Québec. Nous sommes familiers avec les
traversées proposees dans notre &tude de faisabilité de 1999. Nous avons bien pris
connaissance de voltre lettre du 23 juillet 2015 que vous trouversz ci-jointe el voici nos
commentaires.

Mous comprenons que le pont principal proposé est tel que démontré dans les documents
intitulés Figures 4 a et 4b de votre lettre, et qu'il a les caractéristiques suivantes :

+  LUn pont suspendu ayant une portée centrale entre les pylones de 1,145 metres

*  |ne hauteur du tablier aver dégogement moyen ou dessus des eauy de 60 metres a
mi-portée.

+  Une largeur de tablier d’environ 18 meétres et ayant 2 voies pour le trafic routier et une
woie pour piétons et bicycles.

* Des tabliers latéraux entre 150 ot 250 métres de longueur totale.

Le pont proposé est trés similaire 3 des ponts suspendus existants comme le pont Hoga
Kusten en Suéde , et les ponts Hardanger et Halogalands en Norvége, tels que listés ci-
dessous. Les colts cités sont ceux présentés au moment de la soumission, convertis en
utilisant le taux de change historique au moment de |a soumission.

Hoga Kusten Hardanger Hazlogaland |
Portée centrale (m) | 1210 1310 1145 |
Largeur du tablier 22 18 | 18 |
{mn) i
Configuration du 4 voies 2 voies + 1 piste | 2 voies + 1 piste
tablier ___{vélo | vélo _
Hauteur tablierau | 40 55 | 40
dessus eau |
Début de 1997 2009 2013 {
construction '
Coiits 1™ année 1.1BKrt{SC200M) 1.35BKr{SC250M) | 1.41BKr($C250M)
construction

Lettre confirmant faisabdlits du pont & "la Boule™ de Buckiond & Taplor
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Notre firme est trés familiére avec ces ponts, ayant travaillé sur le design des ponts Hoga

Kusten et Halogalands, Mous n"avons aucune inguiétude concernant la faisabilité d'un tel
pont.

La disposition du pont que vous proposez permettrait la construction des piliers sur terre de
chague cdté de |a riviere Saguenay. Le prix permettrait de construire un pont suspendu
rencontrant les standards reconnus en Amérique du Nord pour un pont suspendu a longue
portée. Les améliorations apportées aux méthodes de conception pour |2 longévité de la
structure et une attention particuliére aux opérations et au programme de maintenance
permettrait aussi a la structure d'étre congue pour atteindre une longévité de 200 ans.

Nous sommes d"avis que sur la base des caractéristique du pont tel que décrites ci-dessus,
avec ung longueur totale de 1295m a 1395m , ce pont pourrait &tre construit & un colt situé
entre 250 millions et 300 millions SCAN . Ce codt est basé sur ["utilisation d'un tablier a
poutre-caisson d'acier orthotropique qui serait commandé sur les marchés internationaux
pour abtenir les prix les plus compétitifs, semblables & ceux des ponts scandinaves cités ci-
haut.

Nous serons heureux de vous accueillir et de poursuivre une discussion sur ce projet ici @
Vancouver, ou de vous rencontrer & Québec.

Sincérement vitre,

Buckland&Taylor

M. Don W. Bergman

Vice-président, Projets Majeurs

Ce M. Pierre Breton, Vice-président, La Société du Pont sur le Soguenay a Tadoussac
M. Pierre Brisset

Lettre confirmant faisabilité du pont & "la Bouls” de Buckiond & Taylor



