
 

FICHA TECNICA 
PRECOBOX-0064 

Prefabricado GRC para CGP+CD y TMF10 con separación (3 puertas) 

FT N°: Precobox-0064 

REVISIÓN: 03 FECHA: 12.01.2022 

REFERENCIA PRECOCAT2011: 0064 
 

 

 
 

 
 

DIBUJO 3D  

CARACTERÍSTICAS 
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio 
- Composición GRC según UNE-EN1170-4 
- Resistencia flexión GRC>8N/mm2 
- Tipo de cemento: CEM I 52.5 R 
- Puerta de chapa galvanizada de 1.5mm 
- Apertura de la puerta 150º 
- Cierre de palanca con bombín triangular, herraje candado y 3 puntos de anclaje 

para la puerta nº1 
- Cierre de palanca, con bombín tipo JIS CFE y 3 puntos de anclaje para la 

puerta nº2 y nº3 
- Marco de chapa galvanizada 1,5mm con ingletes 
- Peso: 938 Kg 

NORMAS 

- NORMA UNE-EN 60439  
- NORMA UNE-EN 20324  
- NORMA UNE-EN 50102 
- NORMA UNE-EN 1170-4 
- REBT ITC BT 16 

- DIRECTIVA  

UTILIZACIÓN 

-Armario prefabricado monobloque con dos puertas metálicas con capacidad 
para albergar un TMF10 hasta 160A +CGP y caja de seccionamiento. 

-Con placa divisoria entre los dos equipos 
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