
 

FICHA TECNICA 
PRECOBOX-3931N 

Caja Distribución Urbana o Caja de Seccionamiento 

FT N°: Precobox-3931N 

REVISIÓN: 00 FECHA: 07.12.2021 

REFERENCIA PRECOCAT2011: 3931N 
REFERENCIA ENDESA:  - 

 
 

 
 

DIBUJO 3D 

CARACTERÍSTICAS 
 

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio 
- Composición GRC>8N/mm* 
- Tipo de cemento: CEM I 52.5 R 
- Puerta de chapa galvanizada de 1.5mm 
- Cierre triangular con dispositivo para candado. 
- Peso: ? Kg 
- Se suministra con cáncamos para la descarga y sin el equipo interior. 

NORMAS 

- NORMA UNE-EN 1169 - NORMA UNE-EN 60529 
- NORMA UNE-EN 1170-2 - NORMA UNE-EN 62262 
- NORMA UNE-EN 1170-4 
- NORMA UNE-EN 197-1 
- NORMA UNE-EN 61439-1/5 

- DIRECTIVA  

UTILIZACIÓN 

-Armario para instalación y alojamiento del a caja de distribución para     
urbanizaciones o caja de seccionamiento con salidas por la parte inferior. 
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