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Technische Fiche (2017-08-07)

K kogelscharnieren

Type Draad-
aansluiting

Afmetingen Max.
werk-

belasting
[N]

### Code-
nummer

E F C
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

D
[mm]

SW1
[mm]

SW2
[mm]

K 6 x 6 M 6 F M 6 F 58 8 30,0 8 10 12 1500 100 80103

K 8 x 8 M 8 F M 8 F 58 8 30,0 9 10 12 2500 100 80104

K 12 x 12 M 12 F M 12 F 90 8 30,0 13 19 24 5000 100 80105

KS 8 x 6 M 8 M M 6 F 63 8 30,0 15 10 12 1500 100 80110

KS 8 x 8 M 8 M M 8 F 63 8 30,0 15 10 12 2500 100 80111

KS 10 x 10 M 10 M M 10 F 64 8 30,0 15 13 13 2500 100 80106

KK 8 x 8 M 8 M M 8 F 46 8 29,0 15 10 - 2500 100 80107

KK 10 x 10 M 10 M M 10 F 47 8 30,5 15 13 - 2500 100 80108

Technische specificaties

• Elektrolytisch verzinkt.
 

Vind meer informatie online:

CAD Tekeningen
Extra documentatie
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https://www.flamcogroup.com/be-nl/catalog/bevestigingstechnologie/overige-bevestigingsproducten/verbindingsstukken/k-kogelscharnieren?show=CAD+Tekeningen
https://www.flamcogroup.com/be-nl/catalog/bevestigingstechnologie/overige-bevestigingsproducten/verbindingsstukken/k-kogelscharnieren?show=Extra+documentatie
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