
KOMFORT 4010 
EN 4100 VERDELER

TECHNISCHE GEGEVENS
Temperatuurbestendigheid -20°C tot maximaal 90°C
Werkdruk Maximaal 10 bar

MAATVOERING
Aantal circuits 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hoogte [mm] 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355
Breedte [mm] 225 280 335 390 445 500 555 610 665 720 775 830 885 940
Diepte [mm] 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

AANSLUITDIAMETERS
Primair DN 25[1“]
Secundair 3/4“ buitendraad, Euroconus (aansluiting voor leidingkoppelingen)

ARTIKELOVERZICHT

Aantal circuits Debietmeters per circuit
meetbereik 10 - 145 l/h

Debietmeters per circuit 
meetbereik 60 - 250 l/h

Artikelnummer Artikelnummer
2 40 10 00 02 41 00 00 02
3 40 10 00 03 41 00 00 03
4 40 10 00 04 41 00 00 04
5 40 10 00 05 41 00 00 05
6 40 10 00 06 41 00 00 06
7 40 10 00 07 41 00 00 07
8 40 10 00 08 41 00 00 08

9 40 10 00 09 41 00 00 09
10 40 10 00 10 41 00 00 10
11 40 10 00 11 41 00 00 11
12 40 10 00 12 41 00 00 12
13 40 10 00 13 41 00 00 13
14 40 10 00 14 41 00 00 14
15 40 10 00 15 41 00 00 15

» Vloerverwarming/vloerkoeling

» Zijaansluiting

» Debietmeters

 4010: 10 - 145 l/h

 4100: 60 - 250 l/h

 

Komfort 4010
10 - 145 l/h

Komfort 4100
60 - 250 l/h

ACCESSOIRES

Accessoires Artikelnummer
Afsluitkap 3/4“ binnendraad voor het afdoppen van een circuitaansluiting 52 00 47 00
Instelbare en afl eesbare debietmeter 10 - 145 l/h ten behoeve van retoursegment 52 00 49 00
Instelbare en afl eesbare debietmeter 60 - 250 l/h ten behoeve van retoursegment 52 00 48 00
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