
DK
1. SÅDAN BRUGES RZ G10
1.1 RZ G10 kommer med predator hoved og kort rør. Du kan ud af pakken begynde at 
binde dine fluer eller udskifte hoved eller trække rør længere op og ned. 
2. SKIFT RØR & HOVED
2.1 Brug dine fingre og skrue det store predator hoved af. ( pas på røret ikke smutter ud ). 
Du kan derefter skrue det lille Trout hoved på. 
2.2 Ved at løsne hoved en smule kan du trække røret op og ned for at finde din længde 
på dit rør. Skrue derefter hovedet stram på igen.
2.3 Skrue hovedet løs, og udtag røret for at skifte til et andet rør. Skrue hovedet stram på 
igen.
3. VIGTIG
3.1 Hvergang du har skubbet rør op eller ned, sørg for at du har strammet hovedet.
3.2 Lad altid 0,5 - 0,9 mm rør være synlig i bunden af RZ G10.
3.3 Læg ikke vold og kæmpe pres på RZ G10. 
3.3 Sørg for under binding at tjekke hoved ikke er løs.
3.4 Tjek hovedet er stram når en ny flue skal bindes.
3.5 Hold kun fingerene på håndtaget.
3.6 Bræk eller bøj aldrig i benene.
3.7 Lad aldrig børn lege RZ G10.
4. OPSTART
4.1 Fjern røret.
4.2 Skrue et hovedet på ( uden at røret er indsat!! ) .
4.3 Spænd hovedet med fingrene.
4.4 Slip hovedet, og indsæt røret.
4.5 Juster røret til din binde længde.
4.6 Spænd hovedet og begynd at binde.

Find os på instagram og facebook. @raidzap. Del dine historier med os ved hjælp af 
hashtag #raidzap på dit indlæg! . Tak for at bruge vores produkt. Hold fluebinding simpel! - 
Stram line.!

RAIDZAP
Build heads and bodies on flies

low smell - tack free - crystal clear

1. THE USING
1.1 The RZ G10 comes with predator head and short tube. You can start out of the 
package tying your flies or replacing the head or pulling the tube up and down.
2. SHIFT TUBE & HEAD 
2.1 Use your fingers and unscrew the large predator head. (Beware the tube doesn't slip 
out). You can then screw the Trout head on.
2.2 By loosening the head slightly, you can pull the tube up and down to find your length 
on your tube. Then screw the head tight again.
2.3 Unscrew the head and remove the tube to switch to another tube. Screw the head 
tight again.
3. IMPORTANT 
3.1 Every time you have pushed the tube up or down, make sure you have tightened the 
head.
3.2 Always leave 0.19 - 0.35 inch tubesvisible at the bottom of the RZ G10.
3.3 Do not put violence and huge pressure on the RZ G10.
3.3 Ensure that during fly tying to check the head is not loose.
3.4 Check the head is tight when a new fly is started.
3.5 Only hold the fingers on the handle.
3.6 Never break or bend the legs.
3.7 Never allow children to play RZ G10.
4. THE START UP
4.1 Remove the tube.
4.2 Screw on the head ( with out the tube inserted!! ).
4.3 Tighten the head with your fingers.
4.4 Release the head, and insert the tube.
4.5 Adjust the tube to your tying lenght.
4.6 Tighten the head and start tying.

Find us on instagram and facebook. @raidzap. Share your stories with us using the 
hashtag #raidzap on your post! . Thanks for using our product. Keep Fly tying simple! - 
Tight line.!

EN
1. SÅ BRUKE RZ G10
1.1 RZ G10 kommer med Predator hode og et kort rør. Du kan starte ut av pakken 
med å binde fluene eller bytte ut hodet eller trekke rør lenger opp og ned.
2. SKIFTRØR & HODE
2.1 Bruk fingrene og skru av det store predator hodet. (Pass på at røret ikke sklir 
ut). Du kan deretter skru på det lille ørret hodet. 
2.2 Ved å løsne hodet litt, kan du trekke røret opp og ned for å finne lengden på 
røret. Skru deretter hodet fast igjen.
2.3 Skru av hodet og fjern røret for å bytte til et annet rør. Skru hodet fast igjen.
3. VIKTIG 
31 Hver gang du har presset røret opp eller ned, må du stramme hodet. 
3.2 La alltid 0,5 - 0,9 mm rør være synlige i bunnen av RZ G10.
3.3 Ikke legg vold og kjemp press på RZ G10.
3.3 Forsikre deg om at hodet ikke er løst under bindingen for å kontrollere.
3.4 Kontroller at hodet er stramt når en ny flue skal bindes.
3.5 Hold kun fingrene på håndtaket.
3.6 Bryt eller bøy aldri bena.
3.7 La aldri barn leke med RZ G10.
4. START UP
4.1 Fjern røret.
4.2 Skrue på hodet  ( uten at der er rør insat!! ).
4.3 Skru hodet med fingrene.
4.4 Løsne hode og tre inn røret 
4.5 Juster hodet til din binde lengde.
4.6 Spenn hodet og begynn å binde.

Finn oss på instagram og facebook. @raidzap. Del historiene dine med oss ved 
hjelp av hashtag #raidzap på innlegget ditt! . Takk for at du bruker vårt produkt. Hold 
fluebinding enkelt! - Stram line.

NO

1. HUR DU ANVÄNDER RZ G10 
1.1 RZ G10 levereras med predator huvud och kort rör. Du kan börja från paketet att 
binda dina flugor eller byta ut huvudet eller dra rör längre upp och ner.
2. ÄNDRA HOVED OCH RÖR
2.1 Använd fingrarna och skruva loss det stora predator huvudet. (Se upp för att 
röret inte glider ut). Du kan sedan skruva på det lilla öring huvudet.
2.2 Genom att lossa huvudet något kan du dra röret upp och ner för att hitta din 
längd på röret. Skruva sedan fast huvudet igen.
2.3 Skruva loss huvudet och ta bort röret för att växla till ett annat rör. Skruva fast 
huvudet igen.
3. VIKTIGT 
3.1 Varje gång du trycker röret upp eller ner, se till att du har dra åt huvudet. 
3.2 Lämna alltid 0,5 - 0,9 mm rör synliga i botten av RZ G10.
3.3 Sätt inte på våld och bekämpa press på RZ G10.
3.3 Se till att huvudet inte är löst under bindning för att kontrollera.
3.4 Kontrollera att huvudet är tätt när en ny fluga är bunden.
3.5 Håll kun fingrarna på handtaget.
3.6 Bryt eller böj aldrig benen.
3.7 Låt aldrig barn spela RZ G10.
4. UPPSTART
4.1 Ta bort bindröret!
4.2 Skruva tillbaka tubhuvudet. ( Utan bindröret!! )
4.3 Skruva åt tubhuvdet hårt med fingrarna. 
4.4 Lossa tubhuvudet och sätt i bindröret. 
4.5 Anpassa längden på bindröret. 
4.6 Dra åt tubhuvdet och börja bind.

Hitta oss på instagram och facebook. @raidzap. Dela dina historier med oss   med 
hjälp av hashtag #raidzap på ditt inlägg! . Tack för att du använde vår produkt. Håll 
flugebinding enkelt! - Stram line.
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Venstre kollone

 

1. HUR DU ANVÄNDER RZ G10 
1.1 RZ G10 levereras med predator huvud och kort rör. Du kan börja från paketet att 
binda dina flugor eller byta ut huvudet eller dra rör längre upp och ner.
2. ÄNDRA HOVED OCH RÖR
2.1 Använd fingrarna och skruva loss det stora predator huvudet. (Se upp för att 
röret inte glider ut). Du kan sedan skruva på det lilla öring huvudet.
2.2 Genom att lossa huvudet något kan du dra röret upp och ner för att hitta din 
längd på röret. Skruva sedan fast huvudet igen.
2.3 Skruva loss huvudet och ta bort röret för att växla till ett annat rör. Skruva fast 
huvudet igen.
3. VIKTIGT 
3.1 Varje gång du trycker röret upp eller ner, se till att du har dra åt huvudet. 
3.2 Lämna alltid 0,5 - 0,9 mm rör synliga i botten av RZ G10.
3.3 Sätt inte på våld och bekämpa press på RZ G10.
3.3 Se till att huvudet inte är löst under bindning för att kontrollera.
3.4 Kontrollera att huvudet är tätt när en ny fluga är bunden.
3.5 Håll kun fingrarna på handtaget.
3.6 Bryt eller böj aldrig benen.
3.7 Låt aldrig barn spela RZ G10.
4. UPPSTART
4.1 Ta bort bindröret!
4.2 Skruva tillbaka tubhuvudet. ( Utan bindröret!! )
4.3 Skruva åt tubhuvdet hårt med fingrarna. 
4.4 Lossa tubhuvudet och sätt i bindröret. 
4.5 Anpassa längden på bindröret. 
4.6 Dra åt tubhuvdet och börja bind.

Hitta oss på instagram och facebook. @raidzap. Dela dina historier med oss   med 
hjälp av hashtag #raidzap på ditt inlägg! . Tack för att du använde vår produkt. Håll 
flugebinding enkelt! - Stram line.

SE
1. KÄYTTÖ
1.1 RZ G10 toimitetaan predator-pään sekä lyhyen putken kanssa. Voit aloittaa 
välittömästi perhonsidonnan, tai vaihtaa spigotin pään tai liikuttaa putkea ylös ja alas.
2. PUTKEN TAI PÄÄN VAIHTO
2.1 Kierrä predator-pää auki sormilla. (Varo ettei putki pääse tippumaan ulos). Sitten 
voit kiinnittää trout-pään spigottiin kiertämällä sormin.
2.2 Putken pituutta voit säätää kiertämällä spigotin päätä kevyesti auki ja vetämällä 
putkea sormilla. Kun haluttu pituus on saavutettu, kiristä pää paikoilleen.
2.3 Putken vaihtaminen tapahtuu kuten putken pituuden säätö (kohta 2.2), mutta 
vedetään koko putki ulos ja laitetaan toinen putki tilalle.
3. TÄRKEÄÄ
3.1 Muista kiristää spigotin pää aina kun säädät, tai vaihdat putkea.
3.2 Jätä aina 5mm putkea näkyviin spigotin pohjasta.
3.3 Älä käytä turhaa voimaa spigottia käsitellessä.
3.4 Tarkista aina aloittaessasi, että spigotin pää on kireällä.
3.5 Tarkista pään kireys jokaisen perhon jälkeen.
3.6 Älä katkaise tai taivuta spigotin jalkoja.
3.7 RZ G10 spigotti ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä sillä.
4. START-UP
4.1 Poista putki.
4.2 Ruuvaa pää paikoilleen ( ilman putkea!! )
4.3 Kiristä pää sormilla.
4.4 Löysää pää ja aseta putki paikoilleen.
4.5 Aseta putki haluamaasi pituuteen.
4.6 Kiristä pää ja ala sitomaan perhoja.

Löydät meidät instagramista ja facebookista. @raidzap. Jaa julkaisusi kanssamme 
käyttämällä julkaisussasi hashtagia #raidzap . Kiitos, että käytit tuotetta. Pidä 
perhonsidonta helppona! - Kireitä siimoja!

FI
1. WIE IST ES ANZUWENDEN RZ G10
1.1 Der RZ G10 wird mit Raubfisch kopf und kurzem Rohr geliefert. Sie können mit 
dem Fliegenbinden beginnen, den Kopf austauschen oder die Rohre länger nach oben 
und unten ziehen. 
2. HAUPT- UND ROHRWECHSEL
2.1 Verwenden Sie Ihre Finger und schrauben Sie den großen Raubtier kopf ab. 
(Achten Sie darauf, dass die Röhre nicht herausrutscht). Anschließend können Sie 
den kleinen Forellen kopf anschrauben.
2.2 Durch leichtes Lösen des Kopfes können Sie den Schlauch nach oben und unten 
ziehen, um Ihre Länge am Schlauch zu ermitteln. Dann den Kopf wieder festschrau-
ben.
2.3 Schrauben Sie den Kopf ab und entfernen Sie den Schlauch, um auf einen 
anderen Schlauch umzuschalten. Schrauben Sie den Kopf wieder fest.
3. WICHTIG
3.1 Stellen Sie jedes Mal, wenn Sie den Schlauch nach oben oder unten gedrückt 
haben, sicher, dass Sie den Kopf festgezogen haben.
3.2 Lassen Sie am Boden des RZ G10 immer Röhrchen mit einem Durchmesser von 
0,5 bis 0,9 mm sichtbar.
3.3 Wenden Sie keine übermäßige Kraft an und drücken Sie nicht auf den RZ G10.
3.3 Stellen Sie sicher, dass der Kopf während des Bindens nicht locker ist.
3.4 Überprüfen Sie, ob der Kopf fest sitzt, wenn eine neue Fliege gebunden wird.
3.5 Halten Sie nur die Finger am Griff.
3.6 Brechen oder beugen Sie niemals Ihre Beine.
3.7 Lassen Sie Kinder niemals RZ G10 spielen.
4. INBETRIEBNAHME
4.1 Entfernen Sie das Röhrchen.
4.2 Schrauben Sie einen Kopf an (ohne ein eingesetztes Röhrchen).
4.3 Ziehen Sie den Kopf mit den Fingern fest.
4.4 Lösen Sie den Kopf und setzen Sie das Röhrchen ein.
4.5 Stellen Sie sich den Abstand auf Ihre bevorzugte Länge ein.
4.6 Kopf nun festziehen und sie können mit dem Binden beginnen. Viel Spaß!

Finden Sie uns auf Instagram und Facebook. @raidzap. Teilen Sie uns Ihre 
Geschichten mit, indem Sie das Hashtag #raidzap in Ihrem Beitrag verwenden! . 
Vielen Dank, dass Sie unser Produkt verwenden. Halte die Krawatte einfach! - Enge 
Linie.
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