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FLAKT * EMHATTE ¢ LIESITUULETIN

QC 618X



@ Flakten ar tillverkad i moduler, vilket underlittar vid service.

@ Ventilatoren er bygget opp av moduler slik at det kun er nadvendig & bytte sma detaljer ved eventuelt behov for service.
SERWC\E . Emhatten er fremstillet i moduler, si de enkelte dele kan udskiftes ved hatter evt. service.

@ Liesituuletin on moduulirakenteinen siten, ettd huollon yhteydessi pitia vaihtaa vain pienii osia.

@ Flikten kan forses med ett TVATTBART hégeffektive kolfilter.

® Ventilatoren kan utstyres med et meget effektivt, VASKBART kullfilter.
Emhztten kan monteres med VASKBART hgijeffektivt kuffilter.

® Liesituulettimessa voidaan kiyttia PESTAVAA korkeatehoista hiilisuodatinta.

@ Ytbehandlingen har skett med l&sningsmedelsfri pulverlackering.
@ Ventilatoren er overflatebehandlet med pulverlakk uten l@sningsmidler.
Lakeringen er foretaget med pulverlak som er fri for oplesningsmiddel.

@ Pintakasitelty liuotinvapaalla jauhemaalilla (polttomaalaus).

@ Flakten ar 2 till 3 ginger tystare #n alla andra kéksfliktar.

@ ®Ventilacoren er 2 til 3 ganger mer stillegiende enn andre ventilatorer.
Emhztten lyder 2-3 gange svagere end alle andre emhatter.

50 dBA
@ Liesituuletin on 2-3 kertaa hiljaisempi kuin muut liesituulettimet.

@ Fabriken killsorterar: Plic, wellpapp, tri, papper och cellplast.
® Fabrikken kildesorterer sitt avfall. Stil, tre, papir, papp og plast.
Fabrikken sorterer affald: Metal, pap, tra, papir og plast.

® Tehdas kierrittda: Pellit, pakkausmateriaalin, puun, paperin ja muovin.
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A Siakerhetsinformation

Fldakten far endast anvindas i enskilt hushdall och for normal hushéllsanvéndning. Den uppfyller internationella
sdkerheisforeskrifier och kvalitetsnormer. Samtliga sdkerhetsaigdrder kan dock inte till fullo eliminera alla
olycksrisker. Lds ddrfor noga igenom anvisningar, rad och varningstexter innan du installerar och borjar anvinda

fléikten.

Ge speciellt akt pd texter med en varningstriangel for att undvika skador pé person eller egendom. Tdnk pa att
spara bruksanvisningen, som mdste finnas om fléikten sdljs eller dverldts pé& annan person.

Vid anvindning

*  Lédmna aldrig frityrkokning, smiltning av fett,
paraffin eller annat lattantandligt utan tillsyn.
Vid en eventuell brand: Sting omedelbart av
koksflakten och spisen. OBS! Kviv elden med
lock. Anvind aldrig vatten.

+  Flambera ¢j under flakten. Det kan orsaka
brand. Tank ocksa pa att stekfett tar eld om det
blir verhettat. Limna aldrig stekpannan utan
uppsikt.

»  Flaktens fettfilter skall regelbundet rengoras for
att undvika att fett kan droppa ner pa kokzonen
och orsaka brand. Se vidare under rubriken
“Skotsel och rengéring” i instruktionsboken.

Vid skrotning

+  Forhindra olyckor med den skrotade flikten. Ta
bort stickkontakten fran vigguttaget och kapa
sladden vid utgangen fran flikten. Kontakta din
kommun for information om var du kan limna
din flakt eller kontakta AB Elektroservice.

Viégledning for anvandning
av instruktionerna

Foljande symboler finns i texterna for att véigleda dig
genom instruktionerna:

A Sakerhetsinformation
%) Miljoinformation

Vid installation och service

All eventuell elektrisk installation skall utforas
av behorig fackman och installationen av flikten
bor utféras av kunnig person. Arbete utfort av
person utan tillriacklig kunskap kan forsimra
flaktens funktion samt leda till skada pa person
och/eller egendom.

Minsta tillatna avstand fran flaktens underkant
till elektrisk spis eller hill dr 40 ¢cm och till gas-
spis eller gashall 4r 65 cm.

Kontrollera att flaktens anslutningssladd inte
kommer i kldm vid installation.

Flakten ar endast elektriskt avstingd nér stick-
kontakten eller sdkringen (proppen) ir bort-
tagen.

Lagar och férordningar som giller hur
utblasningsluftens far ledas bort, maste beaktas.
T. ex géller att utblasningsluften inte far ledas in
1 rokkanal som anvinds for avledning av rok-
gaser fran bruksféremal, vilka matas med annat
slag av energi 4n elenergi, som t. ex oljepanna
eller vedspis.



Beskrivning av koksflikten
Koksflakten

Py

silence vy

I. Utblés

2. Motorhus

3. Fettfilter

4. Belysning

5. Glas

6. Utdragbar skiarm (reglerar flakten och belysningen)

Tillbehor

Detta medfoljer koksflikten:
»  Monteringsmall.

Observera att utblasningsluften inte far ledas in
1 rokkanal som anvinds for avledning av rok-
gaser fran bruksforemal, som matas med annat

. slag av energi 4n elenergi, som t ex oljepanna
*  Monteringsbalkar: 2 st eller vedspis.

*  Skruvar for montering: 4+2 st.

*  Kallrasspjill. Anvind kolfilter. Nar man anvinder kolfilter
* renas luften 1 fldkten och den uppviarmda luften

stannar kvar 1 huset. Ett tips &r att anvinda

Féljande bestalls genom aterforséljaren: kolfilter p vintern och vanligt utblas pa som-

*  LONG LIFE kolfilter: Kolfilter skall anvandas da maren.

¢ Instruktionsbok.

flakten ansluts till systemet “atercirkulation”.
PNC 942 300 001 (60 ¢cm)

Funktioner

Tva system ar mojliga:
+  Utblés via trumsats (extra tillbehor) och evaku-
eringskanal.

+  Atercirkulation genom kolfilter (extra tillbehor).



Sahar anvander du din flakt

Avstingning av flakten

Tryck in intensivknappen i minst 3 sekunder.
Fliktmotorn kommer nu att vara avstingd medan lyset
kommer att fungera som vanligt. Flikten startar du
genom att skjuta in frontglaset och dra ut det igen.

Ventilera pa ratt sitt

For att flakten skall fungera bra maste det skapas ett
undertryck i koket. Hall darfor koksfonstren stingda
nér flikten 4r igang. Oppna gérna ett fonster i ett
angrinsande rum nér fldkten anviinds.

Viktigt att veta

Anvinds flakten samtidigt med t ex en 6ppen eldstad
som tar luften inifran huset, kan detta orsaka baksug
och rok i rummet. Atgéarda genom att Gppna ett fonster.
Galler ¢j da flakten édr forsedd med kolfilter.

Kor inte flakten p4 for hog hastighet. De laga
* hastigheterna &r effektiva vid vanlig
matlagning.

Den hoga hastigheten bor endast anvindas vid
vidbranning eller kraftig osutveckling.

Skotsel och rengoéring

Reglering av hastigheten

Flakten regleras med den utdragbara skirmen (se bild).

Knapp A (timer)

Nir skidrmen é&r i position (A) tinds belysningen. Nar
skdrmen nar position (B) startar fliktmotorn pa lag
hastighet och allt eftersom skirmen dras ut ékar
hastigheten. For att fa intensivhastighet 5 min (timer)
tryck in knapp A (se bild).

For att fa basta resultat sa rekommenderas lag
hastighet vid normala forhéllanden och hoég hastighet
vid storre koncentration av os och &nga. Starta flikten
nagra minuter innan matlagningen pabdrjas sé att ett
undertryck bildas i koket. Efter avslutad matlagning
bor flakten ga i ytterligare 15 minuter eller tills dess os
och dngbildning foérsvunnit.

Gor alltid flakten stromlos genom att dra ur
stickkontakten eller skruva ur sikringen
(proppen) innan rengoring.

Rengor filtret ofta. Detta minskar
* motorbelastningen vilket far flikten
att suga effektivare.

Rengoring av flikten

Flékten rengors med en fuktig tvittduk och

milt rengdringsmedel. Anvind inte fritande, repande
eller brandfarliga medel vid rengéring. Var
uppmérksam pa att inte rester fran rengdringstrasa
eller dylikt fastnar i flikten.

Rengor filtret ofta. Fettbeldggningen i filter och
imkanal utgdr brandrisk om man t ex skulle
glomma atl stinga av en spisplatta (eller vid
overheltning av annat slag).

VAN

Rengoring/byte av kolfilter

Kolfiltret kan till skillnad fran andra kolfilter rengéras
och reaktiveras. Vid normal anvindning skall filtret
rengoras varannan manad. Filtret rengérs bist i
diskmaskin vid hogsta vattentemperaturen med
diskmedel. Filtret bor tvittas separat for att matrester
inte ska fastna pa filtret och sedan orsaka dalig lukt.
For att ater aktivera kolen skall filtret torkas i ugn.
Vilj éver/under vairme med max. temperatur 100°C
och torka filtret i 10 minuter. Se ocksa instruktionen
som medfoljer filtret.

Efter ca 3 ar skall filtret bytas eftersom
osuppfangningsformagan hos filtret reducerats.



Rengoring av motorhus

(utfores normalt av sotarméistaren)

Det idr ocksa mojligt att rengéra motorhuset (se bild):
|. Lossa de tre skruvarna pé framsidan och hékta av
frontluckan (A).

2. Tag bort ljudisoleringen (B).

3. Tryck upp snéppena (D) pa plast-
mellanvéaggen (C).

4. Hikta av plastmellanviggen fran
motorhuset (E).

Rengor alla plast och metalldelar med varmt vatten och

handdiskmedel. Ljudisoleringen rengéres forsiktigt

med fuktig trasa. All montering sker i omvéind ordning.

OBS! Drag ej de tre skruvarna till frontluckan for hart.

Nedfillning av frontglaset

OBS! Belasta EJ den utragbara skdrmen genom
att luta dig mot den eller utsatta den f6r onormal
tyngd.

Frontglaset kan fallas ner i det yttersta laget for att
underlatta rengéring. OBS! Flikten ér inte avsedd att
anvéndas i nedfallt lage (detta dr endast ett
rengoringslage).

I. Tatag 1 fronten av flakten och tryck sedan med

andra handen i mitten pé bakkant av glaset

(se bild).

2. Féll ned glaset i framkant (se bild).

3. Efter reng6ring fills glaset upp och lases

automatiskt i bakkant.

Rengoring av fettfilter

Rengoring bor ske var eller varannan manad beroende
pa anvandning. Ju renare fettfiltret ar, desto bittre kan
detta ta upp fett. Tag bort filtret s& hér (se bild):
I. Greppa om handtaget och drag filtret framat.
2. Fall filtret nedat 1 bakkant och avldgsna det
framat.
Fettfiltret bestar av aluminiumtradar, dar fettet fan-
gas upp. Filtret rengéres 1 hett vatten med handdis-
kmedel eller i diskmaskin. Lat filtret torka innan det
satts
tillbaka. OBS! I diskmaskin kan filtret fa en viss
missfargning.




Byte av halogenlampa

Vid byte av lampa skall flakten vara stromlos.

I. Tag bort lampglaset med en liten skruvmejsel

(se bild).

2. Lossa den trasiga lampan och ersitt den med en ny
likvardig.

3. Montera lampglaset genom att félla upp det i bakkant.

Om flakten inte fungerar

Innan Du kontaktar service

Lis igenom bruksanvisningen samt kontrollera nedan-
stdende punkter for att forsakra dig om att du inte kan
atgérda felet pa egen hand.

»  Ar sikringen i elcentralen hel?

+  Ar stickkontakten isatt?

«  Arevakueringsslangen rétt monterad?

«  Ar fettfiltret rengjort?

+  Arlysroret helt och ordentligt isatt.

Service och reservdelar

Om service tillkallas for att atgirda ovanstaende prob-
lem, riskerar du att sjdlv fa sta for kostnaden. Detta
giller ocksa om du anviént produkten till annat dn den
ar avsedd for.

Service och reservdelar till din produkt far du via
din aterforsiljare eller AB Elektroservice (se under
“Hushallsutrustning, vitvaror” 1 telefonkatalogens,
Gula sidor). Uppge produktens modellbeteckning,
produkt- och serienummer enligt dataskylten. Tag bort
fettfiltret sa hittar Du dataskylten.

Reklamation

Vid forsiljning till konsument 1 Sverige galler den
svenska konsumentlagstifiningen. Kom ihég att spara
kvittot for eventuell reklamation.

Konsumentkontakt

Har du fragor angaende produktens funktion eller
anvindning ber vi dig ringa var konsumentgrupp,
tel.nr. 08-672 53 50.

Byte av sladd

Om sladden skadas far den endast bytas av tillverkaren
eller av reparationsverkstad utsedd av tillverkaren eller
av annan person med liknande kvalifikationer for att
undvika fara.



Tekniska data

Modell

Yttermatt

Belysning

Fettfilter

Spanning

Skyddsklass

Totalt inkopplad effekt

Haojd
Bredd

Djup

QC 618X

460 mm

596 mm

215 mm

2 x 10W Halogen

/ st
230V
Klass /
3ow




Installation

Uppackning

OBS! Kontrollera att flakten inte 4r skadad. Eventuella
transportskador skall omedelbart anmiilas till den som
ansvarat for transporten. Skador, felaktigheter och ev.
saknade delar skall omedelbart anmalas till séljaren.
Lamna inte forpackningsmaterialet sa att sma barn kan
komma at det.

Placering

Flikten monteras i ett vaggskap. Observera att

utskjutande delar pa vdggen inte far trycka mot flaktens ; )
baksida. Detta paverkar flaktmotorns lage vilket kan T
medfora oljud. T v
Minsta tillitna avstand fran flaktens underkant till 0 om
elektrisk spis eller hall dr 40 cm och till gasspis eller L J'
gashall ar 65 cm (se bild). =Yo
Elanslutning

Eluttaget bor placeras ovanfor flikten och inuti ett
viggskap. Flakten dr forsedd med sladd och jordad
stickpropp, och skall anslutas till 230V.

Montering av koksflakten i skap

e Stoppskruvarna maste monteras. (2 st.)

Annars finns risken att fldkten ramlar ner.

. Rita en linje med hjalp av monteringsmallen " """T—— e R A

(se bild 1). Saga efter linjen och gor ett urtag i : =
overskapets botten. 1. o
2. Mat tjockleken pé viggarna i skapet (se bild 2). /i

Vanligaste tjocklekarna ar 16 eller 19 mm. Om du
har en annan tjocklek vilj det nirmaste mattet.

3. Montera upphingningsbalkarna (se bild 2) pa
monteringsmallen. Bilderna illusterar skapets
vanstra sida. Fig. A for 16 mm och fig. B for 19 mm
skap.

4. Tryck monteringsmallen mot skapets sida och
skruva upp monteringsbalkarna (se bild 3).

5. Viand upphingningsbalken ett halvt varv nar den
monteras pa hogra skapsidan.

6. Lyft upp fliikten och passa in hakarna i
nyckelhélen.

7. Pressa in flikten mot viiggen. Se till att alla hakar
sitter ritt i nyckelhalen.

8. Montera lasskruven (se bild 4).




Montering mellan skap

Stoppskruvarna maste monteras (2 st.).

Annars finns risken att flikten ramlar ner.
Skall flikten monteras sé att frontpanelens dverkant
linjerar med skéapsbotten (se bild 1), folj da

anvisningarna for “Montering av koksflakten i skép™
med 16 mm vigg, punkt 3-8.

Skall flikten monteras hogre én skapsbotten:
|. Anviind monteringsmallen och rita tva vertikala
linjer (se bild 2) pa bada sidoma.
2. Mit ut hur hogt flakten skall monteras.
3. Montera upphéngningsbalkarna (se bild 3).
Bilden visar vénstra sidan. Hogra sidan dr
spegelvind.
4. Lyft upp flakten och passa in hakarna i
nyckelhalen.
5. Pressa in flikten mot viggen. Se till att alla hakar
sitter ritt i nyckelhalen.
6. Montera lasskruven (se “Montering av
koksfliakten i skap”, bild 4).

Djupjustering

Nir flakten dr monterad justeras den sa att det linjerar
mot viggen.
|. Demontera filtret enligt “Skotsel och rengoring”.
2. Lossa skruvarna (se bild)
3. Tryck justerarmarna mot viggen.
4. Dra at skruvarna.
5. Atermontera fettfiltret.

Montering av kallrasspjall

Flikten kan forses med kallrasspjill (se bild).
Kallrasspjllet bestar av tva klaffar som monteras i
flaktens utlopp. For kok dér flidkten ar den enda
ventilationen utat, bor yttersta delen av klaffarna
klippas av. Montera klaffarna genom att boja dem sd ait
styrtapparna passar in i infastningshalen i flaktens
utblds. Var noga med att vinda det ekerformade
moénstret pa klaffarna uppat.

Tryck med en penna eller liknande i skarven mellan
klaffarna, dessa skall nu litt kunna fallas upp. Om inte,
kontrollera att inte nagon av klaffarna har blivit
upp- och nervénd eller hamnat utanfor sitt
infastningshal.




Montering av trumsats (se bild)

anslutningsslang kan halvera effektiviteten pd
flakten. Kapa slangen om den ar for ldng samt
undvik onddiga bojar.

E] Strack anslutningsslangen. En lang och krokig

Komplett trumsats for anslutning finns som extra
tillbehor. Ventilationsslangen (A) trds over fliktens
evakueringsstos (B) och dras fast med en slangkldmma.
Var noga med att slangen &r si rak som méjligt och inte
hindrar spjéllvingarnas rérelse.

Slangen skall anslutas till imkanalens 6ppning med
hjalp av platstosen (C) som ingér i trumsatsen.




