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Pro-care Auto Pediátrico
Sistema de redistribuição de pressão alternada
◼ Adequado para pacientes com risco elevado a muito elevado de lesões por pressão

◼ A tecnologia TiniCell proporciona um suporte estável e uma melhor experiência ao utilizador

◼ Cuidados profissionais para uma ampla gama de pacientes, oferecendo um excelente alívio da pressão através da sua gama de pressão extremamente 
baixa

◼ A terapia de baixa pressão alternada proporciona uma terapia alternada moderada e uma sensação ondulante menos percetível

◼ O sistema de compressores duplos cuidadosamente concebido cuida dos pacientes de forma silenciosa e contínua
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5-95 kg

Peso do paciente Cuidados 

profissionais para uma 

ampla gama de pacientes 

de 5 a 95 kg, oferecendo 

um excelente alívio de 

pressão através da sua 

gama de pressão 

extremamente baixa

Tecnologia TiniCell

Capacita os cuidadores, proporcionando um alívio eficaz da pressão e apoiando o contorno 

do corpo do paciente em qualquer posição, para evitar que ele afunde entre duas 

células de ar

Célula sobre célula

As células inferiores atuam como suporte básico de pressão em caso de falha de energia 

do sistema, sem a necessidade de uma base de espuma extra.

Micro baixa perda de ar

Proporciona boa ventilação e ajuda a reduzir a acumulação de calor e humidade

Dispositivo à prova de 

água Impede que 

líquidos se infiltrem 

no interior do 

colchão durante a 

descontaminação

Com células de ar em 

TPU resistentes de 5,8 

cm, o colchão oferece 

resistência a longo prazo 

ao processo regular de 

desinfeção.

Capa elástica em 4 direções

Redução do cisalhamento e baixo atrito que ajudam ainda mais 

na prevenção de lesões por pressão. Possui costuras soldadas 

que impedem a entrada de líquidos no colchão

◼ Baixo atrito e cisalhamento

◼ Altamente permeável ao vapor

◼ Resistente à água

◼ Altamente retardante de chamas

◼ BS 7175 Crib 5 e Crib 7

95 ℃

Função de alívio do 

calcanhar Função de 

alívio do calcanhar nas 

últimas 5 células de ar 

para evitar lesões por 

pressão

Conector rápido Uma 

vez com a tampa 

colocada, mude 

instantaneamente 

para colchão de ar 

estático para 

necessidades de 

transporte (12 horas)

Base antiderrapante em nylon 

PU Impede que o colchão 

escorregue da cama

Elasticidade em 

4 direções

Permeável ao vapor Retardador de chamas Resistente à água Temperatura de 

lavagem
calcanhares do paciente

Pro-care Auto Pediátrico
Sistema de redistribuição de pressão alternada

* Pro-care, perfeitamente confortável ”
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Concebido para profissionais

O Pro-care Auto Pediatric foi concebido para satisfazer as 

necessidades clínicas em instalações de cuidados de saúde, 

auxiliando no plano de cuidados de pressão e melhorando o nível 

de conforto do paciente. Este sistema simples e duradouro ajuda 

os profissionais médicos a manterem-se altamente eficientes, 

mesmo durante as suas tarefas diárias desafiantes. Mapeamento da pressão no modo alternado

Sujeito do teste: Altura do utilizador 112 cm, peso do utilizador 19,5 kg, IMC 

15,5 kg/m2

Pressão

Ajuste automático

Fornece automaticamente a pressão ideal com 

base no peso e na posição do paciente

Baixa pressão alternada, uma alternância suave

Função recém-projetada que proporciona uma alternância moderada 
(incluindo Temp

o

Pro-care Auto Pediatric

secção da cabeça) para pacientes sensíveis que procuram uma 

experiência de maior conforto

Quatro opções de tempo de ciclo

A terapia de pressão alternada e de baixa pressão alternada pode ser 

definida em ciclos de 10, 15, 20 ou 25 minutos com base na avaliação 

clínica e no plano de cuidados do profissional de saúde

 Célula inferior Célula superior A Célula superior B

Pressão dinâmica total

Alteração da pressão dinâmica também na parte inferior 

das células de ar célula sobre célula, ao mesmo tempo que 

é capaz de impedir que o paciente toque no fundo durante 

uma falha de energia de 8 horas

Especificações

Modelo Pro-care Auto Pediátrica

Bomba Dimensões 34,0 x 13,5 x 20,5 cm

Peso 3,8 kg

Material da caixa ABS retardador de chamas

Tensão de alimentação 220 - 240 V / 50 Hz

Ciclo de funcionamento 10, 15, 20, 25 min.

Colchão 7” Substituição

Dimensões 140/150 x 65/70 x 18 cm

Altura das células Células de 24/26 x 7” (célula sobre célula)

Peso 9,5 kg

Material da capa Revestimento em PU/poliéster com elasticidade em 4 direções

Material celular TPU

Faixa de peso do paciente 5-95 kg

Normas de retardador de chamas EN 597-1 e EN 597-2

As especificações estão sujeitas a alterações para melhoria sem aviso prévio



SEDE

Wellell Inc.

N.º 9, Minsheng St., Tucheng Dist., 

Nova Taipé 236О44, Taiwan

T +886 2 2268 5568

F +886 2 2268 6525

marketing@wellell.com

PAN-ÁSIA

CHINA

Wellell (Kunshan)co., Ltd.

N.º 1368, ZiZhu Road, Kunshan, 

Província de Jiang Su, China

T +86 512 8617 166О Ext 115О
F +86 512 8617 8663

customer.cn@wellell.com

TAILÂNDIA

Apex Medical (Tailândia) N.º 

111/152 Soi Pho Kaeo Yak 19, 

Nawamin, Beung Kum, 

Banguecoque 1О24О,
Tailândia.

T +66 О2 О18 214О
sales.thai@wellell.com

PAN-EUROPA

ESPANHA

Apex Medical S.L.

Elcano 9, 6a  planta 48ОО8 Bilbau. 

Biscaia. Espanha

T +34 94 47О64О8

F +34 94 47О64О9

info@apexmedical.es

REINO

Wellell UK Limited

Unidade 33, Great Western Business 

Park McKenzie Way, Worcester ,WR4 

9GN Reino Unido

T +44 (О) 19О 5774 695

sales.uk@wellell.com

FRANÇA

Wellell France S.A.S

4 Boulevard de la chanterie 49124 

Saint-Barthe le myd’ Anjou França

T +33 2 72 79 27 13

F +33 2 85 73 О7 67

info.france@wellell.com

ALEMANHA

SLK Vertriebsgesellschaft mbH

Am Herdicksbach 18, 45731 Waltrop 

Alemanha

T +49 (О) 231-92536О-О F 

+49 (О) 231-92536О-29
info@slk-gmbh.de 

www.slk-gmbh.de

AMÉRICAS

EUA

Wellell America corp. 

927 Mariner Street, 

Brea, CA 92821, EUA T 

+1 714 671 3818

F +1 714 494 8173

sales.usa@wellell.com
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