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Forord

Dessa bestammelser BEM 01 har utarbetats for att viig-, samféllighetsforeningen som véghéllare skall
kunna erbjuda sikra och vil fungerande vagnit, belysningsanldggningar och gronomréden till lagsta kost-
nad for medlemmarna.

Arbete i vig- och gronomrade innebér ofta ndgon form av stérning och risker for de som utfor arbetet.
Vig-, samfillighetsforeningen ansvarar for att arbetena samordnas och att de utfors med trafikséker ut-
mirkning, avstdngning, snabbt utférande, med rétt kvalitet och vid lampligaste tidpunkt.

Malsittningen &r att minimera trafikstérningarna, informera om stérningarna s att alternativa vigar kan
viljas skapa trafiksdkra arbetsplatser, utfora aterstillningen sa att helheten bevaras.

Bestdmmelserna riktar sig till alla som arbetar pa de végnit, belysningsanldggningar och gronomraden dér
vig-, samfillighetsforeningen dr viighallare och har forvaltningsansvaret. Det innebér att den som utfor

arbetet maste ha tillstdnd for detta av Vagforeningen.

I dessa bestimmelser anvéinds namnat Vigforening och avser bide de samfillighetsforeningar som enligt
forrattningsbeslut bade dr Vagforeningar och samfillighetsforeningar enligt anldggningslagen.

Bendmningen Byggherre 1 dessa bestimmelser 4r de som avser att utféra arbeten inom respektive Vagtor-
enings forvaltningsomrade.
Dessa bestammelser giller inom nedan angivna Végforeningars forvaltningsomraden.
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1 Inledning

1.1  Omgivningens krav

Framkomligheten &r viktig, bade for den som férdas pa végen och for intilliggande verksamheter. Stér-
ningar innebér tidsforluster och extrakostnader, dessutom 6kar halten avgaser vilket drabbar boende, ni-
ringsidkare, trafikanter och de som utfor arbeten i och invid vigar.

Tillgédngligheten skall finnas for att géra det majligt for distributionstrafik, funktionshindrade, boende,
besokare m.{l. att kunna angdra/parkera.

Vigforeningen skall sikerstilla framkomligheten i varje projekt och dr den organisation som ger tillstdnd
for genomforandet.

1.2 Arbetsplatsens arbetsmiljokrav

Varje atgird i trafiken innebdr en avvigning mellan arbetsmiljékrav och omgivningens krav. Arbetsmiljon
skall balanseras mot trafikanternas och de nédrboendes storningar under tiden for arbetet. I den beddm-
ningen skall pa utforarsidan inga en vérdering av skyddsétgirder, kvalitet, avstingningar m.m.

1.3 Samordningskrav

Ett flertal olika aktorer har 6nskemal om att utfora arbeten i eller i omedelbar nérhet till vigomraden eller
gronomraden. Det dr darfor mycket viktigt att varje ingrepp planeras noggrant och att dessa samordnas
mellan de olika akt6rerna s att storningarna minimeras. Ingrepp skall utforas sa att livslingden pa an-
laggningen bevaras eller 6kas.

1.4 Planer

De som utfor flest arbeten i vigomradet ar Vagforeningen och Ledningségarna. Dessa skall utarbeta flers-
riga planer for ny- och ombyggnadsarbeten. Detta for att Vigforeningen i god tid skall kunna planera och
samordna samtliga arbeten.

2 Planeringsskedet

2.1 Allmint

2.1.1 Bestimmelser

Utgangspunkt for bestimmelserna &r ett antal forfattningar. Under punkt 8 finns ett antal viktiga forfatt-
ningar uppriknade. Det &r alltid senaste utgavan som giller.

2.1.2 Ansvar

2.1.2.1 Viighallaransvar

Vig-, samfillighetsforeningen dr vighallare och ansvarar for trafikens framkomlighet, sikerhet och miljé.
Vig-, samfillighetsforeningen ansvarar éven for gronomraden. Den som utfor arbete/stérning pa vig eller
1 gronomraden maste inordna sig och f6lja de lagar, forordningar och anvisningar som dessa bestimmelser
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foreskriver. Det dr viktigt att nyanldggning, ombyggnad, drift och underhall av anldggningar i trafikomra-
det samordnas mellan respektive dgare.

Information/anmaélan, skall ske i ett tidigt skede till Vigforeningen for starttillstand sa fort det blir ként att
arbete i vig eller grénomrade planeras/méste utforas. [ detta skede &r det inte sa viktigt att precisera tiden
utan syftet dr dels att ge forutsdttningar for samordning och dels att bérja analysera hur detta paverkar
trafik och parkering for bade bilar och cyklar nédr arbetet kommer att utforas.

2.1.2.2 Byggherreansvar

Varje Byggherre ansvarar for att Végforeningen halls informerad om planerade projekt. Darfor géller
bland annat nedanstidende moment. Se dven starttillstand pkt 2.2 och 2.2.1.

= Att fortlopande informera Vigforeningen om de arbeten som dr under utredning, saval kortsiktigt som
langsiktigt.

= Aftt samordna arbetet med dvriga anldggningsédgare som planerar eller berors av arbeten i végar eller
gronomraden.

= Att anmdla till Vagforeningen nér planerat arbete beréknas starta respektive avslutas.

» Att tillgodose behovet av provisoriska parkeringsplatser eller andra tillfilliga regleringar.

= Att vid behov utfra geotekniska berdkningar och schaktplaner.

= Att markavtal/ldgesgodkdnnade finns.

= Att ta fram alla erforderliga tillstand som beh&vs.

= Aftt pa vigar dir boende och néringsidkare "drabbas™ av storning, vélja arbetsmetod och tidpunkt for
utférande sa att tillgénglighet till fastighet sdkras. Néringsidkare skall informeras sa tidigt som mdojligt,
senast 3 méanader fore byggstart.

= Att ansvara for att forutsittningarna i Elsékerhetsverkets Starkstromsforeskrifter uppfylls.

= Att ansvara for utmérkning, avstdngning och att erforderliga skyddsatgérder utfors enligt géllande be-
stimmelser, granskad trafikanordningsplan och godkind utférandeplan.

2.1.2.3 Avtal

Allt arbete i vag- och gronomraden kréver ett avtal med Végforeningen. Avtalen &r olika till sin karaktar
beroende pa vilken anlidggning eller typ av arbete det giller.

[ forekommande fall utgar slitageavgift for nyttjande av vigar och gronomraden. Alla forandringar eller
ingrepp i vigomradet och gronomraden skall godkinnas av Vigforeningen.

2.1.2.4 Ledningslige

Skall en ledning ldggas i vdg- eller gronomrade skall Ledningsédgaren ansoka hos Vigforeningen om ett sa
kallat ledningslige. Andring av lige och/eller dimension pé ledning kriver ocksé ett ligesgodkinnande.
Ansdkan med bifogad ritning 1 skala 1:400 med kommunens kartverk som bas skickas till Vagforeningen.
Ritningen skall tydligt visa vilken del av marken och till vilket indamdl marken avses disponeras. Detta
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giller bade plan- och profilldge. P4 ritningen skall anges norrpil, Byggherre och kontaktperson samt tid-
punkt for genomforande. Aven arbetsmetod och trafikforing vid arbetets utforande skall redovisas.

Ansotkan skall innehalla:
= Ansvarig kontaktperson hos Ledningségaren, e-postadress samt telefonnummer.
= Projektor.
* Ansvarig kontaktman hos projektéren e-postadress samt telefonnummer.
= Beskrivning av arbetets utférande avseende schaktning och aterstéllning av gris-, planteringsytor och
hantering av trdd m.m.
= Behov av upplagsplatser och uppstillningsplatser for fordon, maskiner och for bodar
= Foto pa grés-, planteringsytor och trdd som kan komma att beréras av arbetena.
= Tidplan.
* Bifogad ritning som visar:
v' Foreslagen ledning markerad.
v’ Befintliga ledningar redovisade.
v Typ av ledning.
v" Schaktbredd/-djup.
v" Foreslaget arbetsomréde inlagt.
Vigforeningen ldmnar sina synpunkter skriftligt pa foreslaget lige.
Avverkning av trdd och buskage far ej ske utan tillstand.

Ledningslédge skall véljas utifran minsta trafikstérning vid utférande och underhall.
2.1.4 Aterstilining
Samtliga schakter skall vara belagda inom 30 dagar efter slutdatum for starttillstandet.

2.1.4.1 Dokumentering

Samtliga arbeten/schakter skall dokumenteras av Ledningsdgaren som mojliggdr att man i efterhand kan
kontrollera vem som utfort och nir arbetet/schakten utforts.

2.1.4.2 Krav pa tillgiinglighetsanpassning
2.1.4.3 Aterstiillning med garantiansvar
2.1.4.4 Aterstiillning av nybelagda ytor

Vid aterstillning av arbeten som utforts i nybelagda ytor (inom 3 ér efter nylidggning) géller speciella reg-
ler. Se dven pkt. 5.7.2.

2.1.5 Information

2.1.5.1 Byggherre

Varje Byggherre som skall utfora arbete i véigar och grénomraden ar ansvarig for informationen om sitt
projekt.

2.1.5.2 Informationsplan
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2.1.6 Kvalitetssiikring

Avvikelser gentemot dessa bestdmmelser for arbeten inom vég- och grénomraden skall redovisas till
och godkénnas av Vagforeningen.

2.1.7 Miljo

2.1.7.1 Ateranviindning av befintligt material

Vigforeningen ser med fordel att befintligt material i form av asfalt, betong, grus och krossmaterial m.m.
bearbetas och ateranvinds pa arbetsplatsen. Byggherren skall till Vagforeningen redovisa vad materialet
skall anvéndas till och hur det kommer att bearbetas och provas for att uppfylla de kvalitetskrav som mot-
svarar det foreskrivna materialet.

2.1.7.2 Férorenad mark

Naturvardsverkets regler anger vad som avses med férorenad mark. Syn- och luktintryck och 1 osékra fall
faltmdtning ger indikation om marken &r férorenad. Det dr Byggherrens ansvar att ta reda pa om det finns
fororenad mark dér han skall schakta. Byggherren ansvarar for all hantering av férorenade massor.

2.2 Starttillstand for arbeten i viig- och gronomraden

I samband med ansokan om ldgesgodkénnande skall Byggherren och Vigforeningens ansvarige klara ut

trafikforingsprinciper och 6vriga forutsittningar for det enskilda arbetet. Dessa forutsattningar skall
Byggherren inkludera 1 forfridgningsunderlaget gentemot den entreprentr som skall utftra arbetet.

2.2.1 Generellt starttillstand

Ledningsédgare och Vigforeningen kan avtala om generellt starttillstind for arbete som inte varar langre dn
tva (2) dagar. I dessa fall ricker det med en startanmélan.

Generellt starttillstand kan &dven avtalas om nir det géller akuta ledningsarbeten.

3 Utforandeskedet

3.1 Allmint

3.1.1 Information

Fore start av arbete skall alla som berors av arbetet informeras. Detta giller dven néringsidkare och bo-
ende.

3.1.2 Syn fore arbetets pabérjan

Behov av syn klaras ut i samband med starttillstand. Syn utfors gemensamt av Byggherren och Végfore-
ningen.
Synen skall dokumentera f6ljande:

*  Arbetsomradets omfattning.
= Vigen/anldggningens standard.
* Virdering av tridd och buskar som maste tas bort
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= Synliga skador med foto.

» FErforderliga skyddsatgérder.

= (atstensbeldggning som inte skall
atersittas, mingd och dess hantering.

= Omfattning av éterstéllande.

3.1.3 Tillfillig trafikanordningsplan - Ta-plan

En tillfillig Ta-plan skall alltid upprittas av Byggherren/Ledningségaren. Planen skall innehalla alla nd-
véndiga trafikanordningar och dess placeringar. I de fall befintliga parkeringsplatser for bilar och cyklar
tas 1 ansprak skall forslag till ersdttningsplatser redovisas.

Rorelsehindrades och synskadades behov skall sdrskilt beaktas. Ta-planen skall granskas och godkinnas
av Vigforeningen fore starttillstand ges. En kopia av planen skall finnas pa arbetsplatsen eller i arbetsfor-
donet.

3.1.3.1 Trafikfria arbetsplatser

Ur sikerhets- och miljosynpunkt skall trafikfria arbetsplatser efterstrdvas. Se vidare Bilaga 9.2. Arbets-
platsen skall utmérkas och trafikanterna varnas. Avstingning skall ske enligt den senaste versionen av
Sveriges Kommuners och Landstings handbok Arbete pa vig”

3.1.4 Byggherrens ansvar
Byggherren skall:

= Inneha géillande starttillstand.

= Dokumentera utforda kontroller och ftrdndringar.

= Se till att erforderliga beslut finns avseende nyttjande av marken (avtal).

= Uppritta en arbetsmilj§- och trafikmiljoplan enligt Arbetsmiljéverkets forfattningssamling AFS
1999:03.

= Tillvarata gatsten som pétriffas och da folja Vigforeningens anvisning om rutin for begagnad gatsten.

* Ansvara for arbetsomradet och schakten tills det att vig- och gronomradet #r aterstéllt.

= Ansvara for att trdd och véxter som berérs av arbetet inte tar skada.

= Ansvara for all skada, forlust och intrang, som kan uppkomma till f61jd av arbetet gentemot Vigfore-
ningen, anldggningsigare samt tredje man.

= Killsortera restprodukter samt se till att mark och vatten inte fororenas av bensin, olja eller likvirdigt.

= Bevaka och atgirda eventuella sédttningar orsakade av utférandet.

= Avveckla arbetsplatsen och ldmna platsen 1 stddat och aterstéllt skick.

* [Limna teknisk dokumentation till Vigforeningen.

= Meddela Végforeningen datum och klockslag for uppsittning och nertagning av respektive vigmirke

= Dokumentera skyltsdttningstidpunkt i dagbok.

= Rapportera avvikelser till Vigforeningen.

= Kontrollera att privata bilar inte parkeras inom arbetsomradet.

= Ansvara for att schakt och aterstéllning utfors enligt bestimmelserna for aktuellt arbete, se dven
pkt. 2.1.4.

= Ansvara for att funktionskontroll av dagvattenbrunnar inkl. ledning utfors innan avetablering.

= Ansvara for att vdg som smutsats ner pa grund av arbetet sopas ren varje dag. Ansvara for att bade till-
félliga och permanenta trafikanordningar utfors pa ett riktigt sétt och halls i gott skick.

= Se till att utmérkning har avsedd funktion @ven utanfor ordinarie arbetstid, mérker och dimma.

* Vid behov forstirka eller rétta till brister 1 utmirkning.
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3.1.5 Utséittning av befintliga ledningar

Utsdttning, alternativt tillhandahallande av underlag till utséttning av befintliga ledningar fas hos respek-
tive Ledningsigare. Det 4r Ledningsédgarens ansvar att faststélla ledningens exakta ldige innan schaktning
kan paborjas. Utséttning skall géras med fiarg som kan avldgsnas pa ett enkelt sitt.

3.1.6 Utmirkning, avstiingning och skyddsatgiirder

Utmaérkning, avstdngning och skyddsétgérder utfors enligt av Vigforeningen granskad och godkénd Ta-
plan, alternativt generell Ta-plan. Efter att schakt &r aterfylld skall den varningsmarkeras tills den ar be-
lagd.

3.1.6.1 Uppstillning av bodar m.m.

Uppstéllning av bodar, maskiner och redskap samt upplidggning av arbetsmaterial m.m. skall ske med
hinsyn till boende- och néringsidkares behov av passage och tillgénglighet (min. 1,5 m gangbredd). Bodar
skall hallas rena och fria fran klotter.

3.1.6.2 Utmirkning av viigarbete

Vid fast arbetsplats skall det finnas avstdngningsanordningar mellan trafikanten och arbetsplatsen. Vig-
mirke A20 "Vigarbete” skall finnas uppsatt. D4 végarbete inte utfors aktivt skall vigmérket tickas eller
tas bort och vid behov erséttas med annan varning, t ex viigmérke A40 ”Annan fara” med tilldggstavla
"Vigarbetsomrade”. Detta kan ocksé anvindas pa storre arbetsplatser som yttre avgréinsning, medan
viagmirke A20 “Vigarbete™ da sétts upp pa de platser dér personalen for tillfillet dr verksam. Skyltsétt-
ning av arbetsfordon skall ske enligt Trafikverkets normer.

3.1.6.3 Uppsiittning eller nedtagning av vigmiirke med tillfillig foreskrift

Vigforeningen skall meddelas senast tre (3) dagar innan uppséttning/nertagning av vigmairke som kriaver
tillfillig foreskrift.

3.1.6.4 Personlig utrustning

Personer som har arbetsuppgifter pa eller vid vdg samt i eller i farlig nérhet av spar skall bara skyddskli-
der med god synbarhet enligt standard SS-EN 471:1994, klass 3. Markning skall finnas pa skyddskladerna
enligt standard.

3.1.6.5 Trafikdirigering

Vid viégarbeten dir vigtrafiken regleras med vakt skall tecken ges med réd flagga och under mérker, med
lykta med rétt ljus. Vakterna skall vara utbildade och vil medvetna om sitt ansvar for savil sina arbets-
kamrater som for trafikanterna. For 6vrig trafikdirigering anvénds skyttelsignal.

3.1.6.6 Avstingningsanordningar for gang- och cykelviigar

Avstiangningsanordningar som placeras tvirs gang- eller cykelvig skall vara sé stadiga att de inte ger vika
om en fotgingare gar emot avstdngningen eller om en cyklist med normal hastighet kér emot den.

En avstingningsanordning mot gang- och cykelriktningen skall placeras minst tva meter fire upptagen
schakt. Anordningen skall vara anpassad for synskadade, dvs underkanten pa avstdngningen skall vara 0,2
m &ver marken. En avstdngningsanordning ldngs en schakt mot gang- eller cykelvig skall vara fast anord-
ning. Om en gang- eller cykelbanekant maste passeras skall nivaskillnaden spetsas ut. Gangbrygga Gver
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schaktgrop skall vara férsedd med markerade rdcken pa bada sidor (underliggaren 0,2 m dver markniva)
och skall ha en sadan bredd att 6verfart med rullstol eller barnvagn kan ske pa ett betryggande sétt.
Bryggan skall vara forankrad eller av sddan tyngd att den inte rubbas av gangtrafiken. Snubbelrisker
skall elimineras.

3.1.7 Miljokrav

Arbetsomradet skall héllas rent och nedsmutsning skall férhindras. Spillvatten med lera, betong eller ke-
mikalier far inte avledas till dagvattenbrunn. Schaktmassor skall separeras fran miljofarligt avfall. Miljo-
farligt avfall skall koras till dér for avsedd deponi. Se dven pkt. 2.1.7.3 och 5.4.1. Om det inom ett och
samma arbetsomrade férekommer flera mindre fran varandra skilda arbetsplatser, eventuellt ocksa med
flera entreprendrer, skall reglerna fér samordningsansvar avseende arbetsmiljé tillimpas.

3.2 Vig- och gronomraden
3.2.1 Starttillstand

Niér projekteringen och planeringen av arbetet dr klart skall Byggherren anstka om tillstind hos Viégfore-
ningen for starttillstand. Blankett for tillstdnd finns pd Vagforeningens webbplats (www.tvstjorn.se). In-
nan ansdkan ldmnas in skall Byggherren samrada med alla som berors av arbetet, vilket skall dokumente-
ras och bifogas anstkan. Ansokan skall innehalla datum och klockslag nir arbetet 6nskas paborjas, tillfil-
lig Ta-plan, namn pé ansvarig arbetsledare, namn pa utsedd person som ansvarar for trafikanordningarna
pa plats. Ersdttning for starttillstand utgar enligt punkt 6.

3.2.2 Generella starttillstand

Inget arbete far paborjas utan starttillstand. For kortvariga arbete som pagar maximalt tva (2) dagar, skall
generella starttillstdnd finnas. Forutséttningar for att fa ett generellt starttillstand se pkt 2.2.1

3.2.3 Startanmilan

Anmélan om byggstart gors till Vigforeningen for starttillstand. Vid schaktarbete med generellt starttill-
stand kan anmilan goras direkt via Vigforeningens webbplats (www.tvstjorn.se).

Forutséttningar for att fa ett generellt starttillstind, se pkt. 2.2.1.
3.3 Pafoljd

Nir trafikanters sikerhet dventyras, sikerhetsforeskrifter inte f6ljs, patalade brister inte atgirdas inom av
Vigforeningen patalad tid eller dessa bestammelser inte foljs sker foljande:

= Om arbete utfors utan starttillstand eller att forutséttningarna i avtal eller starttillstind inte {6ljs debite-
ras Byggherren en avgift av 15 000 kronor per gng. Detta giller dven akuta arbeten som inte anmailts
foljande arbetsdag, likasa vid obelagda schakter efter 30 dagar.

= Om trafikanters sikerhet dventyras och patalade brister inte atgérdas stoppar Vagforeningen arbetet
och/eller utfor erforderliga kompletteringar. Hela kostnaden debiteras Byggherren.

3.3.1 Aterstiillning som underkiints

= Schakter som inte blir godkédnda vid besiktning skall atgdrdas omgéende. Efter dtgérd skall schakten
fotodokumenteras och foto med dtgérdsdatum samt underskrift skall séindas till Vagforeningen.
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» Aterstillningsarbeten som blir godkiinda trots kvalitetsbrister kommer att regleras ekonomiskt. Detta
inkluderar dven trdad och Gvriga véxter som skadats samt patriffad gatsten (natursten) som inte blivit
kord till anvisad plats.

4 Arbete efter utforandeskedet

4.1 Vig- och gronomraden
4.1.1 Férdiganmilan

Anmélan gors till Vigforeningen direkt nér arbetet eller etapp av arbetet dr klart samt utmérknings- och
avstingningsanordningarna ir borttagna.

4.1.2 Teknisk dokumentation

Inmétning av utforda eller aterstéllda delar av vigarbetet skall via avvikelser fran arbetsritningar redovisas
digitalt pa relationsritningar. I teknisk dokumentation ingdr dven redovisning av féreskriven provning och
eventuella garantibevis.

4.1.3 Resultat och provning

Grundprincipen ir att Byggherren/ Ledningsédgaren skall utféra egenkontroll och redovisa dokumentation
till Vagforeningen. Redovisningen skall bl.a. innehalla funktionskontroll av dagvattenbrunnar fore och
efter schaktarbeten, se dven pkt. 5.4.1. Dokumenterad packningsinsats (material/lagertjocklek/ packnings-
redskap) samt provningar skall dokumenteras. Dokumentationen dverldmnas limpligen i samband med
besiktning. Redovisning skall innehalla funktionskontroll av dagvattenbrunnar fore och efter schaktarbe-
ten

Vigforeningen kan utfora “’stickprovsvis™ kontroll och provtagning. Saddan kontroll innebar inte inskrank-
ning i Byggherrens/Ledningségarens ansvar. Vid brister som dventyrar viganldggningens eller trafikanters
sikerhet kan Vigforeningen kriva erforderliga kompletteringar.

5 Tekniska krav

5.1 Allmint

Arbete i vég skall planeras och utforas pa ett sadant sitt att vigens konstruktion, bérighet och slitstyrka
bestar eller forbéttras och att arbeten intill ledningar och kablar utféres i enlighet med respektive Led-
ningsigares foreskrifter. Som komplement till dessa bestimmelser giller ATB VAG.

5.2 Trafikanordningar

Vigmirken och avstingningsanordningar skall hallas rena och sittas upp pa ett sadant sétt att de inger
fortroende. Detta innebér bland annat att de skall sitta rakt och i rit vinkel 1 forhallande till vagen.
Reflexmaterialet pa vigmarken och avstdngningsanordningar skall vara hogreflekterande. Vagmarken och
avstiangningsanordningar, som ir i daligt skick, skall omedelbart bytas ut. Vigmirken som inte géller
skall tdckas med orange séck eller demonteras. De far inte vridas eller laggas ner. For ovrigt giller att
vigmirken och avstingningsanordningar skall vara utforda och anvindas i enlighet med Vagmarkesfor-
ordningen VMF, samt Trafikverkets allménna bestammelser att tillampas vid végarbete pa vagar dér Tra-
fikverket dr vaghallare "Arbete Pa Vig”, (inkl. handbok och regionalt komplement).
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5.3 Tryckning av ledning

Grundregeln &r att tryckning skall tillampas vid ledningsarbeten i korbanor. Tryckning skall alltid tillim-
pas under betongdverbyggnad samt nér kraven for schaktning vid trddets rotzon inte gar att uppfylla.
Varje gang Ledningsédgaren méste franga grundregeln krivs samriad med Vigforeningen for starttillstind.

5.4 Schaktning

Schakt skall utféras med betryggande sidkerhet mot ras och skred. Vid schakt skall effekter frén vibration-
er beaktas. Sdkerheten skall vara minst 1,5- faldig och vid berdkning antas trafiklasten 10 kN/m2
(1Mp/m2). Vid schakter djupare &n 0,5 m under végens terrassbotten skall schaktdjup och sléntlutning alt.
spontplan samt jordmaterial och dess egenskaper vara dokumenterad i “dagbok™ pé arbetsplatsen.

Byggherren svarar for att geoteknisk berdkning utfors vid behov. Slantlutning och eventuella forstérk-

ningsatgarder skall framga av arbetshandling. Lingsgiende schakter maste skyddas mot rasrisk. Redovis-
ning skall ske vid anstékan av starttillstand.

5.4.1 Dagvattenbrunnar
Funktionskontroll av dagvattenbrunn inkl. ledning skall utforas fére och efter alla schaktarbeten, eventu-

ella fel atgérdas och redovisas vid anmodan eller besiktning. Eventuell atgérd utf6rs av Byggher-
rer/Ledningsdgaren pd dennes bekostnad efter samrad med Vigforeningen.

5.4.2 Uppschaktade massor

Uppschaktade massor bor som regel koras bort eller ldggas pa "16sflak™ om utrymme finns. Massor som
innehaller miljofarligt avfall skall koras till dar for avsedd deponi.

5.4.3 Sagning asfalt

Innan beldggning paborjas skall sdgning (ej skdrning) av asfalt utforas. Se dven pkt. 5.7.1.

5.4.4 Befintligt stenmaterial

Befintligt stenmaterial tillhor Vigforeningen. Om gatsten patréffas under asfaltytan och detta inte dr do-
kumenterat innan arbetsstart skall Vigféreningen kontaktas omgaende. Sten som inte skall aterstillas
skall transporteras till Vigforeningens upplagsplats. Sten som transporteras dit skall vara ren och fri frin
sand, asfalt och dylikt.

5.4.5 Schakt intill birande mastfundament

Vid schakt djupare 4n 0,5 m under végens terrassbotten och inom en sékerhetszon pa 2,0 m fran funda-
mentet far schaktning inte ske utan samrad med Vigforeningen.

5.4.6 Schakt inom gronomrade

Innan arbetet startar skall 6verenskommelse om arbetsomradets omfattning och omradets befintliga till-
stand goras med Vigforeningen. Avverkning av trid eller buskage far ej ske utan Vigforeningens till-
stand.
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Trédd och buskage, som maste avverkas, skall virderas av personal frdn Végforeningen och 6verenskom-
melse om ersittningskrav skall faststéllas i samband med att eventuellt tillstind ges. Skador p4 trid skall
védrderas och kostnadsregleras. Erforderlig beskérning av trdd och buskage skall utforas pa ett fackman-
namadssigt sétt. Trad och buskage, som berors av arbeten, skall skyddas enligt géllande anvisningar. Ma-
skinschaktning far ej ske innanfor ett omrade av 4,0 m utanfor tradkronans droppkant.

Kan inte dessa krav tillgodoses vid ledningsdragning skall tunnling/tryckning av ledningen under rot-
systemet utforas. Alla rétter <d=50 mm som berérs av schakten skall klippas eller sagas. Vid kapning och
beskédrning av rotter skall snitten ligga rakt och jamt. Avslitna och/eller skadade rétter far ej forekomma.
Grovre rotter (>d= 50 mm) far ej kapas. Handschaktning skall utforas i anslutning till rotsystem. Rétter
far ej utsittas for torka eller kyla (frosttorka). Vid frildggning av rotter skall rotterna tidckas/skuggas med
sdckvav eller likvirdigt material. Tdckningsmaterialet skall hallas fuktigt. Vid arbete pa mjuka ytor skall
anpassad schaktmaskinstorlek anvéndas. Intilliggande trdd och buskage skall skyddas med staket eller
inbradning under byggnadstiden. Vid trad, dir markytan eventuellt kommer att belastas med upplag eller
trafik skall lampliga atgérder vidtas for att undvika skador pa marken. Utrustning, sdsom parkbelysning,
bankar, staket, lekutrustning m.m. som kommer till skada, skall erséttas med nytt material. Efterbehand-
lingsarbetena och ersdttningsmaterial skall bekostas av Byggherren/Ledningsédgaren.

5.5 Aterfyllning rérgrav

Kringfyllning utférs enligt respektive Ledningségares foreskrifter. Resterande fyllning utférs med ma-
terialtyp 2-4 (enl ATB VAG:s klassning) med tilldgget att mycket 16s och 16s lera (dér skjuvhallfastheten
ar <25 kP och vattenkvoten >60%) inte far anviéindas. "Bittre” massor ldggs dverst av birighetsskal.
Haligheter i schaktviggen fylls vil. Stenar far inte férekomma intill ledningar. Fyllningen skall i évrigt
vara fri fran spriangsten, asfaltkakor, tjdlklumpar, virkesavfall och skrdp. Vid éterfyllning kring ventiler,
rénnstensbrunnar och dylikt kridvs upphuggning sé att packningsredskapet kan utnyttjas helt. Vid aterfyll-
ning under andra anléggningar som har berorts av schakten och déar komprimering inte kan utforas skall
fyllning ske med “skumbetong”. Packningskontroll skall utféras efter anmodan fran Vigforeningen.
Aterfyllning utfors upp till terrassyta for forstirknings- och barlager. Matt fran 6verkant kor- eller gang-
baneyta till terrassyta ar vid:

= Vigar 680 mm.
= Géng- och cykelvédgar 505 mm.
5.6 Forstirknings- och bérlager av krossmaterial

Geotextilduk bruksklass 3 ldggs pa terrassbotten nér aterfyllningsmaterial tillhor materialtyp 4. Se dven
pkt. 5.5. Forstirknings- och bérlager av krossmaterial utfors enligt krav i ATB VAG.

Krossmaterial: Vig Gidng- och cykelvig
Biérlager 100 mm 100 mm
Forstarknings- 500 mm 360 mm

lager

5.7 Bitumenbundna lager
5.7.1 Asfaltbeliggning

Ledningsschakt skall vara aterstdlld (inklusive beldggning med forsegling) senast 30 dagar efter aterfyll-
ning. Dock skall ledningsschakter som utfors pé trafikintensiva végnétet under vinterperioden
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november — mars toppbeldggas tidigast 6 manader efter aterfyllning (i samband med aterfyllningen be-
laggs schakten med 140 mm bundet bdrlager). Schaktens ldge skall mitas in i1 x- och y-koordinater och
levereras till Véagforeningen. Schaktkanter skall sagas (ej skéras) raka. Formen pa schakten skall vara
kvadratisk eller rektanguldr samt folja gatans huvudlinjer. Snittet gérs minst 0,5 m utanfor schaktkant pa
varje sida vilket betyder en minsta schaktbredd pa 1.4 m.

Vid schaktreparation i kdrbana skall beldggningskanten anpassas till befintliga korfilt. Beldggningsskar-
var far inte utforas i hjulsparen. Beldggningsfogen i kdrbanan stryks med en 35 mm bred och rak remsa av
varmbitumen 160/220 eller likvirdigt. Detta skall dock inte goras pa dvergangsstillen och gang- och cy-
kelbanor. Om avstandet mellan schaktkant och fast anldggning, kantstdd eller gamla lagningar dr <0,5 m
beldggs hela mellanrummet. Anslutning till kantstdd, husvéggar, stolpar m.m. utfors med extra noggrann-
het. Nya beldggningsytor far inte utféras med hégre niva @n anslutande ytor. Utgor schaktreparationsbred-
den mer &n 50 % av korbane-, gangbane-, cykelbane- eller korféltsbredden skall hela bredden beliggas.
Aven vid belagda géngytor och refuger, som ir 1,5 m eller smalare skall hela ytan beliggas. Gang-
/cykelvidg bedoms som egen del. [ refuger laggs hela ytan om schakten #r storre 4n halva ytan eller om
refugbredden &dr <1,5m. Vid beldggning mer 4n sjélva schaktbredden skall métning ske tillsammans med
Vigforeningen innan beliggning utfors. Om detta inte sker kommer ekonomisk reglering att goras utifrdn
belagd yta. Betidckningar skall vara inpassade i forhéllande till ny beldggningsyta. Efter justering skall
betdckning i korbana ligga 5-10 mm (fast) resp. 0—-10 mm (teleskop) under beldggningens Gveryta (mark-
hojd) och i gangytor max 5 mm.

5.7.2 Nybelagda ytor

Schakt i ny asfaltbelédggning (hogst 3 ar gammal) far ske endast i nédfall och aterstillningen skall i sadant
fall utforas sa att hela korfiltet, korbanan, gangvigen eller cykelvigen beldggs.

5.7.3 Beldggningskvalitet och dimension
5.7.3.1 Vigar och viindplatser samt parkeringsplatser

= Beldggning, slitlager 45 mm
= Bundet birlager 60 mm

5.7.3.2 Géng- och cykelviigar

* Beldggning, slitlager 45 mm
= Birlager 100 mm

GRUNDREGEL

Vid beliggningar >200 m? skall samrad ske med Vigféreningen. som beslutar om beldggningstyp och
utldggningsskede.

5.9 Plattor/Marksten

Schakt skall vara aterstilld (inklusive ytskikt) senast 30 dagar efter aterfyllning. Bér- och forstarkningsla-
ger utfores enligt pkt. 5.6. Bundet barlager av asfalt 150 mm utfors alltid vid markstensbelidggning déir
biltrafik forekommer. Sorj f6r god vattenavledning. Bundet barlager av asfalt kan ersittas med CG eller
markbetong. Dérefter pafores 40 mm séttgrus (enl “idealkurva for sittgrus™) och avjimnas med riitskiva.
Plattor/marksten skall vara felfria. Begagnat material skall vara befriat fran tidigare fogmaterial. Om ska-
dade plattor/marksten skall ersdttas med nytt material skall de vara dimensionerade for trafikklass 5 i gata
och gangvig. Fargnyansen skall vara samma som befintligt material. Liggning skall utféras i samma for-
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band som 6vrig omgivning med fogbredd 2—4 mm. Minst 2,5 % fall bor efterstrivas for att undvika vat-
tensamlingar. Firdig yta skall vara jamn och ha maximalt 6 mm hojdavvikelse vid métning med 5 m
ritskiva. Anslutning till befintliga ytor fir ha maximalt 5 mm hojdavvikelse. Fogning skall utféras med
stenmjol 0-2 mm. For 6vrigt géller att betongplattor skall vara utférda enligt SS 22 72 08 och betong-
marksten enligt SS 22 72 11. Vid anslutning mot kantstod skall plattor och sten séttas 2—5 mm Over kant-
stodets 6veryta.

5.10 Kantstod

Schakt skall vara éterstilld (inklusive ytskikt) senast 30 dagar efter aterfyllning. Granitkantsten, ramsten
och gatsten i linjeskift sitts i sdttgrus och riktas noggrant. Efter stoppning och stétning skall stenarna bilda
raka strickor/jidmna kurvor i savil plan som hojdled. Kantstod mot vixtyta skall motldggas med as-
falt/betong pa bagge sidor. Detta giller dven allmént 1 "tranga miljoer” dér risken for pakorning av stodet
dr stor. Stenarna skall vara sorterade i savil storlek som férg. Stenar av ungefdar samma bredd sitts vid
varandra. Stenar kortare 4n 0,5 m fér inte anvindas. Fogen skall vara 2—4 mm. Enskilda fogar far vara
maximalt 10 mm. Vid atersdttning av kantsten i gangpassage skall kantstenshdjden anpassas for synska-
dade och rullstolsbundna.

5.11 Vigmarkering

Aterstillning av viigmarkering utfors med termoplastisk ovanpaldggningsmassa enligt géllande trafikan-
ordningsplan.

5.12 Pafoljd felaktiga schakter/Ekonomi

Ekonomisk reglering av for tunt belagda schakter kan ske endast vid mindre &n 10 % avvikelser fran be-
stimmelserna. Vid storre avvikelse skall schakten goras om. Vigforeningen beslutar om reglering kan
ske.

5.13 Overbyggnad for griis- och planteringsyta

Ny vixtjord skall halla samma kvalitet som befintlig matjord och godkédnnas av Vagforeningen. I vissa
fall kriivs jordprov. Oppen jord skall hallas ogrisfri. Underlaget till gris- och planteringsyta skall vara ett
fukthallande lager av torrskorpelera med tjocklek 200 mm. Ytan ordnas for vattenavrinning. Vixtbadden
utgér 400 mm matjord vid planteringsyta och 100 mm vid grisyta. Bagge ytorna utfors med en 6verhdjd
av 50 mm. Jorden fir inte packas. Aterplantering, sddd och skotsel under garantitiden sker enligt Sverens-
kommelse med Vigforeningen.

Yta Grds Plantering
Matjord, 6verhojd 50 mm 0 mm
Matjord, véxtbadd 100 mm 400 mm
Fukthallande lager 200 mm 200 mm

6 Besiktningar, garantier m.m.

6.1 Tillsyn

Vigforeningen utdvar den tillsyn under arbetets utférande som anses nédvéndig.
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6.2

Slutbesiktning

Ledningsédgaren (kvalitetsansvarig) skall anmala arbetet till slutbesiktning efter 6verenskommelse med
Vigtoreningen. Kvalitetsdokumentationen med bifogad fotodokumentation skall efter avslutat arbete
skickas till Vagforeningen for bestimmande om slutbesiktning.

Vigforeningen kallar till slutbesiktning och ar tillika besiktningsman. Vid oenighet 6verenskommer par-
terna om senarelagd slutbesiktning med gemensamt utsedd opartisk besiktningsman.

Relationshandlingar avseende ledningskarta, arbetsbeskrivningar och sektioner av schakter skall vara
Vigforeningen tillhanda 10 dagar innan slutbesiktning. Av relationsritningen skall framgé ledningens
utférande och lidge vid utférandetillfillet.

Ledningsdgaren dr skyldig att atgérda de fel som antecknas i besiktningsprotokollet. Om Ledningsigaren
inte atgérdar fel inom foreskriven tid far Vigforeningen atgirda felet pa Ledningsigarens bekostnad.

Till dess slutbesiktning &r utford och arbetena godkénts svarar Ledningségaren for 6kade vighallnings-
kostnader.

6.3. Garantier

Ledningsigarens ansvar for séttningar och andra fel som kan hénforas till aterfyllnaden skall gilla under
en garantitid pa tre (3) &r efter godkind slutbesiktning. Aven paverkan pa vegetation omfattas av garantin.
Vid instortning intill lednings- och dikesarbeten skall Ledningsdgarens ansvar gilla dven efter garantiti-
dens slut.

Ledningségaren svarar for erforderliga efterarbeten under garantitiden, savél utforande som kostnader.
Viégforeningen kan pa Ledningsigarens bekostnad utfora akuta atgérder under garantitiden om det fore-
ligger fara for trafikanterna.

6.4 Garantibesiktning

Végforeningen kallar till garantibesiktning fore garantitidens utgang. Garantibesiktningen sker i samrad
med Ledningsédgaren.

7 Kostnader och ersidttningar
Ledningségaren skall utge ersittning till Vigforeningen enligt foljande.
A) Erséttning for framtida underhall m.m., varav en fast och en rérlig del.

Den fasta delen utgér erséttning for uppréttande av avtal, for férhandlingar med Ledningségaren,
for granskning och beviljande av starttillstind och startanmalan, for godkdnnande av trafikord-
ningsplan, for deltagande i syn fore arbetenas paborjan, fér samordning med eventuella andra arbe-
ten i forvaltningsomradet, for information till boende om trafikstérningar m.m., for deltagande i
slutbesiktning, for deltagande i garantibesiktning. Den fasta ersittningen skall vara 5 000 kronor
vid mindre arbeten eller arbete med en varaktighet av hogst tva (2) arbetsdagar. Vid arbeten av
storre omfattning utgér fast erséttning med belopp efter 6verenskommelse med respektive vigfor-
ening, som ocksa fakturerar avgiften. Den fasta avgiften ska vara betald innan arbetena paborjas.
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Den rorliga ersittningen skall ticka Vigforeningens kostnader for att atgirda skador samt utgéra
ersittning for tidigareldggning av nésta planerade atgird. Total rorlig ersittning for asfalterade
korbanor uppgér till 100 kr/m2. Ytan som ska ligga till grund for beréikning skall vara lednings-
schaktens yta. Mangduppgifter skall Ledningsigaren redovisa i kvalitetsdokumentationen.

B) Slitageersittning for anvdndande av véagar och gronomraden, som Vigforeningen forvaltar, med ett
fast belopp om ldgst 5 000 kronor.

C) Erséttning for skada pa vdgar och gronomraden, som uppkommit till féljd av arbetena. Erséttning-
en skall 1 forsta hand utga fran erlagd deposition, varvid det star Vigforeningen fritt att ta i ansprak
skilig andel hdrav. Icke ianspraktagen del av deponerade medel skall omedelbart aterbetalas. De-
position som skall erldggas uppgar till lagst 30 000 kronor.

D) Erséttning for anviandande av vdg- och grénomrade, som Vigforeningen forvaltar och som skall
anvindas till upplag m.m.

Ersittningsbeloppen under A) — C) ovan avser kostnadsnivén ar 2016. Ersittningen kommer att index
uppriknas enligt entreprenadindex varje ér i februari med borjan februari 2017. For asfaltsbeldggningar
géller littera 241.

Erséttningar under A) — D) erlédggs mot faktura. Fast erséttning enligt punkt A) samt ersittning enligt
punkt B) och deposition enligt punkt C) far faktureras nér starttillstdnd beviljats. Rérlig ersittning enligt
A) samt ersédttning utdver deposition enligt punkt C) och ersittning enligt punkt D) far faktureras efter
godkénd slutbesiktning.

Ledningségaren svarar for de kostnader, som uppkommer for det fall parterna utser en gemensam besikt-
ningsman enligt punkt 6.2. Ledningségaren svarar dven for 6kade véghallningskostnader enligt punkt 6.2.

Oftrutsedda skador som uppkommer for Vagtoreningen genom Ledningségarens dtgérder med ledningen
(t.ex. tillsyn, underhall) skall erséttas sarskilt i varje enskilt fall.

Tréd och buskage som maste avverkas, skall vdarderas av ansvarig fran Vigforeningen och dverenskom-
melse om erséttningskrav skall faststillas 1 samband med att eventuellt tillstand ges.

Om arbeten pabdrjas utan starttillstand eller om forutséttningarna i avtal eller starttillstdnd inte f6ljs debi-
teras Byggherren en avgift av 15 000 kronor per gang. Detta géller &ven akuta arbeten som inte anmiilts
foljande arbetsdag, likasa vid obelagda schakter efter 30 dagar.

8 Forfattningar, bestimmelser och anvisningar

Forfattningar, bestdimmelser och anvisningar enligt nedan utgér komplement till TVS BEM 01.

8.1 Forfattningar

® Plan- och bygglag ( 2010:900 )

= Lag om exploateringssamverkan (1987:11)
= Ellagen (1987:857)

= Starkstromsférordningen SFS 2009:22

= Elinstallatorsférordning SFS 1990:806
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ELSAK-FS 2006:1 Elsikerhet vid arbete i yrkesmissig verksamhet.
ELSAK-FS 2007:2 Behérighet for elinstallatorer.

ELSAK-FS 2008:1 Elektriska starkstrémsanliggningar.

ELSAK-FS 2008:2 Varselmirkning vid elektriska starkstromsanliggningar.
ELSAK-FS 2008:3 Innehavarens kontroll av elektriska starkstrdmsanliggningar och elektriska anord-
ningar.

Lag om understkning av olyckor (1990:712)

Forordning om undersékning av olyckor (1990:717)

Miljobalk (1998:808)

Forordning om farligt avfall (1996:971)

Forordning om miljofarlig verksamhet och hilsoskydd (1998:899)
Férordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (2008:245)
Arbetsmiljolag (1977:1160)

Arbetsmiljoforordning (1977:1166)

AFS 1999:3 Byggnads- och anldggningsarbete

AFS 2000:6 Mast- och stolparbete

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljoarbete

Ordningslag (1993:1617)

Viglag (1971:948)

Trafikforordning (1998:1276) , (2006:1208)

Terrdngkémingslag (1975:1313)

Terrdngkdrningsfoérordning (1978:594

Viagmirkesforordning (2007:90)

8.2 Bestimmelser och anvisningar

o

4.1

ATB Vig

Vigar och gators utformning (VGU)

SS 43640 00 Elinstallationsreglerna

SS-EN 50110-1 Skoétsel av elektriska anldggningar

ESA Elsikerhetsanvisningar som utges av Svensk Energi

Trafikforingsprinciper och fysiska hinder vid vigarbeten, byggforskningsradet R9:1991
Trafiksdkerhetsverkets/Skoloverstyrelsen rapport nr 3, Trafikmiljé for barn och ungdom
Trafiksédkerhetsverkets rapport nr 6, Vigvisningsplaner for titorter enligt stam/grenmetoden
Vigverkets Allmdnna bestdimmelser att tillimpas vid utmérkning av arbete dir Vigverket ér
véghallare, Arbete pa vdag Publ. 1995:76 (inkl. handbok och regionalt komplement)
Vigverkets Riktlinje vigmarken 1996-04-01, region vist

Vigverkets publikation Handbok, Utmérkning vid vigarbeten

Arbete pa viig

Bilagor

Startanmélan och ansdkan om starttillstand
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O Ansékan om starttillstand O Startanmilan O Bilagor/slutanmilan
(senast 1 mén fre arbetet paborias) O Nytt lige nr.......ucuenee. O Rep i befintligt lige

Vigforeningens namn Datumn Vigforeningens handliggare Diarienummer

Vignamn diir arbetena utférs Fran och med: nr Till och med: nr

Typ av arbete Trafikpassagen

Arbetet startar: datum klockan Arbetet avslutat: datum Vid ingrepp ange uppskattad mingd (kvadratmeter, 16pmeter)

GC VAL Kirbhana;:oocaianisaieag

Byggherre Org.nr Tel nr

Postadress Telefax nr E-mail

Kontaktperson Best. filt Tel.nr

Fakturamottagare (om annan in ovan) Org.nr Tel nr

Postadress Telefax nr E-mail

Kontaktperson F-mal

Entreprenor Org.nr Tel nr

Postadress Telefax nr F-mail

Arbetsledare Tel.nr

Platsansvarig for trafikanordningar F-mail

Kostnader/Ersittningar
Startrillstind avseende mindre arbeten eller arbeten med en varaktighet av hogst tvi (2) arbersdagar ersitts med 5 000 kr efter anmilan och
kommer att faktureras av vigforeningen. Avgiften ska vara betald innan arbetet pabérjas.

Starttillstind avseende arbeten av stérre omfartning dn ovan ersitts cfter Gverenskommelse med respektive vigfirening, som ocksa fakturerar
avgiften. Avgiften ska vara betald innan arbetet paborjas.

I startullstindet ingdr bland annat f6ljande: Ersittning f6r upprittande av avtal, for forhandlingar med ledningsigaren, for granskning och
beviljande av starttillstind och startanmilan, for godkinnande av trafikanordningsplan, for deltagande 1 syn fore arbetenas piborjan, for sam-
ordning med cventuclla andra pagiende arbeten i forvaltningsomradet, for information till boende om trafikstdrningar m.m., 6r deltagande i
slutbesiktning, fér deltagande 1 garantibesiktning,

Ersitning for framtida underhdll av asfalterad vigbana utgar med 100 kr/m?2 och ska ticka vagforeningens kostnader for att dtgirda skador
samt utgdra ersittning for tidigareligpning av nista planerade drgird. Ytan som ska ligga till grund for beriikning ska vara schaktens yta.
Mingduppgifter ska byggherren redovisa i kvalitetsdokumentationen.

Om inte sirskilt avtal har upprittats mcllan parterna giller en av s6kanden undertecknad och av viigféreningen godkiind ansékan om starttill-
stind/startanmilan som avtal tillsammans med bestimmelserna 1 BEMO01. Om arbeten pabérjas utan starttillstind eller om forutsittningarna i
avtal eller starttillstind inte foljs debiteras Byggherren en avgift av 15 000 kronor per gang, Detta giller dven akuta arbeten som inte anmailts
foljande arbetsdag, likasd vid obelagda schakter efrer 30 dagar.

Ort och datum:

Underskrift: Namnfortydligande:




