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Ekologigruppen Ekoplan AB 
 

Bilaga 3. Bedömningsgrunder 
 
Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag. 
Naturvårdsverket, 1999 
 
Naturvårdsverkets rapport 4913. Naturvårdsverkets klasser anger vattenkvalitéten, där klass 1 anger ett bra 
eller önskat tillstånd och klass 5 anger ett dåligt eller oönskat tillstånd. 
 

 
 
 

Andra riktvärden/gränsvärden 
 
Gränsvärden för andra särskilda förorenande ämnen enligt HVMFS 2019:25 

• Nitratkväve ingår som parameter i kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen. 
Bedömningsgrunden för nitratkväve och god status är, baserat på årsmedelvärde, 2200 µg/l och, 
för maxkoncentration, 11 000 µg/l.  

• Ammoniak ingår som parameter i kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen.  
För kommentar om ammonium och ammoniak se sista sidan i bilagan. 

 

Gränsvärden för totalfosfor i vattendrag enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2019:25. 
 

 

 
 

Gränsvärden för metaller enligt HVMFS 2019:25 summeras i rutan på nästa sida. 
 

Tillståndsklass 1 2 3 4 5 Kommentar

Syre syrerikt måttligt svagt syrefattigt syrefritt minimihalt tre år

Syrgashalt mg O2/l > 7 5-7 3-5 1-2,9 <1 i sjöar eg. bottenvatten

Syretärande ämne mycket låg låg måttligt hög hög mycket hög Ingår endast i 

TOC mg/l <4 4-8 8-12 12-16 >16 transportprogram

Grumlighet obetydlig svag måttlig betydlig stark medelvärde

FNU-enheter < 0,5 0,5-1,0 1,0-2,5 2,5-7,0 >7,0 i sjöar medel maj-oktober

pH-värde nära neutralt svagt surt måttligt surt surt mycket surt

> 6,8 6,5-6,8 6,2-6,5 5,6-6,2 < 5,6 medelvärde

Näringsämnen låg måttlig hög mycket hög extremt hög egentligen 

Totalfosfor ug/l <12,5 12,5-25 25-50 51-100 >100 sjöar, medel maj-augusti

Näringsämnen låg måttlig hög mycket hög extremt hög egentligen 

Totalkväve ug/l <300 300-625 625-1250 1251-5000 >5000 sjöar, medel maj-augusti

Arealspecifik förlust av totalfosfor kg/ha år mycket låg låg måttligt hög hög extremt hög

< 0,04 0,04-0,08 0,08-0,16 0,16-0,32 > 0,32 medelvärde tre år

Arealspecifik förlust av totalkväve kg/ha år mycket låg låg måttligt hög hög mycket hög

< 1 1,0-2,0 2,0-4,0 4,0-16,0 > 16 medelvärde tre år

Näringsstatus 1 2 3 4 5 Kommentar

Totalfosfor hög god måttlig otillfredsställande dålig Ref Pjo enligt VISS

Ekologisk kvot (EK) >0,7 >0,5 - <0,7 >0,3 - <0,5 >0,2 - <0,3 <0,2 http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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För arsenik är en tillämplig bakgrundshalt 0,37 µg/l (Naturvårdverket, ”Datablad för arsenik”. Nov 2011, rev 
juni 2016.) 
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Allmän förklaring om ammonium- och ammoniakkväve 
 

Utsläpp av kväve i form av ammonium i ytvattenmiljöer kan, om kritiska koncentrationsnivåer överskrids, 
orsaka skador på fisk och bottenfauna. 
 
Vid tillgång på syre övergår ammoniumkväve i vattnet successivt till nitratkväve. Denna process konsumerar 
syre, varvid syrehalterna vid ett ammoniumutsläpp i en akvatisk miljö kan falla drastiskt, till nackdel för 
vattenlevande djur. 1 mg ammoniumkväve konsumerar 4,6 mg syre vid oxidationen till nitrat (vid processen 
NH4

+ + 2 O2 = NO3
- + 2H+ + H2O).  

 
Ammonium kan också övergå till ammoniak som är toxiskt för flera vattenorganismer även i låga 
koncentrationer. Jämviktsförhållandet mellan ammonium och ammoniak styrs av vattnets temperatur och pH. 
När vattentemperatur och pH stiger ökar andelen ammoniak.  
 
Ammoniakkväve har i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25 definierats som en parameter 
inom kvalitetsfaktorn Särskilda förorenande ämnen (tillhörande gruppen Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer 
inom Ekologisk status). I och med detta finns också en bedömningsgrund för ämnet som anger vad som 
klassas som god status respektive måttlig status (endast dessa två klasser är möjliga). Bedömningsgrunderna 
för god status gällande ammoniakkväve (NH3-N) är enligt nämnda föreskrift följande:  
- årsmedelvärde: 1 µg/l 
- maximal tillåten koncentration: 6,8 µg/l 
 
Motsvarigheten till Naturvårdsverket i USA, EPA, har sammanställt kvalitetskriterier för ammoniak/ammo-
niumkväve för känsliga vattenorganismer vid olika pH och vattentemperaturer, exempel ges i exemplet nedan. 
Kvalitetskriterier enligt EPA1 för ammonium/ammoniakkväve i vatten. 
 
Kriterier för akut och kronisk påverkan av ammonium/ammoniak-kväve på känsliga vattenorganismer vid några 
olika temperaturförhållanden och pH 7,7 (från EPA 2013). 
 

 Akut påverkan* Kronisk påverkan** 

Vattentemperatur ℃ Halt NH3+NH4-N (TAN), mg/l*** Halt NH3+NH4-N (TAN), mg/l 

 19 7,3 1,2 

 20 6,7 1,1 

 22 6,2 1,1 

    

* avser medelhalt över 1 timme (får inte överskridas mer än en gång vart tredje år som medeltal) 

** avser medelhalt räknat på 30-dagars rullande medelvärde eller 2,5 ggr haltkriteriet (vid aktuell temp och pH) räknat på medelhalt under fyra 
dygn 

*** avser kritiska nivåer för laxfisk 

 

1 Environmental Protection Agency, United States (EPA). Aquatic Life Ambient Water Quality Criteria for Ammonia – Freshwater (2013). 


