
Saxån-Braån - Vattenkontroll 2024
Bilaga 7. Transporter

Bilaga 7.

Resultat - Transporter 2024
Beräknade transporter från analyserna av de flödesproportionellt blandade månadsproven från pkt 5 
och 16 redovisas i tabellen nedan. Metodiken finns beskriven efter tabellen, på sidan 3.

månadsmedel Halt Transport
månad vattenföring Tot-N NO3+NO2-N Tot-P TOC Kväve NO3+NO2-N Fosfor TOC

m3/s ug/l ug/l ug/l ug/l ton ton ton ton

BRAÅN pkt 5
jan 4,0 5500 5400 120 7100 59 57 1,28 76

feb 4,3 5400 4900 91 6300 58 53 0,98 68

mars 0,6 4300 4100 78 6100 7 7 0,13 10

april 1,3 5600 5200 55 5500 18 17 0,18 18

maj 0,2 3400 3000 100 6500 2,0 1,8 0,06 3,9

juni 0,15 3000 2700 150 5800 1,1 1,0 0,06 2,2

juli 0,31 2700 2300 180 6200 2,3 1,9 0,15 5,2

aug 0,16 1900 1600 150 6000 1 1 0,06 3

sept 0,4 2200 1900 140 5600 2,2 1,9 0,14 5

okt 0,6 7500 7800 97 7300 12 13 0,16 12

nov 0,4 6900 6800 94 6300 7 7 0,09 6

dec 1,6 9900 9400 88 6500 42 40 0,37 27

Medelvärde: 1,2 4858 4592 112 6267

Summa: 211 200 3,7 236

Arealförlust - kg/ha 15 14 0,26 17

SAXÅN pkt 16
jan 6,3 6100 5400 130 6800 102 90 2,18 114

feb 6,5 5500 5100 100 6100 89 83 1,62 99

mars 1,0 5300 5400 78 5600 14 14 0,20 15

april 1,7 6000 5600 59 5800 27 25 0,27 26

maj 0,3 4200 3800 83 5500 3,8 3,4 0,07 5,0

juni 0,2 3800 3400 110 5000 2,0 1,8 0,06 2,6

juli 0,4 3500 3000 120 5300 3,4 2,9 0,12 5,1

aug 0,2 3000 2500 110 4800 2 1 0,06 3

sept 0,5 3400 3000 130 5500 4 4 0,16 7

okt 0,8 9200 8800 120 7600 19 18 0,25 16

nov 0,5 7200 7200 100 6500 9 9 0,12 8

dec 2,1 10000 9900 94 6500 58 57 0,54 37

Medelvärde: 1,7 5600 5258 103 5917

Summa: 333 310 5,6 337

Arealförlust - kg/ha 16 15 0,27 16

Mynningen
jan 10,4 163 150 3,51 192

feb 11,0 150 138 2,64 169

mars 1,6 21 21 0,33 25

april 3,1 46 43 0,45 45

maj 0,6 5,9 5,3 0,14 9,0

juni 0,4 3,2 2,8 0,12 4,9

juli 0,7 5,8 4,9 0,27 10,5

aug 0,3 2 2 0,12 5

sept 0,9 7 6 0,30 13

okt 1,4 32 31 0,41 28

nov 0,9 16 16 0,22 14

dec 3,7 101 98 0,93 66

Medelvärde: 2,9

Summa: 552 518 9,4 582
Arealförlust - kg/ha 15 14 0,26 16
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Beräknade transporter från analyserna av månadsproven från pkt 15:2, 24 och 30 redovisas i 
tabellen nedan. Metodiken finns beskriven efter tabellen, på sidan 3.

månadsmedel Halt Transport
datum vattenföring Tot-N NO3+NO2-N Tot-P Kväve NO3+NO2-N Fosfor

m3/s ug/l ug/l ug/l ton ton ton

Svalövsbäcken pkt 15:2
2024-01-30 1,06 5400 5000 44 15 14 0,125

2024-02-28 1,13 4800 4400 45 14 12 0,127

2024-03-26 0,19 3600 3100 34 2 2 0,017

2024-04-25 0,35 4000 3300 35 3,6 3,0 0,032

2024-05-22 0,06 7300 7100 120 1,2 1,2 0,020

2024-06-25 0,04 7100 7000 160 0,8 0,8 0,017

2024-07-23 0,11 2100 1600 160 0,6 0,5 0,045

2024-08-24 0,05 6300 6000 130 0,8 0,8 0,017

2024-09-24 0,11 9900 10000 86 2,8 2,9 0,025

2024-10-23 0,21 4000 3700 81 2 2 0,046

2024-11-26 0,14 8200 8000 86 3 3 0,030

2024-12-18 0,58 11000 10000 84 17 16 0,131

Medelvärde: 0,34 6142 5767 89

Summa: 63 58 0,63

Arealförlust - kg/ha 18 17 0,18

Långgropen pkt 24
2024-01-30 1,6 5200 4900 67 22 21 0,282

2024-02-28 1,6 4800 4500 47 19 18 0,185

2024-03-26 0,2 4600 4300 39 3 3 0,025

2024-04-25 0,4 3500 3200 37 4,0 3,6 0,042

2024-05-22 0,08 2400 1800 70 0,5 0,4 0,015

2024-06-25 0,06 1800 1400 81 0,3 0,2 0,014

2024-07-23 0,11 1900 1600 110 0,6 0,5 0,033

2024-08-24 0,06 1200 1000 64 0,2 0,2 0,011

2024-09-24 0,2 1300 1200 76 0,5 0,5 0,031

2024-10-23 0,2 3700 3500 74 2,2 2,1 0,043

2024-11-26 0,1 12000 13000 82 5 5 0,031

2024-12-18 0,8 13000 12000 93 28 26 0,198

Medelvärde: 0,46 4617 4367 70

Summa: 84 79 0,91

Arealförlust - kg/ha 17 16 0,18

Välabäcken pkt 30
2024-01-30 1,24 8900 8700 76 29 29 0,252

2024-02-28 1,30 7800 8000 72 25 26 0,235

2024-03-26 0,16 6700 6600 34 3 3 0,015

2024-04-25 0,32 6600 6500 44 5,4 5,3 0,036

2024-05-22 0,06 6000 5800 96 1,0 1,0 0,016

2024-06-25 0,03 5000 4800 78 0,4 0,4 0,007

2024-07-23 0,04 4600 4200 120 0,5 0,5 0,013

2024-08-24 0,03 5000 4500 210 0,3 0,3 0,015

2024-09-24 0,06 5100 5200 99 0,8 0,8 0,015

2024-10-23 0,11 5000 5300 82 1,5 1,6 0,025

2024-11-26 0,06 11000 11000 75 2 2 0,012

2024-12-18 0,28 15000 15000 89 11 11 0,067

Medelvärde: 0,31 7225 7133 90

Summa: 81 81 0,71
Arealförlust - kg/ha 19 19 0,16
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Metodik – Transportberäkning

Ovan redovisade vattenföringsuppgifter, som använts för transportberäkningar har erhållits från SMHI:s 
S-HYPE-modell, för de båda huvudgrenarna Saxån (pkt 16) och Braån (pkt 5) innan de förenar sig, 
samt för mynningspunkten. Länk: http://vattenweb.smhi.se/modelarea/

Transportberäkningarna av totalkväve, nitrat+nitritkväve, totalfosfor och TOC (totalt organiskt kol) har 
grundats på veckoprov som har blandats flödesproportionellt till 12 månadsprov från provpunkterna 5 
(Braån) och 16 (Saxån). För beskrivning av analysmetodik, se bilaga "Vattenkemi".

Beräkning av transporten har gjorts utifrån halterna i dessa månadsprover. För mynningspunkten har 
transporten för de båda huvudgrenarna summerats. 

För övriga provpunkter där transportberäkningar gjorts (pkt 15:2. 24 och 30) har månadsprover och 
vattenföringsuppgifter (månadsmedelvärden) enligt SMHi:s SHYPE-modell använts.

Transporten av metaller beräknades utifrån uppmätta metallhalter i ett flödesproportionellt årsblandprov, 
blandat av månadsprover tagna i Saxån i Häljarp (pkt 1). Dessa redovisas i bilaga "Metaller".
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