
PROFILI INCASSO



PROFILO CORNICE

Profilo in alluminio estruso progettato per l'integrazione a scomparsa
sotto ceramica o rivestimenti. Ideale per creare una lama di luce diffusa e
omogenea lungo le superfici.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 15W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SB769
SB770

Profilo Cornice 3000K
/Kit Tappi

Bianco
Bianco

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



PROFILO SPACE 7
Profilo in alluminio da incasso dalle dimensioni estremamente contenute,
progettato per un’integrazione perfetta nella lastra di cartongesso. 
È la soluzione ideale per velette e nicchie con poco spazio, come i
tamponamenti sopra i pensili della cucina o sopra la testata del letto. 



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 26W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

Profilo Space 7 3000K
/Kit Tappi

Alluminio
Alluminio

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW

SB138
SB139



PROFILO SPACE 8
Profilo da incasso ultra-sottile dotato di un bordino per coprire
perfettamente le imperfezioni del taglio. 
Progettato prevalentemente per l'integrazione in mobili, nicchie in legno,
box doccia o superfici rivestite in piastrelle



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 26W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

Profilo Space 8 3000K
/Kit Tappi

Alluminio
Alluminio

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW

SB146
SB147



PROFILO SCOMPARSA
Profilo da incasso per cartongesso o muratura. 
Le alette traforate consentono una stuccatura impeccabile per un effetto
a scomparsa totale. 
Ideale per garantire un'illuminazione diffusa e uniforme in ogni ambiente.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 26W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

Profilo Scomparsa 3000KAlluminio

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW

SB140



PROFILO CARTONGESSO
Profilo da incasso annegato in una lastra di cartongesso da 2 metri.
Questa caratteristica permette un'installazione facile e di grande
precisione. 
Ideale per l'illuminazione diffusa e generale di qualsiasi ambiente.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Cartongesso + Alluminio
Potenza max: 26W/m
Lunghezza barra: 2 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea) + cover usa e getta

CRI
90

IP20
IP65

SB142
SB143

Profilo Cartongesso 3000K
/Curva 90°

SB144
SB145

Giunto T /
/Giunto Croce

Alluminio
/
/
/

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



PROFILO CARTONGESSO ECO
Profilo da incasso annegato in una lastra di cartongesso da 2 metri.
Questa caratteristica permette un'installazione facile e di grande
precisione. 
Ideale per l'illuminazione diffusa e generale piccoli ambienti.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Cartongesso + Alluminio
Potenza max: 20W/m
Lunghezza barra: 2 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SB142E
SB143E

Profilo Cartongesso Eco 3000K
/Curva 90°

SB144E
SB145E

Giunto T /
/Giunto Croce

Alluminio
/
/
/

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



PROFILO GHOST
Profilo ad incasso con ottica arretrata, progettato per un'illuminazione
antiabbagliamento e per nascondere la sorgente luminosa. 
Offre un comfort visivo totale e un effetto di scomparsa completa. 
Ideale per un'illuminazione diffusa.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio verniciato bianco
Potenza max: 20W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SB376
SB386

Profilo Ghost 3000K
/Kit Tappi

SB377
SB378

Giunto Lineare /
/Giunto Angolare

Bianco
/
/
/

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



GOLA LUMINOSA
Profilo ad incasso progettato per l'installazione tra la lastra di
cartongesso e la parete. 
Sostituisce l'ultimo montante del cartongesso e valorizza rivestimenti,
pitture e pareti.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 30W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

Gola Luminosa 3000KAlluminio

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW

SB148



MINI GOLA LUMINOSA
Profilo ad incasso compatto, specifico per ribassamenti minimi,
progettato per l'installazione tra la lastra di cartongesso e la parete.
Sostituisce l'ultimo montante del cartongesso e valorizza rivestimenti,
pitture e pareti.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 30W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

Mini Gola Luminosa 3000KAlluminio

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW

SB379



PROFILO LINEA SMART

Profilo da incasso ideale per ogni utilizzo, adatto a muratura,
cartongesso, installazione a pavimento e su ceramica. Indicato anche per
esterni e calpestabile.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 26W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

Profilo Linea Smart 3000K
/Kit Tappi

Alluminio
Silicone

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW

SB380
SB381



LINEA TERRA

Profilo da incasso a pavimento, ideale sia per ambienti interni che esterni.
Perfetto per valorizzare pareti o segnalare percorsi.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 15W/m
Lunghezza barra: 3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

Linea Terra 3000KAlluminio

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW

SB156
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