
PROFILI SUPERFICIE



PROFILO PIATTO
Profilo super piatto ideale per sottopensili e luce indiretta. 
Cablato su misura, offre massima flessibilità con uscita cavo laterale,
posteriore o dal tappo.
Perfetto in abbinamento all'interruttore TOUCH-DIM per un controllo della
luce fluido e immediato.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 15W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SB074
SB075

Profilo Piatto 3000K
3000KProfilo Piatto

TOUCH-DIM /SB078

SB076
SB077

Profilo Piatto 3000K
/Kit Tappi

Bianco
Nero

Alluminio

/
/

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



PROFILO SOFFITTO
Soluzione ideale per il montaggio a soffitto, caratterizzata da un design
minimale e sistema di fissaggio con clip a scomparsa. 
Grazie agli accessori dedicati, permette la creazione di angoli a 90°
perfetti, risultando la scelta ottimale per l'illuminazione generale di 
grandi ambienti.



CODICE NOME FINITURA CCT

CRI
90

IP20
IP65

SB079
SB080

Profilo Soffitto 3000K
3000KProfilo Soffitto

Giunto lineare /SB082-G

SB081
SB082

Profilo Soffitto 3000K
/Kit Tappi

Bianco
Nero

Alluminio

/
/

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 26W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

Giunto 90° /SB082-BIS /

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



PROFILO SPACE 9
Profilo angolare a 45° ad alta dissipazione, ideale per soluzioni di luce
indiretta, da installare in appoggio su velette in cartongesso o su mobili.
La sua versatilità ne consente l'installazione a scomparsa tra le travi,
permettendo di valorizzare con precisione le pareti sottostanti.



CODICE NOME FINITURA CCT

SB086
SB087

Profilo Space 9 3000K
3000KProfilo Space 9

SB088
SB089

Profilo Space 9 3000K
/Kit Tappi

Bianco
Nero

Alluminio
/

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 26W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



VELETTA 220
Veletta Biemissione con vano porta alimentatore. 
Progettata per installazioni in linea continua, offre la possibilità di
integrare centraline dimmer per un controllo dinamico della luce. 
Perfetto per valorizzare pareti e soffitti in progetti residenziali o
commerciali di ampio respiro.



CODICE NOME FINITURA CCT

SB090B
SB090N

Veletta 220 3000K
3000KVeletta 220

SB090A
SB090T

Veletta 220 3000K
/Kit Tappi

Bianco
Nero

Alluminio
/

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 26W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



VELETTA SLIM
Veletta biemissione dal design minimale e spessore ridotto al minimo.
Sviluppata per un'illuminazione d'ambiente morbida e diffusa, si presta
alla creazione di file continue luminose senza interruzioni. 
Consigliata per valorizzare corridoi, pareti TV, zone divano o retro-letto.



CODICE NOME FINITURA CCT

SB091
SB092

Veletta Slim 3000K
3000KVeletta Slim

SB093
SB094

Veletta Slim 3000K
/Kit Tappi

Bianco
Nero

Alluminio
/

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 26W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



GOLA SLIM
Profilo progettato per il montaggio in superficie all’intersezione tra parete
e soffitto. Installazione tramite clip a parete.
Studiato per generare una luce morbida e diffusa, radente alle pareti, è
componibile in linee continue senza interruzioni.
Perfetto per valorizzare pareti, carte da parati e rivestimenti.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 26W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SB095
SB096

Gola Slim 3000K
3000KGola Slim

SB097
SB098

Gola Slim 3000K
/Kit Tappi

Bianco
Nero

Alluminio
/

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



GOLA SHELL

Profilo progettato per installazioni a soffitto senza opere in cartongesso.
Studiato per generare una luce morbida e diffusa, radente alle pareti.
Perfetto per valorizzare pareti, carte da parati e rivestimenti.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 30W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SB541
SB542

Gola Shell 3000K
3000KGola Shell

SB543
SB544

Gola Shell 3000K
/Kit Tappi

Bianco
Nero

Alluminio
Bianco

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW

SB545 /Kit Tappi Nero



VELETTA KLEIN
Profilo per l’illuminazione indiretta diffusa, dal design minimale e ultra-
compatto. 
Progettato per emissione verso l’alto, permette anche l’installazione in
verticale per scenografici effetti radenti a parete. 
Ideale per valorizzare ogni tipologia di soffitto: piani, a volta o con travi a
vista.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 20W/m
Lunghezza barra: 2 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SB382
SB383

Veletta Klein 3000K
3000KVeletta Klein

SB384 Kit Tappi /

Bianco
Alluminio

/

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



VELETTA ANGOLARE
Profilo versatile progettato per installazioni angolari tra parete e soffitto o
tra due pareti.
Caratterizzato da una doppia emissione indiretta, verso l’alto e verso il
basso, valorizza sia pareti che soffitti.
È la soluzione ideale per illuminare con eleganza camere, zone living e
corridoi.



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 20W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

CODICE NOME FINITURA CCT

SB103
SB104

Veletta Angolare 3000K
3000KVeletta Angolare

Giunto Lineare /SB107

SB105
SB106

Veletta Angolare 3000K
/Kit Tappi

Bianco
Nero

Oro Ossidato

/

Bianco

Giunto Parete

/

SB108 /

Kit TappiSB106A Oro ossidato

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW

/Kit TappiSB106N Nero

/



VELETTA BOLT
Profilo versatile per realizzare gole luminose senza opere in cartongesso.
Progettato per installazioni angolari, sia in verticale che in orizzontale,
offre la possibilità di alloggiare l'alimentatore internamente per un design
pulito e senza componenti a vista.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 30W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SB550
SB551

Veletta Bot 3000K
3000KVeletta Bot

SB552
SB553

Veletta Bot 3000K
/Kit Tappi

Bianco
Nero

Alluminio
/

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW

68

68

10
0



VELETTA ANGOLARE CURVA
Profilo progettato per installazioni angolari tra parete e soffitto o tra due
pareti. 
Caratterizzato da una doppia emissione indiretta, verso l'alto e verso il
basso, è la soluzione ideale per illuminare con eleganza camere, zone
living e corridoi.



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 20W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

CODICE NOME FINITURA CCT

SB513
SB514

Veletta Angolare Curva 3000K
3000KVeletta Angolare Curva

Giunto Lineare /SB517

SB515
SB516

Veletta Angolare Curva 3000K
/Kit Tappi

Bianco
Nero

Oro Ossidato

/
/

Giunto Parete /SB518 /

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



PROFILO RETRO
Profilo per soffitto e parete, progettata con ottica arretrata per
un’illuminazione diffusa e un maggior comfort visivo. 
Le dimensioni estremamente contenute lo rendono il complemento ideale
per progetti dal rigore minimalista.



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 20W/m
Lunghezza barra: 2 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

CODICE NOME FINITURA CCT

SB114
SB115

Profilo Retro 3000K
3000KProfilo Retro

Tappo Aperto /SB119

SB116
SB118

Giunto 90°
/Curva Parete Soffitto

Bianco
Nero

Bianco
/

Tappo Aperto /SB120 Nero
Giunto Lineare /SB121 /
Clip Fissaggio /SB122 /

//

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



PROFILO LUMEO
Profilo in alluminio estruso sezionabile su misura, progettato per
installazioni a plafone o a sospensione. 
Il sistema a emissione diretta è completo di diffusore in policarbonato
opale con fissaggio a incastro, per una diffusione luminosa omogenea. 
La sorgente LED arretrata assicura un maggior comfort visivo.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 30W/m
Lunghezza barra: 2 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SB504
SB505

Profilo Lumeo 3000K
3000KProfilo Lumeo

SB507
SB508

Kit Tappi /
/Kit Tappi

Bianco
Nero

Bianco
Nero

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



PROFILO LUCENTIA
Profilo in alluminio estruso sezionabile su misura, progettato per
installazioni a plafone o a sospensione. 
Il sistema a emissione diretta è completo di diffusore in policarbonato
opale con fissaggio a incastro, per una diffusione luminosa omogenea.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 30W/m
Lunghezza barra: 2/3 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SB509
SB510

Profilo Lucentia 3000K
3000KProfilo Lucentia

SB511
SB512

Kit Tappi /
/Kit Tappi

Bianco
Nero

Bianco
Nero

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



MICRO PROFILO H
Profilo per strip mini COB-LED ultra-compatto, è ideale per scenografici
effetti a scomparsa. 
La soluzione perfetta per illuminare sottogradini, retro-mobili o quinte in
cartongesso con la massima discrezione.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 10W/m
Lunghezza barra: 2 metri
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SB126
SB127

Micro Profilo H 3000K
3000KMicro Profilo H

SB128
SB128T

Micro Profilo H /
/Kit Tappi

Bianco
Nero

Alluminio
/

SB129 /Kit Sospensione /

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



FILO DI LUCE
Sistema lineare progettato per l'installazione in tensione tra due pareti.
Disponibile in configurazione a monoemissione o biemissione,
rappresenta la soluzione ideale per valorizzare soffitti a volte, travi a vista
e ambienti dalle volumetrie importanti o con grandi altezze.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 15W/m
Lunghezza massima: su misura
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SB110
SB111

Filo di Luce Monoemissione 3000K
3000KFilo di Luce Monoemissione

SB112
SB113

Filo di Luce Biemissione 3000K
3000KFilo di Luce Biemissione

Bianco
Nero

Bianco
Nero

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW



CORRIMANO LUMINOSO
Corrimano luminoso a biemissione dal design morbido e minimale.
L'installazione a parete è perfetta per seguire l'andamento della scala,
valorizzare la parete retrostante e illuminare i gradini, accompagnando
l'utente lungo il percorso.



CODICE NOME FINITURA CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Potenza max: 20W/m
Lunghezza barra: 1 metro
Diffusore: Opale (luce omogenea)

CRI
90

IP20
IP65

SB151 Corrimano Luminoso 1Mt 3000KAlluminio
SB152 Corrimano Luminoso 1Mt 3000KBianco
SB153 Corrimano Luminoso 1Mt 3000KNero
SB154
SB155
SB109

Kit Tappi Alluminio
Kit Tappi Bianco
Kit Tappi Nero

/
/
/

SU RICHIESTA: 2700K | 4000K | RGB | RGBW
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