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FILTER DCE125
  
 TS06-006 

Filter DCE125 (F) 

Filter i rostfritt utförande med 0,37 kW fläktmotor. 
Timerstyrd tryckluftsrensning av filtermedia. 
Evakuerar upp till 200-400 m3 luft per timme . 
Fläkten ger 225m3/h vid 50 mmvp. 
Monteras direkt på behållare. 
 
Artikelnummer: P-801125 (med fläkt) 
 P-801126 (utan fläkt) 
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20mm membranventil

Gångjärn(Fläktkåpa)
Utlopp

122

23
5

SIDO VY

FRONT VY
Delvis i genomskärning

PLAN VY

900 min krävs
för underhåll

10
20

Fläkthjul

Fläktkåpa

Excenterlås

SIDO VY
Fläktkåpan stängd

tryckluft-
behållare (2.4l)

Motor (71
frame, 0,37kW)
flänsmonterad
(3 fas standard
visas)

Utlopp

64
8

Trycklufts
anslutning
(½” inv.
rörgänga)

Låsratt för
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PLAN VY
Montagefläns

Fläns ø365
y/ d

8 x ø10mm
likadelning på
hålcirkel ø345, två
hål i topp

3,6m²�Patron
Sticker nedanför
montageflänsen

2,5m²�
Patron

Magnetventil
med
integrerad
timer

 


