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Skanna QR-
koden för teknisk

information.

Funktionellt solskydd i två varianter
Fasadpersienner är ett traditionellt solskydd som låter dig be-
stämma hur mycket ljus du vill släppa in. Produkten kan skapa 
en häftig effekt och en dynamisk vägg på större fönster tack vare 
möjligheten att vinkla lamellerna till önskat läge.  

För mer vindutsatta lägen bör man titta på produkten StyRa® Zip 
Screen.

StyRa® P880 har kantförstärkta 80 mm lameller. Produkten kan 
beställas med styrskenor eller wirestyrning i sidorna.

StyRa® P890Z har 90 mm Z-lameller som sluter mer tätt än ovan 
modell. 

P880

Max mått:

Reglage:

5000x5000 mm 5000x5000

Vev (max 9m2)
Motor

Vev (max 9m2)
Motor

P890Z

Profilfärger:
naturanodiserat naturanodiserat

Lamellfärger

Styrning & Automatik Extra funktioner
Ett motoriserat solskydd används upp till 80% mer än ett manuellt. 
Styr persiennen med handkontroll eller väggfast kontroll. Eller lägg 
till något av tillvalen för en ännu enklare manövrering. 

Utrusta din persienn med utvalda funktioner och designtillval för att 
bygga en produkt som passar just dig. Med extra funktioner blir din 
persienn än mer användbar. 

Smartphone, 
styr persiennen 
enkelt med din 
telefon.

Automatik, 
låt vind & sol
styra persienn-
en.

Smarta Hem, 
integrera per-
siennen i ditt 
smarta hem.
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Aluminiumdetaljer, 
takplåt & gavlar.

Seriekoppling, 
upp till 3 enheter 
och max bredd 8m.
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OBS! Färgerna kan skilja sig på skärm eller i digitalt tryck jämfört med verkligheten. 
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