
BYG EN  ELEKTROMAGNETISK SOMMERFUGL (9V)

KREDSLØBSDIAGRAM

MATERIALER OG UDSTYR

SØMBRÆTOPSTILLING
• Træplade ca. 19cm x 15cm
• Diagramtegning m. el.mag.kredsløb (ca. 7cm x 11,5cm)
• Messingsøm (l: 25mm, Ø: 1,4mm)
• 3 stk. 1kΩ kulfilm-modstande (R1, R2, R3)
• 1 stk. 22kΩ kulfilm-modstand (R4)
• 1 stk. 6.8kΩ kulfilm-modstand (R5)
• 1 stk. LED lysdiode (D1)
• 1 stk. 1N 4148 diode (D2)
• 2 stk. NPN BC547 transistorer (T1, T2)
• 1 stk. PNP 2N 2907 A transistor (T3)
• 1 stk. spole (l: 2mm, Ø: 2mm, Ø(hul): 6mm) (I1) *
• 0,2mm magnettråd til elektromagnet (I1) *
• 6 mm bolt (Fe) til montering af spole 
• Monteringstråd (fortinnet kobbertråd)
• Batteriklemme med trykknaptilslutning (9V)
• 9V batteri

TIL FIGUREN
• 40 cm lang kobbertråd (Ø: 2,0mm) til stativ
• Snor
• Magnet
• Silk-clay til indpakning af magnet og montering af snor
• Magnet-sommerfugl
• Træklods (stativholder)

VÆRKTØJ OG APPARATUR
• Loddestation inkl. udsug
• Blyfrit loddetin (Ø: 0,7mm)
• Sikkerhedsbriller

*magnettråden rulles om spolen til den er fyldt op. Skramlotekets 
magnettråds-lagtykkelse: ca. 4mm.

Sommerfuglen ”flakser” ved at man 
selv agerer kontakt. Dette sker ved let berøring af de 

to søm i opstillingens højre side.
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